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安全信息

前言

感谢您选购东芝产品。
《安全信息手册》描述了使用本东芝产品必须了解的注意事项。
为了您的自身安全，请务必在使用此本东芝产品前阅读本手册。机型随区域而异。

型号名称：
 e-STUDIO2505/2505H/2505F
 e-STUDIO2006/2306/2506
 e-STUDIO2307/2507

除非在 “注意”事项中特意提到某个型号，则手册中的说明适用于上述的所有型号。
例如：
e-STUDIO2006/2306/2506: 该 “注意”事项适用于 e-STUDIO2006/2306/2506。

商标

本手册或软件中的公司名称和产品名称分别是其相应公司的商标。

免责声明

本声明阐明 TOSHIBA TEC CORPORATION （包括其雇员、代理商及授权网络店）对

任何购买或使用 e-STUDIO2505/2505H/2505F、 e-STUDIO2006/2306/2506 或 e-
STUDIO2307/2507 包括它的附件、选购件和捆绑软件 （“产品”）的购买者或用户

（“用户”）所负责任的排除和限制。

1. 本声明所述不承担责任或受责任限制在法律允许的全部范围内有效。为避免疑惑，对
于由 TOSHIBA TEC CORPORATION 的疏忽或 TOSHIBA TEC CORPORATION 的

欺骗性传言所引起的死亡或个人人身伤害，都不得采用本通知中的任何事项来排除或
限制 TOSHIBA TEC CORPORATION 的责任。

2. 所有担保，条件或其它法律包含的条件在法律允许的全部范围内，均被排除，这种包
含的担保不给予或适用于本产品。

3. TOSHIBA TEC CORPORATION 对下列任何一种造成的无论什么损失、费用、开支、

索赔或损害概不负责任：
(a)不按照手册，包括但不限于操作者手册、用户手册以及 / 或不正确或粗心操作或使

用本产品；
(b)任何阻止本产品正确运作或运转的原因，此原因产生于或归咎于 TOSHIBA TEC 
CORPORATION 合理控制以外的行为，遗漏、事态或事故包括不可抗力、战争、暴

动、骚乱、恶意或故意破坏，火灾、洪水或暴风雨、自然灾害、地震、异常电压或其
它灾害；
(c)除 TOSHIBA TEC CORPORATION 认可的维修人员以外的任何人所作的添加、改

动、拆装、搬运或修理；或
(d)使用 TOSHIBA TEC CORPORATION 推荐以外的纸张，耗材或零件。
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4. 受第一款所决定， TOSHIBA TEC CORPORATION 对客户的以下损失概不负有法律

责任：
(a)利润损失、销售额损失或营业额损失、产品损失、预期积蓄损失、信誉和商机损

失、顾客流失、软件或数据损失或其使用损失，根据或涉及合同的损失；

或
(b)任何特殊的、附带的、伴随的、间接的损失或损害、费用、开支、经济损失或要求

随之发生的赔偿；

由本产品或使用本产品造成的或与本产品或使用本产品有关的无论什么和到什么程
度，即使 TOSHIBA TEC CORPORATION 被告知这种损害赔偿的可能性。

因任何不能使用 （包括但不限于，故障、功能障碍、意外停机、病毒感染或其它问
题），这种不能使用是由于使用本产品时采用 TOSHIBA TEC CORPORATION 没有

直接或间接供应的硬件，货物或软件，因此而造成的任何损失、费用、开支、索赔或
损害， TOSHIBA TEC CORPORATION 概不负责。
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最终用户软件许可协议

安装或使用此软件意味着用户已经接受了以下条款和条件 （除非应用软件的供应商提供
了适用的单独许可协议）。如果用户不接受这些条款，将无法安装或使用此软件。用户
应立即到购买处退货。

使用许可协议：

此协议是用户、终端用户 （“您”）和 TOSHIBA TEC CORPORATION （“TTEC”）及

其供应商之间的法律协定。此软件、字体 （包括打印机字体）和相关文档 （“软件”）
根据上述协定的条款被许可同安装了 （“系统”）的系统 CPU 一起使用。此软件为

TTEC 和 / 或其供应商所有。 TTEC 及其供应商不为此软件的安装和 / 或使用承担责任，

也不为使用此软件所导致的后果承担责任。用户只能在单个系统上使用此软件的单个拷
贝。除出自于在单个系统上使用此软件的目的之外，不得将软件进行拷贝。对软件的所
有拷贝情况必须符合协议的规定条件。
不允许用户或第三方对软件进行调试、改编、合并、翻译、反编译、反汇编或反设计。
不得将软件用于协议规定以外的用途。用户不具有软件的知识产权。 TTEC 或其供应商

保留其全部知识产权。用户得到的软件中不包括源代码。
若用户对软件或其文档进行侵权、未经授权的转让、复制或使用，将承担法律责任。

条款：

除非 TTEC 终止或由于用户违反了协定，此协议始终具有效力。协议终止后，用户必须

销毁软件及其文档的所有拷贝。通过销毁软件、文件及其所有拷贝，用户可随时终止协
议。

免责声明：

提供的软件，不包括任何书面或暗示的保证。暗示的保证包括商品性能、特定用途的适
用性、所有权和未侵权等等。 TTEC 及其供应商对软件质量和性能不承担责任。如果软

件存在缺陷，用户 （不是 TTEC 或其供应商）将承担必要的维护、修理或校正所需的全

部费用。 TTEC 及其供应商不承诺软件的功能能够符合用户的要求，或软件在工作中不

会产生中断或错误。
由 TTEC 及其供应商为终端用户许可协议所提供的此处所有信息，不包括任何书面或暗

示的保证。

责任范围：

TTEC 或其供应商不为合同、民事侵权或其他情况中的损坏承担责任 （除非因 TTEC 及

其供应商的疏忽导致的人身伤亡），即使 TTEC 或其供应商，或第三方事先已就软件可

能造成的伤害给予警告。以上情况包括 （不限于）利润损失、数据损失、储蓄损失或其
他偶发的、特殊的或因软件使用或软件无法使用而造成的损失。

美国政府限制权利：

本软件适用于限制法。美国政府在需要的时候，根据 DOD FAR 252.227-7013 或

52.227-19 (c) (2)，《技术资料和计算机软件条款限制条款》的 (b) (3) (ii) 或 (c) (i) (ii) 部
分可使用、复制或披露软件。
合同方 / 生产商：TOSHIBA TEC Corporation， 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
141-8562, 日本
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概述：

用户不得发布许可、租用、出租、出让或转让协议或软件。任何在此之下的对权利、责
任或义务的发布许可、租用、出租、出让或转让的尝试都无效。用户同意不试图并不运
输、传播 （直接或间接）软件，包括软件的所有拷贝，软件或其介质所含的所有技术资
料，或任何直接产品至政府禁止的国家或目的地。此协议应受日本法律管辖，或受由此
协定引起或涉及的关于 TTEC 供应商纠纷的指定国法律的管辖。如果此协议的任何规定

或条款是非法、无效或不具备法律效力，则此协议的其余部分和条款仍具有完全的法律
效力。

用户应完全阅读并理解此协议的条款。用户应同意受其条款和条件的约束。用户应同意
此许可协议的完整性及唯一性。用户和 TTEC 及其供应商的一切意向或优先协议 （口头

或书面），或其他同此协议有关的许可都应建立在此协议的基础之上。
TOSHIBA TEC Corporation， 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, 日本。
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安全注意事项

为了正确使用本产品的安全性功能，请首先阅读下列注意事项。同时，由于设备管理员
拥有重大的管理和操作权限，所以须具备执行管理职责的相应能力。

致管理员

 如在安装场地上发生物理安全问题，如：硬件拆卸或不当拆卸，请采取正确的物理安

全措施，例如：检查进入和离开场地的人员。
 （仅适用于 e-STUDIO2505H/2505F， e-STUDIO2307/2507）当与外部网络连接该产

品，如：因特网时，请仅在具有防火墙等保护的网络环境中操作，以防止信息由于不
正确的设置而泄露或避免未经授权用户的非法使用。

 （仅适用于 e-STUDIO2505H/2505F， e-STUDIO2307/2507）为防止非法更改配置设

置，或类似问题，请您在使用产品前的装运期间，更改初始管理员密码。同时，请定
期更改管理员密码。

 （仅适用于 e-STUDIO2505H/2505F， e-STUDIO2307/2507）为了正确使用网络功能

和部门管理功能，请联系您的服务维修技术人员。
 （仅适用于 e-STUDIO2006/2306/2506）为了正确使用部门管理功能，请务必首先阅

读用户手册。
 请务必了解您所在组织的安全政策和执行步骤，并在阅读操作手册后，按照相关的政

策来管理和操作设备。然后，向具备使用权限的用户说明安全信息，以便他们按章操
作。

 请提供用户合理的设备使用权限，并督促其正确操作。

 （仅适用于 e-STUDIO2505H/2505F， e-STUDIO2307/2507）请经常检查是否启用了

网络功能和部门管理功能以维护安全性。如您遇到任何异常情况，请立即联系您的服
务维修技术人员。

 （仅适用于 e-STUDIO2006/2306/2506）请经常检查是否启用了部门管理功能以维护

安全性。如您遇到任何异常情况，请立即联系您的服务维修技术人员。有关检查方
法，请参阅用户手册。

致广大用户

 完成设备操作后，请务必取走原稿、打印纸张或 USB 存储设备。

 （仅适用于 e-STUDIO2505H/2505F， e-STUDIO2307/2507）请定期更改密码。不要

使用诸如生日或员工 ID 号等易被破解的号码。

 请勿在使用设置执行作业中途时离开，否则原稿内容会泄露，或输出纸张会被他人取

走。
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用户须知

在选定了安装 e-STUDIO2505/2505H/2505F、 e-STUDIO2006/2306/2506 或 e-
STUDIO2307/2507 的合适位置后，请不要再改变这个位置。同时，避免设备过度受热、灰尘

进入、振动或阳光直射。此外，由于设备会释放出少量的臭氧，要提供适当的通风条件。

根据 GB7247.1-2012 及补充说明，该单元为等级 1 激光产品。

该单元使用激光二极管最大输出为 10mW、波长 785nm 到 793nm 和脉冲宽度为 1.25µs。

小心：
采取非本手册说明的控制措施、调整方法或操作步骤，可能会导致辐射危害。

警告：
该产品等级为 A。在室内环境下，产品可能会引起电波干扰，在这种情况下，需要用户采取适

当的对应措施。
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东芝产品质量首屈一指

为了获得最佳效果，建议使用原装的东芝耗材与零件。
以下图示以 e-STUDIO2505/2505H/2505F 的墨粉盒为例。
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耗材 / 零件

 可靠性

原装的东芝耗材经历了严格的检查，所以您收到的每件耗材都是质量上乘的产品。
 高效

原装的东芝耗材符合我们所处的这个竞争世界的要求，在您需要的时候，提供快速稳
定的复印件。

 稳定的图像品质

原装的东芝耗材可提供持久稳定的图像输出。
 便利的复印机耗材

原装的东芝耗材设计确保设备及其零件保持无故障工作秩序。东芝对其设备特性的熟
悉了解，确保提供最高标准的养护，同时降低设备磨损。

 完美匹配的耗材

从一开始，东芝耗材和设备就实行匹配生产。每设计一款新机型，就生产相应的匹配
墨粉盒。使用原装的东芝耗材和设备，可确保您获得最佳的性能。

墨粉

 最佳图像品质

东芝墨粉使用超精细品质原料，严格控制生产条件，确保设备能持续输出清晰、高品
质的图像。

 成本优势

原装的东芝墨粉体现着价值。在复印过程中，只有适量的墨粉才被使用，因此，能使
设备持续运作，直至所有墨粉耗尽。在这种情况下，您充分体验到物有所值。

 环境保护

原装的东芝墨粉体现着环保意识。为了爱护我们的地球，着眼于下一代的利益，我们
使用压印和塑料标签，使墨粉盒能得到充分循环利用。此外，为改善工作环境，降低
了灰尘和臭氧量的水平。

 以人为本

我们的墨粉在批准销售前，需经测试，以确保它们通过最严格的健康标准，免除用户
的后顾之忧。

概述

 服务维修支持利益

合格的东芝服务维修人员能使您的设备保持最佳状态的运作。为确保一贯的高品质图
像品质，请联系授权的东芝服务供应商，定期保养您的设备，享受关爱。
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如何阅读本手册

本手册中的符号

本手册中，我们在描述一些重要内容时，使用以下所示的标记。请务必在使用设备前，
阅读这些内容。

此外，本手册也使用以下标记，描述了便于操作本设备的有用信息：

一般注意事项

安装或移动时

此设备需要 220-240V AC、 8A、 50/60Hz 电源供电。

 不得使用指定电压以外的电源供电。

避免多个插头连接到同一电源插座上。否则可能会导致起火或电击。如果需要增加电
源插座的数量，请与电工联系。

 务必将设备连接到带接地的电源插座上，以防短路时引起电火或电击。了解更详细的

情况，请与维修技术人员联系。务必使用带接地的三孔墙上插座。
在使用二孔插座的地区，设备必须接地以保证安全。严禁通过煤气管、水管或其它不
适宜的接地物体接地。

 电源线插头要在牢牢地插入电源插座中。如果插接不牢，可能造成发热、引起电火或

电击。
 不得损坏、折断或试图修理电源线。

不得以下列方式对待电源线：
- 缠绕
- 折弯
- 拉扯
- 在上面放置物品

表示潜在的危险情况，如不避免，将导致死亡等严重伤害、或严重损
坏设备或使设备及周围物体燃烧。

表示潜在的危险情况，如不避免，可能导致中小程度的伤害、设备和
周围物体的局部损坏或数据丢失。

指出操作设备时您应注意的信息。

描述了有利于设备操作的便捷信息。

表示页面所描述的内容与您当前所做的有关。根据需要，参见这些页
面。
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- 令其过热
- 置于暖气或其它发热源附近
否则可能会导致起火或电击。如果电源线受到损坏，请与维修服务人员联系。

 不要擅自安装设备或在完成安装后移动设备。这可能导致人身伤害或损坏设备。如果

需要安装或移动设备，请联系你的维修服务人员。
 电源插座应该与机器靠近，易于电源连接。

 每年至少将电源插头从插座里拔出来一次，对插头的插脚进行清洁。灰尘积聚会造成

漏电，发热，进而起火。
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 不得将设备放置于不适合承受其重量的位置，请确保其表面处于水平状态。切记如果

设备倾倒会造成严重的损害。
设备的重量如下：
e-STUDIO2505/2505H/2505F：大约 21.5 kg
e-STUDIO2006/2306/2506/2307/2507：大约 27.0 kg

 (e-STUDIO2505/2505H/2505F) 移动设备时，请先取出纸盒。请让两人以上一起搬抬

设备，手可抓握下图所示部位。否则，将有可能导致设备故障或人员伤害。

 在从电源插座上拔下插头时，不得直接拉扯电源线。每次从插座上拔下插头时，必须

握插头部分。如果直接拉扯电源线，可能会将其拉断，继而引发火灾或电击。
 确保通风孔不被堵塞。

设备内部的温度过高可能会起火。
 在连接接口线缆前，请先确保设备电源已关闭。否则，可能引起触电。

 (e-STUDIO2307/2507) 供纸工作台下面有 6 个调节器（防滑装置）。在设备搬运和安

装完成后，请务必转动并放下它们以固定。
然后设置防滑限位块。

不要擅自安装设备或在完成安装后移动设备。这可能导致人身伤害或损坏设备。如果需
要安装或移动设备，请联系你的维修服务人员。
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其它事项

 插头应该被安装在设备的附近，以便使用。

 请确保在设备的周围留有足够的活动空间以便更换零件、维护机器和清除卡纸。如果
没有足够的活动空间，就难以进行诸如旁路送纸之类的操作，甚至还会导致设备出现
故障。为确保在设备周围留有足够空间，请以下表作为参考。

 请确保已安全地放置电源线，以防有人被它绊倒。
 不良的环境会影响设备的安全操作及性能，甚至导致其出现故障。

- 避免将设备置于靠近窗户的位置或阳光直射。
- 避免将设备置于温度变化剧烈的场所。
- 避免积聚过多灰尘。
- 避免将设备置于震动的场所。

 允许空气自由流通，请确保通风。
通风不良会使臭氧产生的难闻气味散发到空气中。

使用设备时

 不得取下设备的盖板，否则会导致人身伤害或电击。
 不得用湿手插拔电源插头，这样会导致电击。
 不得将盛有液体的容器 （花瓶、咖啡杯等）放在设备的上面或附近。

否则可能会导致起火或电击。
 不得将回形针或订书钉放在靠近通风口的位置。否则可能会导致起火或电击。
 如果设备过热、冒烟或是有难闻的气味或噪音，请采取下列措施：

关闭主电源并从电源插座上拔下电源插头，然后与维修服务人员联系。
 如果停止使用设备超过一个月以上，在此期间应将电源插头拔离插座，确保安全。否

则如有漏电，则可能会导致起火或电击。

 不得将重物 （≥ 4kg）置于原稿玻璃上，不得用力按压原稿玻璃。打破原稿玻璃会造
成人员伤害。

 不得将重物 （≥ 4kg）放置在设备上。如果重物掉落，会造成人员伤害。
 (e-STUDIO2505/2505H2505F) 在移动或安装纸盒时，请确保用双手托举以防其掉

落。若不小心任其掉落，可能会造成人员伤害。
 关闭纸盒时，请小心不要夹住手指。这可能导致人身伤害。
 不得接触定影单元或其周围的金属区域。因为这些部件的温度很高，可能会烧伤您的

手或引起电击，并造成人身伤害。

足够的空间

后侧 左侧 右侧

20 cm 30 cm 80 cm

 e-STUDIO2505/2505H2505F  e-STUDIO2006/2306/2506/2307/2507
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 请小心不要让手指夹在设备和侧盖板之间，这样可能会导致受伤。

 打开或关闭自动输稿器或自动双面输稿器时，请小心勿让您的手指夹在其后侧与设备
之间。否则可导致人身伤害。

 请勿将纸盒拖出作为台阶使用，这可能导致人员摔伤。

 e-STUDIO2505/2505H2505F  e-STUDIO2006/2306/2506/2307/2507
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认证标签等位置

e-STUDIO2505/2505H/2505F
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其它事项

 当设备卡纸时，不得关闭主电源开关。

否则会在下次开启主电源开关时，造成机器故障。
 请确保在发生停电或离开办公室时，已关闭电源。但若周计时器处于使用状态，请不

要关闭电源。
 请注意，出纸区域或刚输出的纸张的温度会很高。

 请不要在接纸盘上放置纸张以外的东西。否则可能干扰设备的正常操作并导致故障。

 不得碰触感光鼓，否则可能造成图像问题。

 请不要在打印时，打开或关闭盖板和旁路托盘，或拉出纸盒。

维修或检查过程中

 不要尝试自己维修、拆解或改装设备。否则可能会导致起火或电击。

维护或修理设备内部零件时，必须联系维修技术人员。
 在清洁地面时，不得让水或油之类的液体进入机器。否则可能会导致起火或电击。

 切记保持电源插头与电源插座清洁。防止灰尘积聚。否则由于漏电产生的热量会造成

电火或电击。

其它事项

 清洁设备表面时，不要使用稀释剂或酒精之类的溶剂。

- 这将破坏表面的形状或使之褪色。
- 当使用化学清洁垫进行清洁时，请认真阅读需要注意的信息。

处理耗材时

 不要试图焚烧墨粉盒。请根据当地法规来处理废粉盒。

其它事项

 请仔细阅读操作手册，按照正确的步骤来更换墨粉盒。操作不当可导致墨粉泄漏或散

落。
 请勿强行打开墨粉盒。否则会导致墨粉泄漏或散落。

 请妥善保管墨粉盒，勿让儿童接触。

 e-STUDIO2505/2505H2505F e-STUDIO2006/2306/2506/2307/2507
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 如果不慎将墨粉散落到衣物上，请用冷水清洗。切勿使用热水，否则衣物上会遗留痕

迹。
 如有墨粉泄漏，请勿吸入或触碰。

环境信息

ENERGY STAR® 计划

作为 ENERGY STAR 计划的成员， Toshiba Tec Corporation 在所有符合 ENERGY 
STAR 计划要求的产品上粘贴了 ENERGY STAR 标识。

ENERGY STAR 计划旨在促进办公设备包括节能型计算机的发展和更广泛的使用，以解

决全球变暖等环境问题。参与此计划的制造商可在确认产品符合计划规定的节能标准
后，将 ENERGY STAR 标识贴于产品上。这些标准和标识通常在美国环境保护署 (EPA)
和参与国之间使用。
不包括指定的产品，销售国家或地区。
要区分产品是否符合 ENERGY STAR 计划要求，请检查产品上是否有相应的标识。

如果有任何问题，请联系您的服务维修代表。

急救措施
如不慎吸入或触碰墨粉，请按以下方法进行处理。
 吸入墨粉时：请立即移至空气新鲜的地方。如出现呼吸困难或其它不适症状，请就医。

 接触皮肤时：请使用肥皂和水进行清洗。清洁衣物。如出现过敏或症状持续不退，请遵医

嘱。
 进入眼睛时：请立即使用大量清水清洗眼部，至少 15 分钟。如未消除不适，请就医。

 食入墨粉时：请大量饮水，稀释胃液。
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