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选择安装位置

102017078, E

注意事项

请勿将猫眼放在高温、高湿或大量灰尘、盐雾等恶劣环境，也不要暴露在
雨淋的地方。否则可能会引起机器损坏。

请勿用力挤压门外子机的镜头和顶部突出的黑色圆球，否则可能会造成硬
件损坏。

在安装过程中，务必小心操作，不要用力拉扯子机的数据线，也要防止数
据线刮伤或者割裂（因操作不当，导致数据线损坏不属于保修范围）。

适配器请使用本包装内标配型号，采用其他规格充电器可能会导致无法充
电或者系统损坏。

如果门上没有猫眼孔，建议在门上距离地面145cm左右的位置打孔，孔径
建议为16.5~30mm。

如果门上有猫眼孔并已经装有猫眼，请拆除原有的猫眼进行安装。
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装箱清单

电源适配器

电源线

请勿将猫眼放在高温、高湿或大量灰尘、盐雾等恶劣环境，也不要暴露在
雨淋的地方。否则可能会引起机器损坏。

请勿用力挤压门外子机的镜头和顶部突出的黑色圆球，否则可能会造成硬
件损坏。

在安装过程中，务必小心操作，不要用力拉扯子机的数据线，也要防止数
据线刮伤或者割裂（因操作不当，导致数据线损坏不属于保修范围）。

适配器请使用本包装内标配型号，采用其他规格充电器可能会导致无法充
电或者系统损坏。

如果门上没有猫眼孔，建议在门上距离地面145cm左右的位置打孔，孔径
建议为16.5~30mm。

如果门上有猫眼孔并已经装有猫眼，请拆除原有的猫眼进行安装。
L型卡扣 长方形卡扣

子机 主机 底座

螺钉

用户指南
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外观介绍

USB充电接口

micro SD卡槽

开/关机键 触摸屏

唤醒键 传感器
(请勿遮挡)

底座接口 扬声器



传感器
(请勿遮挡)

门  铃

传感器
(请勿遮挡)

镜  头



螺丝安装孔

便 携 挂 钩
(可挂充电宝)

主机接口

丈量门的厚度，选择合适的螺
钉

当门厚在35~60mm，选短钉；
当门厚在60~85mm，选中钉；
当门厚在85~110mm，选长钉

撕掉子机背面3M胶表面的离型
纸

子机接口



安装猫眼

丈量门的厚度，选择合适的螺
钉

1

当门厚在35~60mm，选短钉；
当门厚在60~85mm，选中钉；
当门厚在85~110mm，选长钉

撕掉子机背面3M胶表面的离型
纸

3

将子机拿到门外，将螺钉和连
接线穿过猫眼孔
（如果门比较厚，可将白纸卷成筒
状，将连接线通过纸筒穿过门洞）

4

将螺钉拧入子机（固定住即可，
无需拧紧）

2



L型卡扣安装完成

调整底座的位置，拧紧固定螺
钉
（注意螺钉孔位置）

调整子机的方向，确认门铃按
键      正对下方，用力按压子
机，确保与门的表面贴合

5

7

连接完成

取出底座，将连接线和子机接
口连接（注意图示的方向）

6

8

取出L型卡扣，按图示方向扣
好



将过长的连接线从底座的长方
形开口处抽出，将底座通过螺
钉孔挂在螺钉上

L型卡扣安装完成

109

调整底座的位置，拧紧固定螺
钉
（注意螺钉孔位置）

整理连接线，并将连接线置
于底座长方形开口处

1211

取出长方形卡扣，置于底座开
口处并用力按压扣紧

取出猫眼主机，插到底座上



长按开机键，直到屏幕亮起。

取出长方形卡扣，置于底座开
口处并用力按压扣紧

13

底座安装完成

14

取出猫眼主机，插到底座上

15

长按主机上的电源键3~5秒
，猫眼开机，安装完成

16



开启猫眼

长按开机键，直到屏幕亮起。

查看相册

设置参数

录像



连接Wi-Fi

3 选择“手动连接”

将手机连上您的Wi- Fi网络，扫描下面“萤石云视频”客户端的二维码，下
载并安装后根据提示完成用户注册。

使用手机设置手动连接

Wi-Fi

4 选择Wi- Fi网络，输入密
码
（暂不支持中文的Wi- Fi名称）

1 选择“设置参数” 2 选择“Wi- Fi”

设置

屏幕设置

恢复出厂设置

智能监控

存储

门铃设置

固件信息

日期设置

Wi-Fi

手动连接

ezviz_xxxxx

ezviz_yyyyy



下载“萤石云视频”客户端

将手机连上您的Wi- Fi网络，扫描下面“萤石云视频”客户端的二维码，下
载并安装后根据提示完成用户注册。

手机扫描二维码下载
“萤石云视频”客户端

猫眼连接Wi- Fi成功后，登录“萤石云视频”客户端，扫描“固件信息”或
者快速操作指南封面的二维码，根据界面提示完成猫眼的添加（添加时请将
路由器尽量靠近猫眼）。



将手机连上您的Wi- Fi网络，扫描下面“萤石云视频”客户端的二维码，下
载并安装后根据提示完成用户注册。

添加到“萤石云视频”

猫眼连接Wi- Fi成功后，登录“萤石云视频”客户端，扫描“固件信息”或
者快速操作指南封面的二维码，根据界面提示完成猫眼的添加（添加时请将
路由器尽量靠近猫眼）。

固件信息

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX



日常维护

设置参数

按       ，根据需求，自行设置屏幕、智能控制、门铃等参数。 电量低时可将主机关机后从底座上取下，连接电源线进行充电，完成后插入
底座并重新开机。

设置

屏幕设置

恢复出厂设置

智能监控

存储

门铃设置

固件信息

日期设置

Wi-Fi

设备界面可能会有变化，请以实物为准。



充电

电量低时可将主机关机后从底座上取下，连接电源线进行充电，完成后插入
底座并重新开机。

以上FAQ仍然不能解决问题怎么办？
您可以登录萤石官网www.ys7.com，选择“服务与下载 > 常见问题”查看
更多问题，还可以添加萤石官方订阅号，选择在线客服。

如果您不想将主机取下来，可以将电源适配器拿到猫眼旁连接电源线充电，或者将
充电宝挂在底座左下角的便携挂钩上为猫眼充电。

电源插座



FAQ

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客
服。
您可以登录萤石官网查询售后服务站点。
服务热线：400- 878- 7878
萤石官网：www.ys7.com

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体
验。
设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录萤石官网
www.ys7.com查询。
本手册适用的设备型号：CS- DP1, KP8。

电量低时可将主机关机后从底座上取下，连接电源线进行充电，完成后插入
底座并重新开机。

Q:
A:

Q:
A:

单次充电需要多久充满？
使用原装电源适配器，一般情况下在5~6个小时内电池将可以充满。

人体检测告警过于频繁怎么办？
人体检测告警过多可能是由于门口来往人员过于频繁造成的，可根据门
口每日实际人流情况，设定合适的人体感应触发时间。

以上FAQ仍然不能解决问题怎么办？
您可以登录萤石官网www.ys7.com，选择“服务与下载 > 常见问题”查看
更多问题，还可以添加萤石官方订阅号，选择在线客服。

如果您不想将主机取下来，可以将电源适配器拿到猫眼旁连接电源线充电，或者将
充电宝挂在底座左下角的便携挂钩上为猫眼充电。

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400- 878- 7878查询提供安
装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主
动联系您。



售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客
服。
您可以登录萤石官网查询售后服务站点。
服务热线：400- 878- 7878
萤石官网：www.ys7.com

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体
验。
设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录萤石官网
www.ys7.com查询。
本手册适用的设备型号：CS- DP1, KP8。

人体检测告警过于频繁怎么办？
人体检测告警过多可能是由于门口来往人员过于频繁造成的，可根据门
口每日实际人流情况，设定合适的人体感应触发时间。

以上FAQ仍然不能解决问题怎么办？
您可以登录萤石官网www.ys7.com，选择“服务与下载 > 常见问题”查看
更多问题，还可以添加萤石官方订阅号，选择在线客服。

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400- 878- 7878查询提供安
装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主
动联系您。

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交
由有废电器电子产品处理资格的企业处理，正确的方法请查阅国家或当地
有关废弃电器电子产品处理的规定。
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故障、数据或文档丢失产生的损失。
·您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒
感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及
时为您提供产品相关技术支持。
·使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公
开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生
化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
·如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。
“萤石云”声明
本产品部分功能（包括但不限于实时预览、消息推送、远程管理、分享等功能）的实现将
依 赖 于 互 联 网 、 电 信 增 值 服 务 ； 您 若 希 望 实 现 以 上 功 能 ， 需 在 萤 石 云 平 台 （
www.ys7.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入
萤石设备，以实现对萤石设备的管理。


