
装箱清单

安装贴纸电源适配器

防水配件 螺丝配件 用户指南

安装摄像机

安装墙面应具备一定的厚度并且至少能承受3倍于设备的重量。

按照以下步骤安装机身，如下图所示（此处仅以Wi- Fi版设备为例
）。

2 安装机身

拧松调节旋钮，可以对设备机身进行角度的调节。调节完成后，重
新拧紧调节旋钮即可。

3 调整镜头角度

如果是木质墙面则
不需要膨胀螺丝

贴好安装贴纸1

安装膨胀螺丝2 安装螺钉3

用螺丝刀打开卡盖，将Micro SD卡插入卡槽再拧回卡盖。安装完成
后，请登录“萤石云视频”客户端中初始化后再使用。

1 安装Micro SD卡（可选）

设备

外观介绍
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用螺丝刀打开卡盖后可看见

麦克风
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红外灯
指示灯

下载“萤石云视频”

扫描二维码下载
“萤石云视频”客户端

请在应用商城搜索“萤石云视频”客户端并下载。

如果您使用的是TV

扫描下面的二维码，下载并安装客户端。

如果您使用的是手机/Pad

·

·
·

如应用商城暂未上架，您可以到萤石官网下载安装包，通过U盘或其他
传输工具在TV端安装使用。
TV端不支持用户注册和设备添加。
目前，仅主流品牌的TV支持接入该设备，不排除部分产品的TV无法
接入。

使用电源适配器连接摄像机（此处以拾音版摄像机为例，对讲版摄
像机操作步骤一致）的电源接口和插座，当指示灯处于蓝色快闪状
态时，表示启动完成。此时摄像机等待配网，请配置网络，如下图
所示。

电源插座

电源适配器

添加至“萤石云视频”

1 连接电源

2 连接网络

如果您选择连接Wi-Fi网络

摄像机支持Wi- Fi网络和有线网络两种网络连接方式。

1

扫描用户指南封面或者设备上的二维码。3

根据界面提示完成摄像机的网络配置和添加。4

选择添加设备，进入扫描二维码的界面。2

如果连接Wi- Fi网络失败或者您需要更换别的Wi- Fi网络，请长按
RESET键4秒，待摄像机重启后按照以上步骤重新配网。

登录“萤石云视频”客户端，根据提示完成用户注册。

1 用网线（需自备）连接摄像机的网络接口和路由器的LAN口。

如果您选择连接有线网络

路由器

2

扫描用户指南封面或者设备上的二维码。4

根据界面提示完成摄像机的添加。5

选择添加设备，进入扫描二维码的界面。3

登录“萤石云视频”客户端，根据提示完成用户注册。

扫码设备二维码

扫码设备二维码

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400- 878- 7878查
询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门
安装。
如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作
人员会主动联系您。

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好
的用户体验。
型号核准代码CMIIT ID的显示方式为设备标签。
本手册适用的设备型号：CS- H3。

FAQ

Q:
A:

Q:
A:

视频加密密码是什么？
视频加密密码默认为设备的验证码，即设备标签上六位大写的字
母。

设备来回切换几次日夜模式，屏幕就一直黑白是什么情况？
这是正常的功能机制，10分钟内日夜切换3次就会锁定在夜晚模
式，目的是为了避免频繁切换，可以断电重启恢复。
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路由器

如果您选择的安装地点比较潮湿或者容易被雨水溅到，请务必使用防水
配件，防止线路遇水短路。

4 安装防水配件（可选）

将后防水胶圈套在摄像机的网络接口上。1

用网线A端依次分别穿过防水保护套。2

拧好防水保护套。3

网线B端插入路由器的LAN口。5

将网线A端插入摄像机的网络接口并拧好防水保护套。4

拿出配件中的保护套，按照以下步骤完成安装。
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参数与维护

工作温度

电源供应 DC12V/1A

- 30℃~60℃

工作湿度 0~95%RH

维修保存条件 清洁与维护前，应先断开电源并关机
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外观介绍

红色快闪：设备故障

指示灯

红色常亮：启动中
红色慢闪：网络故障 蓝色慢闪：正常工作

蓝色快闪：配网模式

*

*

蓝色常亮：客户端正在访问摄像机

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系
在线客服。
服务热线：400- 878- 7878
您可以登录萤石官网查询售后服务站点。
萤石官网：www.ys7.com
您还可以添加萤石官方公众号，咨询在线客服。

0～90°

调节旋钮

0～360°


