一、产品介绍
1、设备整体灰白色，简洁大方，显示屏周边亮蓝色，设计紧凑，相对方正，话筒设置在左侧。托盘可展开，便于托住纸张。
2、传真机背面有多个接口，分别连接电话线、电话座机（输出）、电源线，还有一个电源开关。
3、显示屏下方的盘面主要有数字键和功能键组成，常用的有浓度、OK键以及左右两边的加减键、节能键。
二、功能使用
1、设定时间和日期，按菜单键，用左右箭头调整至“8定时器设定”，按ok，通过左右键调整日期，设置时间模式。
2、打印机自洁，按菜单键，选择“9调整/自洁”，打印机会用一张纸进行自洁，推出来的纸有压痕。
3、调整打印墨色浓度，按键“标准设置"—"浓度”，或者通过显示屏选择，然后通过左右键选择浓度，按ok确定。
4、调整缩放比例，按键选择“标准设置"—"缩放倍率”，通过左右键进行加减设置。
5、接收方式模式选择，按菜单键，通过左右键选择模式，有仅传真、Ans、手动、FaxTel模式，仅传真模式下无语音呼叫，Ans模式下通过带应答设备的电话机呼叫，手动模式下通过接听电话或者按挂机按钮接收传真和语音呼叫。
6、添加打印纸张，纸盒很隐蔽，在最下侧，打开纸托盘，放入A4纸张。
7、发送传真，待发送文件放入托盘，按照提示文字页面向上，显示屏显示文档已准备好，拿起话筒拨号，听打对方应答后，按启动按钮。接收传真按照设定为手动的模式时，接到传真信号时，按启动按钮，接收传真。
8、显示屏关闭后，可以按节能键，使显示屏恢复显示。
9、调整音量，通过菜单依次按到音量调整，分别设置提示音的音量。
三、硬件参数
传输速度： 约3秒/页；
调制解调器速度： 33.6kbps；
灰度等级： 256级；
产品类型： 激光传真机；
打印速度： 14ppm；
接口类型： USB2.0；
产品定位： 台式；
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