
M325 技术规格

注意：信息仅供参考，可能会有变更。

一般产品信息： [合规证明 (CE) 链接]
保修/自助服务 有关保修期的信息和常见问题，请参阅产品支持页面。

类别 鼠标

产品类型 无线

无线协议 2.4 GHz (Unifying)
无线范围 最远 10 米（30 英尺）

软件支持（产品发

布时）

SetPoint 6.20（鼠标可编程）

注意：请访问网站查看是否有最新软件版本

操作系统支持（产

品发布时）

Windows XP、Windows XP x64、Windows Vista、Windows
Vista x64、Windows 7、Windows 7 x64、Mac OS X 10.5 及

更高版本、Linux Kernel 2.6+ 及更高版本

鼠标规格：

产品图片 单击查看：[产品图片链接]
USB VID_PID 不适用（无线）

USB 协议 不适用（无线）

USB 速度 不适用（无线）

连接器类型 不适用（无线）

DPI 最大：1000，软件可调：否，硬件可调：否

传感器类型 光学， 可见光：无

滚轮 垂直滚动类型：微精密，支持水平滚动：是

指示灯 电源和电池

连接/电源 On/Off 开关

电池类型和型号 碱性、1 节 AA，可拆卸/可更换

电池使用时间 长达 18 个月

接收器规格：

产品图片 单击查看：[产品图片链接]
USB VID_PID 046D_C52B
USB 协议 USB 2.0

http://www.logitech.com/compliance/
http://www.logitech.com/support/8006
https://secure.logitech.com/assets/36882/m325-mouse.jpg
https://secure.logitech.com/assets/36882/2/m325-mouse.jpg


USB 速度 全速

接收器大小 Nano
连接器类型 USB
连接按钮 无

指示灯 无

蓝牙功能 无

包装内容

包装内容 鼠标、Unifying 接收器、电池、用户文档

产品尺寸：

产品组件 宽度 深度/长度 高度 重量（含电池）

鼠标
57 mm（2.24
英寸）

98 mm（3.86
英寸）

39 mm（1.5 英

寸）

88 g（3.1 盎

司）

接收器
14 mm（0.55
英寸）

19 mm（0.75
英寸）

6 mm（0.24 英

寸）

2 g（0.21 盎

司）
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