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Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNA-
TIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is
given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improve-
ment and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks
All trademarks are the properties of their respective owners.

® MSI®is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.

® NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.

B ATI® is registered trademark of ATl Technologies, Inc.
AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.

Revision History

Revision Revision History Date
V2.0 For PCB 2.X Europe version January 2010

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please
try the following help resources for further guidance.

@ Visit the MSI website for FAQ, technical guide, BIOS updates, driver updates,
and other information: http://www.msi.com/index.php?func=service

[® Contact our technical staff at: http:/ocss.msi.com
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Safety Instructions

Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’s Manual for future reference.

Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V before
connecting the equipment to the power inlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place any-
thing over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

B All cautions and warnings on the equipment should be noted.

B Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical

shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

O The power cord or plug is damaged.
O Liquid has penetrated into the equipment.
O The equipment has been exposed to moisture.

O The equipment does not work well or you can not get it work according to User’s
Manual.

O The equipment has dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDITIONED,
STORAGE TEMPERATURE ABOVE 600 C (1400F), IT MAY DAMAGE THE
EQUIPMENT.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

i
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ug For better environmental protection, waste batteries should be

collected separately for recycleing special disposal.
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FCC-B Radio Frequency Interference Statement
This equipment has been tested and found

to comply with the limits for a Class B digi-
tal device, pursuant to Part 15 of the FCC 0 N 1 996
Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful inter-

ference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter-
mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for com-
pliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

C Micro-Star International
MS-7623

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follow-
ing two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must
remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Elec-

tronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, prod-
ucts of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste
anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take
back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take
back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU.
You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden. MSI
hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in
die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus
zuriickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt aus-
schliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement élec-
triques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005, que les
produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les décharges ou
tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par con-
séquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

PYCCKUI

KomnaHusa MSI npegnpvHuMaeT akTUBHblE AeCTBUS MO 3alUMTe OKpyXatoLlen cpeabl,
No3TOMy HarloMMHaeM BaM, YTO....

B cootBeTcTBUM C AnpekTnBol EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTepalyeHuto
3arpsi3HEHNs OKpyXatoLLeli Cpefibl UCTMOSIb30BAHHbLIM SNEKTPUYECKUM U 3MEKTPOHHbLIM
ob6opynosaHuem (aupektusa WEEE 2002/96/EC), BcTynatoweli B cuny 13

asrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSALLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U NIEKTPOHHOMY
060pyaoBaHuWIo, HE MOTyT paccMaTpuBaThCs Kak GbITOBOW Mycop, NO3TOMY
NPON3BOANTENN BhILLENEPEUNCIIEHHOTO SNEKTPOHHOIO 06opyAoBaHus 06s13aHbI
NPUHUMATB ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHWUK cpoka cnyxobbl. MS| 06a3yeTca
cobnoaate TpeboBaHMs No nNpuemy NPOAYKLUW, MPoAaHHoN nod mapkon MSI Ha
TeppuTopun EC, B nepepaboTKy N0 OKOHYaHUM cpoka cnyxobl. Bbl MoxeTe BEpHYTb
3TV U3OEnVs B CNeLuanvaMpoBaHHble NyHKTbI npuema.
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ESPANOL
MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/o equi-
pos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electronicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de vida.
MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en
la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos
en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una
empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kun-
nen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten
worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI
dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op
lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi, Di-
rektiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu viSe biti odbaceni kao obi¢an otpad i
proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobiCajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda
kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proiz-
vode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSK

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI przy-
pomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpaddw produktéw elektry-
cznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie moga by¢ trak-
towane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw beda zobowigzani
do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia. MSI wypehi
wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wy-
cofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

Vi



MS-7623

TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak lzere, elektrikli
ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢ope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sureleri bittikten sonra Urtinleri geri toplamakla ytkimli
olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grtinlerin kullanim sureleri bittiginde MSI
uriinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spoleénost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobkd
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které se
tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni je-
jich Zivotnosti. Spolecnost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky MSI,
prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat
v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kdrnyezetiinket megvédjik, illetve kdrnyezetvéddként fellepve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Europai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba lep6, az elektromos és elek-
tronikus berendezések hulladékairdl szolé 2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos
és elektronikus berendezések tébbé nem kezelhetdek lakossagi hulladékként, és az
ilyen elektronikus berendezések gyartoi kdtelessé valnak az ilyen termékek visszavé-
telére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapc-
solatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n belll értékesitett termékek
esetében, azok élettartamanak végeén. Az ilyen termékeket a legkézelebbi gyUjtéhelyre
viheti.

ITALIANO
Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell’lUnione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati come
rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto
alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti
marchiati MSI che sono stati venduti allinterno dell’'Unione Europea alla fine del loro
ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta

vii
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I MS-7623 Mainboard

MAINBOARD SPECIFICATIONS

Processor Support

= AMD® Phenom I/ Athlon 1l/ Sempron processors in the AM3 package
(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)

HyperTransport

® Supports Hyper Transport(HT) 1.0 Technology up to 1000MHz (Optional)

m Supports Hyper Transport(HT) 3.0 Technology up to 2600MHz (Optional)

Chipset

= North Bridge: AMD® 760G/ 785G chipset (Optional)

= South Bridge: AMD® SB710 chipset

Memory Support

= DDR3 800/ 1066/ 1333 (1600 OC) SDRAM (16GB Max)

m 4 DDR3 DIMMs (240pin / 1.5V)
(For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN

= Supports LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by ATHEROS® AR8131M (Optional)
= Supports LAN 10/100 Fast Ethernet by ATHEROS® AR8132M (Optional)
Audio

= Chip integrated by VIA® VT1708S/ VT1828S (Optional)
m Flexible 8-channel audio with jack sensing (Optional)
m Compliant with Azalia 1.0 Spec

IDE

= 1 |DE port by AMD® SB710

m Supports Ultra DMA 33/66/100/133, PIO & Bus Master operation mode
SATA

® 6 SATA 3Gb/s (SATA1~6) ports by AMD® SB710

RAID
= Supports RAID 0/ 1/ 0+1/ JBOD mode by AMD® SB710

Floppy

m 1 floppy port
= Supports 1 FDD with 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB and 2.88MB

Connectors

® Back panel
- 1 PS/2 mouse port
- 1 PS/2 keyboard port
- 1 Serial port
- 1 HDMI port (Optional)
- 1 VGA port
- 4 USB 2.0 Ports
- 1 LAN Jack

En-2
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- 6 flexible audio jacks (Optional)

- 3 flexible audio jacks (Optional)
® On-Board Connectors

- 3 USB 2.0 connectors

- 1 Serial port connector

- 1 CD-In connector

- 1 Front Panel Audio connector

- 1 SPDIF-Out connector

- 1 Chassis Intrusion connector

- 1 TPM connector (Optional)

- 1 Parallel port connector

- 1 OC switch (Optional)

Slots

m 1 PCI Express x16 slot

m 2 PCIl Express x1 slots

m 1 PCI slot, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface
Form Factor

® Micro-ATX (24.4cm X 20.0 cm)

Mounting
® 6 mounting holes

(If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search
the product web page and find details on our web address below

http://www.msi.com/index.php)

En-3
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CPU (CenTrRAL PRoCESSING UNIT)

When you are installing the CPU, make sure to install the cooler to prevent overheating.
If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning on the computer.
For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com/index.
php?func=cpuform2

Overheating

Overheating will seriously damage the CPU and system. Always make sure the cooling
fan can work properly to protect the CPU from overheating. Make sure that you apply
an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

While replacing the CPU, always turn off the ATX power supply or unplug the power
supply’s power cord from the grounded outlet first to ensure the safety of CPU.

Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. However, please make sure your
components are able to tolerate such abnormal setting, while doing overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommended. We do not guar-
antee the damages or risks caused by inadequate operation or beyond product speci-
fications.

~
Introduction to AM3 CPU

The surface of CPU. Remember to apply some thermal paste on it for better heat
dispersion.

Gold arrow

En-5
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CPU & Cooler Installation

When you are installing the CPU, make sure the CPU has a cooler attached on the top
to prevent overheating. Meanwhile, do not forget to apply some thermal paste on CPU
before installing the heat sink/cooler fan for better heat dispersion.

Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will

cause the damage of your CPU & mainboard.

1.

Pull the lever sideways away from
the socket. Make sure to raise the
lever up to a 90-degree angle.

Y

If the CPU is correctly installed, the
pins should be completely embedded
into the socket and can not be seen.
Please note that any violation of the
correct installation procedures may
cause permanent damages to your
mainboard.

Look for the gold arrow of the CPU.
The gold arrow should point as shown
in the picture. The CPU can only fit in
the correct orientation.

Press the CPU down firmly into the
socket and close the lever. As the
CPU is likely to move while the lever
is being closed, always close the
lever with your fingers pressing tightly
on top of the CPU to make sure the
CPU is properly and completely
embedded into the socket.

En-6
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5. Position the cooling set onto the re- 6. Then press down the other end of the
tention mechanism. clip to fasten the cooling set on the
Hook one end of the clip to hook top of the retention mechanism.
first. Locate the Fix Lever and lift up it .

7. Fasten down the lever. 8. Attach the CPU Fan cable to the CPU
fan connector on the mainboard.

'

Impoenrtant

* Mainboard photos shown in this section are for demonstration of the cooler installation
for Socket AM3 CPUs only. The appearance of your mainboard may vary depending
on the model you purchase.

» While disconnecting the Safety Hook from the fixed bolt, it is necessary to keep an
eye on your fingers, because once the Safety Hook is disconnected from the fixed
bolt, the fixed lever will spring back instantly.

En-7
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MEMORY

These DIMM slots are used for installing memory modules.
For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/index.php?func=testreport

DDR3 ‘ \ I

240-pin, 1.5V ‘ ‘
| | 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two
data bus lines simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance the system
performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel
mode.

e |stalled

Empty

O

O L

* DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2 and the DDR3 standard
is not backwards compatible. You should always install DDR3 memory modules in
the DDR3 DIMM slots.

* In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the same type
and density in different channel DIMM slots.

» To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into the
DIMM?1 first.

En-8
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Installing Memory Modules

1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the right
orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the
golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot. The plastic
clip at each side of the DIMM slot will automatically close when the memory module
is properly seated.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot
clips at the sides.

You can barely see the golden finger if the memory module is properly inserted in the
DIMM slot.

En-9




I MS-7623 Mainboard

Power SuppLY
ATX 24-pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX
24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in the proper
orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply firmly into the
connector.

You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you'd like to use the 20-pin
ATX power supply, please plug your power supply along with pin 1 & pin 13.

ATX 4-pin Power Connector: JPWR2

This connector is used to provide power to the CPU.

Important

* Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to
ensure stable operation of the mainboard.

» Power supply of 400 watts (and above) is highly recommended for system stability.
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» Mouse/Keyboard
The standard PS/2® mouse/keyboard DIN connector is for a PS/2® mouse/keyboard.

> Serial Port

The serial port is a 16550A high speed communications port that sends/ receives
16 bytes FIFOs. You can attach a serial mouse or other serial devices directly to the
connector.

»VGA Port
The DB15-pin female connector is provided for monitor.

»HDMI Port (optional)

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio/video interface
capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all TV format, including
standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digital audio on a single
cable.
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»LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connection to  ygjiow = —1— Green/ Orange
the Local Area Network (LAN). You can connect a i@l&
network cable to it.

LED | Color LED State Condition
Left Yellow | Off LAN link is not established.
On(Steady state) LAN link is established.

On(brighter & pulsing) | The computer is communicating with another computer on the LAN.

Right | Green Off 10 Mbits/sec data rate is selected.
On 100 Mbits/sec data rate is selected.
Orange | On 1000 Mbits/sec data rate is selected.
»USB Ports

The USB (Universal Serial Bus) port is for attaching USB devices such as keyboard,
mouse, or other USB-compatible devices.

» Audio Ports
These audio connectors are used for audio devices. It is easy to differentiate between
audio effects according to the color of audio jacks.

®m  Line-In (Blue) - Line In, is used for external CD player, tape-player or other
audio devices.
Line-Out (Green) - Line Out, is a connector for speakers or headphones.
Mic (Pink) - Mic, is a connector for microphones.
RS-Out (optional, Black) - Rear-Surround Out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
CS-Out (optional, Orange) - Center/ Subwoofer Out in 5.1/ 7.1 channel mode.
SS-Out (optional, Gray) - Side-Surround Out 7.1 channel mode.

To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be output from front
panel if you purchase the mainbard with 3 audio jacks.
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CONNECTORS

Floppy Disk Drive Connector: FDD1
This connector supports 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB or 2.88MB floppy disk drive.

IDE Connector: IDE1

This connector supports IDE hard disk drives, optical disk drives and other IDE de-
vices.

If you install two IDE devices on the same cable, you must configure the drives sepa-
rately to master / slave mode by setting jumpers. Refer to IDE device’s documentation
supplied by the vendors for jumper setting instructions.
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Serial ATA Connector: SATA1~6

This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can connect
to one Serial ATA device.

SATA1~6 supported by AMD SB710

SATA3~6

* Please do not fold the Serial ATA cable into 90-degree angle. Otherwise, data loss
may occur during transmission.

Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and LEDs.
The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel 1/0O Connectivity Design Guide.

JFP1
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Fan Power Connectors: CPUFAN,SYSFAN1

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connecting the
wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and should be con-
nected to the +12V; the black wire is Ground and should be connected to GND. If the
mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially
designed fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan control.

CPUFAN SYSFAN1
SIS, e
T e e,
Impontant

* Please refer to the recommended CPU fans at processor’s official website or consult
the vendors for proper CPU cooling fan.

» CPUFAN support Smart fan control. You can install Control Center utility that will
automatically control the CPUFAN speeds according to the actual CPUFAN tem-
peratures.

» Fan cooler set with 3 or 4 pins power connector are both available for CPUFAN.

Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is opened,
the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this status
and show a warning message on the screen. To clear the warning, you must enter the
BIOS utility and clear the record.

CD-In Connector: JCD1

This connector is provided for external audio input.

En-15




I MS-7623 Mainboard

Front USB Connector: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

This connector, compliant with Intel® /O Connectivity Design Guide, is ideal for con-
necting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cameras, MP3
players, printers, modems and the like.

USB 2.0 Bracket (optional)

Impoenrtant

Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly to avoid possible
damage.

Front Panel Audio Connector: JAUD1

This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with Intel®
Front Panel /0 Connectivity Design Guide.
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S/PDIF-Out Connector: JSP1

This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)
interface for digital audio transmission.

S/PDIF Bracket (Optional)

TPM Module connector: JTPM1 (optional)

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module (optional). Please
refer to the TPM security platform manual for more details and usages.
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Serial Port Connector: JCOM1

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.
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SwiTCH
Overclock FSB Switch: OC_SW1 (optional)

You can overclock the processor frequency by changing the switch. Follow the
instructions below to set the CPU clock.

ﬁNB ﬁN ONB 1L
12 12 12 12
Default Increase 10% Increase 15% Increase 20%

speed of CPU speed of CPU speed of CPU
clock clock clock

Imponrtant
* Make sure that you power off the system before setting the switch.

» When overclocking cause system instability or crash during boot, please set the
switch to default setting.
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JUMPERS

Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM onboard that has a power supply from an external battery to
keep the data of system configuration. With the CMOS RAM, the system can automati-
cally boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration,
set the jumper to clear data.

EIEI ﬂlil Fﬂ
JBAT1 Keep Data Clear Data

Impoenrtant

You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return to 1-2
pin position. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the main-
board.
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SLoTts

PCI (Peripheral Component Interconnect) Express Slot
The PCI Express slot supports the PCI Express interface expansion card.

PCI Express x16 Slot

PCI Express x1 Slot

PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot

The PCI slot supports LAN card, SCSI card, USB card, and other add-on cards that
comply with PCI specifications.

32-bit PCI Slot

When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power sup-
ply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to configure any
necessary hardware or software settings for the expansion card, such as jumpers,
switches or BIOS configuration.

PCI Interrupt Request Routing

The IRQ, acronym of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware lines
over which devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI IRQ pins
are typically connected to the PCI bus pins as follows:

Order1 Order2 Order3 Order4
PCI Slot1 INTE# INTF# INTG# INTH#
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LED STtATUS INDICATORS
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APS LED Status Indicator: LED1 (Optional)

These APS (Active Phase Switching) LED indicates the current CPU power phase
mode. Follow the instructions below to read.

LED1 |:|

ON | The LED will light when CPU is in 3 phase power mode.

OFF | The LED will go off when CPU is in 1 phase power mode.
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BIOS SeTup

This chapter provides basic information on the BIOS Setup program and allows you to
configure the system for optimum use. You may need to run the Setup program when:
®  An error message appears on the screen during the system booting up, and
requests you to run BIOS SETUP.
®  You want to change the default settings for customized features.

Impontant

» The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous
update for better system performance. Therefore, the description may be slightly
different from the latest BIOS and should be held for reference only.

» Upon boot-up, the 1st line appearing after the memory count is the BIOS version. It is
usually in the format:

A7623AMS V1.0 111909 where:

1st digit refers to BIOS maker as A = AMI, W = AWARD, and P = PHOENIX.
2nd - 5th digit refers to the model number.

6th digit refers to the chipset as | = Intel, N = NVIDIA, A = AMD and V = VIA.
7th - 8th digit refers to the customer as MS = all standard customers.

V1.0 refers to the BIOS version.

111909 refers to the date this BIOS was released.

En-23




I MS-7623 Mainboard

Entering Setup

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process.
When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL to enter SETUP

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart
the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also
restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Getting Help

After entering the Setup menu, the first menu you will see is the Main Menu.

Main Menu

The main menu lists the setup functions you can make changes to. You can use the
arrow keys ( 11 ) to select the item. The on-line description of the highlighted setup
function is displayed at the bottom of the screen.

Sub-Menu

If you find a right pointer symbol appears to the left of certain fields that means a sub-
menu can be launched from this field. A sub-menu contains additional options for a
field parameter. You can use arrow keys ( t{ ) to highlight the field and press <Enter>
to call up the sub-menu. Then you can use the control keys to enter values and move
from field to field within a sub-menu. If you want to return to the main menu, just press
the <Esc >.

General Help <F1>

The BIOS setup program provides a General Help screen. You can call up this screen
from any menu by simply pressing <F1>. The Help screen lists the appropriate keys to
use and the possible selections for the highlighted item. Press <Esc> to exit the Help
screen.
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The Main Menu

Once you enter BIOS CMOS Setup Utility, the Main Menu will appear on the screen.
The Main Menu allows you to select from the setup functions and two exit choices.
Use arrow keys to select among the items and press <Enter> to accept or enter the
sub-menu.

» Standard CHOS Features ¥ Cell Menu

¥ Advanced BIOS Features » N-Flash

» Integrated Peripherals » Ouerclocking Profile

» Power Management Setup Load Fail-Safe Defaults

» H/U Monitor Load Dptimized Defaults

» Green Power Save & Exit Setup

» BIOS Setting Password Exit Without Saving

» Standard CMOS Features

Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.
» Advanced BIOS Features

Use this menu to setup the items of the BIOS special enhanced features.
> Integrated Peripherals

Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.

» Power Management Setup

Use this menu to specify your settings for power management.

»H/W Monitor

This entry shows your PC health status.

» Green Power

Use this menu to specify the power phase.

»BIOS Setting Password
Use this menu to set the password for BIOS.

»Cell Menu
Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control and overclocking.
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»M-Flash

Use this menu to read/ flash the BIOS from storage drive (FAT/ FAT32 format only).

» Overclocking Profile

Use this menu to save/ load your settings to/ from CMOS for BIOS.

> Load Fail-Safe Defaults

Use this menu to load the default values set by the BIOS vendor for stable system
performance.

»Load Optimized Defaults

Use this menu to load the default values set by the mainboard manufacturer specifically
for optimal performance of the mainboard.

» Save & Exit Setup

Save changes to CMOS and exit setup.

» Exit Without Saving

Abandon all changes and exit setup.
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When entering the BIOS Setup utility, follow the processes below for general use.
1. Load Optimized Defaults : Use control keys (1 ! ) to highlight the Load Optimized
Defaults field and press <Enter>, a message as below appears:

Load Optimal Defaults?

[0k1 [Cancell

Select [Ok] and press Enter to load the default settings for optimal system
performance.

2. Setup Date/ Time : Select the Standard CMOS Features and press <Enter> to enter
the Standard CMOS Features-menu. Adjust the Date, Time fields.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. finerican Megatrends. Inc.
Standard CMOS Features

Date (MM:DD:¥Y) : [Tue 01/06/2009] Help Item
Time (HH:MM:55) : [03:09:15]

3. Save & Exit Setup : Use control keys (1 { ) to highlight the Save & Exit Setup field
and press <Enter>, a message as below appears:

Save configuration changes and exit setup?

[0K1 [Cancell

Select [Ok] and press Enter to save the configurations and exit BIOS Setup utility.

The configuration above are for general use only. If you need the detailed settings of
BIOS, please see the complete version of English manual on MSI website.
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4. Cell Menu Introduction : This menu is for advanced user who want to overclock the
mainboard.

CHDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
Cell Menu

Current CPU Freguency 2.206Hz (200x11) & Help Item
Current DRAM Freguency 1333HH=

Current CPU-NB Frequency 2000Hhz CPU Information

» CPU Specifications [Press Enter]

» CPU Feature [Press Enter]

AND Cool'n’Quiet [Autol

C1E Support [Enabled]

fid just CPU FSB Frequency (MHz) [2001

0C Stepping [Disabled]

Ad just CPU Ratio [Autol

Aid justed CPU Frequency (MHz) 2200

Ad just B Ratio [Autol

Ad justed 2000

Unlock CP [Disabled]

fidvanced C i [Disabled]
[Autol
[Disabled]

» Hemory-Z2 [Press Enter]
» Advance DRAM Configuration [Press Enter]
F3B/DRAM Ratio [Autol

Ad justed DRAM Frequency (MHz) 1333

» HT Link Control [Press Enter]
HT Link Speed [Autol

Ad justed HT Link Frequency (HHz) 2000

fid just PCI-E Frequency (MHz) [100]

Auto Disable DRAM/PCIT Frequency [Enabled]

CPU Voltage (U} [Autol
CPU-NB Uoltage ) [Autol
DRAH Uoltage (W [Autol
Spread Spectrum [Enabled]

Tles:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F4:CPU Spec F5:Memory-Z F8:Fail-Safe Defaults F6:0ptinized Defaults

Impontant

Change these settings only if you are familiar with the chipset.

»Current CPU / DRAM / CPU-NB Frequency

These items show the current frequencies of CPU, Memory and CPU-NB. Read-only.

» CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This submenu shows the information of installed
CPU.

» CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu, it shows the installed CPU
technologies. Read only.
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»CPU Feature
Press <Enter> to enter the sub-menu:

» AMD Cool'n’Quiet
The Cool'n’Quiet technology can effectively and dynamically lower CPU speed and
power consumption.

» C1E Support

To enable this item to red the CPU power consumption while idle. Not all porcessors
support Enhanced Halt tate (C1E).

» SVM Support

This item allows you to enable/disable the AMD SVM (Secure Virtual Machine)
Technology.

> AMD Cool'n’Quiet
The Cool'n’Quiet technology can effectively and dynamically lower CPU speed and
power consumption.

» C1E Support
To enable this item to red the CPU power consumption while idle. Not all porcessors
support Enhanced Halt tate (C1E).

Impoertant

To ensure that Cool’n’Quiet function is activated and will be working properly, it is re-
quired to double confirm that:

Run BIOS Setup, and select Cell Menu. Under Cell Menu, find AMD Cool'n’Quiet,
and set this item to “Enabled”.

Enter Windows, and select [Start]->[Settings]->[Control Panel]->[Power Options].
Enter Power Options Properties tag, and select Minimal Power Management under
Power schemes.

» Adjust CPU FSB Frequency (MHz)
This item allows you to select the CPU Front Side Bus clock frequency (in MHz).

» OC Stepping

This item will be enabled after you set the overclocking frequency in the “Adjust CPU
FSB Frequency (MHz)”. And the following items will appear. This items will help the
system to overclock step by step after system booting up.

» Start OC Stepping From (MHz)

This item is used to set the initial base clock. The system will boot with the initial base
clock, and start to overclock from initial base clock to set base clock that you set in
“Adjust CPU FSB Frequency (MHz)” step by step.

»OC Step
This item is used to set how many steps for base colck overclocking.

» OC Step Count Timer
This item is used to set the buffer time for every step.
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» Adjust CPU Ratio

This item is used to adjust CPU clock multiplier (ratio). It is available only when the
processor supports this function.

» Adjusted CPU Frequency (MHz)

It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

» Adjust CPU-NB Ratio
This item is used to adjust CPU-NB ratio.

» Adjusted CPU-NB Frequency (MHz)
It shows the adjusted CPU-NB frequency. Read-only.

»Unlock CPU Core
This item allows you to unlock the additional cores, you could set it [Enabled] and then
set Advanced Clock Calibration [Auto] in order to be able to activate the processor
cores.
» Advanced Clock Calibration
This item is for overclock. Setting to [Auto] allows you to set the CPU Ratio higher. It is
available only when the processor supports this function.
»CPU Core Control
This item is used to control number of CPU cores. When set to [Auto], the CPU will
operate under the default number of cores. When set to [Manual], you will be able to
enable/disable the specific CPU core.

»Core 1/ 2/ 3/ 4

These items are used to enable/disable the core 1/ 2/ 3/ 4.

» Auto OverClock Technology
Setting this item to [Max FSB] allows the system to detect the maximum FSB clock and
to overclock automatically. If overclocking fails to run, you can try the lower FSB clock
for overclocking successfully.
»Memory-Z
Press <Enter> to enter the sub-menu.
» DIMM1~4 Memory SPD Information
Press <Enter> to enter the sub-menu and the following screen appears. This sub-
menu displays the information of installed memory.
» Advance DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
“Advance DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS based on the
configurations on the SPD. Selecting [Manual] allows users to configure the DRAM
timings and the related “Advance DRAM Configuration” sub-menu manually.

» FSB/DRAM Ratio
This item allows you to select the ratio of FSB/ DRAM.
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» Adjusted DRAM Frequency (MHz)
It shows the adjusted Memory frequency. Read-only.

»HT Link Control
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» HT Incoming/ Outgoing Link Width
These items allow you to set the Hyper-Transport Link width. Setting to [Auto], the
system will detect the HT link width automatically.

»HT Link Speed
This item allows you to set the Hyper-Transport Link speed. Setting to [Auto], the sys-
tem will detect the HT link speed automatically.

» Adjusted HT Link Frequency (MHz)
It shows the adjusted HT Link frequency. Read-only.

» Adjust PCI-E Frequency (MHz)
This field allows you to select the PCIE frequency (in MHz).

» Auto Disable DRAM/PCI Frequency
When set to [Enabled], the system will remove (turn off) clocks from empty DRAM/ PCI
slots to minimize the electromagnetic interference (EMI).

» CPU Voltage (V)/ CPU-NB Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)
These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.

» Spread Spectrum

When the mainboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses
create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the
EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced
to flatter curves. If you do not have any EMI problem, leave the setting at Disabled for
optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, set to Enabled
for EMI reduction. Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking
because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may
just cause your overclocked processor to lock up.

Impoenrtant

* Ifyou do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system
stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread
Spectrum for EMI reduction.

» The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the
system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please
consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight
jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your
overclocked processor to lock up.
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Failed Overclocking Resolution

This mainboard supports overclocking greatly. However, please make sure your
peripherals and components are bearable for some special settings. Any operation that
exceeds product specification is not recommended. Any risk or damge resulting from
improper operation will not be under our product warranty.

Two ways to save your system from failed overclocking...
* Reboot

Press the Power button to reboot the system three times. Please note that, to avoid
electric current to affect other devices or components, we suggest an interval of more
than 10 seconds among the reboot actions.

At the fourth reboot, BIOS will determine that the previous overclocking is failed and
restore the default settings automatically. Please press any key to boot the system
normally when the following message appears on screen.

Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,

Press any key to continue

» Clear CMOS

Please refer to "how to clear CMOS data" section for more information about how to
clear CMOS data.
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SOFTWARE INFORMATION

Take out the Driver/Utility DVD that is included in the mainboard package, and place
it into the DVD-ROM drive. The installation will auto-run, simply click the driver or
utility and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility DVD
contains the:
- Driver menu : The Driver menu shows the available drivers. Install the driver by
your desire and to activate the device.
- Utility menu : The Utility menu shows the software applications that the mainboard
supports.
- WebSite menu : The WebSite menu shows the necessary websites.

Imponrtant

Please visit the MSI website to get the latest drivers and BIOS for better system
performance.

En-33




ms:




760GM-P31/ 760GM-P35/
785GM-P35/ 785GM-P45
Serie

Deutsch

Europe version




I MS-7623 Mainboard

SPEZIFICATIONEN

Prozessoren
= AMD® Phenom I/ Athlon 1l/ Sempron Prozessoren fiir Sockel AM3
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)
HyperTransport
m Unterstltzt die Hyper Transport(HT) 1.0 Technologie bis zu 1000MHz (Optional)
m Unterstutzt die Hyper Transport(HT) 3.0 Technologie bis zu 2600MHz (Optional)
Chipsatz
= North-Bridge: AMD® 760G/ 785G Chipsatz (Optional)
m South-Bridge: AMD® SB710 Chipsatz
Speicher
= DDR3 800/ 1066/ 1333 (1600 OC) SDRAM (max. 16GB)
= 4 DDR3 DIMMs (240Pin / 1.5V)
(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)
LAN
= Unterstitzt LAN 10/100/1000 Fast Ethernet iber ATHEROS® AR8131M (Optional)
= Unterstitzt LAN 10/100 Fast Ethernet Gber ATHEROS® AR8132M (Optional)
Audio

= Onboard Soundchip VIA® VT1708S/ VT1828S (Optional)
m 8-Kanal Audio-Ausgang mit ,Jack Sensing“ (Optional)
m Erfillt die Azalia Spezifikationen

IDE

= 1 |DE Port iber AMD® SB710

® Unterstltzt die Betriebmodi Ultra DMA 33/66/100/133, PIO & Bus Mastering
SATA

= 6 SATA 3Gb/s (SATA1~6) Ports tiber AMD® SB710

RAID
= Unterstitzt die Modi RAID 0/ 1/ 0+1/ JBOD {iber AMD®SB710

Diskette

m 1 Disketten Anschluss
m Unterstitzt 1 Diskettenlaufwerk mit 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB und 2.88MB

Anschliisse

® Hintere Ein-/ und Ausgange
- 1 PS/2 Mausanschluss
- 1 PS/2 Tastaturanschlus
- 1 Serieller Anschluss
- 1 HDMI Anschluss (Optional)
- 1 VGA Anschluss
- 4 USB 2.0 Anschliisse
- 1 LAN Anschluss
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- 6 Audiobuchsen (Optional)
- 3 Audiobuchsen (Optional)
® On-Board Anschlisse
- 3 USB 2.0 Stiftleisten
- 1 Serielle Stiftleiste
- 1 CD Stiftleiste fir Audio Eingang
- 1 Audio Stiftleiste fiir Gehause Audio Ein-/ Ausgange
- 1 SPDIF-Ausgang Stiftleiste
- 1 Gehausekontaktschalter
- 1 TPM Stiftleiste (Optional)
- 1 Parallele Stiftleiste
- 1 OC Genie Taste (Optional)

Steckplatz

m 1 PCIl Express x16-Steckplatz

m 2 PCI Express x1-Steckplatze

m 1 PCl-Steckplatz, unterstiitzt 3.3V/ 5V PCIl Bus Interface
Form Faktor

® Micro-ATX (24.4cm X 20.0 cm)

Montage
® 6 Montagebohrungen

(Wenn Sie fur Bestellungen von Zubehor Teilenummern benétigen, finden Sie diese auf
unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php)
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CPU (Prozessor)

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kiihler
anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie lber keinen Kiihler, setzen
Sie sich bitte mit lnrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu erwerben und zu
installieren. Um die neuesten Informationen zu unterstiitzten Prozessoren zu erhalten,
besuchen Sie bitte http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2

Uberhitzung

Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichmaBige Schicht der thermischen Paste (oder ther-
mischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Klihlblech anwenden, um Wéarme-
ableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel
Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das ATX Netzteil
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewaébhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen Sie
jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstel-
lungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes
aullerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir tibernehmen
keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus unzuldssigem oder Bet rieb
jensei ts der Produktspezifikationen resultieren.

~
Erklarung zur AM3 CPU

Die Obserseite der CPU. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmeleitpaste auf
die CPU auf zut ragen,um eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

der goldenen Pfeil
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CPU & Kiihler Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kihler
anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmel-
eitpaste auf die CPU aufzutragen, bevor Sie den Prozessorkuhler installieren, um eine
Ableitung der Hitze zu erzielen.
Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kuhler ordnungsgemaf zu instal-
lieren. Ein fehlerhafter Einbau fiihrt zu Schaden an der CPU und dem Mainboard.

1.

Ziehen Sie den Hebel leicht seitlich
vom Sockel weg, heben Sie ihn dan-
ach bis zu einem Winkel von ca. 90°
an.

v

o "5 4

Ist die CPU korrekt installiert, sollten
die Pins an der Unterseite vollstan-
dig versenkt und nicht mehr sichtbar
sein. Beachten Sie bitte, dass jede
Abweichung von der richtigen Vorge-
hensweise beim Einbau Ihr Main-
board dauerhaft beschadigen kann.

2.

Machen Sie den goldenen Pfeil auf
der CPU ausfindig. Die CPU passt
nur in der korrekten Ausrichtung.
Setzen Sie die CPU in den Sockel.

u\‘w

Driicken Sie die CPU fest in den
Sockel und driicken Sie den Heb-
el wieder nach unten bis in seine
Ursprungsstellung. Da die CPU
wahrend des SchlieBens des Hebels
dazu neigt, sich zu bewegen, sichern
Sie diese bitte wahrend des Vor-
gangs durch permanenten Finger-
druck von oben, um sicherzustellen,
dass die CPU richtig und vollstandig
im Sockel sitzt.
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5. Setzen Sie den Kuhler auf die Kuh- 6. Dann driicken Sie das andere Ende
lerhalterung und hacken Sie zuerst des Bugels herunter, um den Kuhler
ein Ende des Kuhlers an dem Modul auf der Kihlerhalterung zu fixieren .
fest. AnschlieBend ziehen Sie den Sicher-

ungshebel an der Seite fest.

8. Verbinden Sie das Stromkabel des
CPU Lufters mit dem Anschluss auf
dem Mainboard.

* Die Fotos des Mainboard in diesem Abschnitt dienen nur Demonstrationszwecken im
Zusammenhang mit dem Kuhlereinbau. Die Erscheinung lhres Mainboards kann in
Abhéngigkeit vom Modell abweichen.

+ Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Sie den Sicherungshaken vom Sicherungsbol-
zen trennen. Sobald der Sicher-ungshaken gelést wird, schnellt der Sicherungshak-
en sofort zurtick.
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SPEICHER

Diese DIMM-Steckpldtze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Infor-
mationen (ber kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/index.
php?func=testreport

DDR3 [ ]
240-polig, 1.5V ‘ |
| | 1 |
48x2=96 Pole 72x2=144 Pole

Populationsregeln fiir Dual-Channel-Speicher

Im Dual -Channel-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten liber zwei Datenbuslei-
tungen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-Channel-Mo-
dus wird die Leistung lhres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Ab-
bildungen zur Veranschaulichung der Populationsregeln im Dual-Channel-Modus.

installiert

] leer

@ i T T T

O —

* DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Siots.

« Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs und
identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle verwenden.

* Um einen sicheren Systemstart (besonders fiir Lynnfield CPU) zu gewéhrleisten,
bestiicken Sie immer DIMM1 zuerst.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Die Speichermodulen haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie passen
nur in einer Richtung in den Sockel.

2. Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein.
Driicken Sie anschliend das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die Kontakt-
seite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Der Kunststoffbiigel an jedem Ende
des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein, wenn das Arbeitsspeichermodul
richtig eingesetzt ist.

3. Prufen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bligeln am
DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

installiert

leer

Die goldenen Kontakte sind kaum zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig im
DIMM-Steckplatz sitzt.

De-9




I MS-7623 Mainboard

STROMVERSORGUNG
ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss des Netzteils.
Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen Stromanschlusses darauf, dass
der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet
ist. Driicken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige
Verbindung zu gewahrleisten.

Sie kénnen auch den 20-poligen ATX-Stromanschluss des Netzteils verwenden. In die-
sem Fall muss eine Ecke des 20-poligen ATX-Stromanschlusses des Netzteils auf den
Pol 1 bzw. Pol 13 des Anschlusses an der Hauptplatine ausgerichtet werden.

ATX 4-poliger Stromanschluss: JPWR2

Dieser Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

Wichtig,
 Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netz-

teils verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

» Fr die Systemstabilitit ist ein Netzteil mit 400 Watt (oder noch mehr) empfe-
hlenswert.
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RuUcKTAFEL

760GM-P31 Riicktafel
u USB Ports LAN
Hove = = ©Lir
ol
= || =

olezsd ofEEs)o
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Tastatur Serieller Port VGA Port HDMI Port ~ USB Ports

» Maus/Tastatur
Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker Mini DIN ist fir eine PS/2® Maus/Tastatur.

» Serieller Port

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
senden/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Gerate direkt
anschlief3en.

»VGA Port
Die DB 15-Pin Buchse dient zum Anschluss eines VGA Monitors.

» HDMI Anschluss (optional)

Das High-Definition Multimedia Interface (kurz HDMI) ist eine Schnittstelle fir die
volldigitale Ubertragung von dekomprimierten Audio- und Video-Daten. Dieser HDMI
unterstutzt alle Formate fiir Fernseh, einschlieflich Standard- und Enhanced- oder HD-
Video sowie das Audioformate der Unterhaltungselektronik.
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»LAN

Die Standard RJ-45 Buchse ist fir Anschlus zum  ggpp = = Griin/ Orange
an ein Lokales Netzwerk (Local Area Network i@l&

- LAN). Hier kann ein Netzwerkkabel angeschlos-

sen werden.
LED Farbe LED Status Zustand
Links Gelb Aus Keine Verbindung mit dem LAN.
An (Dauerleuchten) Verbindung mit dem LAN.
An (heller & pulsierend) | Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
Rechts | Griin Aus Gewahlte Datenrate 10 MBit/s.
An Gewahlte Datenrate 100 MBit/s.
Orange | An Gewahlte Datenrate 1000 MBit/s.
»USB Ports

The USB (Universal Serial Bus) port is for attaching USB devices such as keyboard,
mouse, or other USB-compatible devices.

» Audioanschliisse
Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschllsse.
®  Line-In (Blau) - Der Anschluss “Line In” kann einen externen CD-
Player,Tapeplayer oder ein sonstiges Audiogerat aufnehmen.

®  Line-Out (Griin) - An den Anschluss “Line Out” kdnnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhérer anschlieRen.

Mikrofon (Rosa) - Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.

RS-Out (Schwarz) - Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-Lautspre-
cher im 4/ 5.1/ 7.1-Kanalmodus auf.

®m  CS-Out (Orange) - Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer- Laut-
sprecher im 5.1/ 7.1-Kanalmodus auf.

m  SS-Out (Grau) - Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-Lautsprecher
im 7.1-Kanalmodus auf.

Um der 8-Kanal Klangwirkung , zu erreichen, miissen die 7. und 8. -Kanéle von dem
Frontpanel ausgegeben werden, wenn Sie das Mainboard mit 3 Audiobuchsen kaufen.
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ANSCHLUSSEN

Anschluss des Diskettenlaufwerks: FDD1

An diesem Anschluss unterstiitzt ein Diskettenlaufwerke mit 360KB, 720KB, 1.2MB,
1.44MB oder 2.88MB Kapazitat.

IDE Anschluss: IDE1

An diesem Anschluss kénnen IDE Festplatten, optische Laufwerke und andere Gerate
betrieben werden.

Verbinden Sie zwei Laufwerke liber ein Kabel, missen Sie das zweite Laufwerk im
Slave-Modus konfigurieren, indem Sie entsprechend den Jumper setzen. Entnehmen
Sie bitte die Anweisungen zum Setzen des Jumpers der Dokumentation der IDE Geréte,
die der Festplattenhersteller zur Verfligung stellt.
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Serial ATA Anschluss: SATA1~6

Der Anschluss ist eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle der Serial ATA. Pro An-
schluss kann ein S-ATA Gerate angeschlossen werden.

SATA1~6 werden durch AMD SB710

unterstiitzt
SATA1_2

SATA3~6

* Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad, da dies zu
Datenverlusten wéhrend der Datenlibertragung fiihrt.

Frontpanel Anschliisse: JFP1, JFP2

Diese Anschlisse sind fiir das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und
LEDs des Frontpanels. JFP1 erfillt die Anforderungen des “Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide®.

JFP1
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Stromanschlisse fiir Lifter: CPUFAN,SYSFAN1

Die Anschlisse unterstltzen aktive Systemlifter mit + 12V. Wenn Sie den Anschluss
herstellen, sollten Sie immer darauf achten, dass der rote Draht der positive Pol ist, und
mit +12V verbunden werden sollte. Der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit
GND verbunden werden. Ist Ihr Mainboard mit einem Chipsatz zur Uberwachung der
Systemhardware versehen, dann brauchen Sie einen speziellen Lufter mit Tacho, um
die Vorteile der Steuerung des CPU Lifters zu nutzen.

CPUFAN SYSFAN1
e
~_ d
= ~ S
= TS o NS
- C‘o®o':—)b o S :é’b%o,

* Bitte informieren Sie sich auf der offiziellen Website vom Prozessor liber empfohlene
CPU Klihler oder fragen Sie lhren Héndler nach einem geeigneten Llifter.

» CPUFAN unterstlitzen die Llifterkontrolle. Sie kénnen das Utility Control Center in-
stallieren, welches automatisch die Geschwindigkeiten des CPUFAN in Abhéngigkeit
von der CPUFAN Temperaturen steuert.

* CPUFAN kann die Liifter/Kihlkérper mit drei- und vierpoligen Steckern unterstiit-
zen.

Gehausekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehause geoff-
net, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt auf dem
Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das BIOS auf-
gerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

CD-Eingang: JCD1

Dieser Anschluss wird fiir externen Audioeingang zur Verfligung gestellt.
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USB Vorderanschluss: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3
Dieser Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® I/O Connectivity Design Guide.
Er ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Peripheriegerate anzuschliel3en,

wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker, Modems und
ahnliches.

USB 2.0 Slotblech (optional)

Wichtig,
Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.

Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein und -ausgéngen eines Front-
panels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O Connectiv-
ity Design Guide”.
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S/PDIF-Ausgang: JSP1

Die SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle wird fiir die Uber-
tragung digitaler Audiodaten verwendet.

S/PDIF Slotblech (Optional)

TPM Modul Anschluss: JTPM1 (optional)

Dieser Anschluss wird fiir das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module) ver-
wendt. Weitere Informationen liber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehm-
en Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.

Z
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Serieller Anschluss: JCOM1

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
senden/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Gerate direkt
anschlieflen.
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SCHALTER
Ubertaktung Schalter: OC_SW1 (optional)

Mit der Anderung der Schalter (s. Tabelle) kann der Prozessor-Takt erhéht werden,
womit die Prozessorfrequenz lbertaktet wird.

ﬁNB ﬁN ONB 1L

12 12 12 12

Default Erhéhen der CPU- Erhéhen der CPU- Erhdhen der CPU-
Geschwindigkeit Geschwindigkeit Geschwindigkeit
um 10% um 15% um 20%

Wichtig,
» Stellen Sie bitte sicher, dass der PC ausgeschaltet ist, bevor Sie die Schalter und
FSB Werte dndern.

+ Die Ubertaktungsverhalten hingt von dem Systemaufbau (die Speicherfihigkeit,
thermische Lésung...etc) ab, und es wird nicht garantiert.
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STECKBRUCKE

Steckbriicke zur CMOS- Léschung: JBAT1

Der Onboard CMOS Speicher (BIOS), enthalt Grundinformationen sowie erweite Ei-
stellungen des Mainboards. Der CMOS Speicher wird Uber eine Betterie mit Strom
versotgt, damit die Daten nach Abschalten des PC-systems erhalten bleiben. Weiterhin
sind Informationen fir den Start des Systems in dem Speicher hinterlegt. Sollten Sie
Fehlermeldungen wahrend des Startvorganges erhalten, kann ein Zuriicksetzen des
CMOS Speichers in den urspriinglichen Werkszustand helfen. Driicken Sie dazu leicht
den Schalter.

EIEI ﬂlil Fﬂ
JBAT1 Halten Daten Ldschen Daten

Wenn das System ausgeschaltet ist, kénnen Sie die Steckbriicke auf den Pol 2 und 3
stecken, um die Daten im CMOS zu Iéschen. Stecken Sie anschlief3nd die Steckbriicke
auf den Pol 1 und 2 zurtick. Versuchen Sie niemals die Daten im CMOS zu I6schen,
wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine kann dadurch beschéadigt.
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STECKPLATZE

PCI (Peripheral Component Interconnect) Express Steckplatz

Der PCI Express-Steckplatz unterstiitzt eine Erweiterungskarte mit der PCI Express-
Schnittstelle.

PCI Express x16 Steckplatz

PCI Express x1 Steckplatz

PCI (Peripheral Component Interconnect) Steckplatz

Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige Zusatz-
karten aufnehmen, die mit den PCI-Spezifikationen konform sind.

32-Bit PCI Steckplatz

Achten Sie darauf, dass Sie zuerst das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen,
bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Denken Sie bitte auch
daran die Dokumentation der Erweiterungskarte zu lesen, um notwendige Hardware-
oder Softwareeinstellungen fiir die Erweiterungskarte wie z.B. Jumper-, Schalter- oder
BIOS-Einstellungen vorzunehmen.

PCI-Unterbrechungsanforderungs-Routing

Eine IRQ (Interrupt Request; Unterbrechungsanforderung)-Leitung ist eine Hardwarelei-
tung, Uber die ein Gerat Unterbrechungssignale zu dem Mikroprozessor schicken kann.
Die PCI IRQ-Pole werden in der Regel mit dem PCI-Bus-Polen wie folgt verbunden:

Folge1 Folge2 Folge3 Folge4
PCI Steckplatz1 | INTE# INTF# INT G# INT H#
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APS LED

Diese APS (Active Phase Switching) LEDs zeigen den gegenwartigen CPU Strrompha-
se Modus an. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
LED1

EIN | Die LED leuchtet, wenn CPU in die 2 oder 3 Phase Strommodus ist.

AUS | Die LED aus ist, wenn CPU in die 1 Phase Strommodus ist.
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BIOS SeTup

Dieses Kapitel enthalt Informationen ber das BIOS Setup und erméglicht es lhnen,
lhr System optimal auf Ihre Anforderungen einzustellen. Notwendigkeit zum Aufruf des
BIOS besteht, wenn:

m  Wahrend des Bootvorgangs des Systems eine Fehlermeldung erscheint und
Sie zum Aufruf des BIOS SETUP aufgefordert werden.

m  Sie die Werkseinstellungen zugunsten individueller Einstellungen andern wol-
len.

* Die Mentpunkte jeder BIOS Kategorie, die in diesem Kapitel beschrieben wird,
werden permanent auf den neuesten Stand gebracht, um die Systemleistung zu ver-
bessern. Aus diesem Grunde kann die Beschreibung geringfligig von der aktuellsten
Version des BIOS abweichen und sollte dementsprechend lediglich als Anhaltspunkt
dienen.

» Waéhrend des Hochfahrens, wird die BIOS Version in der ersten Zeile nach dem Ho-
chzéhlen des Speichers angezeigt, liblicherweise im Format dieses Beispiels:

A7623AMS V1.0 111909 wobei:

Die erste Stellen den BIOS-Hersteller bezeichnet, dabei gilt A = AMI, W =
AWARD, und P = PHOENIX.

2te - 5te Stelle bezeichnen die Modelnummer.

6te Stelle bezeichen den Chipsatzhersteller, A = AMD, | = Intel, V = VIA, N
=Nvidia.

7te - 8te Stelle beziehen sich auf den Kunden, MS=alle Standardkunden.
V1.0 bezieht sich auf die BIOS Version.

111909 bezeichnet das Datum der Veréffentlichung des BIOS.
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Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -Selb-
stberprifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint, driicken Sie die
Taste <Entf>(<Del>) um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter SETUP
(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie mdchten immer noch
ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET”-Taste am Gehause betatigen. Sie kdnnen das Sys-
tem auBerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf>
driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

Hilfe finden

Nach dem Start des Setup Menus erscheint zuerst das Hauptmenu.

Hauptmeni

Das Hauptmenti listet Funktionen auf, die Sie &ndern kénnen. Sie kénnen die Steuer-
tasten ( 1 | ) verwenden, um einen Menlipunkt auszuwahlen. Die Online-Beschreibung
des hervorgehobenen MenUpunktes erscheint am unteren Bildschirmrand.

Bildschirmrand

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbol finden (wie re-
chts dargestellt), bedeuted dies, dass Sie Uiber das entsprechende Feld ein Untermeni
mit zusatzlichen Optionen aufrufen kdnnen. Durch die Steuertasten ( t { ) kdnnen Sie
ein Feld hervorheben und durch Driicken der Eingabetaste <Enter> in das Untermen
gelangen. Dort kénnen Sie mit den Steuertasten Werte eingeben und navigieren. Durch
Driicken von <Esc > kommen Sie zurlick ins Hauptmen.

Allgemeine Hilfe <F1>
Das BIOS Setup verfugt Uber eine Aligemeine Hilfe (General Help). Sie kénnen diese
aus jedem Menu einfach durch Driicken der Taste <F1> aufrufen. Sie listet die Tasten

und Einstellungen zu dem hervorgehobenen Menupunkt auf. Um die Hilfe zu verlassen,
driicken Sie <Esc>.
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Das Hauptmenii

Nachdem Sie das BIOS CMOS Setup Utility, aufgerufen haben, erscheint das Haupt-
menu. Es weist zehn Setup- Funktionen und zwei Arten das Meni zu verlassen auf.
Verwenden Sie die Pfeiltasten, um im Meni zu navigieren und driicken Sie die Eing-
abetaste (<Enter>), um ein Untermen( aufzurufen.

» Standard CHOS Features ¥ Cell Menu

¥ Advanced BIOS Features » N-Flash

» Integrated Peripherals » Ouerclocking Profile

» Power Management Setup Load Fail-Safe Defaults

» H/U Monitor Load Dptimized Defaults

» Green Power Save & Exit Setup

» BIOS Setting Password Exit Without Saving

» Standard CMOS Features
In diesem Men( kdnnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so z.B.
Uhrzeit, Datum usw.

» Advanced BIOS Features

Verwenden Sie diesen Menlipunkt, um weitergehende Einstellungen an Ihrem System
vorzunehmen.

» Integrated Peripherals

Verwenden Sie dieses Menu, um die Einstellungen fir in das Board integrierte
Peripheriegerate vorzunehmen.

» Power Management Setup

Verwenden Sie dieses Men, um die Einstellungen fiir die Stromsparfunktionen
vorzunehmen.

»H/W Monitor

Dieser Eintrag zeigt den generellen Systemstatus.

» Green Power

Verwenden Sie dieses Menl um Einstellungen der Stromversorgung vorzunehmen.
»BIOS Setting Password

Verwenden Sie dieses Menu, um das Kennwort fiir das BIOS einzugeben.

»Cell Menu

Hier kénnen Sie Einstellungen zu Frequenzen/Spannungen und Ubertaktung vornehm-
en.
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»M-Flash

In diesem Menu kénnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken (nur
FAT/ FAT32 Format).

» Overclocking Profile

Abspeichern/ laden die Einstellungen im/ vom CMOS fir BIOS.

> Load Fail-Safe Defaults

Hier kénnen Sie die BIOS- Werkseinstellungen fiir stabile Systemleistung laden.

»Load Optimized Defaults

In diesem Meni kdnnen Sie die BIOS-Voreinstel | ungen laden, die der Mainboardher-
steller zur Erzielung der besten Systemleistung vorgibt.

» Save & Exit Setup

Abspeichern der BIOS-Anderungen im CMOS und verlassen des BIOS.

» Exit Without Saving

Verlassen des BIOS” ohne Speicherung, vorgenommene Anderungen verfallen.
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Wenn Sie das BIOS Dienstprogramm 6ffnen, folgen Sie den untenstehenden An-

weisungen.

1. Laden der optimalen Voreinstellung : Verwenden Sie die Steuerschlissel (1 1), um
dem Laden der optimalen Voreinstellung zu wahlen und driicken Sie auf <Eing-
abe>. Dann erscheint die folgende Meldung:

Load Optimal Defaults?

[0k1 [Cancell

Driicken Sie auf [OK] und <Enter>, um die im Werk eingestellten Standardwerte flr
eine optimale Systemleistung zu laden.

2. Die Datum/Zeit Einstellung : Wahlen Sie die “Standard-CMOS Features” vor und
driicken Sie <Eingabe> um das Standard-CMOS Features-Menu zu wahlen. Pas-
sen Sie nun die Felder “Datum” und “Zeit” an.

CHMDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Megatrends. Inc.
Standard CHMOS Features

Date (MM:DD:¥Y) : [Tue 01/06/2009] Help Item
Time (HH:MM:SS) : [03:09:15]

3. Abspeichern u. Beenden der Einstellung: Verwenden Sie die Steuerschliissel (1t
1), um dem Abspeichern u. Beenden der Einstellungen zu wahlen und driicken Sie
auf <Eingabe>. Es erscheint folgende Meldung:

Save configuration changes and exit setup?

[0K1 [Cancell

Driicken Sie auf [OK] und <Enter>, um die (neuen) Einstellungen zu speichern und
das BIOS Setup zu verlassen.

Die Konfiguration oben dienen nur generellen Zwecken. Wenn Sie detaillierte BIOS-
Einstellungen bendtigen, dann sehen Sie bitte das Handbuch in Englischer Sprache
auf der MSI Website ein.
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4. Cell Menu Introduction: Das Meni ist fir den weiteren Benutzer, der die Haupt-
platine Ubertakten mdégen.

CHDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
Cell Menu

2.206GHz (200x11) & Help Item
1333MHz

Current CPU Freguency

Current DRAM Fregquency
Current CPU-NB Frequency

» CPU Specifications

» CPU Feature

AMD Cool 'n'Quiet

C1E Support

Ad just CPU FSB Frequency (MHz)
0C Stepping

Ad just CPU Ratio

Aid justed CPU Frequency (MHz)
Ad just CPU-NB Ratio

fid justed -NB Fregquency (MHz)
Unlock CP e

fidvanced Clock Calibration
CPU Core Control

Auto OverClock Technology

» Hemory-Z2

» Advance DRAM Configuration
FSB/DRAH Ratio

Ad justed DRAM Frequency (MHz)

» HT Link Control

HT Link Speed

Ad justed HT Link Frequency (MHz)
fid just PCI-E Frequency (MHz)
futo Disable DRAM/PCI Frequency

CPU Voltage (U}
CPU-NB Upltage (U)
DRAH Uoltage (W
Spread Spectrum

Tles:Move Enter:Select

Nur wenn Sie mit dem Chipsatz vertraut sind, kénnen Sie die Einstellung &ndern.

2000Mhz

CPU Information

[Press Enter]
[Press Enter]
[Autol
[Enabled]
[260]
[Disabled]
[Autol

2200

[Autol

2000
[Disabled]
[Disabled]
[Autol
[Disabled]

[Press Enter]
[Press Enter]
[Autol

1333

[Press Enter]
[Autol

2000

[100]
[Enabled]

[Autol
[Autol
[Autol

[Enabled]

+/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F4:CPU Spec F5:Memory-Z F8:Fail-Safe Defaults

F6:0ptinized Defaults

» Current CPU / DRAM / CPU-NB Frequency

Zeigt die derzeitige Frequenz der CPU, die Geschwindigkeit des Speichers. Nur An-

zeige.
» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Untermend

zeigt die Information des installierten CPUs.

» CPU Technology Support

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Unter-

meni zeigt die Technologien des installierten CPUs.

De-28



Deutsch

»CPU Feature
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenii aufzurufen:

» AMD Cool'n’Quiet

Wourde speziell fir AMD Athlon Prozessoren entworfen, und stellt eine Funktion zur
Erfassung der CPU Temperatur bereit, um lhre CPU vor Uberhitzung durch hohe
Last zu bewahren.

» C1E Support
Wahrend des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme lesen. Nicht
alle Prozessor unterstiitzt Enhanced Halt Stand (C1E).

» SVM Support
Hier kénnen Sie die Technologie des AMD SVM (Secure Virtual Machine)
deaktivieren / aktivieren.

> AMD Cool'n’Quiet

Wurde speziell fir AMD Athlon Prozessoren entworfen, und stellt eine Funktion zur
Erfassung der CPU Temperatur bereit, um lhre CPU vor Uberhitzung durch hohe Last
zu bewahren.

» C1E Support
Wahrend des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme lesen. Nicht alle
Prozessor unterstiitzt Enhanced Halt Stand (C1E).

Yichtig,

Fiir eine einwandfreie Funktion von Cool’n’Quiet muss folgende Vorgehensweise un-

bedingt sichergestellt werden:

* BIOS Setup ausfiihren und wéhlen Cell Menu aus Unter Cell Menu setzen Sie AMD
Cool’'n’Quiet, auf “Enabled”.

+ Offnen Sie Windows und wiéhlen Sie [Start] -> [Ein tellungen] -> [Systemsteuerung]
-> [Energieoptionen]. Gehen Sie zu Eigenschaften von Energieopt ionen und wéhlen
Sie Minimaler Energieverbrauch unter Energieschemas.

» Adjust CPU FSB Frequency (MHz)
Hier kénnen Sie die CPU FSB Frequenz verandern (in MHz).
» OC Stepping
OC Stepping ist aktiviert, nachdem Sie die Frenquenz der Ubertaktung im “Adjust CPU
FSB Frequency (MHz)” einstellt. Die folgenden Einzelteile erscheinen und das System
kann Schritt fur Schritt ibertaken nach System Laden des Betriebssystems oben.
» Start OC Stepping From (MHz)
Hier kann den Angangs-Base-Takt angeben. Das system bootet mit dem Angangs-
Base-Takt, und Ubertakt vom Angangs-Base-Takt zu eingestellten Base-Takt, die
im “Adjust CPU FSB Frequency (MHz)” Schritt fiir Schritt einsetzen.
»OC Step
Stellt wieviele Schritte fiir das niedrige Grundtakt Ubertaktung ein.
» OC Step Count Timer
Stellt die Pufferzeit fir jeden Schritt ein.
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» Adjust CPU Ratio
Hier kdnnen Sie die CPU -Taktmultiplikator (Ratio) angeben. Dies kénnen Sie nur
benutzen, wenn der Prozessor die Funktion unterstiitzt.

» Adjusted CPU Frequency (MHz)
Zeigt die verstellte Frequenz der CPU. Nur Anzeige.

» Adjust CPU-NB Ratio
Hier kénnen Sie die CPU-NB-Taktmultiplikator (Ratio) angeben.

» Adjusted CPU-NB Frequency (MHz)
Zeigt die verstellte Frequenz der CPU-NB. Nur Anzeige.

» Unlock CPU Core

Hier erlaubt lhnen, die sonstigen Kerne zu entsperren. Sie wahlen die Einstellung
[Enabled] (ermdglicht) aus und dann einstellen Sie Advanced Clock Calibration in
[Auto], um die Prozessorkerne zu aktivieren.

» Advanced Clock Calibration
Hier kénnen Sie Ubertakten. Lautet die Einstellung auf [Auto], kann eine héhren CPU-
Ratio angeben, nur wenn der Prozessor diese Funktion stutzt.

»CPU Core Control

Gesteuert werden dei Anzahl der CPU-Kerne. Mit der Einstellung [Auto], wird das CPU
unter die standardmaRig zulassigen Korne fiihren. Mit der Einstellung [Manual], kénnen
Sie die spezifischen CPU Kern deaktivieren/ aktivieren.

»Core 1/ 2/ 3/ 4
Hier kdnnen Sie die Kore 1/ 2/ 3/ 4 deaktivieren / aktivieren.

» Auto OverClock Technology

Lautet die Einstellung [Max FSB], kann das System den maximalen FSB Takt finden
und automatisch (ibertakten. Wenn die Ubertaktung darstellen nicht kann, kénnen Sie
den untereren FSB Takt fir die erfolgreiche Ubertaktung geben.

» Memory-Z
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» DIMM1~4 Memory SPD Information
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Unter-
menu zeigt die Informationen des installierten Speichers an.

» Advance DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» DRAM Timing Mode

Wabhlen Sie aus, ob DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM auf dem DRAM-Modul gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die
automatische Erkennung des DRAM timings und der folgenden “Advance DRAM
Configuration” Untermeni durch das BIOS auf Basis der Einstellungen im SPD. Das
Vorwahlen [Manual] eingestellt, kdnnen Sie den DRAM Timing und die folgenden
“Advance DRAM Configuration” Untermenii anpassen.
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» FSB/DRAM Ratio
Kdénnen Sie hier den FSB/Ratio des Speichers anpassen.

» Adjusted DRAM Frequency (MHz)
Gibt der verstellt Frequenz des DDR Speicher. Nur Anzeige.

»HT Link Control
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» HT Incoming/ Outgoing Link Width
Hier kénnen Sie die Hyper-Transport Link-Breite festlegen. Mit der Einstellung
[Auto], erkennt das System die HT Link-Breite automatisch.

»HT Link Speed
Gibt die Betriebsfrequenz des Taktgebers des Hypertransport Links vor. Mit der Einstel-
lung [Auto], erkennt das System die HT Link Geschwindigkeit automatisch.

» Adjusted HT Link Frequency (MHz)
Zeigt die verstellte Frequenz der HT Link. Nur Anzeige.

» Adjust PCI-E Frequency (MHz)
Gestattet die Wahl der PCI-E Frequenz (in MHz).

» Auto Disable DRAM/PCI Frequency

Lautet die Einstellung auf [Enabled] (eingeschaltet), deaktiviert das System die Taktung
leerer DRAM/ PCI Sockel, um die Elektromagnetische Storstrahlung (EMI) zu minim-
ieren.

» CPU Voltage (V)/ CPU-NB Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)
Diese Option bietet lhnen an, die Spannung des CPU, des Speichers und des Chipsatz
anzupassen.

» Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spitzen) der
Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum Funktion reduzi-
ert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das die Pulsspitzen zu
flacheren Kurven reduziert werden.

+ Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstel-
lung [Disabled] (ausgeschaltet ) , um bestmdgliche Systemstabilitdt und -leistung zu
gewdéhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die gewiinschte Band-
breite zur Reduktion der EMI.

» Je gréBBer Spread Spectrum Wert ist, desto gré8er nimmt der EMI ab, und das Sys-
tem wird weniger stabil. Bitte befragen Sie lhren lokalen EMI Regelung zum meist
passend Spread Spectrum Wert.

» Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (ibertakten, da sogar
eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die
gerade ausreichen mag, um lhren Ulibertakteten Prozessor zum einfrieren zu brin-
gen.
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Aufiésung fiir verfehite Ubertaktung

Die Hauptplatine unterstlitzt die meisten Ubertaktungen. Aber stellen Sie sicher, dass
Ihre Peripherie und Komponenten fiit einige spezielle Einstellungen ertraglich sind. Die
Operation, welche die Produktspezifikation libersteigen, wird nicht empfohlen. Jede
Gefahr oder jeder Schaden, die aus unsachgemasem Betrieb erfolgen, sind nicht unter
unserer Produktgarantie.

Retten Ihr System aus Fehliibertaktung in zwei Methoden...
» Neustart

Drticken Sie die Ein-/Aus-Schalter, um das System 3 Mal neu starten. Bitte beachten
Sie, dass wir einen Abstand von mehr als 10 Sekunden unter den Neustart vorschla-
gen, um den Einfliissen zu vermeiden, die der Strom auf anderen Geréate oder Kom-
ponenten wirken.

S
\

Am vierten Neustart bestimmt das BIOS, dass das vorhergehende liberstaktung ver-
fehlt ist und die Grundeinstellungen automatisch umspeichern. Bitte driicken Sie jede
Taste, um das System normalerweise zu starten, wenn die folgende Anzeige auf
Schirm erscheint.

Warnung !!! Die vorhergehende Ubertaktung war ver-
fehlt, und das System wird die Grundeinstellungen um-

speichern.
Driicken Sie jede Taste weiterzugehen

» Clear CMOS

Bitte beziehen Sie sich auf “Wie man CMOS Daten I6scht” Abschnitt zu mehr Infor-
mation, um CMOS-Daten zu I6schen.
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SOFTWARE-INFORMATION

Die im Mainboard-Paket enthaltene DVD enthalt alle notwendigen Treiber. Um die
Installation automatisch laufen zu lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder Utiltiy
und folgen Sie dem Pop-Up Schirm, um die Installation durchzuftihren. Der Treiberge-
brauchs-DVD enthalt:
- Treibermen( - das Treibermeni zeigt die vorhandenen Treiber. Aktivieren Sie den
gewulnschten Treiber.
- Gebrauchsmeni - das Gebrauchsmeni zeigt die Software-Anwendungen der die
Mainboard Unterstitzungen.
- WebSite Meni - das Website Men(i zeigt die betreffende Website.

Wichtig,

Besuchen Sie bitte die MSI Website, um die neuesten Treiber und BIOS flir bessere
System Leistung zu erhalten.
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SPECIFICATIONS

Processeur Supporté

= AMD® Phenom I/ Athlon 1l/ Sempron processeurs dans le paquet AM3
(Pour plus d'information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)

HyperTransport

® Supporte Hyper Transport(HT) 1.0 Technologie jusqu’a 1000MHz (en option)

m Supporte Hyper Transport(HT) 3.0 Technologie jusqu'a 2600MHz (en option)

Puces

= North Bridge : Puce AMD® 760G/ 785G (en option)

= South Bridge : Puce AMD® SB710

Mémoire supportée

= DDR3 800/ 1066/ 1333 (1600 OC) SDRAM (16GB Max)

= 4 DDR3 DIMMs (240pin / 1.5V)
(Pour plus d'information sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN

= Supporte LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par ATHEROS® AR8131M (en option)

= Supporte LAN 10/100 Fast Ethernet par ATHEROS® AR8132M (en option)

Audio

= Puce intégrée par VIA® VT1708S/ VT1828S (en option)
m 8-canaux audio flexibles avec détection de prise (en option)
m Compatible avec les spécifications d’Azalia 1.0

IDE

= 1 port IDE par AMD® SB710

m Supporte les modes d’opération Ultra DMA 33/66/100/133, PIO et Bus Master
SATA

® 6 ports SATA 3Gb/s (SATA1~6) par AMD® SB710

RAID
= Supporte le mode RAID 0/ 1/ 0+1/ JBOD par AMD®SB710

Disquette

m 1 port de disquette
= Supporte 1 FDD avec 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB et 2.88MB

Connecteurs

® Panneau arriére
- 1 port souris PS/2
- 1 port clavier PS/2
- 1 port Sérial
- 1 port HDMI (en option)
- 1 port VGA
- 4 ports USB 2.0
- 1 port LAN
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- 6 prises audio flexibles (en option)

- 3 prises audio flexibles (en option)
m Connecteurs intégrés

- 3 connecteurs USB 2.0

- 1 connecteur de port Sérial

- 1 connecteur CD-In

- 1 connecteur audio avant

- 1 connecteur SPDIF-Out

- 1 connecteur Chassis Intrusion

- 1 connecteur TPM (en option)

- 1 connecteur de port Paralléle

- 1 interrupteur OC (en option)

Emplacements

m 1 emplacement PCl Express x16

m 2 emplacements PCI Express x1

® 1 emplacement PCI, supporte 'Interface bus PCI 3.3V/ 5V
Dimension

® Micro-ATX (24.4cm X 20.0 cm)

Montage
m 6 trous de montage

(Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéro des piéces,
vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre adresse ci-
dessous

http://www.msi.com/index.php)
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Guipe RariDE DEs COMPOSANTS

JPWR2, Fr-10 CPU,Fr-5 CPUFAN, Fr-15 DDRS, Fr-8

1y
2l
Panneau 8
arriére, ﬂ
Fr-11 D Hi—JPWR1, Fr-10
7E — O IDE1, Fr-13
s IDEA, Fr-
JCOM1, Fr-18 g r :
, Fr- &
JCI1, Fr-15 — | el i
7 Ed—| SYSFAN1, Fr-15
PCIE, Fr-21 E
O
o
OC_SW1, Fr-19 E—SATAM;, Fr-14
PCl, Fr-21 — | R g o o
JAUD1, Fr-16 —SEELBI :. R
JCD1,Fr-15| FDD1, Fr-13 JUSB1~3, ime JFP1, JFP2, Fr-14

JSP1, Fr-17 JTPM1, Fr-17 JBAT1, Fr-20
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PRrocesseur : CPU

When you are installing the CPU, make sure to install the cooler to prevent overheating.
IQuand vous installez le CPU, veuillez vous assurer d’installer un ventilateur pour éviter
la surchauffe. Si vous n’en avez pas, contactez votre revendeu pour en acheter et in-
stallez-les avant d’allumer votre ordinateur.

Pour plus d’informations sur le CPU, veuillez visiter http://www.msi.com/index.
php?func=cpuform2

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement ['unité centrale et le systéme. Assurez-vous
toujours que le ventilateur de refroidissement fonctionne correctement pour protéger
l'unité centrale contre la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche d’enduit
thermique (ou film thermique) entre I'unité centrale et le dissipateur thermique pour
ameéliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement de I'unité centrale

Lorsque vous remplacez I'unité centrale, commencez toujours par couper I'alimentation
électrique de I'ATX ou par débrancher le cordon d’alimentation de la prise mise a la
terre pour garantir la sécurité de I'unité centrale.

Overclocking

Cette carte mere supporte I'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer ces configurations anormales, lors d’overclocking.
Tout envie d’opérer au dessus des spécifications du produit n’est pas recommandé.
Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les opérations insuf-
fisantes ou au dessus des spécifications du produit.

~
Introduction du AM3 CPU

La surface du CPU. N'oubliez pas d'appliquer une couche d'enduit thermique
pour améliorer la dissipation de la chaleur.

La fleche d'or
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez le CPU, assurez-vous que le CPU soit équipé d’un ventilateur de
refroidissement attaché sur le dessus pour éviter la surchauffe. Méanmoins, n’oubliez
pas d’appliquer une couche d’enduit thermique sur le CPU avant d’installer le ventila-

teur pour une meilleure dissipation de chaleur.

Suivez les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement.
une faute installation peut endommager votre CPU et la carte mére.

1.

Enlevez le levier de cb6té de la dou-
ille et assurez-vous de lever le levier
jusqu’a 90 degrés.

Si le CPU est correctement installé,
les pins doivent s’intégrer com-
pletement dans la douille et sont
invisibles. Veuillez noter que toute
violence ou une fausse installation
peut endommager votre carte mére
en permanance.

2. Trouvez la fleche d’or du CPU et

mettez-la comme montré dans

limage. Le CPU ne s'installe que
dans la position correcte.

Appuyez sur le CPU fermement dans
la douille et fermez le levier. Puisque
le CPU a une tendance de bouger
lors de la fermeture du levier, il faut
fermer le levier en appuyant sur le
CPU pour qu’il soit completement et
correctement installé dans la douille.
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1. Déposez I'ensemble du ventilateur 2. Puis appuyez sur I'autre cété du clip
sur le mécanisme de rétention. pour fixer 'ensemble du ventilateur
Accrochez un cété du clip d’abord. sur le mécanisme de rétention.

Localisez le levier de fixe et levez-le.

3. Fixez le levier. 4. Attachez le cable du ventilateur
de CPU au connecteur sur la carte

meére.

Impoenrtant

* Les photos de la carte mére montrées dans cette partie ne sont que pour une démon-
stration pour Socket AM3 CPUs. L’apparence de votre carte mére peut varier selon
le modéle que vous achetez.

* Quand vous déconnectez le Crochet de Sécurité du verrou fixé, il faut garder un oeil
sur vos doigts, parce qu’une fois le Crochet de Sécurité est déconnecté du verrou, le
levier fixé jaillira immédiatement.
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MEMOIRE

Ces slots DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire.
Pour plus d’informations sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/index.php?func=testreport

DDR3 ‘ \ I

240-pin, 1.5V ‘ ‘
| | 1 |

48x2=96 pin 72x2=144 pin

Régles de population du mode double-canaux
Au mode double-canaux, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir les
données avec deux lignes bus de données sémultanément. L’activation du mode dou-
ble-canaux peut augmenter la performance. Les instructions suivantes expliquent les
régles de population du mode Double-Canaux.

85 |nstallé
Vide

O i mmm—

O L

Impontant

* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2 et vice
versa. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les slots
DDR3 DIMM.

* Au mode Dual-Channel, assurez-vous que vous installez les modules de mémoire du
méme type et de la méme densité dans les slots DIMM de canaux différents.

* Pour lancer avec succes votre ordinateur, insérez tout d’abord les modules de mé-
moire dans le DIMM1.
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Installation des modules de mémoire

1. Le module de mémoire possede une seule encoche en son centre et ne s’adaptera
que s'il est orienté de la mgniére convenable.

2. Insérez le module de mémoire a la verticale dans le slot du DIMM. Poussez-le en-
suite jusqu’a I'extrémité dorée du module de mémoire, soit profondément insérée
dans le slot du DIMM. Les clips en plastique situés de chaque cété du module va
se fermer automatiquement.

3. Veérifiez manuellement si la barrette mémoire a été verrouillée en place par les clips
du slot DIMM sur les cbtés.

Vous pourriez a peine voir I'extrémité dorée si le module de mémoire est correctement
inséré dans le slot du DIMM.
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CONNECTEURS D’ALIMENTATION
Connecteur d’alimentation ATX 24-pin : JPWR1

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela, as-
surez-vous que la prise d’alimentation est bien positionnée dans le bon sens et que les
goupilles soient alignées. Enfoncez alors la prise dans le connecteur.

Vous pourvez aussi utiliser un alimentation 20-pin selon vos besoins. Veuillez brancher
votre alimentation d’énergie avec le pin 1 et le pin 13 si vous voulez utiliser I'alimentation
ATX 20-pin.

Connecteur d’alimentation ATX 4-pin : JPWR2

Ce connecteur d’alimentation sert a alimenter le CPU.

» Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux correctes alimen-
tations ATX pour garantir une opération stable de la carte mére.

» L’alimentation de 400 watts (et plus) est fortement recommandée pour la stabilité du
systéme.
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PANNEAU ARRIERE

Panneau arriere 760GM-P31
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» Souris/Clavier
Le standard connecteur de souris/clavier DIN de PS/2® est pour une souris ou un clavier
de PS/2°.

> Port Sérial

Ce connecteur de sérial est un port de communication de haute vitesse 16550A qui
envoie/ recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez y attacher une souris de série ou autres
composants de série directement.

»Port VGA
Le connecteur féminin de DB15-pin est fournit pour un moniteur.

» Port HDMI (en option)

Le High-Definition Multimedia Interface (HDMI-Interface multimédia de haute définition)
est une interface audio/vidéo tout-numeérique. Elle est capable de transmettre des flux
décompressés. HDMI supporte toutes formes de TV, y compris le vidéo standard,
amélioré ou de haute définition, et en plus I'audio numérique de multi-canaux sur un
simpla cable.
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»LAN

La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion  jaune = = Vert / Orange
au réseau local (Local Area Network (LAN)). Vous i@l&

pouvez y relier un cable de réseau.

LED Couleur | LED Statut Condition
Gauche | Jaune Eteinte La connexion au réseau LAN n’est pas établie.
Allumée(Stable) La connexion au réseau LAN est établie.

Allumée(plus brillant | L’ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau

et clignotante) local LAN.
Droite Vert Eteinte Un débit de 10 Mbits/sec est sélectionné.
Allumée Un débit de 100 Mbits/sec est sélectionné.
Orange | Allumée Un débit de 1000 Mbits/sec est sélectionné.

»Port USB
Le port USB (Universal Serial Bus) sert a brancher des périphériques USB tels que le
clavier, la souris, ou d’autres périphériques compatibles USB.

» Ports Audio
Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier
la couleur des prises audio pour obtenir divers effets sonores.
®  Ligne-In (Bleu) - Ligne In, est utilisée pour un appareil de CD externe, cassette
ou d’autre périphériques.
®m  Ligne-Out (Vert) - Ligne Out, est destiné aux haut-parleurs ou aux casques
d’écoute.
Mic (Rose) - Mic, est un connecteur pour les microphones.
RS-Out (en option, Noir) - Rear-Surround Out en mode de canal 4/ 5.1/ 7.1.
CS-Out (en option, Orange) - Center/ Subwoofer Out en mode de canal 5.1/
7.1.

m  SS-Out (en option, Gris) - Side-Surround Out en mode de canal 7.1.

Afin d'obtenir I'effet de 8-canaux de son, il faut sortir le 7éme et 8éme canaux du
panneau avant si votre carte mere possede 3 prises audio.
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CONNECTEURS

Connecteur Floppy Disk Drive : FDD1

Ce connecteur supporte le lecteur de disquette de 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB ou
2.88 MB.

Connecteur IDE : IDE1

Ce connecteur supporte les lecteurs de disque dur IDE, lecteurs optiques de disque et
d’autre périphériques IDE.

Impontant

Si vous installez deux périphériques IDE sur le méme cable, vous devez configurer les
périphériques séparément en mode master / slave par les cavaliers de configuration.
Référez-vous aux documentations des périphériques de IDE offertes par votre vendeur
pour les instructions de configurations des cavaliers.
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Connecteur Sérial ATA : SATA1~6

Ce connecteur est un port d’interface de série ATA haut débit. Chaque connecteur peut
étre relié a un appareil de série ATA.

SATA1~6 supporté par AMD SB710

SATA3~6

» Veuillez ne pas plier le cable de série ATA a 90°. Autrement des pertes de données
pourraient se produire pendant la transmission.

Connecteurs panneau avant : JFP1, JFP2

Ce connecteur est fourni pour la connecxion électrique aux interrupteuts et LEDs du
panneau avant. Le JFP1 est conforme au guide de conception de la connectivité En-
trée/sortie du panneau avant Intel®.

JFP1
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Connecteurs d’alimentation du ventilateur : CPUFAN, SYSFAN1

Les connecteurs de courant du ventilateur supportent le ventilateur de refroidissement
du systeme avec +12V. Lors du branchement des fils aux connecteurs, faites toujours
en sorte que le fil rouge soit le fil positif devant étre relié au connecteur +12V; et que
le fil noir soit le fil de mise a la terre devant étre relié au connecteur de mise a la terre
GND. Si la carte mere est équipée d’un jeu de puces intégré pour moniteur de matériel
de systeme, vous devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse
afin de contrdler le ventilateur de I'unité centrale.

CPUFAN SYSFAN1
N
>~
~le d
= <
= S o S xSy
'%%@b/)o’ \‘;‘s:@é’o
O(;"o? So..

» Veuillez vous référer aux ventilateurs de CPU recommandés sur le site officiel du
processeur ou consulter votre revendeur pour un ventilateur de CPU approprié.

* CPUFAN supporte le contréle du ventilateur. Vous pouvez installer I'unité Control
Center qui controlera automatiquement la vitesse du ventilateur du CPU selon sa
température actuelle.

* Le connecteur d’alimentation du ventilateur du CPU avec 3 ou 4 pins sont tous dis-
ponibles pour CPUFAN.

Connecteur Chassis Intrusion : JCI1

Ce connecteur est connecté a un cable chassis intrusion switch. Si le chassis est
ouvert, le switch en informera le systeme, qui enregistera ce statut et affichera un écran
d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désac-
tiver l'alerte.

Connecteur CD-In : JCD1

Ce connecteur est fournit pour un audio externe d’entrer.
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Connecteurs USB avant : JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

Ce connecteur est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du
panneau avant Intel®, il est idéal pour relier les périphériques d’interface USB a haut
débit tels les disques durs externes, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3,
les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

Support USB 2.0 (en option)

Notez que les pins de VCC (Connexion de virtuelle) et GND (terre) doivent étre bran-
chées correctement afin d’éviter tout dommage possible.

Connecteur audio panneau avant : JAUD1

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant.|l est conforme
au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.
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Connecteur S/PDIF-Out : JSP1

Ce connecteur sert a connecter l'interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect
Format) pour une transmission audio numérique a la carte graphics HDMI.

Support S/PDIF (en option)

Connecteur du Module TPM : JTPM1 (en option)

Ce connecteur est rélié a TPM (Trusted Platform Module) Module (optionnel). Veuillez
vous référer au manuel de TPM plat-forme (optionnel) de sécurité pour plus de détails
et d'utilisations.
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Connecteur de port sérial : JCOM1

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.
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INTERRUPTEUR
Interrupteur de FSB d'Overclocking : OC_SW1 (en option)

Vous pouvez overclocker la fréquence du processeur en changeant linterrupteur.
Suivez les instructions ci-dessous pour régler I'horloge CPU.

ﬁNB ﬁN ONB I
12 12 12 12
Défaut Augmenter la Augmenter la Augmenter la

vitesse d’horloge
de CPU de 20%

vitesse d’horloge
de CPU de 10%

vitesse d’horloge
de CPU de 15%

Imponrtant
» Veuillez vous assurer d’éteindre le systeme avant de régler I'interrupteur.

» L’overclocking du matériel peut entrainer une instabilité ou un fracas pendant le dé-
marrage, et veuillez remettre I'interrupteur par défaut.
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CAVALIERS
Cavalier d’effacement CMOS : JBAT1

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui posséde un bloc d’alimentation alimenté par une bat-
terie externe, destiné a conserver les données de configuration du systéme. Avec le
CMOS RAM, le systéeme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation chaque
fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme, réglez le
cavalier pour effacer les données.

EE E]E EE

JBAT1 Conserver les données Effacer les données

Vous pouvez effacer le CMOS en raccourcissant 2-3 pins quand le systéeme est éteint.
Retournez ensuite en position 1-2 pins. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le sys-
téeme est allumé; cela endommagerait la carte mére.
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EMPLACEMENTS

Emplacement PCIE (Peripheral Component Interconnect Express)
L’emplacement PCI Express supporte la carte d’extension d’Interface PCI Express.

Emplacement PCI Express x16

Emplacement PCI Express x1

Emplacement PCI (Peripheral Component Interconnect)

L’emplacement PCl supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB et d’autres
cartes ajoutées qui sont compatibles avec les spécifications de PCI.

Emplacement 32-bit PCI

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou du logiciel de la carte d’extension, tels que cavaliers, interrupteurs ou la
configuration du BIOS.

Chemins de revendication d’interruption de PCI

IRQ est 'abréviation de “interrupt request line”. Les IRQ sont des lignes de matériel
sur lesquelles les périphériques peuvent émettre des signaux d’interruption au micro-
processeur. Les pins de PCI IRQ sont typiquement connectés aux pins de bus PCI
comme suivant :

Ordre1 Ordre2 Ordre3 Ordre4
PCI Slot1 INTE# INTF# INTG# INTH#
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INDICATEURS DE StATUT LED
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Indicateurs de statut APS LED : LED1 (en option)

Ces APS (Active Phase Switching) LEDs indiquent le mode actuel de phase
d’alimentation CPU. Suivez les instructions ci-dessous pour le lire.

LED1 |:|

ON

Le LED s’allume lorsque le CPU est au mode de phase 3.

OFF

Le LED s’éteint lorsque le CPU est au mode de phase1.
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REcLAGE BIOS

Ce chapitre donne des informations concernant le programme de réglage de BIOS et
vous permet de configurer le systéme pour obtenir des performances d’utilisation opti-
mum. Vous aurez peut-étre besoin de lancer le programme de réglage quand :

®  Un message d’erreur apparait sur I'écran pendant le démarrage du systeme,
qui vous demande de lancer BIOS SETUP (Réglage).

®  \/ous souhaitez changer les réglages par défaut des fonctions personnalisées.

Important

+ Les objets situés sous chaque catégorie BIOS décrits dans ce chapitre sont en cours
de mise a jour continue pour améliorer les performances du systéme. C’est pourquoi
il est possible que la description soit légérement différente du BIOS le plus récent, et
ne doit servir que comme référence.

» Auredémarrage, la premiére ligne qui apparait aprés le compte de la mémoire, est la
version BIOS. Elle est généralement sous la forme :

A7623AMS V1.0 111909 ou :

Le 1er caractére se rapporte au fabricant du BIOS : A = AMI, W = AWARD,
et P = PHOENIX.

Les caractéres de 2éme a 5éme se rapportent au numéro de modéle.

Le 6eme caractere se rapporte au jue de puces : | = Intel, N = NVIDIA, A =
AMD et V = VIA, .

Les caractéres de 7éme a 8éme se rapportent au client : MS = all standard
customers (tous les clients standard).

V1.0 se rapporte a la version de BIOS.
111909 se rapporte a la date a laquelle est sortie ce BIOS.
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Réglages d’Entrée

Allumez l'ordinateur et le systeme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans les réglages.

Press DEL to enter SETUP
(Appuyez sur DEL pour entrer dans SETUP)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le systéeme en OFF (éteignant) puis en On
(rallumant) en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également
redémarrer le systeme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et
<Delete>.

Obtenir de 'aide

Aprés étre entré dans le menu de Réglage, le premier menu que vous verrez apparaitre
sera le menu principal.

Menu principal

Le menu principal établit la liste des fonctions de réglage que vous pouvez modifier.
Vous pouvez utiliser les touches de fleche ( t{ ) pour sélectionner I'objet. La descrip-
tion en ligne des fonctions de réglages illuminées est affichée au bas de I'écran.

Sous-Menu

Si vous un symbole de pointeur droit (comme indiqué sur la vue de droite) apparait sur
la gauche de certains champs, cela signifie qu’'un sous-menu peut étre lancé a partir de
ce champ. Un sous-menu contient des options supplémentaires pour un paramétre de
champ. Vous pouvez utiliser les touches de fleche ( t{ ) pour illuminer le champ puis
appuyez sur <Enter> pour faire apparaitre le sous-menu. Vous pourrez alors utiliser les
touches de commande pour saisir des valeurs et vous déplacer d’'un champ a un autre
al'intérieur d’'un sous-menu. Si vous souhaitez revenir au menu principal, appuyez juste
sur <Esc>.

Aide générale <F1>

Le programme de réglages BIOS fournit un écran d’aide générale. Vous pouvez faire
sortir cet écran a partir de n’importe quel menu en appuyant simplement sur <F1>.
L’écran d’aide donne une liste des touches appropriées a utiliser et les sélections pos-
sibles pour I'objet illuminé. Appuyez sur <Esc> pour quitter I'écran d’aide.
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Menu principal

Une fois entré dans l'unité de réglages BIOS CMOS, le menu principal appait sur
I'écran. Le Menu Principal vous permet de sélectionner parmi les fonctions et les choix
de sorties. Utilisez les touches de fleche pour sélectionner parmi les objets et appuyez
sur <Enter> pour accepter ou entrer dans le sous-menu.

» Standard CMOS Features » Cell Menu

» Advanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals » Ouerclocking Profile

» Power Management Setup Load Fail-Safe Defaults
» H/U Monitor Load Dptimized Defaults
» Green Power Save & Exit Setup

» BIOS Setting Password Exit Without Saving

» Standard CMOS Features (Fonctions CMOS standard)

Utilisez ce menu pour les configurations du systéeme de base, tel que I'heure, la date.
»Advanced BIOS Features (Fonctions BIOS avancées)

Utilisez ce menu pour régler les objets des fonctions améliorées spéciales.
» Integrated Peripherals (Périphériques intégrés)

Utilisez ce menu pour définir vos réglages des périphériques intégrés.

» Power Management Setup (Réglages de la gestion de I'énergie)

Utilisez ce menu pour définir vos réglages de la gestion de I'énergie.
»H/W Monitor (Moniteur H/W)

Cette entrée indique I'état de santé de votre PC.

» Green Power (Alimentation verte)

Utilisez ce menu pour spécifier la phase d’alimentation.

»BIOS Setting Password (Mot de passe de réglage BIOS)

Utilisez ce menu pour régler le mot de passe du BIOS.

> Cell Menu (Menu Cell)

Utilisez ce menu pour définir vos réglages du contréle de la fréquence/ voltage et de
I'overclocking.
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»M-Flash

Utilisez ce menu pour lire/ flash le BIOS du lecteur de stockage (FAT/ FAT32 format
uniquement).

» Overclocking Profile (Profil d’overclocking)

Utilisez ce menu pour conserver/ charger vos réglages a/ de CMOS pour le BIOS.

» Load Fail-Safe Defaults (Défauts de sécurité de chargement intégrée)

Utilisez ce menu pour charger les valeur par défauts réglées par le vendeur de BIOS
afin de garantir la stabilité des performances du systéme.

» Load Optimized Defaults (Chargement des réglages par défaut optimisés)

Utilisez ce menu pour charger les valeurs par défaut réglées par le fabricant de la carte
mére spécifiquement pour obtenir des performances optimales de la carte mére.

» Save & Exit Setup (Sauvegarder et quitter les réglages)

Sauvegardez les changements apportés au CMOS puis quittez les réglages.

» Exit Without Saving (Quitter sans sauvegarder)
Abandonnez tous les changements et quittez les réglages.
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Quand vous entrez dans l'unité de réglages BIOS, suivez les procédures suivantes

pour l'utilisation générale.

1. Load Optimized Defaults (Chargement des réglages par défaut optimisés) : Utilisez
les touches de contrdle (t{ ) afin de surligner le domaine Load Optimized De-
faults et appuyez sur <Enter>, le message suivant appait :

Load Optimal Defaults?

[Cancell

Choisir [OK] et appuyer sur Enter chargera les valeurs par défauts pour une perfor-
mance de systeme optimal.

2. Setup Date/ Time (Réglage de I'heure et de la date) : Choisissez Standard CMOS
Features et appuyez sur <Enter> afin d’entrer dans le menu Standard CMOS Fea-
tures. Ajustez la date de I'heure.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. finerican Megatrends. Inc.
Standard CMOS Features

Date (MM:DD:¥Y) : [Tue 01/06/2009] Help Item
Time (HH:MM:55) : [03:09:15]

3. Save & Exit Setup (Sauvegarder et quitter les réglages) : Utilisez les touches de
contréle (t{ ) afin de surligner le domaine de Save & Exit Setup et appuyez sur
<Enter> , le message suivant appait :

Save configuration changes and exit setup?

[0K1 [Cancell

Choisir [Ok] et appuyer sur Enter afin de sauvegarder les configurations et 'unité
de réglages de quitter BIOS.

Les configurations précédantes ne sont que pour I'utilisation générale. Si vous avez be-
soin de réglages détaillés du BIOS, veuillez vous référer au manuel de I'édition anglaise
sur le site d’internet de MSI.
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4. Cell Menu Introduction (Introduction du Menu Cell) : Ce menu est pour des utilisa-
tions avancées destinées a overclocker la carte mére.

CHDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
Cell Menu

Current CPU Freguency 2.206Hz (200x11) & Help Item
1333MHz

Current DRAM Freguency
Current CPU-NB Frequency 2000Hhz CPU Information

» CPU Specifications [Press Enter]

» CPU Feature [Press Enter]

AND Cool'n’Quiet [Autol

C1E Support [Enabled]

fid just CPU FSB Frequency (MHz) [2001

0C Stepping [Disabled]

fd just CPU Ratio [Autol

Aid justed CPU Frequency (MHz) 2200

Ad just CP i [Autol
2000
[Disabled]
[Disabled]
[Autol
[Disabled]

» Hemory-Z2 [Press Enter]
» fAdvance DRAM Configuration [Press Enter]
F3B/DRAM Ratio [Autol

Ad justed DRAN Frequency (HHz) 1333

» HT Link Control [Press Enter]
HT Link Speed [Autol

Ad justed HT Link Frequency (HHz) 2000

Ad just PCI-E Frequency (MHz) [100]

Auto Disable DRAM/PCIT Frequency [Enabled]

CPU Voltage (U} [Autol
CPU-NB Uoltage ) [Autol
DRAH Uoltage (W [Autol
Spread Spectrum [Enabled]

Tles:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F4:CPU Spec F5:Memory-Z F8:Fail-Safe Defaults F6:0ptinized Defaults

Imponrtant
Ne changez pas ces réglages sauf que vous connaissiez bien ces chipsets.
»Current CPU / DRAM / CPU-NB Frequency
Ces articles montrent les horloges actuelles de la vitesse du CPU, de la mémoire et du
CPU-NB. Lecture uniqguement.
» CPU Specifications
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu montre I'information
du CPU installé.
» CPU Technology Support

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu montre les
technologies que le CPU installé supporte. Lecture uniquement.
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»CPU Feature
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu :

» AMD Cool'n’Quiet
Cette Technologie Cool'n’ Quiet peut effectivement et dynamiquement diminuer la
vitesse du CPU et la consommation d’alimentation.

» C1E Support
Activer cet article pour lire la consommation d’alimentation du CPU lors de I'arrét.
Pas tous les processeurs supportent Enhanced Halt state (C1E).
» SVM Support
Cet article vous permet d'activer/désactiver la Technologie AMD SVM (Secure
Virtual Machine).
» AMD Cool’'n’Quiet
Cette Technologie Cool'n’ Quiet peut effectivement et dynamiquement diminuer la vi-
tesse du CPU et la consommation d’alimentation.
» C1E Support

Activer cet article pour lire la consommation d’alimentation du CPU lors de 'arrét. Pas
tous les processeurs supportent Enhanced Halt state (C1E).

Impontant

Afin d’assurer que la fonction Cool'n’Quiet est activée et qu’elle marchera correctment

il est nécessaire de confirmer doublement que :

» Fonctionnez les réglages du BIOS, choisissez Cell Menu. Sous Cell Menu, trouvez
AMD Cool'n’Quiet, mettez celui-la “Enabled”.

* Entrez dans Windows, choisissez [Start]->[Settings]->[Control Panel]->[Power Op-
tions]. Entrez dans Power Options Properties, et choissez Minimal Power Manage-
ment sous Power schemes.

» Adjust CPU FSB Frequency (MHz)
Cet article vous permet de choisir la fréquence d’horloge du FSB du CPU (en MHz).
» OC Stepping
Cet article est activé aprés que vous régliez la fréquence d’overclocking dans le “Adjust
CPU FSB Frequency (MHz)". Et les articles suivants apparaissent. Cet article aide le
systéme d’overclocker étape par étape apres l'initialisation du systeme.

» Start OC Stepping From (MHz)

Cet article sert a régler I'horloge de base initial. Le systéme démarre avec I'horloge

de base initial, et commence a overclocker de I'horloge de base initial jusqu’a celui
que vous réglez dans le “Adjust CPU FSB Frequency (MHz)” étape par étape.

»OC Step
Cet article régle la quantité d’étapes pour I'overclocking d’horloge de base.

» OC Step Count Timer
Cet article sert a régler le buffer time pour chaque étape.
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» Adjust CPU Ratio
Cet article sert a ajuster le multiplier (ratio) d'horloge du CPU. Il est disponible seulement
quand le processeur supporte la fonction.

» Adjusted CPU Frequency (MHz)
Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

» Adjust CPU-NB Ratio
Cet article sert a ajuster le ratio du CPU-NB.

» Adjusted CPU-NB Frequency (MHz)
Il montre la fréquence ajustée du CPU-NB. Lecture uniquement.

» Unlock CPU Core

Cet article vous permet de déverrouiller les puces ajoutées. Vous pouvez le mettre en
[Enabled] et puis mettez Advanced Clock Calibration en [Auto] afin d'activer les puces
du processeur.

» Advanced Clock Calibration

Cet article est utilisé pour I'overclocking. La mise en [Auto] vous permet de régler le
CPU Ratio plus haut. Il est disponible seulement quand le processeur supporte cette
fonction.

» CPU Core Control

Cet article sert a controler le nombre des puces du CPU. Lorsque mis en [Auto], le
CPU fonctionnera avec le nombre de puces par défaut. Lorsque mis en [Manual], vous
pouvez activer/ désactiver la puce specifique du CPU.

»Core 1/ 2/ 3/ 4
Ces articles servent a activer/désactiver les puces 1/ 2/ 3/ 4.

» Auto OverClock Technology

La mise en [Max FSB] de cet article permet au systéme de détecter I'horloge du FSB
maximum et d'overclocker automatiquement. Si I'overclocking échoue, vous pouvez
essayer une horloge du FSB moins haut pour y réussir.

»Memory-Z
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.
» DIMM1~4 Memory SPD Information

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu affiche les in-
formations de la mémoire installée.

» Advance DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» DRAM Timing Mode

Le choix de décision si le DRAM timing est controlé par le SPD (Serial Presence
Detect) EEPROM sur le module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings
et le sous-menu "Advance DRAM Configuration" suivant d'étre déterminé par le
BIOS baseé sur la configuration sur le SPD. La mise en [Manual] vous permet de
configurer le DRAM timings et le sous-menu "Advance DRAM Configuration" suivant
manuellement.

Fr-30



Francais

» FSB/DRAM Ratio
Cet article vous permet de choisir le ratio du FSB/ DRAM.

» Adjusted DRAM Frequency (MHz)
Il montre la fréquence ajustée de la mémoire. Lecture uniquement.

»HT Link Control
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» HT Incoming/ Outgoing Link Width
Ces articles vous permettent de rélger le largeur du Hyper-Transport Link. Mis en
[Auto], le systéme détectera automatiquement le largeur HT link.

»HT Link Speed
Cet article vous permet de régler la vitesse du Hyper-Transport Link. Mise en [Auto], le
systéme détecte automatiquement la vitesse du HT link.

» Adjusted HT Link Frequency (MHz)
Il montre la fréquence ajustée du HT Link. Lecture uniquement.

» Adjust PCI-E Frequency (MHz)
Ce domaine vous permet de choisir la fréequence PCIE (en MHz).

» Auto Disable DRAM/PCI Frequency
Lorsque mis en [Enabled], le systéme éteindra les horloges des fentes vides de PCI
pour réduire au minimum l'interface électromagnétique (EMI).

» CPU Voltage (V)/ CPU-NB Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)
Ces articles servent a ajuster le voltage du CPU, de la mémoire et du chipset.

» Spread Spectrum

Lorsque le générateur d’horloge de la carte mére fonctionne, les valeurs extrémes
(spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic
Interference). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les
impultions. Si vous n’avez pas de probleme d’EMI laissez le sur Disabled qui vous
permet d’avoir une stabilité du sysetme et des performances optimales. Dans le cas
contraire, choisissez Enabled pour la réduction EMI. N'oubliez pas de désactiver cette
fonction si vous voulez faire de I'overclocking, parce que la moindre modification peut
entrainer une accélération temporaire d’horloge et ainsi votre processeur overclocké
se verrouillera.

* Si vous n‘avez pas de probléeme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous per-
met d’avoir une stabilité du systéeme et des performances optmales. Dans le cas
contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systéeme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable,
veuillez consulter le reglement EMI local.

* Noubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroissement
temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur overclocké.
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Résolution d’Overclocking échoué

Cette carte mére supporte fortement 'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer
que vos périphériques et composants peuvent supporter des réglages spéciaux. Aucu-
ne opération qui dépasse les spécifications du produit n’est recommandée. Les risques
ou dommages en provenance de mauvaise opération ne sont pas dans la garantie de
produit.

Deux fagons pour sauver votre systéme de 'overclocking échoué...
* Réinitialisation
Appuyez le bouton d'initialisation trois fois. Veuillez noter que pour éviter I'influence

du currant électique sur d’autre périphériques ou composants, nous recommandons
une intervention de plus de 10 secondes parmi les actions de réinitialisation.

A la quatriéme réinitialisation, le BIOS déterminera que I'overclocking précédent a
échoué et il conserve les réglages de défaut automatiquement. Veuillez appuyer une
touche arbitraire pour initialiser le systéme normalement lorsque le message suivant
apparait sur I'écran.

Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,

Press any key to continue

» Effacer CMOS

Veuillez vous référer a la section “Comment effacer les données CMOS” pour plus
d’informations.
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INFORMATION DE LoaICIEL

Sortez le pilote/ Service du DVD, qui est inclus dans le paquet de la carte mére et
placez-le dans le DVD-ROM. L’installation va automatiquement se déclencher, cliquez
sur le pilote ou sur l'usage et suivez le pop-up de I'écran pour accomplir l'installation.
Le pilote/Service DVD contient :
- Menu de pilote : Il montre les pilotes disponibles. Installez le pilote si vous le sou-
haitez pour activez le dispositif.
- Menu de service : Il montre les applications logicielles supportées par la carte
meére.
- Menu du site Web : Il vous indique les sites webs utiles.

Imponrtant

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour
meilleure performance du systéme.
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I CuctemHas nnata MS-7623

XAPAKTEPUCTUKM

Moppep:xka npoueccopoB

= [poueccopbl AMD® Phenom II/ Athlon [I/ Sempron B kopnyce AM3
(MocnegHue ceegeHus o nogaepxmveaemblx LM cm. Ha Beb-cTpaHuue
http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)

TexHonorust HyperTransport

® MNoppepxka TexHonoruv Hyper Transport(HT) 1.0 ¢ yactoTori go 1000 MI'y (He Bo
BCEX MOAensix)

® MNoppepxka TexHonoruv Hyper Transport(HT) 3.0 ¢ yacTtoTor go 2600 MI'y (He Bo
BCEX MOAensix)

Ha6op mukpocxem

m CeBepHbIi MocT: AMD® 760G/ 785G (He BO BCex MoAensix)

= [OxHbIM MocT: AMD® SB710

Moponepxxka moayner namaTn

= DDR3 800/ 1066/ 1333 (1600 OC) SDRAM (makc. obbem 16 '6)

® 4 mogynsa DDR3 DIMM (240 koHTaktoB / 1,5 B)
(JononHuTenbHble CBEAEHNA O COBMECTUMbIX KOMMOHEHTax cM. Ha Beb-cTpaHuue
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

Cetb

® Mopgpepxka cetn 10/100/1000 Fast Ethernet ¢ ncnonb3osaHmem MnKpocxembl
ATHEROS® AR8131M (He Bo Bcex Moaensix)

® MNogpepxka cetn 10/100 Fast Ethernet ¢ ncnonb3osaHnem mukpocxembl
ATHEROS® AR8132M (He BoO Bcex Moaensix)

3ByK

= [lHTerpupoBaHHas mukpocxema VIA® VT1708S/ VT1828S (He Bo Bcex Moaensix)
B 8-kaHanbHbIN 3BYK C rTMOKUM NepeHasHavYeHneM pasbemMoB (He BO BCEX MOAENSX)
® COBMECTUMOCTb co cTaHaapTom Azalia 1.0

NHTepdeiic IDE

m 1 pasbem IDE Ha mukpocxeme AMD® SB710
m [Moppepxka Ultra DMA 33/66/100/133, pexxum pabotsl PIO & Bus Master

Untepdeiic SATA

= 6 pasbemoB SATA 3 I'b/c (SATA1-6) Ha mukpocxemax AMD® SB710
RAID

= MNogpepxka RAID 0/ 1/ 0+1/ JBOD Ha mukpocxeme AMD® SB710

UHTepdeiic anckoBoaa rubkmx anCKoB

® 1 pa3bem AnMckoBoAa rmbKMX OUCKOB
® [Mopgaepxka 1 guckosopga rnbkmnx amckoe emkoctbto 360 Kb; 720 KB; 1,2 MB,
1,44 Mb n 2,88 Mb

Pa3bemsbl

® PazbeMbl Ha 3aHen naHenu
- 1 pa3beM mbiwn PS/2
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- 1 pasbem knasuaTtypsl PS/2

- 1 pa3beM nocnegoBaTenbHOro nopTa

- 1 pazbem HDMI (He BO Bcex Moaensix)

- 1 pasbem VGA

- 4 pasbema USB 2.0

- 1 pasbem LAN

- 6 nepeknoYaembix ayguopasbema (He BO BCEX MOAENsX)

- 3 nepeknioyaemblx ayauopasbema (He BO BCEX MOAENSIX)
® Paszbembl Ha nnarte

- 3 pazbema USB 2.0

- 1 pa3bem nocnegoBaTeNbHOro Nopra

- 1 pazbem CD-In

- 1 ayavopasbem Ha nepefHen naHenm

- 1 pasbem Bbixoga SPDIF-Out

- 1 pa3bem gatyuka oTKpbIBaHWs koprnyca

- 1 pasbeM TPM (He BO Bcex Moaensix)

- 1 pazbem napannenbHoro noprta

- 1 nepekntoyatens OC (He BO BCcex Moaensix)

MHes3na

® 1 rHe3go PCl Express x16

m 2 rHe3ga PCI Express x1

® 1 rHe3no PCI, nogaepxka nHtepdeica wuHbl PCI ¢ nutanvem 3,3/5 B
dopm-chaktop

® Micro-ATX (24,4 X 20 cwm)

Kpennenune
B 6 OTBEPCTUI ANA KpenseHus

(Ons nony4eHns cBegeHuii o NpUoBpeTEHNM AONOMHUTENBHBIX KOMMNOHEHTOB 1
HOMepax AeTaner npuobpeTeHUn BbINOIHUTE MOWCK Ha CTpaHuLe
http://www.msi.com/index.php)
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PA3MELEHVE KOMMOHEHTOB CUCTEMHOW MNATbI
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LM (LEHTPANBHBIN NPOLIECCOP)

Mpu yctaHoBke LM yctaHoBUTE BEHTUNSATOP, YTOOLI NpegoTBpaTuTL Neperpes
npoueccopa. MNpu OTCYTCTBUM BEHTUNATOPA NEPEL, BKNOYEHUE KoMMbloTepa
NMPOKOHCYNbTUPYITECH C NPOAABLIOM.

MocnepHune ceepeHns o nopaepxke LIM cm. Ha BeG-cTpaHuue http://www.msi.com/
index.php?func=cpuform2

lNeperpeB

lNeperpes npuBoanT K cepbe3HbIM nospexaeHusm LI u cuctemsl. Becerga
npoBepsiite paboTocnocobHOCTb BEHTUNIATOPA, YT0bbI 3aLynTnTs LIl oT neperpesa.
lpn ycTaHoBKe BEHTUASAITOpA HAHECUTE POBHbIV CII0M TePMONacTbl (Mn TEPMOSIEHTY)
mexay LI v BeHTunaTopom, 4Tobbl yBenuunTs Tennonepesaqy.

3amena LI
lNpwn 3ameHe LI Bcerga otkmoyarite 6ok nutanus ATX unv oTknodanTe LWHyp
MUTaHnsl OT 3a3eMITEHHOM PO3ETKN, YTObbI n3bexaTtsb nospexaeHns Url.

«Pa3sroH»

Ot1a cuctemHasi nnata pa3pabotaHa C y4eTOM BO3MOXHOCTY "pa3roHa”. Tem He
meHee, npu "pa3roHe" Heobxoanumo ybeanTbCsl, YTO UCTIOMb3YEeMbl€ KOMIOHEHTbI
MOAAEPXKNBAIOT HECTaHAAapPTHbIe napameTpbl paboTsl. [lpon3soanTens He
PpeKkomMeHAayeT UCToNb30BaTh NnapamMeTpsbl, BbixoAsLne 3a rnpeaesibl TeXHNYeCKnx
XapaKkTepucTuk ycTpocTs. [lpon3BoanTenb He rapaHTUpyeT OTCyTCTBUE
noepe»cqumZ n apyrue pucku, Bbl3BaHHble HeCTaHA4apTHbIMW riapamMeTpamMmu,
BbIXOAALMMU 3a rpefersibl TEXHUYECKUX XapaKTepUCTUK.

~
3HakomcTBo ¢ LI AM3

MosepxHocTb LIM. He 3aByabTe HaHECTU HA Hee TEPMONACTY A yhyyLleHus!
Tennonepegauu.

8

3onoTtas CTpernka
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YcraHoBka LI n BeHTUnsATOpa

Mpwn ycTaHoBke LIMN y6eantech, YTO HA HEM YCTaHOBIIEH BEHTUNATOP,
npepoTBpaLlaoLLuin neperpes npoueccopa. Npu yctaHoBKe pagnaTopa/BeHTunsaTopa
He 3abyabTe HaHecTu Ha LI TepmonacTy, ynydlwatoLyto Tennonepeaady.

[ns NnpaBMNbHON YCTaHOBKM BEHTUNSITOPA M NpoLieccopa BbIMOMHUTE creayioLime
AencTeus. HenpasunbHas yctaHoBKa nNpuBedeT kK nospexaeruto LM n cuctemHon
nnarbl.

1. OtBeauTe pblyar OT pasbema. 2. Hangwute Ha LM 3onoTyto cTpenky.
Y6enwnTech, YTO pblyar NOAHAT 3onoTas cTpenka AomkHa GbiTb
nonHocTbto Ha 90 rpagycos. OpVEeHTUpOBaHa Tak, kak NokasaHo

Ha n3obpaxeHuu. Betasutb LM
MOXHO TOMNbKO NPU €ro NPaBuUnbHOA
opueHTauun.

N g

3. Ecnm LN BcTaBneH npasunnbHo, 4. TlnotHo BcTaBbTe LM B pasbem n
KOHTaKTbl JOMKHbI NONIHOCTLIO 3akpoiTe pbiyar. MNMockonbky LM
BOWTU B pa3beM U UX HE JOIKHO MOXET CMELLATbCS B pa3beme npu
6bITb BUAHO. OBpaTnTEe BHUMaHUe, 3aKpbITUK pblyara, 3aKkpbiBanTe
YTO HapyLUeHWe UHCTPYKLUI pblyar, Hakumas nanbLuamm Ha
Mo yCTaHOBKE MOXET NpUBECTMN BEPXHIOK NoBepxHocTb LM,

K Cepbe3HOMY MOBPEXAEHNI0 4yTO0bObI 06EecneynTb ero HagexHyo
CUCTEeMHOMI nnaThbl. cukcauuto B pasbeme.
[ i P S S\ 7
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5. KpenneHue BeHTMNATOpPa B 6. 3atem HaxmuTe Ha APYryl CTOPOHY
dUKCHpYIOLLIEM MeXaHU3Me. BEHTUNSTOPA ANS 3aKpenieHns
3auennTe oanH KoHel, ckobbl 3a BEHTUNSTOPA Ha chukcaTope.
KPHOYOK. MogHMUTE dUKCHpYOLWNIA pblyar.

it

7. OnyctuTe pblyar. 8. Tllogkniounte NpoBoAa BEHTUNSATOpa
LN k pasbemy BeHTUnATOpa LM Ha
CUCTEMHOI nnarTe.

Ba)KHO),

» @oTorpagum cucTeEMHOW nnaThbl, UCMOMb30BaHHbIE B 3TOM pasfese, npuBeaeHs!
TOMbKO A1151 AEMOHCTpauynn yCTaHOBKM BEHTuNsITopa Ans rHe3aa LM AM3. O6Lyuii
BUZ CUCTEMHOW NnaTbl MOXET OT/IMYaTLCS B 3aBUCUMOCTY OT pnobpeTeHHou
mogenu.

* [pu cHATUYN hUKCHPYIOLLEro pbidara ¢ Kproyka bybTe OCTOPOXHbI, YTOObI HEe
noBpeanTb nanblbl, T.K. MOC/E CHATUSI KPHoYKa ¢ ¢hukcaTopa pblyar MrHOBEHHO
OTCKakuBaeT BBEPX.
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MAamAaTb

OT1m rHe3ga DIMM npegHa3HaveHbl NS yCTaHOBKU MOAyNen namsTu.
[ononHuTenbHble CBEAEHNSI O COBMECTUMbIX KOMMOHEHTaX CM. Ha BeG-CTpaHuLe
http://www.msi.com/index.php?func=testreport

DDR3
240-koHT, 1.5V | 1 1 |
48x2=96 KOHTaKTOB 72x2=144 xoHTaKTa

MpaBuna 3anonHeHUsi THe3A, NpU UCMONIb30BaHMN ABYXKaHANbHOIO pexvma
Dual-Channel

B aByxkaHanbHom pexume Dual-Channel mogynun namsatu MoryT o4HOBpPEMEHHO
nepegasaTtb U NofyyaTtb AaHHbIE MO ABYM KaHanam LWuHbI. BknoyeHune
AByxkaHanbHoro pexuma Dual-Channel moxeT noBbICMTb NPON3BOANTENBHOCTb
cuctembl. Ha pyucyHkax HuxXe nokasaHbl NpaBuna 3anonHeHus rHesg namaTy npuy
MCMOob30BaHNN ABYXKaHanbHoro pexuma Dual-Channel.

=0 Mopynb yCTaHOBMEH

He3po nycToe

@ O

0 ————

Ba>kH o,

* Mogynu DDR3 He B3anmosameHsiembl ¢ mogynsmm DDR2; ctaHgapt DDR3 He
noanepxvsaet obpaTtHyto coBmectumocTs. Mogynn DDR3 cnenyet yctaHaBnmBaTth
B rHezga DDR3 DIMM.

* [lpu ncnonb3oBaHuu AByxkaHansHoro pexuma Dual-Channel ybeantecs, 4yto BO
Bce rHezga DIMM yctaHosneHbl MoZynv oA4MHaKOBOro T1na u eMKOCTY.

» [ins ycrnewHow 3arpy3ku CUCTEMbI BCerga HayMHamTe yCTaHOBKY MOAYyel ¢ rHesga
DIMM1.
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YcTaHoBKa moaynei namsitu

1. Mopaynb namsT UMeeT OfHy BbIEMKY MO LEEHTPY, €ro MOXHO BCTaBUTb B rHE3A0
TONMbLKO B NPaBUIIbHOW OpUEHTaLuN.

2. BepTukanbHO BCTaBbTe MOAynb namsTty B rHe3go DIMM. 3atem Haxmute Ha
Hero 40 MOMHOro BXofa KOHTakToB B rHe3no DIMM. MNpu npaBunbHOM NONOXeHnn
MOZAYNS B rHe3ae NnacTuKoBble 3allenku ¢ obonx KoHLoB rHesga DIMM
aBTOMAaTMYECKM 3aLLENKHYTCS.

3. Yb6eauTech, 4To MoAynb NamsAT 3adukcrupoBaH B rHe3ae DIMM 3auwenkamu
rHespa.

lpy npaBunbHOM nonoxeHun mogyns B riesae DIMM KoHTakTel MOy NpakTu4ecku
He BUAHBI.
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PA3BLEM NUTAHMA

24-koHTaKTHbIW pasbeM nutaHus ATX: JPWR1

3TOT pasbem npeaHasHayeH ons NoAakntoYeHus 24-koHTakTHoOro 6roka nuTaHus
ATX. Onsa nogkntoveHust 24-koHTakTHoro 6noka nutaHua ATX ybegutech, 4To
pas3beM Grioka NMTaHUs BCTaBfEH B NMPaBUITbHOW OpPUEHTaLUN U KOHTaKTbl pa3bema
COBMajaloT ¢ pasbeMamu rHesfa. 3atem BCTaBbTe pasdbeM Grioka NUTaHUsi B ero
rHesgo.

Takke MOXHO Ucnonb3oBaTb 6ok nuTaHusa ATX ¢ 20-KOHTakTHbIM pazbemoM. [Mpu
ncnonb3oBaHny 6noka nutaHus ATX ¢ 20-KOHTaKTHbIM pa3beMOM NOAKMYMTE ero K
KOHTakTam 1 1 13.

4-KOHTaKTHbIN pasbeM nutaHma ATX: JPWR2
370T pasbem obecneunBaeT anekTponutaHune LiM.

Ba)kH o,
» [lns obecneyeHunsi ctabunbHovi paboTkbl CUCTEMHOM nnaTsl yb6eanTeck, 4YTo Bce
pa3bembl 6roka nutaHua ATX NnoAKno4YeHbl K COOTBETCTBYHOLUNM rHe3aam.

* [Ans ctabunbHoi paboTbl CUCTEMbI PEKOMEHAYETCS UCTOoNb30BaTh B10K NUTaHus
moLyHocTbio 400 BT (nnu Bbilwe).
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3A0HSASA NAHENb

3apgHss naHenb mogenu 760GM-P31

Mbilwb USB-pasbembl CeTb @
TyHenHbIA

= || = | oo
©MIZKp0(bOH

©)

Knaematypa [MocnegosatenbHbiit Pasbem VGA USB-pasbembl
nopt
3apgHss naHenb mogeneit 760GM-P35/ 785GM-P35/ 785GM-P45
Mbilb, USB-pasbembl Cetb
i—‘%’—._] ﬁ JIvHeliHbIi Bbixog
BXO, -Outf
é—_l‘ﬁ;"—_] L.ﬁ;.!—_] JuHenHbI Bbixog,
@ @% BbIX Out]
@ Mukpodhon Bbixonl
KnaBuatypa  [MocnepoBaTtenbHbli Pasbem VGA Pasbem USB-pa3bembl
nopt HDMI

> PasbeM Mbllwmn/knasuaTtypbl

CraHpapTHeblii pazbem DIN PS/2® ons nogknioyeHust MblLn/knaBuaTyphbl ¢
nHTepdeiicom PS/2°.

» MocnegoBarenbHblii NOPT

OTO0 pa3beM BbICOKOCKOPOCTHOrO NocneoBaTenbHOro nopta nepefayv gaHHbIX
16550A c 16-pa3psagHor nepegaderi FIFO. K HeMy MOXHO NOAKMKOYAaTL MbILlb UK
Opyrve yCcTpomrcTBa C nocrefoBaTtenbHbIX MHTepdencom.

» Pazbem VGA
Pasbem DB15 rHe3goBoro tTuna Ansi NoAKMYEHUss MOHUTOpA.

» Pazbem HDMI (He Bo Bcex mopensix)

MynbTumeauiiHbIi nHTepderic Bbicokon YyetkocTn (HDMI) - aT0 nonHocTbo LmdpoBoi
ayano/Buaeo MHTepdenc ¢ BO3MOXHOCTbLIO Nepeaayn AaHHbIX B HECXKaTOM Buae.
WHTepderic HDMI obecneunBaeTt nepepadvy TB-curHana B ntobom cdopmare,

BKIlOYas TeneBnaeHe CTaH4apTHOM, MOBbLILLEHHON 1 BbICOKOW YETKOCTU, a Takke
MHOroKaHanbHbI LMdpoBO 3BYK, N0 OAHOMY Kabenio.
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»CeTb

CraHgapTHbI pasbem RJ-45 Ana noakNioYeHns  yenmwi = = E—
K NokanbHoW BbluncnutenbHon cetn (LAN). i@l& Opatixesblit
Pa3bem npegHasHayeH Ansa nogknoYveHns

ceTeBoro kabens.

Wnpukatop | Lset CoctosiHue nHgukatopa | CoctosiHue cetn

INeBbIn XKentbin Bebikn. MoaknioyeHne k CeTn OTCyTCTBYET.

Bkn. (ropuT noctosiHHo) | lMopknioyeHne K CeT! yCTaHOBMEHO.

Bkn. (Muraer) KomnbloTep o6mMeHnBaeTcs AaHHbIMU C APYriM
KOMMbIOTEPOM B CETU.
Mpas.biii 3eneHblin Bbikn. BbiGpaHa ckopocTb noakntodeHus 10 Méut/c.
Bkn. BbiGpaHa ckopocTb noakntodeHus 100 MéuT/c.
OpaHxeBblii | Bkn. BbibpaHa ckopocTb noakmodeHns 1000 Méut/c.

» USB-pa3bembl

USB nopt (Universal Serial Bus) no3sonsietT nogkntoyate Takme USB-ycTpoiicTBa, kak
KnaBuaTypa, Mbillb U T. A.

» Ayamopasbemsl
3T pazbeMmbl MICNONL3YIOTCA ANSA NOAKIIOYEHNA ayAnoyCTPONCTB. Pasbemel,
BbIMOSHSAOLLMNE pasHble PYHKLIMKN, UMEIOT pasfnyHble LBeTa.
= JluHelHbIV BXOA (ronyboi) — ncnonb3yeTcs ANs NOAKI0YEHNS BHELLHEro
npourpbiBaTenst KOMNakT-AUCKOB, MarHUTOOHa U APYrMX 3BYKOBbIX
YCTPOWCTB.
B JlyHelHbIV BbIXOA (3eN€HbI) — MCNonb3yeTcs NS MOAKIOYEHUS HAYLLHUKOB
NI KOJNOHOK.
MuKpoOoH (p030BbI) — pa3beM A5 MOAKITIOYEHNS MUKPOJOHa.
Bbixog RS (4€pHbIin, MMeeTcs He BO BCeX MOAENSAX) — BbIXOA Ha 3agHve
KONOHKM MPOCTPaHCTBEHHOrO 3BYyKa B pexume 4/ 5.1/ 7.1.
®  Buixog CS (opaHxeBblii, UMEETCS He BO BCEX MOAENSX) — BbIXOA Ha
LieHTpanbHYy0 KOMOHKY 1 cabsydep B pexume 5.1/ 7.1.
®  Bbixog SS (cepblil, UMEETCS He BO BCeX MOAeNsX) — Bbixog Ha GokoBble
KOMOHKU B pexume 7.1.

[pu ncnonb3oBaHy CUCTEMHOM Natsl C TPeMs ayanopasbemMamm 4115 8-KaHanbHOro
3BYyKa HeobxoaAMMO MoAKIoYaTh 7-04 1 8-04 KaHarbl K pasbemam Ha nepegHen
naHenm.
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PA3BLEMBI

Pasbem auckosopa rmbkux gmuckos: FDD1

3TOT pasbem noaaepKMBaeT AMCKOBOAbI ANnst rmbkux anckos emkocTbio 360 KB,
720 Kb, 1,2 Mb, 1,44 Mb 1 2,88 Mb.

Pasbewm IDE: IDE1

Pasbem nogaepxuBaeT xécTkne guckm IDE, onckoBoabl ONTUYECKUX AUCKOB U Apyrue
ycTpoWcTBa ¢ uHtepderncom IDE.

J ST
2
Il P il

Ba>kH G,

lpy nogkntoYeHnn AByX YCTPOVICTB Ha OAHOM kabene criefyeT yCTaHOBUTL
yCTpoOViCTBa B pexum master / slave nocpeacTBOM yCTaHOBKU Nepembl4ex.
WHCTpyKuymm o ycTaHoBKe nepeMbliHeK CM. B JOKYMEHTaLun 3rotoButens
yctpovictea IDE.
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Pasbem Serial ATA: SATA1-6

[aHHbIN pa3beM SBNSIETCS BbICOKOCKOPOCTHBLIM MHTEepdencom Serial ATA. K niobomy
pasbemy Serial ATA MOXHO NOAKMIOYMTb OAHO ycTpolcTBO Serial ATA.

Pasbembl SATA1-6 Ha mukpocxeme AMD

SATA3-6

* U3sberavite nepernbos kabens Serial ATA Ha 90 rpagycos. B npotuBHOM cry4yae
MOrYT BO3HUKHYTb NOTEPU AaHHbIX Npy nepeaade.

Pasbembl nepegHen naHenu: JFP1, JFP2

31K pazbeMmbl NCMNOMb3YIOTCA AN NOAKMOYEHNS KHOMOK U MHAMKATOPOB,
pacnonoXeHHbIX Ha NnepeaHen naHenu kopnyca. Pasbem JFP1 cootBeTCTBYET
ctangapTam Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design.

JFP1
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Pasbembl nutaHus BeHTunsitopoB: CPUFAN,SYSFAN1

PasbeMbl NUTaHNsi BEHTUNATOPOB NOAAEPXKMBAIOT BEHTUNATOPLI C MUTAHNEM

+12 B. lNpu nogkntoveHn HeobxoaMMO NOMHUTb, YTO KPaCHbI MPOBOS SABMSIETCS
NONOXUTENBbHBIM U MOAKMIOYAETCS K KOHTAKTY +12 B, @ YUepHbI — K KOHTaKTy
"semnu" GND. Ecnu Ha cuctemHow nnate ycTaHOBreHa MUKPOCXema annapaTHOro
MOHWUTOPUWHIa, HE06X0AUMO UCMONb30BaTh CrieLuanbHble BEHTUNATOPLI C AaTYMKamu
CKOPOCTU A5si UCMONb30BaHWA (DYHKLUN yNpaBneHns BEHTUNATOPaMW.

CPUFAN SYSFAN1
X
e
~"a d
= =
TS Z OO "_P e ﬁO
o S e SYSE
2550 s,
Zo o

* Yro6bI y3HaTb 0 Mogensix noaxogswmx ans LI sBeHTunsTopos, nocetute
opnymansHeivi Beb-canT nponssoauTens LI niv npoKoHCynbTupynTecs ¢
npogasyom LI1.

* Pasvem CPUFAN nogaepxvBaeT ynpaBieHne CKOPOCTbIO BPALLEHNsST BEHTUIISATOPA.
[ns aBTOMaTn4yeckoro KOHTPOIIs CKOPOCTU BEHTUNSTOPA npoyeccopa, 3aBuUcsiLLel
ot temnepatypbl CPUFAN npoyeccopa, MoxHO ycTaHoBuTb npunoxerHne Control
Center.

* Pasbvem CPUFAN nogaepxxvBaet BEHTUNATOPbLI Kak ¢ 3, Tak U ¢ 4 KOHTaKkTamu.

Pasbem gatumnka oTkpbiBaHus kopnyca: JCI1

K aTomy pasbemy nopgkniovaeTcsa kabenb gaTyunka, ycTaHOBMNEHHOrO B Kopnyce.

OTO0T AaTumk cpabaTtbiBaeT Npu OTKpbiBaHUK Kopryca. CucTtema 3anoMmHaeT 310
cobbITVE 1 BbIAAET NpeAynpexaeHne Ha akpaHe. [ins oTKMioYeHns npeaynpexaeHns
HeobxoAnMO yaanuTb 3anMcaHHoe cobbiTne B HacTpolrikax BIOS.

Pasbem CD-In: JCD1

STot pa3bemM npegHasHa4eH Anda nogKniYeHna BHELWHEro MICToO4YHMKa aygnocurHana.
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Pasbem USB nepegHein naHenu: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

Pasbewm, cootBeTcTBYtOWMIA cTaHgapTam Intel® /0O Connectivity Design, naeansHo
NOAXOAMT ANSA NOAKMIOYEHNS TaKUX BbICOKOCKOPOCTHBIX MEpUEPUAHBIX YCTPOWCTB,
Kak xecTkve aucku ¢ nHtepdgencom USB, umdposbie kamepsl, MP3 nneepebl,
NPUHTEPbI, MOAEMbI U T. 4.

KpoHwTerin USB 2.0 (He BO Bcex Moaensix)

lMomHMTE, 4TO BO M3bexaHne noBpexaeHUii HeobXxoAnMOo NMpPaBUIIbHO MOAKIYaTb
koHTakTbl VCC n GND.

AyaunopasbeM Ha nepegHeii naHenu: JAUD1

3TOT pasbem No3BoNSeT NOAKIIYNTL ayANopasbeM Ha NepeaHen naHenu v
cooTBeTcTBYET cTaHAapTam Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
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Pasbem Bbixoga S/PDIF-Out: JSP1
3TOT pasbem ncnonbayeTcs Ansa nogknoveHns nHtepderica S/PDIF (Sony & Philips
Digital Interconnect Format) ans nepegaym 3Byka B LMdpoBoM opmare.

KpoHLwwTenH ¢ pasbemom S/PDIF
(He Bo Bcex moaensix)

Pasbem moagyna TPM: JTPM1 (He Bo Bcex moaensix)

[anHbIl pazbem nogknoyaeTcsa k mogynto TPM (Trusted Platform Module) (He Bo
BCex Moaensix). flononHuTerbHbIe CBEAEHWS CM. B onmcaHum moayns 6esonacHoctu

TPM.
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Pasbem nocnegosatenbHoro nopta: JCOM1

[aHHbIN pa3beM SBNAETCH BbICOKOCKOPOCTHBLIM NOCIeA0BaTENbHBIM MOPTOM
nepepaun garHeix 16550A ¢ 16-paspsgHoi nepepaveri FIFO. K aTomy pasbemy
MOXHO MOAKMIOYNTB YCTPOWCTBO NocrneAoBaTeNbHbIM MHTEPENcoM.

> S
< >
e@o)\%
2
<4
=
EIRNG
[ SRR
SO
pe) OC/%
C‘<> N
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[NEPEKMIOYATENL

MepekntoyaTtens "pasroHa” 4YacToTbl cUCTEMHON WnHbI: OC_SW1
(MmeeTCs He BO BCeX MOAEnsix)

C NOMOLLbIO 3TOr0 nNepeknyaTena MOXHO U3MEHATb YacCcTOoTy npoueccopa. Ons
3aaHnA 4acToTbl Npoueccopa BbINONHUTE cneayouime nevncTeums.

ﬁNﬂ ﬁN ONB i
12 12 12 12
McxopgHoe 10-npoueHTHoe 15-npoueHTHoe 20-npoueHTHOE
nonoxeHne yBenuyeHune yBenuyeHune yBenuyeHune
yactoTbl LM yactoTbl LM yactoTbl LiM
BaXHg),

* [lepen vcrionb3oBaHWeM rnepekoyaTesns yﬁeﬂMTer, 4YTO cucTemMa BbIKIo4YeHa.

» Ecnu "pasroH" npuBoauT K HectabunbHov pabote i cboro npu 3arpyske, BEpPHUTE
nepeknyaresb B ICXOAHOE MOSI0XKEeHUe.
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[NEPEMBIYKK

Mepemblyka ouncTkn gaHHbIix CMOS: JBAT1

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS-namsiTe ¢ nuTaHMeM oT 6aTtapelikv, XxpaHsiwas AaHHble
0 KoHurypauumm cuctembl. C nomoubto namstn CMOS onepauumoHHas cuctema
aBTOMaTMYECKM 3arpy>xaeTcsi KaxKablii pa3 npu BkntodeHnn. Ecnu y Bac Bo3HukaeT
HeobxoaUMOCTb COPOCUTL KOHGPUTypaLmMIo CUCTEMBI (04UCTUTL AaHHble CMOS),
BOCMOSIb3yNTECh 3TON NEPEMbIYKON.

EEI ﬂlil Fﬂ
JBAT1 CoxpaHeHnne Ouncrka
OaHHbIX AaHHbIX

Baktio

Ounctka CMOS npon3BoanTcs coequHEHNEM KOHTaKTOB 2 1 3 Npu OTKITHOYEHHO
cucteme. 3atem creqyeT BEPHYTbCS K COEANHEHUIO KOHTakToB 1 1 2. W3Gerarite
ounctku CMOS npu paboTarowyeli cucteme: aTo NoBPEAUT CUCTEMHYIO NNaTy.
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HE3DA

'Hesgo PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express)

Hespo PCI Express noaaepxveaeT nnathbl pacumperus ¢ uHtepdgeicom PCI
Express.

He3go PCI Express x16

Hespo PCI (Peripheral Component Interconnect)

"He3po PCI no3BonseT yctaHoBuTb nnatel LAN, SCSI, USB n gpyrue
[OMOSHUTENbHbIE NNAaTbl PACLUMPEHUSI, KOTOPbIE COOTBETCTBYHOT cneundukaumm PCI.

32-paspsgHoe rHesgo PCl

Ba>kKHo,

lNepen ycTaHOBKOV Unn N3BNEYEHNEM MaT pacLumpeHusi ybeamnTech, YTo LLUHYP
UTaHWs1 OTKITIOYEH OT 3N1EKTPUYECKoU ceTu. [IpouTuTe JOKyMeHTayuo Ha nnary
pacLUMpeHsi U BbINOSTHUTE HEOBX0AMMbIE annapaTtHble Uv NPOrpamMmMHbIE YCTaHOBKU
A58 AaHHOV nnartbl, Takue Kak nepemMbiykv, nepeknroyatenn nim Hactporiku BIOS.

MapLupyTu3aums 3anpocos npepbiBatusi PCI

IRQ (cokpalueHnue oT interrupt request (line)) — nMHKA 3anpoca npepbiBaHUS,
annapaTtHas NIMHWS, NO KOTOPOI YCTPOWCTBA MOTYT NOCbINATh CUrHan NpepbiBaHUs
mMukponpoteccopy. CtaHgaptHoe nogkmtoveHune PCI IRQ k koHTakTam wuHbl PCI
MoKa3aHo Huxe:

Mopsinok1 MMopsinok2 TMopsinok3 [MNopsifok4
MHespo PCI1 | INT E# INT F# INT G# INT H#
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CBETOBbLIE VHANKATOPbI

—

ENY 13%00S
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EE%E o [ W GEE  GEBED omo BEEHY

CseToBoi nigukatop APS: LED1 (He Bo Bcex Mogensix)

O7ot nHamkatop APS (Active Phase Switching) nokasbiBaeT TekyLuii pexum paboTbl
MCTOYHMKA NMUTaHMA npoueccopa. Hke onvcaHo 3HayeHne ero nokasaHui.

LED1 |:|

BKI MnavkaTtop ceetutcsa npu TpexdasHom nutanum LiMM.

BbIKJ1 | MHankaTop He cBeTUTCS Npw ogHOMa3HOM nuTaHum LiTM.
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HacTtpoiika BIOS

B aTol rnaBe NpnBoASATCA OCHOBHbIE CBEAEHMWS O HACcTpolike MyKponporpammbl BIOS
(BIOS SETUP), koTopas no3sonsieT 3agatb ONTMMarnbHyt0 KOH(UIypaLumo CUCTEMbI.
Mcnonb3oBaHue nporpammbl HacTporikn BIOS moxeT notpeboBaTtbcs B cneaytowimx
cnyvasx:

= Bo Bpems 3arpy3ku cucTeMbI NosiBnsieTcs coobLeHne o6 owmbke ¢
TpeboBaHuem 3anyctuts BIOS SETUP.

L] TpeGyeTcg 3aMeHUTb 3aBOACKNE HAaCTPOMKMN Ha COBCTBEHHbIE.

Ba>kto,

* [ins yny4iweHns paboTbl CUCTEMbI COAEPXUMOE Kax[oro u3 pasgenos BIOS,
paccmaTtpusaemoe B JaHHOW rnase, NoCTOSIHHO coBepLueHcTByeTcs. oaTomy a5
HoBbIx Bepcuii BIOS 0HO MOXET HECKOIbKO OTINYaTLCS OT AaHHOIo OnucaHus,
KOTOPOE MOXHO MCIMOMb30BaTh A5 CrPaBKu.

« [lpu 3arpy3ke B nepBoii Mocne cyeTyuka namsiTu CTpoke BbiBoauTcs Bepcus BIOS.
O6bIYHO OHa MMeeT credytoLmii popmar:

A7623AMS V1.0 111909, rge:

1-as1 6ykBa cooTBeTCcTBYET U3rotosutesno BIOS (A = AMI, W = AWARD un
P = PHOENIX).

CumBorbl co 2-0ro o 5-bivi 06o3Ha4arT HOMEP MOAENMN.

6-o/i cumBon obo3HayaeT noctaBLymka Habopa mukpocxem (I = Intel,

N =NVIDIA, A=AMD, n'V = VIA).

CumBonbl ¢ 7-ro no 8-ovi obosHavarT 3akasunka: MS = Bce cTaHAapTHbIe
3aKasyuku.

V1.0 obosHauaet Bepcuio BIOS.

111909 - gara Bbinycka BIOS.
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3anyck nporpamMmmbl HaCTPOWKU

BkntounTe KOMMbLIOTEP M AOXAMTECH Havana npowueaypbl camotectupoBaHust POST
(Power On Self Test). [Mpn nosBneHnn Ha akpaHe CoOBLLEHNS, NPUBEAEHHOTO HUXE,
HaxxmuTe knasuwy <DEL> ansa sanycka nporpammbl HaCTPOWIKK.

Press DEL to enter SETUP

Ecnu Bbl He ycnenu HaxaTb KnaBuLly A0 OTOOpaXeHWUs COOOLLEHMS 1 MO-NPEXHEMY
TpebyeTcs BONTM B MPOrpaMmy HacTpoyku, nepesanyctute cuctemy, nmbo BKMOYUB 1
BbIKIOYMB ee, b0 HaxkaB kHornky RESET/ MoXHO Takke BbINOMHUTL Nepe3arpysky,
O[HOBPEMEHHO OAHOBPEMEHHO HaxaB knaBuwimn <CtrI>+<Alt>+<Delete>.

CnpaBka no HacTpoiike
lMocne Bxoga B nporpammy HacTpoviku oTobpaxaeTcs MeHo Main (FnasHoe).

Menio Main (FnaBHoe)

B rmaBHOM MeHIo cofiepxaTtcs Bce hyHKLUMM HacTporiku. [ins Beibopa dyHKUMM
MCMOnb3ynTe KHOMKKN co cTpenkamu ( 11 ). B HUXHel YacTu akpaHa oTobpaxaeTcs
onuncaHue BblAeneHHOW PYHKLMM HAaCTPOKN.

MNoameHto

Ecnu psagom ¢ nonem otobpaxaeTca CTpenka BnpaBo, 3TO 03HAYaeT, YTO Yy nons
nMmeeTca nogmeHto. NMoaMeH0 coaepXUT AOMONMHUTESbHbIE NapaMeTpbl HACTPONKU.
Wcnone3ayiiTe knasuwm co ctpenkamu ( 11 ) ansa seibopa nons u knasuwy <Enter>
Ans BXoAa B NoAMeH0. 3aTem MCnonb3ynTe KNaBuLLn A5 BBOAA 3HAYEHWIA 1
nepemMeLleHVa mexay napametpamu. [Jns Bo3spaTta B rNaBHOE MEHIO HAXMUTE
knasuwy <Esc>.

O6was cnpaBka <F1>

Mporpamma HacTporikm BIOS BkntovaeT akpaH cnpasku General Help. [Ins BbizoBa
3TOro 3KpaHa 13 nioboro MeHw HaxmuTe knasuwy <F1>. Ha skpare Help (Cnpaska)
nepeyncrneHbl KnaBuLn, KOTOPbIE MOXHO MCNOMb30BaTh, Y BapuaHTbl 3HAYEHWI
BblAeneHHoro napametpa. [ina 3akpbiTusa akpaHa Help (CnpaBka) HaxMuTe knasuLy
<Esc>.
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MeHto Main (FnasHoe)

Mpwu Bxoge B nporpammy HacTpoiiku BIOS Ha akpaHe oTobpaxaeTtca meHto Main
(FnaBHoOE). B rmaBHOM MEHI0 MOXHO BbIOpaTh OAHY M3 (OYHKLMIA NporpaMmbl
HacTpoWnkn. Takke MOXHO BbIMOMHUTL OAMH U3 ABYX BapuMaHTOB BbixoAa. Vicnonb3ynte
KnaBuULLK CO CTpenkamu Anst Beibopa HyXHOro anemeHTa u knasuwy <Enter> ans

BXO4a B NOAMEHIO.

» Standard CHOS Features
¥ Advanced BIOS Features
» Integrated Peripherals
» Power Management Setup
» HAl Monitor

» Green Power

» BIOS Setting Password

¥ Cell Menu

» N-Flash

» Ouerclocking Profile
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Save & Exit Setup

Exit Without Saving

» Standard CMOS Features (CtaHgapTHble yHkumum CMOS)
OT0 MeHIo 6a30BbIX HACTPOEK CUCTEMbI , TAKUX KaK AaTa, BpeMs U T. .

»Advanced BIOS Features (JononHutenbHble dyHkLun BIOS)
B 3TOM MeHIo HacTpamBatoTCs AononHUTENbHbIE napameTpsl BIOS.

» Integrated Peripherals (BcTpoeHHble ycTpoiicTBa)
B aTom mMeHIo HacTpamBatoTCs NapamMeTpbl BCTPOEHHbIX NEPUAEPUIMHBIX YCTPONCTB.

» Power Management Setup (HacTpoiiku ynpaBneHusi nuraHmem)
B aTom meHo HacTpanBalkTCA NapamMeTpbl yrnpaBneHna aNekTponutaHnem.

»H/W Monitor (MoHWUTOpUHI 060pynoBaHUs)

3peck oTobpaxaeTcs COCTOsIHNE 060PYAOBaHUSI CUCTEMDI.

» Green Power (Pa3a nutaHus)

3710 MeHIo CIY>XUT ana HacTpoVikun dasbl NUTaHMS.

»BIOS Setting Password ([Maponb ans Hactpovikvu BIOS)
3TO MEHI0 CYXUT AN yKadaHWsA Nnapons Ans HacTpoviku napameTtpos BIOS.

»Cell Menu (MeHto Cell)

B aTom MeHI0 HacTpamBatoTcs YacToTa/HanpshkeHne 1 napameTpsl "pasroHa”.
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» M-Flash (Flash-namsTtb)

OTO MeHIo CyXuUT ANns YTeHns/3anucy aaHHbIx BIOS ¢ 3anomuHaroLLero yctpoiictea
(Tonbko charinoBas cuctema FAT/ FAT32).

» Overclocking Profile (Mpodunb "pasroHa”)

MeHto Ana coxpaHeHus/3arpy3ku 3Ha4deHun napameTpos B namsatb CMOS un3
nporpammbl BIOS.

» Load Fail-Safe Defaults (3arpy3untb 0Tka3oycToN4MBbIE HACTPOKM MO YMONYaHUIO)
3TO MeHIo NpefHa3HayYeHo Ans 3arpysku 3Ha4YeHuin NnapameTpoB Mo yMONYaHuio,

3agaHHbIX npoussoauTenem BIOS n obecneunBatowmx ctabunbHOCTL paboThl
CUCTEMBI.

» Load Optimized Defaults (3arpy3utb onTMMU3npoBaHHbIE HACTPOWKN NO
YMOI4aHuio)

3T0 MeHIo NpeiHa3HayYeHo Ans 3arpy3ku 3Ha4YeHuin NapameTpoB Mo YMONYaHuto,
3afjaHHbIX MPOU3BOAUTENEM CUCTEMHON NNaTbl U obecneymBaroLLX ONTUMANbHYO
NPON3BOANTENIBHOCTb CUCTEMBI.

» Save & Exit Setup (CoxpaHWUTb HAaCTPOIKHM U BbIATK)

CoxpaHuTb 3HayeHuss napametpoB B CMOS u BbIATH.

» Exit Without Saving (BbiiiTn 6e3 coxpaHeHus)
OTMEHUTb BCE M3MEHEHWS U BbIATU U3 NPOrpaMmbl HACTPOIKY.
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Mpw ncnonb3oBaHuK NporpamMmMbl HacTponku BIOS cnepyite cnegytolmm
pekoMeHaaLusm.

1.

Load Optimized Defaults (3arpysuTb onTMM3npoBaHHbIE HACTPOWMKK NO
ymonuanuio): icnonbayiite KHomku co cTpenkamm (t 1 ) ans Boibopa nyHkta Load
Optimized Defaults, 3atem HaxmuTe knasuwy <Enter>. Ha akpaHe nosiButcs
cnepytolee coobLeHne:

Load Optimal Defaults?

[0K1 [Cancell

Bbi6epute [Ok] 1 HaxxmuTe knasuwy Enter ons 3arpy3ku 3HayeHuin no
ymMonuaHuto, obecneynBatoLLmnx onTMMarbHyo NPOU3BOAUTENBHOCTb.

HacTpoliika gatbl 1 Bpemenu: Beibepute meHto Standard CMOS Features n
HaxmuTe knasuwy <Enter> gns Bxoga B MmeHto Standard CMOS Features.
YkaxuTte 3HaveHus B nonsx Date (Jata) u Time (Bpewms).

CHMDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Megatrends. Inc.
Standard CHMOS Features

[Tue 01/06/2009] Help Itenm
[03:09:15]

Save & Exit Setup (CoxpaHuTb HAacTpPOWKM 1 BbIATK): Vcnonb3yiiTe KHOMKK CO
ctpenkamu (14 ) ans Boibopa nyHkTa Save & Exit Setup (CoxpaHuTb HacTPOIKM
W BbITY), 3aTeM HaxmuTe knasuwwy <Enter>. Ha akpaHe nosiButcs criegytollee
coobLieHue:

Save configuration changes and exit setup?

Beibepute [OK] 1 HaxxmuTe knasuwy Enter ans coxpaHeHust HacTpoek n Bbixoda
13 nporpaMmbl HacTpoiiku BIOS.

Ba>Kko
OnucaHve BbilLe criegyet UCronib30BaThb TOJSIbKO A1 CrpaBKu. ﬂ]‘lﬂ nony4eHus

noApobHbIx cBegeHwit o napameTtpax BIOS cm. nonHyw Bepcuto aHriosi3bi4Horo
pykoBoacTBa Ha Beb-cavite MSI.
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4. Pasgen Cell Menu: 310 MeH0 NpegHasHa4YeHo Aslsi OMbITHbIX NONb30BaTeNen n
npegocTaBnseT BO3MOXHOCTM Ans "pasroHa” cuctemsl.

CHDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
Cell Menu

Current CPU Freguency 2.206Hz (200x11) & Help Iten
Current DRAM Freguency 1333HH=
Current CPU-NB Frequency 2000Hhz CPU Information

» CPU Specifications [Press Enter]

» CPU Feature [Press Enter]

AND Cool'n’Quiet [Autol

C1E Support [Enabled]

fdjust CPU FSB Frequency (HHz) [2001

0C Stepping [Disabled]

fd just CPU Ratio [Autol

Aid justed CPU Frequency (MHz) 2200

Ad just B Ratio [Autol

Ad justed -NB Frequency (MHz) 2000

Unlock CPU Core [Disabled]

Advanced C i [Disabled]
[Autol

ol
ck Technology [Disabled]

» Hemory-Z2 [Press Enter]
» fAdvance DRAM Configuration [Press Enter]
F3B/DRAM Ratio [Autol

Ad justed DRAN Frequency (MHz) 1333

» HT Link Control [Press Enter]
HT Link Speed [Autol

Ad justed HT Link Frequency (HHz) 2000

Ad just PCI-E Frequency (MHz) [100]

Auto Disable DRAM/PCIT Frequency [Enabled]

CPU Voltage (U} [Autol
CPU-NB Uoltage ) [Autol
DRAH Uoltage (W [Autol
Spread Spectrum [Enabled]

Tles:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F4:CPU Spec F5:Memory-Z F8:Fail-Safe Defaults F6:0ptinized Defaults

Ba>kHo,

He meHsiiTe 3T HACTPOVIKA, €CIN Bbl HE 3HAaKOMbI C OCOBEHHOCTSIMN HaCTPOVIKA
HabopoB MUKPOCXEM.

»Current CPU / DRAM / CPU-NB Frequency
3T NyHKTbI NOKa3biBaloT Tekyluyto yactoTy LM, namsatu u CPU-NB. 310 3HayeHne
Hemnb3s U3MEHATb.

» CPU Specifications
Haxmute <Enter> gns Bxoga B nogmeHto. B noameHto nokasaHa nHdopmauus oo
ycTaHoBneHHom LiMM.

» CPU Technology Support

Haxmute <Enter> ans Bxoga B nogmeHto. B nogmeHio nokasaHbl TexHonoruu,
KOTOpble NogAepxuBatoTcsa B ycTaHoBneHHOM LM, 3T 3HaveHus Henb3s
N3MEHSITb.
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»CPU Feature
Haxxmute <Enter> gns Bxoga B NOAMEHI0:
» AMD Cool’n’Quiet
TexHonorusa Cool’'n’Quiet npeaHasHavyeHa Ans AMHAMUYECKOTO MOHMKEHUS
YacToTbl 1 3HepronoTpebneHus LiM.
» C1E Support
BkntounTe STOT NyHKT ANS CHWKeHNs aHepronoTpebnenuns LM npu npocToe. He
BCe npovueccopbl nogaepxusatoT dyHKkumto Enhanced Halt (C1E).
» SVM Support (Mopaepxka SVM)
OTOT NYHKT NO3BONSAET BKIOYATL M OTKMNOYaTh TexHonornto AMD SVM (Secure
Virtual Machine).
> AMD Cool'n’Quiet
TexHonorus Cool’n’Quiet npegHasHaveHa ons AMHAMUYECKOrO NMOHUKEHUS YacToThl U
aHepronoTpebnenus LIM.
» C1E Support
BkntounTe 3TOT NYHKT ANs CHWXeHUst aHepronoTpebnexuns LM npu npocTtoe. He Bce
npotieccopsl nogaepxusatoT dyHkumio Enhanced Halt (C1E).

Ba>kH o,

[Ans aktuBauum v npaBunbHo paboTsl ¢pyHkumm Cool’n’Quiet Heobxoaumo
BbIMOSHUTL CrEAYIOLUNE [AEVCTBUS:

» 3anyctute nporpammy HacTtpoviku BIOS u Bovigute B meHio Cell Menu. B mento Cell
Menu 3apavite gnsi napametpa AMD Cool’'n’Quiet 3Ha4eHne Enabled (Bkrn.).

» Barpysute OC Windows n Bbibepute nocnegosarernsHo [[1yck]->[HacTpovika]->
[MaHens ynpaBneHnus]->[OnekTponutaHue]. Ha Bknagke CxeMbl yrnpaBrieHns
aneKkTponuTaHnem Bbibepute sHayeHne MuHumaribHoe aHepronoTpebrneHue B rone
CxeMbl yripaBrieHnsi NUTaHUEM.

» Adjust CPU FSB Frequency (MI'y)
3T1OT NyHKT no3sonseT BoibpaTb Yactoty FSB npoueccopa (B MINy).
» OC Stepping
OTOT MYHKT NOABNAETCSA MOCNe yCTaHOBKM 4acToTbl pasroHa B nyHkTe "Adjust CPU
FSB Frequency (MI'u)". Takke nosinatTca cnegyowme nyHkTbl. OH Nno3sonsieT
OCYLLIeCTBNATb NOLIAroBbli "pa3roH" nocne 3arpysknm CUCTEMbI.
» Start OC Stepping From (MI'y)
OTOT NYHKT NO3BONSIET YCTAHOBUTL HayanbHOE 3Ha4YeHMe TakTOBOW YacToThbl
(6a3oBoe). CucTeMa 3arpy3vTcsi C HavarbHbIM 3HAYEHNEM TaKTOBOM YacTOThbI
(6a308B0i1), @ NOTOM HAYHET NOLLIAroBO yBENMYMBaTh YacTOTy C Ha4arnbHOro
3HaveHus, 3agaHHoro B nyHkTe "Adjust CPU FSB Frequency (MIu)".
»OC Step
OTOT NYHKT MCnonb3yeTcs ANA 3a4aHns Lwara "pasroHa” TakToBOW 4acToThl.
» OC Step Count Timer
OTOT NYHKT MCMNONb3yeTcs ANA YCTaHOBKN BPEMEHWN 3a4epXKN Mexay
YBENNYEHUAMM HacTOThbI.
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» Adjust CPU Ratio

[aHHbIN NapameTp MCnonb3yeTcs Ans YyCTaHOBKM MHOXUTENs (KoaddmumneHTa)
HanpshkeHust npoLieccopa. OHO AOCTYMEH TOMBbKO NPU HANWYMK NOAAEPXKKN
nNpoLEeCccopoM 3TON PyHKLMN.

» Adjusted CPU Frequency (MI'w)
3T0T MYHKT NOKa3bIBaE€T TEKYLLYH 4aCToTy Llﬂ. OT0 3Ha4YeHMe Hemnb3s N3MEHATb.

» Adjust CPU-NB Ratio (MHoxuTenb YactoTbl NB LiM)

[aHHbI NapameTp ucnonb3yeTcs Ans YCTaHOBKM MHOXMTENs (koadduumneHta) NB
L.

» Adjusted CPU-NB Frequency (Tekywas yactota NB L) (MI'y)

OTOT NyHKT nokasbiBaeT TekyLyto YactoTy NB LM, 370 3HayeHne Henb3sa U3MeHATb.

»Unlock CPU Core (Pas6nokuposatb sigpo LiM)

3TOT NYHKT NO3BONSET pa3bnoknpoBaTb AONONHUTENBHbIE AAPA, ANS HEr0 MOXHO
3apatb 3HauyeHue [Enabled] (Bkn), a 3aTtem 3agatb anst napameTtpa Advanced Clock
Calibration (PaclmpeHHasi kanmbpoBka 4YacToTbl) 3HayeHue [Auto] (ABTO) Ans
aKkTMBauuW saep npoueccopa.

» Advanced Clock Calibration (PaclumpeHHas kanubpoBka 4acToTbl)

OTOT NyHKT NpefHa3HayveH ans "pasroHa”. 3HaveHue [Auto] (ABTO) nossonsieT
nosbicuTb YacToTy LIM. OHO AOCTYNEH TONbKO Npy HaNMuuM NOAAEPXKKM NPOLIECCOPOM
3TON PyHKLMN.

»CPU Core Control (Ynpaenexue sgpom LIM)

[aHHbIN NapameTp Mcnonb3yeTcs Ans yCTaHOBKW Yncna sgep npoueccopa. MNpu
Bblbope 3HauveHus [Auto] (ABTo) LIM paboTaeT ¢ uncnom sgep no ymonyanuto. Mpu
3HayeHun [Manual] (Bpy4Hyto) MOXHO BKIOYaTb M BbikNovaTb sapa L.

»Core (fppo) 1/ 2/ 3/ 4
310 NnapameTpbl ANt BKINOYEHMS 1 BbiKTtoveHns aaep 1/ 2/ 3/ 4.

» Auto OverClock Technology (TexHonorusi asTomaTtuyeckoro "pasroHa")

Mpw 3apaHun 3HaveHust [Max FSB] MakcumanbHasi YacToTa CUCTEMHOM LLUMHBbI)
cvMcTeMa aBTOMATMYECKM ONpeaensieT Makc. YaCcToTy CUCTEMHOM LUMHbBI U BbIMOSHSAET
"pasroH" aBTomaTtuyeckn. Ecnm "pasron" He yaancs, MoXHO Bpy4Hyto 3aaaTtb 6onee
HM3KYH YaCTOTY CUCTEMHOM LUMHBI.

» Memory-Z
Haxmute <Enter> ansi Bxoga B nogmeHto. MNosBuTCA cneayoLmin aKkpaH.

» DIMM1~4 Memory SPD Information
Haxmute <Enter> ansi Bxoga B nogmeHto. MosiBUTCA cnegyoLmin akpaH. 3T1o
NOAMEHI0 NoKa3blBaeT MHPOPMaLUo 06 yCTaHOBMEHHbIX MOAYNAX NaMATU.

» Advance DRAM Configuration
Haxmute <Enter> ang Bxoga B nogMeHio. MosaBuTCs cneayowmin akpaH.

» DRAM Timing Mode

OTOT NyHKT onpegensiet, 6yayT N1 BpeMeHHble napameTpsl DRAM
KOHTponupoBaTtbcs AaHHbIMu 13 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM Ha
moayne DRAM. Mpwu BbiGope 3HaveHus [Auto] BpemeHHble napameTpbl DRAM,
BKITHOYASA NYHKTbI MEHIO, MEepeYncrieHHble HUXe, ycTaHaenmeatotTcst BIOS B
Cco0TBeTCTBUM C AaHHbiMu SPD. Mpu ycTtaHoBke 3HayYeHus [Manual] aToT nyHKT
NO3BOMSET BPYYHYIO HAcTpanBaTb BpeMeHHble napameTpbl DRAM, gocTynHbie B
3TOM MEHH0.

» FSB/DRAM Ratio (HactoTa cuctemHoim wmHbl/DRAM)
OTOT MYHKT UCNONb3yeTcs ANa 3aAaHns MHOXUTENS cucTeMHon WinHbl/DRAM.
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» Adjusted DRAM Frequency (MI'u)
OTOT NYHKT NOKa3bIBaET TEKYLLYIO YacTOTy NaMaTU. OTO 3HAYEHME HeMb3s U3MEHATb.

»HT Link Control
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NogMeHI0.

» HT Incoming/ Outgoing Link Width

3T napameTpbl NO3BOMSAT 3a4aBaThb LUMPUHY kaHana Hyper-Transport Link.
Bbi6op 3HaveHus [Auto] Ans napameTpa BKMOYaeT aBToMaTU4eCcKoe onpeaeneHme
WnpuHbI kaHana HT Link.

»HT Link Speed

3Tu napameTpbl NO3BONAT 3a4aBaTb CKOPOCTb kaHana Hyper-Transport Link. Beibop
3HaveHus [Auto] Ans napameTpa BKMOYaeT aBTOMaTUYECKOe OnpeaeneHne CKopocTu
kaHana HT Link.

» Adjusted HT Link Frequency (Tekywjas yactora kaHana HT Link) (MI'w)
OTOT NYHKT Noka3bIBAeT TEKYLUY YacToTy kaHana HT Link. 3To 3HauyeHne Henb3s
N3MEHSATb.

» Adjust PCI-E Frequency (Hacrtporika yactotsl PCI-E) (M)
OTOT NYHKT no3sonsieT ycraHosuTb YactoTy PCIE (B MI'y).

» Auto Disable DRAM/PCI Frequency (ABTooTkntoyeHne Yactotel DRAM/PCI)
Mpu ycTaHoBke 3HayeHus [Enabled] cuctema oTKNIOYMT HEUCMONb3yEMble pa3bembl
namaTtu u PCI, 4To NpnBEAET K CHUXKEHWNIO YPOBHS SMEKTPOMAarHMTHbIX NOMEX.

» CPU Voltage (V) (Hanpspkenue LI, B)/ CPU-NB Voltage (V) (HanpsbkeHne NB LIMM,
B)/ DRAM Voltage (V) (Hanpsbxenne DRAM, B)

3TN NyHKTbI NO3BONSAIOT perynmposaTtb HanpsbkeHune LM, namsatv n Habopa
MUKPOCXEM.

» Spread Spectrum

Tak Kak TaKTOBbI/ reHepaTop CUCTEMHON MnaTbl UMNYMNbCHBIW, TO €ro

paboTa Bbl3bIBaET 3MeKTpOMarHTHble nomexm. PyHkuma Spread Spectrum

CHVDKaEeT 3TU NoMexu, co3fasas CrinaxeHHble uMnynbcbl. Ecnv npobnemsi ¢
nomexamu oTCyTCTBYIOT, OCcTaBbTe 3HayeHue [Disabled] (Bbikn.) gns nyywen
CcTabunbHOCTU N NPOM3BOANTENBHOCTU cucTeMbl. OfHAaKO, eCnn BO3HUKAKOT
3MeKTpoMarHuTHble nomexu, BelbepuTe 3HavyeHne Enabled (Bkn.). He 3abyabte
3anpeTuTb Mcnonb3oBaHne yHkumnm Spread Spectrum, ecnu Bbl "pasroHsiete”
NPON3BOANTENbHOCTL CUCTEMHON NNaTbl. ITO HEOGXOAMMO, TaK Kak Aaxe HebonbLUIOo
apebesr cMrHanoB TakTOBOrO reHepaTopa MOXET NPUBECTU K OTKa3dy "pasorHaHHoro"
npoueccopa.

Ba)kH o,

» Ecnn npobnemsl ¢ nomexamu OTCyTCTBYIOT, ocTaBbTe 3Ha4eHue [Disabled] (Bbikri.)
Ans nyJweit ctabunbHOCTH n npondsoaunTenibHocT. OAHaKo, ecrin BO3HUKaoT
3M1eKTPOMarHUTHbIE MOMEXH, BKITIoYnTe napametp Spread Spectrum ans nx
YMEHbLLEHUSI.

» UYewm bornblue 3HavyeHne Spread Spectrum, Tem Hmwke byaeT ypoBeHb
SN1EKTPOMArHUTHbIX MOMEX, HO cucTema cTaHeT MeHee cTabunbHou. [ns Beibopa
rnoaxoasujero 3HayeHnss Spread Spectrum cBepbTeCh CO 3HAYEHUAMU YPOBHEN
SN1EKTPOMArHUTHbIX MOMEX, YCTaHOBIEHHbIX 3aKOHOAAaTeIbCTBOM.

» He 3abyabTe 3anpetutb ucronb3oBaHue ¢yHkynm Spread Spectrum, ecnu Bbl
"pasroHsieTe" Npon3BoANTENIbHOCTb CUCTEMHOM naTbl. ATO HEObXOANMO, TaK Kak
Jaxe HebornbLLo Apebe3r cUrHanoB TaKTOBOrO reHepaTopa MOXET MPUBECTU K
oTKa3sy "pasorHaHHoro" npouyeccopa.
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YctpaHeHne npobrnem ¢ Heyaa4yHbIM "pas3roHom"

Ot1a cuctemHasi nnata nogaepxuvBaeT yHKynmn "pa3roHa”. Tem He MmeHee,
Heobxoaumo ybeanTbCsl, YTO UCMONb3yeMble nepugepuiiHeie ycTponcTea

Y KOMNOHEHTbI NOAAEePXMBaIOT paboTy Npyu HECTaHAapPTHbLIX HACTPOMKaX.
lNponssoanTens He pekoMeHAYyeT UCNoNb30BaTh MapameTpbl, BbIXOASILLME 3a
npegesnbl TEXHUYECKUX XapaKTepuUCTUK YCTPONCTB. PuUcku 1 noBpexageHuns B
pesynbTaTe HenpasuIbHOro UCMoMb30BaHUs He NoANaAaroT Mo rapaHTuio.

[Ba crniocoba ycTpaHuTb npobremMsl, Bbi3BaHHbIE HEYAa4YHbIM "pasroHoM"...
» [lepesarpyska

Vicnionb3yviTe KHOMKY NUTaHWS A71Sl TPOEKPaTHOM nepesarpy3ky CUCTEMBI.
YT06bI n3bexatb BINSHUS HANPSXKEHWS Ha ApYrye YCTPOKCTBa U KOMMOHEHTbI,
peKoMeHZyeTCs Mexay nepesarpyskamu BblaepxuBaTtb HTepsan 10 cekyHa.

lpu yeTBepToOli 3arpyske BIOS onpegenut, 4To npeabiaywmii "pa3roH" 6bin

HeyAdauqHbIM, U aBTOMaTUYECKN BOCCTaHOBUT HACTPOUKM Mo ymondaHuro. [ns
HOpMarsbHOW Harpy3ku rnpu NnosiBIIEHNN Ha 3KpaHe cresytoLero coobLeHns

HaxXmuTe by KnasuLy.

Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,

Press any key to continue

* Ouucrtka gaHHbix CMOS

HononnuteneHeie cBeaeHnsi 0b ounctke aaHHbix CMOS cm. B pasgene "Ounctka
AaHHbix CMOS".
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CBEAEHMA O MPOrPAMMHOM OBECMEYEHUM

BcraBbTe B guckoopg ontudeckmx guckos Driver/Utility DVD-gnck ¢ gpansepamu
1 cnyebHbIMW NporpaMMamu. YCTaHOBKa 3anyCcTuTcs aBTomatudecku. Beibepure
apansep nnm cnyxebHyto nporpammy U criegymTe MHCTPYKUMAM Ha KpaHe Ans
3aBepLueHus yctaHoBku. Cogepxummoe DVD-aucka ¢ gpavisBepamu 1 Cry>xebHbiMun
nporpamMmmamu:
- MetHto Driver (OpaviBepsbl): B meHto Driver (JpanBepbl) cogepxaTcsi [OCTYMHble
Apansepsbl. [N ucnonb3oBaHWs yCTPOMCTBA YCTAHOBUTE HY>XXHbIN ApanBep.
- MehHto Utility (CnyxebHble nporpammel): Mento Utility (Criy>ke6Hble nporpaMmbl)
COAEPXUT NPUMNOXEHNS, NOAAEPXKMBAEMbIE CUCTEMHON NNaTow.
- MeHo WebSite (Beb-caiitbl): B meHio WebSite (Beb-cainTtbl) coaepxartcs
Heobxoaumble BeO-caliThbl.

[ns nony4yeHusi nocrneaHux Bepcuii Aparisepos u Mukponporpamvmsl BIOS,
103BOSISIIOLLYMX MOBLICUTb NPOU3BOAUTENBHOCTL, noceTute Beb-cant MSI.
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