Thank you for purchasing the MSI® B250M GAMING PRO
motherboard. This User Guide gives information about
board layout, component overview, BIOS setup and software
installation.
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Safety Information

® The components included in this package are prone to damage from electrostatic
discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful
computer assembly.

Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause
the computer to not recognize a component or fail to start.

Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.

* |t is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when
handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap
is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal
object before handling the motherboard.

Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static
pad whenever the motherboard is not installed.

Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal
components on the motherboard or anywhere within the computer case.

Do not boot the computer before installation is completed. This could cause
permanent damage to the components as well as injury to the user.

If you need help during any installation step, please consult a certified computer
technician.

© Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing any computer component.

* Keep this user guide for future reference.

Keep this motherboard away from humidity.

Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on
the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

© All cautions and warnings on the motherboard should be noted.

If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service
personnel:
= Liquid has penetrated into the computer.

= The motherboard has been exposed to moisture.

= The motherboard does not work well or you can not get it work according to user
guide.

= The motherboard has been dropped and damaged.

= The motherboard has obvious sign of breakage.

* Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may
damage the motherboard.

Safety Information



Specifications

Supports 6th/ 7th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 processors, and
Intel® Pentium® and Celeron® processors for Socket LGA1151

Intel® B250 Chipset

© 2x DDR4 memory slots, support up to 32GB
= 7th Gen processors support DDR4 2400/ 2133 MHz*
= 6th Gen processors support DDR4 2133 MHz*
© Dual channel memory architecture
* Please refer www.msi.com for more information on
compatible memory.

© 1x PCle 3.0 x16 slot (supports x16 mode)
© 2x PCle 3.0 x1 slots

© 1x HDMI™ port, supports a maximum resolution of
4096x2160@30Hz(7th CPU), 4096x2160@24Hz(6th CPU),
2560x1600@60Hz

© 1x DVI-D port, supports a maximum resolution of
1920x1200@60Hz

* 1x VGA port, supports a maximum resolution of
2048x1536(a50Hz, 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz
Intel® B250 Chipset
© 6x SATA 6Gb/s ports
* 1x M.2 slot (Key M)*
= Supports up to PCle 3.0 x4 and SATA 6Gb/s
= Supports 2242/ 2260 /2280 storage devices
= Intel® Optane™ Memory Ready

= Support PCle 3.0 x4 NVMe U.2 SSD with Turbo U.2 Host
Card**

* The SATAT connector will be unavailable when an M.2 SSD
module has been installed in the M.2_1 slot.
** The Turbo U.2 Host Card is not included, please purchase
separately.
Intel® B250 Chipset
© 6x USB 3.1 Gen (SuperSpeed USB) ports (3 Type-A &1
Type-C ports on the back panel, 2 ports available through the
internal USB connector)
© 6x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 ports on the back
panel, 4 ports available through the internal USB connector)
© Realtek® ALC887 Codec
© 7.1-Channel High Definition Audio

1x Intel 1219-V Gigabit LAN controller

Continued on next page
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Continued from previous page

© 1x PS/2 keyboard port

© 1x PS/2 mouse port

* 1x VGA port

© 1x DVI-D port

* 1x HDMI™ port

© 2x USB 2.0 Type-A ports

© 3x USB 3.1 Gen1 Type-A ports
* 1x USB 3.1 Gen1 Type-C port
© 1x LAN (RJ45) port

* 3x audio jacks

© 1x 24-pin ATX main power connector

© 1x 8-pin ATX 12V power connector

© 6x SATA 6Gb/s connectors

© 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)

© 1x USB 3.1 Gen1 connector (supports additional 2 USB 3.1
Gen1 ports)

® 1x 4-pin CPU fan connector

® 2x 4-pin system fan connectors
© 1x Front panel audio connector
© 2x Front panel connectors

© 1x TPM module connector

© 1x Chassis Intrusion connector
© 1x Serial port connector

© 1x Parallel port connector

© 1x RGB LED connecotr

© 1x Clear CMOS jumper

NUVOTON NCT6795 Controller Chip

© CPU/System temperature detection
© CPU/System fan speed detection
© CPU/System fan speed control

* m-ATX Form Factor
© 9.6in.x8.1in.(24.3 cm x 20.6 cm)

© 1x 128 Mb flash
* UEFI AMI BIOS
© ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
© Multi-language

Continued on next page
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Continued from previous page

® Drivers

° COMMAND CENTER

* LIVE UPDATE 6

* FAST BOOT

* SUPER CHARGER

* GAMING APP

* RAMDISK

© X-BOOST

* MSI SMART TOOL

* GAMING LAN MANAGER

© XSplit Gamecaster V2

* Intel® Extreme Tuning Utility

* Norton™ Internet Security Solution
© Google Chrome™ ,Google Toolbar, Google Drive
© SteelSeries Engine 3

* CPU-Z MSI GAMING

* DRAGON EYE

* VR READY
* AUDIO BOOST
= Isolated Audio PCB
= EMI Shielding
= High Quality Audio Capacitors
= De-pop audio circuit
* GAMING LAN
= Intel® Gigabit Ethernet
= GAMING Network Manager power by cFos
= Electric Wave Surge
= 15KV anti-surge
© XSplit
= XSplit GAMECASTER
= XSplit BROADCASTER GAMING CERTIFIED
* WTFast GPN*
= 2-Month Premium License
= Multi-Server Network Optimization
= Advanced Lag Spike & Disconnect Reduction

* This offer is valid for a limited period only, for more

information please visit www.msi.com

Continued on next page
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6 Specifications

Continued from previous page

* Mystic Light Extension
= Dedicated header for 4-pin RGB-strip
= Lighting control via GAMING APP
* CLICKBIOS 5
= EZ Mode & Advanced Mode Switching
= Board Explorer
= Hardware Monitor
© MS| Steel Armor
= PCI-E Steel Armor
° COMMAND CENTER
= System Monitor
= Smart Fan Control
* RAMDISK
* LIVE UPDATE 6
* X-BOOST
= System Performance Enhancement
= User Scenario Profile

* DDR4 Boost Support
= Dual-Channel DDR4 Memory Support
= |solated DDR4 Circuit Design
= De-pop audio circuit

* USB 3.1 Gen1 Type-C Ready




Rear 1/0 Panel

Line-out Line-in

PS/2 Mouse VGA UsB 2.0 l
| USB3.1Gen! LAN
| Type-A | é
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PS/2Keyboard  DVI-D BJEFTAN" USB 3.1 Gen! Micin
“ Type-C USB 3.1 GenT
Type-A
LAN Port LED Status Table
Link/ Activity LED Speed LED
Status Description | | Status Description
Off No link b é off 10 Mbps connection
Yellow Linked Green 100 Mbps connection
Blinking Data activity Orange 1 Gbps connection

Audio 7.1-channel Configuration
To configure 7.1-channel audio, you have to connect front audio I/0 module to JAUD1
connector and follow the below steps.

1. Click on the Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings to open the dialog
below.

Device advanced settings

2. Select Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.

3. Plug your speakers to audio jacks on rear and front I/0 panel. When you plug into
a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you which device
is current connected.

Rear I/0 Panel 7



Overview of Components

CPU_FAN1
SYS_FAN2
DIMMA1
DIMMB1

Bl - )

CPU_PWR1 CPU Socket

@ EZDebug LED

D =
ATX_PWR1
SYS_FANT

M2_1 [:_ O— 00O H Juse3
PCI_E1 —— =%
SATAV1A2
JBATY —
& SATAV3AL
pol_ez ———— ]

JTPM 1 et [T

pol & ————fe]

SATAS
SATA6

JLPTY

JUsB2 | JUSB1
Jen

Overview of Components



CPU Socket

Please install the CPU into the CPU socket as shown below.

A Important

® Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing
the CPU.

® Please retain the CPU protective cap after installing the processor. MSI will deal
with Return Merchandise Authorization [RMA) requests if only the motherboard
comes with the protective cap on the CPU socket.

® When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability.

® Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

® Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure
the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to
apply an even layer of thermal paste [or thermal tape) between the CPU and the
heatsink to enhance heat dissipation.

© Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap.

 [f you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.

Overview of Components

9



10

DIMM Slots

Please install the memory module into the DIMM slot as shown below.

A Important

© To boot up the system successfully, always insert the memory module into DIMM1
first.

® Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less
than the amount of installed.

® Please note that the maximum capacity of addressable memory is 4GB or less
for 32-bit Windows 0S due to the memory address limitation. Therefore, we
recommended that you to install 64-bit Windows OS if you want to install more than
4GB memory on the motherboard.

PCI_E1~3: PCle Expansion Slots

Pmmm e m e m— - - e
—

= ==Ll —— PCI_E1: PCle 3.0 x16 slot
1 1

1 1

1 1

1 1

1 [ 1

| (== +—— PCI_E2: PCle 3.0 x1 slot
[THIT :

' = PCI_E3: PCle 3.0 x1 slot
e K

A Important

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’ s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.

Overview of Components



JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

1 HDD LED + 2 Power LED +
j 3 HDD LED - 4 Power LED -
1 = ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JEP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

Rl m— POWER LED -
; e

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~6: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one
SATA device.

A Important

® Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

® SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.

Overview of Components 11



M2_1: M.2 Slot (Key M)

Please install the M.2 solid-state drive (SSD) into the M.2 slot as shown below.

o4

A Important

Intel® RST only supports PCle M.2 SSD with UEFI ROM, does not support Legacy
ROM.

ATX_PWR1, CPU_PWR1: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
S 3 Ground 15 Ground
12 ES 2 4 +5V 16 PS-ON#
Sg 5 Ground 17 Ground
ES ) +5V 18 Ground
Sg] ATEPWRI 7 Ground 19 Ground
ad 8 PWR OK 20 Res
' Sg - 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
1 Ground 5 +12V
‘3818 2 Ground 6 2y
agl|. cpu-pue 3 Ground 7 +12V
110dfs
4 Ground 8 +12V

A Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.

12 Overview of Components



JUSB1~2: USB 2.0 Connectors

These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

® Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

® In order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install
MSI® SUPER CHARGER utility.

JUSB3: USB 3.1 Gen1 Connector

This connector allows you to connect USB 3.1 Gen ports on the front panel.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

A Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

Overview of Components 13
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CPU_FANT1, SYS_FAN1~2: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode and DC
Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed
with speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing
voltage. Therefore, when you plug a 3-pin (Non-PWM) fan to a PWM Mode fan
connector, the fan speed will be always maintained at 100%, and that could be noisy.

PWM Mode fan connector DC Mode fan connector
! 1
Hi
CPU_FAN1 SYS_FANI SYS_FAN2
1 Ground 2 +12v
1 Ground 2 Ualtigge
Speed Control Control
3 Sense 4 Signal
1913 3 Sense | 4 NC

Switching fan mode and adjusting fan speed

You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in BIOS >
HARDWARE MONITOR.

Select PWM mode or DC mode

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
10

CPU Fan1 step down time
1015

There are gradient points of the fan speed that allow you to
adjust fan speed in relation to CPU temperature.

A Important

Make sure fans are working properly after switching the PWM/ DC mode.

Overview of Components



JTPM1: TPM Module Connector

This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM

security platform manual for more details and usages.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

[=T=]

Normal Trigger the chassis

(default) intrusion event

Using chassis intrusion detector

1.

Ll B ol o

Connect the JCI1 connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the

chassis.
Close the chassis cover.

Go to BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Set Chassis Intrusion to Enabled.

Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.
Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on

screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1.
2.

Go to BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Set Chassis Intrusion to Reset.

3. Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

Overview of Components 15



JAUD1: Front Audio Connector

This connector allow you to connect audio jacks on the front panel.

1 MIC L 2 Ground
2 0 3 MIC R 4 NC
. [ Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: Serial Port Connector

This connector allows you to connect the optional serial port with bracket.

1 DCD 2 SIN

0 3 SOuUT 4 DTR

?| 5 Ground 6 DSR

1 9 7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

JLPT1: Parallel Port Connector

This connector allows you to connect the optional parallel port with bracket.

1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

16 Overview of Components



JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on
the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system
configuration, set the jumpers to clear the CMOS memory.

[=T=]

Keep Data Clear CM0OS/ Reset
(default) BIOS

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord

2. Use ajumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from JBAT1.

4. Plug the power cord and power on the computer.

EZ Debug LED: Debug LED indicators
These LEDs indicate the status of the motherboard.

[ cPu - indicates CPU is not detected or fail.

[ DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
[C1V6A - indicates GPU is not detected o fail.
[1B00T - indicates booting device is not detected or fail.

JLED1: RGB LED connector

These connectors allow you to connect the 5050 RGB LED strips.

5050 LED strip

+12Vv [2| G

Extension cable

A Important

 This connector supports 5050 RGB multi-color LED strips (12V/G/R/B) with the
maximum power rating of 3A (12V). Please keeping the LED strip shorter than 2
meters to prevent dimming.

© Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing the RGB LED strip.

® Please use GAMING APP to control the extended LED strip.

Overview of Components
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BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal
conditions. You should always keep the default settings to avoid possible system
damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

A Important

® BIOS items are continuous update for better system performance. Therefore, the
description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for
reference only. You could also refer to the HELP information panel for BIOS item
description.

© The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product
you purchased.

Entering BIOS Setup

Please refer the following methods to enter BIOS setup.
 Press Delete key, when the Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu message appears on the screen during the boot process.

® Use MSI FAST BOOT application. Click on GO2BIOS button and choose OK. The
system will reboot and enter BIOS setup directly.

mSi s+ socoT

Fast Boot

G0Z6BI6S =

Version: 1.0.16

Click on GO2BIOS

Function key

Key Function Key Function

F1 General Help F2 Add/ Remove a favorite item
F3 Enter Favorites menu Fé4 | Enter CPU Specifications menu
75 Enter Memory-Z menu Fé Load optimized defaults

F7 | Switchbetween Advanced mode | g | | (o4 guerclocking Profile
and EZ mode

F9 Save Overclocking Profile F10 Save Change and Reset*

F12 | Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).

* When you press F10, a confirmation window which provides the modification
information appears. Select between Yes or No to confirm your choice.

BIOS Setup



Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There
are several ways to reset BIOS:

© Go to BIOS and press Fé to load optimized defaults.

© Short the Clear CMOS jumper on the motherboard.

A Important

Please refer to the Clear CMOS jumper section for resetting BIOS.

Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH

Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI
website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:

1. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer.

2. Reboot the system, and then press Del key to enter the BIOS Setup during POST.

3. Go to BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME, select a BIOS file
to perform the BIOS update process.

4. After the flashing process is 100% complete, the system will reboot.

Updating the BIOS with Live Update 6

Before updating:

Make sure the LAN driver is already installed and the internet connection is set

properly.

Updating BIOS:

1. Install and launch MSI LIVE UPDATE 6.

2. Select Manual scan.

3. Check MB BIOS box and click on Scan button.

4. Select the MB BIOS and click on icon to download and install the latest BIOS
file.

5. Click Next and choose In Windows mode. And then click Next and Start to start
updating BIOS.

6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart
automatically.

BIOS Setup
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Software Description

Installing Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

Power on the computer.
Insert the Windows® 7/ 8.1/ 10 disc into your optical drive.

Note: Due to chipset limitation, during the Windows® 7 installation process, USB
optical drives and USB pen drives are not supported. You can use MSI Smart Tool
to install Windows® 7.

Press the Restart button on the computer case.

For windows 8.1/ 10, skip this step. For Windows 7, access the BIOS menu
Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation and set the item
to enabled, save changes and restart.

Note: It is suggested to plug in your USB Keyboard/USB Mouse to the leftmost
USB port when installing Windows 7.

Press F11 key during the computer POST (Power-0n Self Test) to get into Boot
Menu.

Select your optical drive from the Boot Menu.

Press any key when screen shows Press any key to boot from CD or DVD...
message.

Follow the instructions on the screen to install Windows® 7/ 8.1/ 10.

Installing Drivers

1.
2.
3.

Start up your computer in Windows® 7/ 8.1/ 10.
Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

The installer will automatically appear and it will find and list all necessary
drivers.

Click Install button.

The software installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

Click OK button to finish.

Restart your computer.

Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.

o~ g~ WN =

® S

Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

The installer will automatically appear.

Click Utilities tab.

Select the utilities you want to install.

Click Install button.

The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

Click OK button to finish.

Restart your computer.

Software Description
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6/7MIt Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 Z2MAM % LGA1151 23S
AtE 3t Intel® Pentium® % Celeron® Z2M|ME X| A EHL|CH

Intel®B250 &4l

* DDR4 H22| &% 274, %|cH 326B X2
= 7M|EH T2 M| A= DDR4 2400/ 2133 MHz*
= 6N T2 M| M= DDR4 2133 MHz*
o R ML iz X
* S8t Jhs et M2 a|of et XtMet HE = fAO|E WWW.MSI.
COME E5t0] 20t A|7| HFRFL|CH

* PCle3.0x16 £& 174 (x16 2E X|#)
* PCle3.0x1 &% 271

© HDMI™ ZE 174, 2|CH 4096x2160@30Hz(7AICH CPU),
4096x2160@24Hz(6MICH CPU), 2560x1600@60Hz 34 & X| @

© DVI-D EE 174, 2|C 1920x1200@60Hz 314 = X2/

° VGA ZE 17H, #|cH 2048x1536[@50Hz, 2048x1280@60Hz,
1920x1200@60Hz S &= X| &

Intel® B250 &M
© SATA 6Gb/s LE 67
° M.2 5% 171 (Key M)*
= X|CH PCle 3.0 x4 X SATA 6Gb/s X|&
= 2242/ 2260 /2280 XME ZX| X| &
= Intel® Optane™ Memory Ready
= Turbo U.2 Host Card PCle 3.0 x4 NVMe U.2 SSD X|&l**
*M.2_1 X0 M.2 SSD 20| dX|E ZL, SATA1 HYE =
ALEE == Q| LIt
** Turbo U.2 Host 7tE= MISE|X| B2 HE 2 FOiSIA|7|
HHEfL|CH

Intel® B250 &Il

* USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) 6ZE X[ (SIH oi'dof|
Type-A 3EE& Type-C 1EE, LHE USB HYE S Sl 2 E
X&)

* USB 2.0 (High-speed USB) 6ZE X
USB 7{4IEIS Sofi 4ZE X|¥)

o (S 0 22 E, LY

© Realtek® ALC887 2 &
© 7.1-Xd HD 2C|2

Intel 1219-V Gigabit LAN ZIEE2{ 17}

CHS HIOIX[o| M A&



O HO|X| 22 7l%

° PS/27|2E ZE 174
© PS/2 OFRA ZE 7Y

° VGA ZE 174

* DVI-D ZE 174

° HDMI™ ZE 171

© USB 2.0 Type-A ZE 274

© USB 3.1 Gen1 Type-A ZE 374
© USB 3.1 Gen1 Type-C ZE 174
© LAN (RJ45) ZE 174

° QLC|Q = 37Y

© 24 T ATX Tl 21 HLE] 174

o 8 EIATX 12V T2 H4IE] 174

© SATA 6Gb/s H4IE] 671

* USB 2.0 H4E 27H (2] USB 2.0 4EE)
© USB 3.1 Gen1 Z{4|E{ 17} (2] USB 3.1 Gen1 2 E)
o 4-T CPU ™ F4E 174

o 4-T A| AR T U E] 27H

o M e C| HUE] 14

o M o HUE 27

° TPM 2& FH4IE] 17

o AHAL B HUE 17

o M2l ZE FU4E 171

o H2{H ZE FHYE 174

© RGB LED H4IE] 174

* CMOS 22|0f M 17

NUVOTON NCT6795 ZHEZ2{ &

° CPU/AIAHI 2= X
o CPU/AIAR T £ = 24X
o CPU/AIAR T £ = H|of

° m-ATX B HE
© 9.6in.x8.11in. (24.3 cm x 20.6 cm)

© 128 Mb Z2{A] 17

« UEFI AMI BIOS

© ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
o Ct=0

ChS HofX[ol M A%

4 M



O HO|X| 22 7l%

° E2tolH

© COMMAND CENTER

© LIVE UPDATE 6

© FAST BOOT

© SUPER CHARGER

© GAMING APP

* RAMDISK

© X-BOOST

© MS| SMART TOOL

* GAMING LAN MANAGER

© XSplit Gamecaster V2

- eigo o AER £y ST

* Norton™ Internet Security Solution
© Google Chrome™ ,Google Toolbar, Google Drive
© SteelSeries Engine 3

© CPU-Z MSI GAMING

* DRAGON EYE

* VR READY
* AUDIO BOOST
= Z2|E 2C|2 PCB
= EMI XHH|
= 1EH QL FHM
= De-pop audio circuit
* GAMING LAN
= Intel® Gigabit Ethernet
= GAMING Network Manager power by cFos
= Electric Wave Surge
= 15KV anti-surge
© XSplit
= XSplit GAMECASTER
= XSplit BROADCASTER GAMING CERTIFIED
* WTFast GPN*
= 27Hg Za|0jg 2toj4dlA
= HE| M HES| 3 Xt
= Advanced Lag Spike & Disconnect Reduction
*0| 7|52 YHet 7|7t Sttt fmeL|Ch XS HE = 34
HALO|E www.msi.comE HE25H0] QoM 2.

ChS HOX|ol M 7%




O HO|X| 22 7l%

* Mystic Light Extension
= 4-T RGB-2E& ME 3l
= GAMING APP& S%t LIGHT CONTROL
* CLICK BIOS 5
"EZEE & g BE M
=HE QAZRE
=St=glof ZLIE
* MS| Steel Armor
= PCI-E Steel Armor
* COMMAND CENTER
= A|AE| TIL|E
= A0LE M X|0f
* RAMDISK
© LIVE UPDATE 6
* X-BOOST
= AAH HS ety
= AF2AHAILIZ| T2

© DDR4 Boost x|
= 5 X< DDR4 ol 22| X| @
= Z2|El DDR4 2|2 A4
= De-pop audio circuit

* USB 3.1 Gen1 Type-C Ready

6 M



SiH /o

2tol =z — 2t U
PS/2 OFRA VeA USB 2.0 tol & =
| USB3.1Gen1 LAN
| Type-A |
=0 =
9| EBe e
AR
D el = = == |0
[ [ |
PS/27|2E DVI-D 4TI USB 3.1 Genl GIER-IE]
Type-C USB 3.1 GenT
Type-A
LAN ZE LED E| HA|
A3/ 84 LED £ LED
aef | 4 el My
Hal LANO| SHt2 & P Ha 10 Mbps £ =2
S | azeln et = SAZElQigLic
o gHt=: 100 Mbps HE2
e | et . CEEE O
HEE{7I LANCE 1Gbps £ &
aue | e hsaue, S| ez,

QORTNMEFMEEE
7.1 MY QLIRS FAslAH 0|2 1/0 RES JAUDT HHE{0fl HZsHoF BTt ofzhel
ol 2k RAYSHA| 7| HEELICE

1. Realtek HD Audio Manager (Realtek HD 2C|2 O{L|X{) > Advanced Settings(2&
M) olo| 22 2ot ofzfe| CHhAtO| LIEFELICE

Device advanced settings

2. [Mute the rear output device, when a front headphone plugged in](2FH0i|
dEES AFNS 0 FIZ 52 TAS SIS SHHIR) P22 Heizch

3. AOAHE HH W MH /0 129 2C| 2 Mo AZPIL|CH TXSE 2r|2 Mol AZSHH
CH2R &0 LIEFLIH Fxi HZE FX|S HAIRLICH

sdjomd 7



e

CPU_FAN1
SYS_FAN2
DIMMA1
DIMMB1

Bl - )

CPU_PWR1 CPU 22

@ EZDebug LED

ATX_PWR1
SYS_FANT

M2_1 [:_ o—O0—0O H JUSB3
PCI_E1 —] ==

SATAV1A2
JBAT] —

'y SATAV3A4

PoLe2 ———— ]
JTPM1 —— SATAS
PoLes ———— ]

SATAG

il g

Jcom1
JAUD1 JLED1

JLPTY
JUsB2 | JUSB1

Jen

He



CPU A3
CtS1t 20| CPUE CPU 2Zl0f| MX|SHM .

/\ saug

o CPUE SA[StHLE A 7H8p7| Hof| H BEE ZHEO|AM &0l A 7] BFEfLICH

o I2HAME HA|3t 2, CPU B3 2 BEISIA|I7| HIEILICE BHEA| BjI2 Eof CPU 2
Bz 20| g7 XS =[0{0F2t MSIOA] BHE(RMA) 2F X 2|E FIde 4 Q& LCh

® CPU &X|A|, CPU B|EYIE BIEA| HA[SIM|R. CPU S|EY I = IHE S YX[5l 1
A LB MES RX[SH=MH & HRBILCt

o A|AEIS HEISII|FO| CPU 8| E AT} CHEFS] MX| 5| Q= X] golgtLct.

o IfH2 CPUS A|AEIS HZfSHH 24 AIZ+ QoL CPUZF B} BE|X| 2= Z2{TH0]
HICHZ XbSota QL=X| At EolstM. Fo| & Wit 2 cpugt Y EEIALO[Of MY
H|O|AE(SEE MY E|O|T)E D27 22tFH K.

° CPUSI B|EYT/ 228 HER FIAS Z2, Ao Ci3t XAt LIE2 S| ELT/
22 17| X0 Y= HYME ATt

o oMM =2 X EEOM E2|2 uf, £7t2t0] 4BtX] 2 F R9[0FA| 7] HFEfLICE. oHH
50| 1% SE0A £2|5[= ZA 1 247t EALLS = J&LICh

nHe 9



DIMM &2

CHS3h Zo| 22| 252 DIMM SR 0| EX[stH L.

/\z84

o AABIS NZXOZ HEISH| 9loff 34 DIMM1 £ 20 H 22| ZES HX & /otM2.

o MM X2 ALSH 0l of3 AFE JtS Bt o B 2lo] S22 MA|E S2ECt Z&LC,

o T4 0|22|] Xrl S22 4GB H2 U2 F4 H[FH2 2 I8} 32-H|E(Windows 0S)
0[3} BH=21S ROIBIMIR. [2fA B9 20 46BOJ& B D 2|S MA[St2{H 64-H|E
Windows 0SE &X|g21g A& tLIC).

fmmmmmmm—————— o .
—_— ] N
= =L ——— PCI_E1: PCle 3.0 x16 22

1 1

1 1

1 1

1 1

1 m 1 N

| [ +—— PCI_E2: PCle 3.0 x1 &
T :

H = PCI_E3: PCle 3.0 x1 %
e mmm e H

/\ 548

BHE FIEE FIFSIILL HIAE U PIX HES 1AL} HEl IS ZHE0A ZOML.
2% 710 Cfsf TRt SHEOILE AT E 0] HIZ0| CHSH0] LRB AT HIME
/oML

He



JFP1, JFP2: FH 1ii'd 7{4lE]

O] HUEIS A85t0 T Ijdo| AQX| Y LEDS HEE = ASLICH
1 HDD LED + 2 Power LED +
j 3 HDD LED - 4 Power LED -
1 = ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JFP1 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

Rl m— POWER LED -
; e

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~6: SATA 6Gb/s F{4E{

Of HHIE} = SATA 6Gb/s QIE{HO] A ZEQIL|CE 2t HUIE{0f SHLIC| SATA EX|S HEY

S
= AEUC.

/\ 548

© SATAZO|EE 9052 ZX| Ot 2. T8 H2, HE & H|O[E7} £ 4 + JAELICh
° SATA #|0|5 9| &% B =0 Sot 2237} X2t S7H HotS 2loh S HYEE
ol o HEE 2lg AFELC

e 11
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Intel® RST= UEFI ROM PCle M.2 SSD2F X[ 2I5HH 2{|7{A| ROM2 X|2ISHX] Q&L Ct.

1
e
N
Ql
+ ]
0

Ol AUE E A3t ATX T 35 X o = AFLICH
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
S 3 Ground 15 Ground
12 ES 2 4 +5V 16 PS-ON#
Sg 5 Ground 17 Ground
ES ) +5V 18 Ground
Sg] ATX_PWRT 7 Ground 19 Ground
ad 8 PWR OK 20 Res
: Sg - 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
1 Ground 5 +12v
‘3818 2 Ground 6 2y
gf], cpu-pwr 3 Ground 7 A2V
118aps
4 Ground 8 +12V

/\ sau8

LE M F|0|20] ATX Mgl 38 HX[0f SHIEA HEE|of HjelZ =0} tF Aoz

ZSSH=X] OISR

He




JUSB1~2: USB 2.0 7{4!E{

O] HUE S AF850] MM 122 USB 2.0 ZES AZY £ AELICH

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/\ saug

o VCC ¥ J2H2E FIg Feto| AZsI0{oF 242 X|E =~ Q& LICt
* USB ZEE 53}0] iPad,iPhone ¥ iPodE Z%13}2{ 3 MSI® SUPER CHARGER
REE|EIE BA[SIA|7] BIEILICE.

JUSB3: USB 3.1 Gen1 7{4!E{

O] HYE E Argsto] MH I 2| USB 3.1 Gen1 ES AHZAE £ QUELICH

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 UsB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

e 13
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CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: ™ 7{4lE{

IH HE{= PWM (Pulse Width Modulation) ZEQF Mot RERZ 2R E 4 QELICEH
PWM 2 E M HUE = 12ve YN S XSotn £ = M|o] Mol what Mol 3|
S5 REPLICH MY DE W HUE = MYl H3tof utat Mol 3| £ =S MOo{FLICt
okl pwM 2 E T HE{0f| 3-T (Non-PWM) TS AN S 22, M2 100% £ =2

S| HSE7| 2ol TS0| Ho| MZ 4 UZLICE

PWM ZE M F4E] DC 25 M HH4H
L 1
H
CPU_FAN1 SYS_FANI SYS_FAN2
1 Ground 2 +12Vv
1 Ground 2 jloltage
Speed Control Control
3 Sense 4 si L
'gna 3 Sense 4 NC

WOC MY U AT XN
% O BIOS > HARDWARE MONITOR(SH=2)10{
C|

PWM 2E = pC 25 ME

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
10
CPU Fan1 step down time

1015

CPU 20 2t M £ =5 CtHAlE 88 Jhsguch

A F2A18

PWM/DC BEZ Fgtet =, o] HChZ ZtS3t=X] 2 I5tA|7] HFEfLICt.

He



JTPM1: TPM B & 7{4lE{

0| {4E{= TPM (Trusted Platform Module) 20| HZE L|Ct XAt i1t
AlSEHH 2 TPM Hot Z21E MHME & oM.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCI: AHA' 1clt;>:I .|L-IIE-|

Of {<E{ol] MA| HE AQIX]| #0282 HEE £ AHLICH

[=T=]

BE YEH MAlE
712 4%

AJA] KIQ! EFX|7] AL}
1. JC1 HHEE MAIS] MAl HY ALK/ MAfof HZefL|Ct.
MAI AHE E&LICH

3. BIOS > Security['29H > Chassis Intrusion Configuration(MA] &g )02
ojsgLict

4. Chassis Intrusion(MA] El) & =S Enabled(AH2)2 2 & gLICH
5. F107|5 =2 13 22 MTst2 ZZYLICE Enter 7|S FE 2 YesS MEHFLICE
6. MAI F{HZLCHA EE|H ARE S Z uf 210 HAIX|7} SHeofl LRI T

MA] Y A0 1 -6t

1. BIOS > Security(&29}) > Chassis Intrusion Configuration(MA] 2l M) 2
ojsgLct

2. Chassis Intrusion(MA] H)S Reset(2|M) 0= HFefL|Ct

3. F107|E =21 HZ U2 MYotD S2YLIC Enter 7|S £8 £ YesS MEHFLICH

e 15
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JAUD1: MH Ij'd @rC|@ F{4lF

O] AHE| S AFESI0] T mj2o| C|2 Mg HES £ AFLICH
1 MIC L 2 Ground
2 0 3 MIC R 4 NC
. [ Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOMT: Al2|¥ &

%ﬁ‘&l ey EES e

Of AHHIE{0fl E2{ZIS AFESH0 o 4 AFLICH
1 DCD 2 SIN
0 3 SOuUT 4 DTR
?| 5 Ground 6 DSR
1 9 7 RTS 8 CIS
9 RI 10 No Pin
JLPT1: H|2{& ZE FH4IE]
O HHIE(0fl E2{2IS ALESI0] SMQI H2H ZES HAY > JAGLICH
1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin
He




JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 22|0{ HIH
HEO| A|AH 74 H0|HE RXIst7| 2ldh 2| HHEZ|22H HMalS

e
3
H22[7t AELICH A28 88 X|22{H Y S offiet 2o @Fsto]

SEVES
(=[]

Hlo|E RX| CMOS 22|04/ BIOS
12 4% 2|

= = CMoS
cMos Hl22|E

7|2 g2 2 BI0S 2|M1s17|

LFEQ HMYUS 2 5 MY 2MENN 2|05 BELICH
HIH 242 AF2310] JBAT1S 5-10%7H £hatgtL|C
JBAT10IM M1 84S MAHEtLICt

E2{05 Y ZHE| AZS = HRFEC| WS ALICh

Lol o

EZ Debug LED: C|H{ LED EA|S

O LEDE HiQI2 =9| YEHE LIEFHLICE

CIcpu - CPUZH ZXRIEIX| Q7{Lt ZHX| MDA S LEEHALITH

[ 1DRAM - DRAMO| ZHXIS|X| Qi7{LL ZHX| AlTfstel 22 LIERLICH
CIV6A - GPUZH ZHXIEIX| e47Lt 2HX| MIH3t S S LIERLICE
[ BooT - SEEX|7H ZRIEIX| §7{LE ZX| MIHSHHSS LIEHALICH

JLED1: RGB LED 7{4E{

O {4E{S A85}0] 5050 RGB LED AERS HAE 4 QELICH

+12V [ 2| G

N

o 0] AH4IE{= A|Cf 3A (12V] B2 FE{0l M 5050 RGB HE| Zl2{ LED AEE/ (12V/G/R/B)
S X|IBtLICE LED 8f2|7F ofsf & + Qloo = AEZ o] ZI0[7f 2m 2Lt XfOFof BtL LY.

® RGB LED 2AEE/S HX| L= H737| Mo & D2 I8 FA/e] Melg nu Mgl
TEE ZHEOA EOtFH L.

* GAMING APPS AFg3}0{ ZH&HEl LED AE &S H|OfSHAL.

e 17
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Al
BIOS A H
712 ™2 UHHQI A A|AEIS] OHE M
oU&BHR| g AR, AlAH 2N EE

HighLict

A\ s248

* BIOS B2 AIAE M5 A2 2I6) N4FOZ ef0|SELICH m2kA 0f7/0f HZE
42 #M BI0SS £3 HO|2 + YO0 2 AXGOZ B ALGHAI] HEHLICE. Bt
BIOS $20| A= HELPIESEHO| 22 Fng + ABLIC

o O1710] HZE 2 HEEY wolo] TOhR NEOf w2t CHES LlLLCh

BIOS &H

ofzol ehtd g & xst0] BIOS MM Z 0|5 5HA| 7| HEZLICEH

o HEI 2M0j| A SHHO|| Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu(DEL 7|£ 23| 23 HIRZ, F11 7|5 52| 22HI=E 0|5)0|2H= HAIX|7}
LIEILIH Delete 7| S F2HMIR.

* MSI FAST BOOT O E2|#|0| 42 AF2ELICt G02BI0S HES 226t = 0KE MEfstH
AlAEI0| R EIE|0 BIOS MHOZ X 0| SELICEH

o
b
s}
10
0x
or
fjo
)
OH
o
il
il
@
o
w
=2

mSi s+ socoT

Fast Boot

G0Z6BI6S =

Version: 1.0.16

GO02BIOS HE 22

71571
7| 715 7| 75
F1 =2y F2 EAHRY| o5 7t M|
F3 EAR| KRR 0|5 Fé CPU A Il 552 0|5
F5 Memory-Z H| & &3 Fé 2 7|2 E2e7)
F7 | 12 2E9 EZZE ALO|oflM ©EH | F8 | HERZ Z=IY 2E6}y|
F9 I 2 T2 XEst7| F10 HAZ M A 2|
F12 StHS 2N T USB EailA| E210|20i| MZ (FAT/ FAT32 281 H &)
*F10 7|15 F2H =0l o3t

02t

g
10| LIEFLID] 42 Artofl chot =S HMSeLICh Yes £
ct.

BIOS MH



BIOS 2|l

22X 2 2ol BIOS 7|12 U™ S S@diore 227t LIEt 2 /JUELICL BIOSE
2| Mlist=aroll = Ch3at 22 RIHX| 7t QU .

* BIOSZ 0|53t = F6 7| £2{ 2|&3tEl 7|12 g2 2EEELICL

o HioI2=2| cMos 2|0 HHE th2tA|ZL|ct

/\ saug

BIOSE XX st2{H cM0S E2/0f HI| MM S AX5HAM L.
BIOS RCI0|E

M-FLASHZ BIOS YH|0|E

Q0| E 57| H

Fst ZE0| 9 £ A BIOS IHU S MSI® HAIO|EO|A CHR 2 E3H = BIOS THY S USB

ZafA| Eato|=of XMEFLICE

BIOS YHlo|E

1. YoIo|E mo] S0 USB EalAl E2to|= S HRE{O MUELICH

2. POSTSH= 59t Del 7|12 £21 BIOS & otHOR 0| SELICE

3. BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and MEZ 0| 5%t =, BIOS
g MENSto] BIOS YH|0|E T2 MIAS Tl ELICE

4. 100%Z 2AZE|H A|AHO| X502 K EL|CH

Live Update 622 BIOS H|0|E

o E 87| F

LAN E2to|t{7} o|0] MX|=|0f AT QIE{HI0] MLHZ HAERAE=X] ZQlstAIR.
BIOS EI0|E

1. MSILIVE UPDATE 62 M X| 9 A|ZtEL|CE

2. Manual scang HE—."%”—lﬁl’.
3. MBBIOS boxE
4

|41 BIOS IAUS CHREESH S
Ax| JI—IEr

5. NextS 22611 In Windows modeS MEASH = Next X Start £ 22I5l0{ BIOSS
ool Est7| AlRFgLCH

6. 100%= 2RE|H AARO| (502 ML E LT

Blos 8% 19
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AT EL|0{ MH

Windows® 7/ 8.1/ 10 A*|5}7|

1. HREQ MYUS HLICH

2. Windows® 7/ 8.1/ 10 C|A3E & E2to| =20 & efLct.
A3 FAIo| X3t i 20f Windows® 7 2% Ax| AX| 2HE &0t usB & 20|58t
USB Hl £2fo|= & X[ 20| E|X| gt&LIC. MSI Smart Tool(MSI AOLE E)S AFS3H0]
Windows® 7 2% HHE HX[otH L.
ZAHFE 7|0|A°| Restart HES FELICtH

4. Windows® 8.1/ 10 2% MHIE SX/2 22, 0 A7} QsIX| g&L|Ch Windows® 7
2% MHY 22, BIOS HFZ 0| S&LICt Advanced > Windows 0S Configuration
> Windows 7 InstallationZ 0| S3t11 0| S22 [AIR]C 2 MHTH S HA AlstE
MEStD AIARS CHA| AJZFRLICH
&1: Windows 7 2F M| BX|A|, USB 7|2 = ~OFRAZ 7H& 2IZof 2|X]5t USB
ZEo| HFEzS AF L)

5. ZAFE7LPOST (Power-0n Self Test)st= S0t F11 7|12 521 £ 0|2 0|S&LICHL

6. SE MR Zet Eato|2 S MEHELICE

7. 10|l Press any key to boot from CD or DVD... 2H= M| A|X| 7} LIEFLIEH Q09| 7|2
SELch

8. SIHO| LIEFHE Mo w2t Windows® 7/ 8.1/ 10 2F HKIS MX|gL|Ct,

E2tojt dx|s}7|

1. Windows® 7/ 8.1/ 10 2 HH|oll A ZFES AIZfeLICh

2. MS|® E2t0|H ClAS S &3t Eato|=of AELict

3. X502 Ut ZE S2to|H S ot 50| LIEHL|CH

4. Install HES FELICL

5. ADEQO| Mx|7t THEL|CH MX|7t 22 5| H CRAA RS2t HA|X| 7t LEEFEHLICE

6. OKHES 52| MK S 2=2FLict

7. AREIS CRAIARRILICE

RE2IE| &Xsh7|

FEEEIS HX|st7| Fof| E2to|H MX|7}F 2tF =[0{0F BfLCt,

1. MSI® E2I0|H C|A3E F3t Eato| 2o AUttt

2. HX 2HO| XAHS2 2 LIEFEL|CE

3. Utilities &2 S2/LICt

4. H2XstE= RYZ|EIS MEigtL|Ct
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Merci d’ avoir acheté une carte mére MS|® B250M GAMING
PRO. Ce manuel de U utilisateur fournit des informations
sur le schéma, la vue d’ ensemble des composants, la
configuration du BIOS et U installation des logiciels.
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Informations de sécurité

* Les composants dans | emballage peuvent étre endommagés par des décharges
électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur,
veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.

© Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise

connexion, il se peut que U’ ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le

démarrage échoue.

Veuillez tenir la carte mére par les bords pour éviter de toucher les composants

sensibles.

© |l est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation

de la carte mére pour prévenir tout dommage. Si vous n’ avez pas de bracelet

antistatique, touchez un objet métallique relié a la terre avant de manipuler la

carte mere afin de vous décharger de votre charge statique. Touchez régulierement

U’ objet métallique pendant toute la manipulation.

Tant que la carte mére n’ est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé

contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.

* Avant de démarrer |’ ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants
métalliques sont bien fixés sur la carte mere ou ailleurs dans le boitier de
U’ ordinateur.

* Ne démarrez pas |’ ordinateur avant d” avoir terminé U installation. Ceci peut
endommager les composants ou vous blesser.

Si vous avez besoin d’ aide pendant | installation, veuillez consulter un technicien
informatique certifié.

* Avant d’ installer les composants d’ ordinateur, veuillez toujours mettre hors
tension et débrancher le cordon d’ alimentation.

© Gardez ce manuel pour références futures.

 Protégez ce manuel contre | humidité.

* Avant de brancher le bloc d” alimentation sur la sortie électrique, veuillez vous

assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale a celle du bloc

d’ alimentation.

Placez le cordon d’ alimentation de facon a éviter que U on marche dessus. Ne

posez rien sur le cordon d’ alimentation.

© Veuillez préter attention a toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte
meére.

© Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre
carte mere :

= Un liquide a pénétré dans " ordinateur.

= La carte mere a été exposée a de | humidité.

= La carte meére ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
= La carte meére est tombée par terre et a été endommagée.

= La carte meére est cassée.

* Ne pas mettre la carte mére dans un environnement dont la température est
supérieure & 60°C (140°F) sous peine de " endommager.

Informations de sécurité



Spécifications

Support des processeurs Intel® Core™ i3/i5/i7, Intel® Pentium®
et Celeron® de 6éme ou 7éme génération pour socket LGA1151

Chipset Intel® B250

* 2 x slots pour mémoire DDR4, support jusqu’ a 32 Go

= Les processeurs de 7éme génération supportent DDR4
2400/ 2133 MHz*

= Les processeurs de 6éme génération supportent DDR4
2133 MHz*

© Architecture mémoire double canal
* Veuillez vous référer au site www.msi.com pour plus
d’ informations sur la mémoire compatible.
© 1 x slot PCle 3.0 x16 (support mode x16)
® 2 xslots PCle 3.0 x1

© 1 x port HDMI™, supportant une résolution maximum
de 4096x2160@30Hz(processeurs de 7éme génération),
4096x2160@24Hz(processeurs de 6éme génération),
2560x1600@60Hz

© 1 x port DVI-D, supportant une résolution maximum de
1920x1200@60Hz

© 1 x port VGA, supportant une résolution maximum de
2048x1536[@50Hz, 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60HZ
Chipset Intel® B250
© 6 x ports SATA 6 Gb/s
© 1x slot M.2 (Touche MJ*
= Support jusqu’ a PCle 3.0 x4 et SATA 6 Gb/s
= Support des périphériques de stockage 2242/ 2260 /2280
= Compatible Intel® Optane™ Memory

= Support SSD U.2 en PCle 3.0 x4, interface NVMe, par
U intermédiaire d” une carte hdte Turbo U.2**
* Le connecteur SATA1 est indisponible lorsqu’ un SSD M.2
est installé dans le slot M.2_1.
** |a carte hote Turbo U.2 n’ est pas fournie.

Chipset Intel® B250

© 6 x ports USB 3.1 Gen1 SuperSpeed USB (3 ports Type-A et
1 port Type-C sur le panneau arriére, 2 ports disponibles par
U’ intermédiaire du connecteur USB interne)

© 6 x ports USB 2.0 High-speed USB (2 ports sur le panneau
arriere, 4 ports disponibles par U intermédiaire du
connecteur USB interne)

© Codec Realtek® ALC887

* Audio haute définition 7.1

Suite du tableau sur la page suivante
Spécifications
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4 spécifications

Suite du tableau de la page précédente

1 x contréleur Intel 1219-V Gigabit LAN

* 1 x port clavier PS/2

1 x port souris PS/2

* 1 x port VGA

* 1 x port DVI-D

© 1 x port HDMI™

® 2 x ports USB 2.0 Type-A

* 3 x ports USB 3.1 Gen1 Type-A
* 1 xport USB 3.1 Gen1 Type-C
© 1x port LAN (RJ45)

© 3 x jacks audio

* 1 x connecteur d’ alimentation principal ATX 24 broches

* 1 x connecteur d’ alimentation ATX 12V 8 broches

© 6 x connecteurs SATA 6 Gb/s

© 2 x connecteurs USB 2.0 (support de 4 autres ports USB 2.0)

© 1x connecteur USB 3.1 Gen1 (support de 2 autres ports USB
3.1Gen1)

* 1 x connecteur de ventilateurs CPU 4 broches

® 2 x connecteurs de ventilateurs systéme 4 broches
© 1 x connecteur audio avant

© 2 x connecteurs de panneau avant

© 1 x connecteur de module TPM

© 1 x connecteur intrusion chassis

© 1 x connecteur de port série

© 1 x connecteur de port paralléle

* 1 x connecteur RGB LED

® 1 x cavalier Clear CMOS

Contréleur NUVOTON NCT6795

© Détection de la température du CPU et du systeme
© Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme
© Controle de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme

* Format m-ATX
© 243 cmx20,6cm(9,6” x8,17)

© 1x flash BIOS 128 Mb

© BIOS UEFI AMI

© ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
* Multilingue

Suite du tableau sur la page suivante




Suite du tableau de la page précédente

* Pilotes

° COMMAND CENTER

* LIVE UPDATE 6

* FAST BOOT

* SUPER CHARGER

* GAMING APP

* RAMDISK

© X-BOOST

* MSI SMART TOOL

* GAMING LAN MANAGER

© XSplit Gamecaster V2

* Intel® Extreme Tuning Utility

* Norton™ Internet Security Solution
* Google Chrome™, Google Toolbar et Google Drive
© SteelSeries Engine 3

* CPU-Z MSI GAMING

* DRAGON EYE

* VR READY
* AUDIO BOOST
= Circuit audio isolé
= Protection contre les ondes électromagnétiques
= Condensateurs audio de haute qualité
= Circuit audio De-pop
© GAMING LAN
= Intel® Gigabit Ethernet
= GAMING Network Manager cadencé par cFos
= Protection contre la surtension
= Anti-surtension 15 KV
* XSplit
= XSplit GAMECASTER
= XSplit BROADCASTER GAMING CERTIFIED
© WTFast GPN*
= License Premium de 2 mois
= Amélioration du réseau multiserveur
= Réduction du lag et des risques de déconnexion

*Cette fonctionnalité dépend d’ une offre limitée dans le
temps. Veuillez vous référer au site www.msi.com pour

plus d” informations.

Suite du tableau sur la page suivante

Spécifications
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6 Spécifications

Suite du tableau de la page précédente

* Mystic Light Extension
= Header a 4 broches dédié pour un ruban LED RGB
= Contréle de U’ éclairage par GAMING APP
© CLICK BIOS 5
= Possibilité d’ alterner entre les modes Simplifié et Avancé
(EZ et Advanced)
= Board Explorer (Tableau des connecteurs)
= Hardware Monitor (Moniteur systéme)
© MS| Steel Armor
= Steel Armor PCI-E
* COMMAND CENTER
= Moniteur systeme
= Contréle des ventilateurs
* RAMDISK
© LIVE UPDATE 6
© X-BOOST
= Amélioration des performances du systeme
= Création de profils utilisateurs

* Support de DDR4 Boost
= Support mémoire DDR4 double canal
= Circuit DDR4 isolé
= Circuit audio De-pop

© Compatible USB 3.1 Gen1 Type-C




Panneau arriere Entrée/ Sortie

Ligne-entrée

Souris PS/2 VGA usB 2.0 Ligne-sortie
| USB3.1Gen1 LAN
| Type-A |
=0 =
B| €D e
A
D B = 5| =0
[ [ |
Clavier PS/2 DVi-D B=IEFT" USB 3.1 Gen1 Mic entrée
Type-C USB 3.1 GenT
Type-A

Tableau explicatif de I’ état de la LED du port LAN

LED indiquant la connexion }— LED indiquant la vitesse
et U activité Etat Description

Etat Description e e Eteint Débit de 10 Mbps
Eteint Pas de connexion _IJ_'Ll Vert Débit de 100 Mbps
Jaune Connexion correcte Orange Débit de 1 Gbps
Clignote Activité en cours

Configuration audio 7.1-canal
Pour régler le systéme audio 7.1, connectez le module audio entrée/sortie du
panneau avant au connecteur JAUD1 et suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings (Paramétres
avancés) pour ouvrir le dialogue suivant.

Device advanced settings

2. Choisissez Mute the rear output device, when a front headphone plugged in
(Passer le périphérique arriére en silencieux quand un casque est branché a
U avant).

3. Branchez vos haut-parleurs aux prises audio sur les panneaux entrée/sortie
arriére et avant. Lorsqu’ un périphérique est branché sur une prise audio, une
fenétre de dialogue apparaitet vous demande de choisir le périphérique connecté
que vous souhaitez utiliser.

Panneau arriére Entrée/ Sortie 7



Vue d’ ensemble des composants
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Socket processeur

Installer le CPU dans le socket du processeur comme indiqué ci-dessous.

A Important

e Avant d’installer ou de retirer le processeur du socket, veillez & toujours
débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique.

e Veuillez garder le capot de protection du processeur aprés [’ installation du
processeur. Selon les exigences de RMA [Return Merchandise Authorization), MS|
n’ acceptera pas les cartes mére dont le capot de protection aura été retiré.

e Lors de " installation d’ un processeur, n’ oubliez pas d’ installer un ventilateur
pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le
processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du systeme.

® Assurez-vous de [’ étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de
démarrer votre systéme.

® La surchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mére.
Assurez-vous toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement
pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’ appliquer une
couche de péate thermique (ou adhésif thermique] entre le processeur et le systéme
de refroidissement afin d’ améliorer la dissipation de la chaleur.

® Quand le processeur n’ est pas installé, protégez toujours les broches de
" emplacement du processeur avec le couvercle dédié.

® Sivous avez achetez un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous
référer  la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d’ informations
concernant [’ installation.

Vue d’ ensemble des composants
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Slots DIMM

Insérer le module de mémoire dans | emplacement DIMM comme indiqué ci-
dessous.

A Important

® Pour réussir & démarrer le systéme, veuillez a toujours insérer un module de
mémoire dans " emplacement DIMM1 en premier.

© Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible
est un peu moins élevée que celle installée.

® Veuillez noter que la capacité maximum de la mémoire est de 4 Go ou moins pour
le systéme d’ exploitation Windows 32-bit du fait de la limitation de mémoire. Par
conséquent, il est recommandé d’ installer le systéme d’ exploitation Windows 64-
bit si vous voulez installer une mémoire de plus de 4 Go sur la carte mére.

PCI_E1~3: Slots d'extension PCle

Pmmm e m e m— - - e
—

= ==Ll —— PCI_E1: slot PCle 3.0 x16
1 1

1 1

1 1

1 1

1 [ 1

| (== +—— PCI_E2: slot PCle 3.0 x1
[THIT :

' = PCI_E3: slot PCle 3.0 x1
e K

A Important

Veillez & toujours mettre " ordinateur hors tension et a débrancher le cordon
d’ alimentation avant d’ installer les cartes d’ extension. Référez-vous 3 la
documentation des cartes pour vérifier si un composant ou un logiciel doit étre
modifié.

10 Vue d’ ensemble des composants



JFP1, JFP2: Connecteurs de panneau avant

Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant.

1 HDD LED + 2 Power LED +
j 3 HDD LED - 4 Power LED -
1 = ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JEP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

- — oD LED -
+ HODLED ﬂHDD LED +

Rl m— POWER LED -
; e

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~6: Connecteurs SATA 6 Gb/s

Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA.

SATA6

A Important

© Veuillez ne pas plier le cable SATA a 90° car cela pourrait entrainer une perte de
données pendant la transmission.

® Les cables SATA disposent de prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’ espace.

Vue d’ ensemble des composants 11



M2_1:Slot M.2 (Touche M)

Installer le disque dur M.2 dans le slot M.2 comme indiqué ci-dessous.

o4

A Important

La technologie Intel® RST supporte seulement un SSD M.2 PCle avec une mémoire
ROM UEFI et non avec une mémoire ROM Legacy.

ATX_PWR1, CPU_PWR1: Connecteurs d’ alimentation

Ces connecteurs vous permettent de relier une alimentation ATX.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
S 3 Ground 15 Ground
12 ES 2 4 +5V 16 PS-ON#
Sg 5 Ground 17 Ground
ES ) +5V 18 Ground
Sg] ATEPWRI 7 Ground 19 Ground
ad 8 PWR OK 20 Res
' Sg - 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
1 Ground 5 +12V
‘3818 2 Ground 6 2y
agl|. cpu-pue 3 Ground 7 +12V
110dfs
4 Ground 8 +12V

A Important

Veuillez vous assurer que tous les cables d’ alimentation sont branchés aux
connecteurs adéquats afin garantir une opération stable de la carte mére.

12 Vue d’ ensemble des composants



JUSB1~2: Connecteurs USB 2.0

Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 2.0 sur le panneau avant.

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

* Notez que les broches VCC et Terre doivent étre branchées correctement afin
d’ éviter tout dommage sur la carte mére.

® Pour recharger votre tablette, smartphone ou autre périphérique par
" intermédiaire d’ un port USB, veuillez installer [’ utilitaire MSI® SUPER CHARGER.

JUSB3: Connecteur USB 3.1 Gen1

Ce connecteur vous permet de relier un port USB 3.1 Gen' sur le panneau avant.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

A Important

Notez que les cables d’ alimentation et de terre doivent étre branchés correctement
afin d’ éviter d’ endommager la carte.

Vue d’ ensemble des composants
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CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Connecteurs pour ventilateurs

Les connecteurs pour ventilateurs peuvent étre utilisés en mode PWM (Pulse Width
Modulation) et en mode DC. En mode PWM, les connecteurs fournissent une sortie
de 12V constante et ajustent la vitesse des ventilateurs avec un signal de controle

de vitesse. En mode DC, les connecteurs contrdlent la vitesse des ventilateurs en
modifiant la tension. Par conséquent, quand vous branchez un ventilateur a 3 broches
(Non-PWM) & un connecteur de ventilateur de mode PWM, la vitesse sera toujours
maintenue a 100% et cela occasionnera du bruit.

Connecteurs pour ventilateurs en mode PWM Connecteurs pour ventilateurs en mode DC
! 1
1H
CPU_FAN1 SYS_FANT SYS_FAN2
1 Ground 2 +12v
1 Ground 2 Uit
Speed Control Control
3 Sense 4 Signal
'9na 3 Sense | 4 NC

Basculer entre les modes des ventilateurs et ajuster la vitesse

Vous pouvez alterner entre le mode PWM et le mode DC et ajuster la vitesse des
ventilateurs dans le BIOS > HARDWARE MONITOR.

Choisissez le mode PWM ou le mode DC

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
10

CPU Fan1 step down time
1015

Ily a des points de gradient de la vitesse du ventilateur qui
vous permet d’ ajuster la vitesse de ventilateur par rapport &
la température du processeur.

A Important

Veuillez vous assurer que les ventilateurs fonctionnent correctement aprés avoir
basculé entre les modes PWM et DC.

14 Vue d’ ensemble des composants



JTPM1: Connecteur de module TPM

Ce connecteur est relié¢ a un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez vous
référer au manuel du module TPM pour plus d” informations.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCI1: Connecteur intrusion chassis

Ce connecteur est relié & un cable d” interrupteur intrusion chassis.

[=T=]

Normal Commencer U’ activité
(défaut) intrusion chassis

Utilisation du détecteur d’ intrusion chassis

1. Reliez le connecteur JCI1 & U’ interrupteur ou au capteur d’ intrusion chassis situé
sur le boitier du PC.
Fermez le couvercle du boitier.

3. Allez dans le BIOS > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration
(Configuration intrusion chassis).

4. Réglez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) sur Enabled (Activé).

5. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche
Entrée pour choisir Oui.

6. Désormais, si le boitier du PC est ouvert quand U’ ordinateur est allumé, vous
recevrez un message d alerte a |’ écran.

Réinitialisation de L’ alerte intrusion chassis

1. Allez dans le BIOS > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration
(Configuration intrusion chassis).

2. Mettez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) en Reset (Remettre).

3. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche Enter
(Entrée) pour choisir Yes (Oui).

Vue d’ ensemble des composants 15



JAUD1: Connecteur audio avant

Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant.

1 MIC L 2 Ground
2 0 3 MIC R 4 NC
. [ Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: Connecteur de port série

Ce connecteur vous permet de relier un port série en option.

1 DCD 2 SIN
0 3 SOuUT 4 DTR
?| 5 Ground 6 DSR
1 9 7 RTS 8 CIS
9 RI 10 No Pin
JLPT1: Connecteur de port paralléle
Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel.
1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

16 Vue d’ ensemble des composants



JBAT1: Cavalier clear CMOS (Réinitialisation BIOS)

Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située
sur la carte mére afin de conserver les données de configuration systeme. Si vous
souhaitez nettoyer la configuration systeme, placez le cavalier sur Effacer CMOS de
maniére a nettoyer la mémoire CMOS.

[=T=]

Conserver les Effacer CMOS/
données Réinitialiser BIOS
(défaut)

Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut
1. Eteignez |’ ordinateur et débranchez le cable d’ alimentation de la prise
électrique.
Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer JBAT1 pour environ 5-10 secondes.
3. Enlevez le couvercle de cavalier du JBAT1.
4. Branchez de nouveau le cable d’” alimentation & votre ordinateur et allumez-le.

EZ Debug LED: Indicateurs LED Debug

Ces LED indiquent U’ état de la carte mére.

[ cPu - indique que le CPU n’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
[IprAM - indique que la mémoire DRAM n’ est pas détectée ou que son
initialisation a échoué.

[ v6A - indique que le GPU n’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
[1B00T - indigue que le périphérique de démarrage n’ est pas détecté ou que son
initialisation a échoué.

JLED1: Connecteur LED RGB

Ces connecteurs vous permettent de connecter des rubans LED RGB de type 5050.

+12V [2| G

Cable d’ extension

A Important

® Ce connecteur supporte des rubans LED RGB [rouge/vert/bleu) de type 5050 avec
une puissance nominale maximale de 3A (12V). Veuillez garder la longueur du
ruban LED inférieure a 2 metres pour éviter la gradation des couleurs.

e Avant d’ installer ou de retirer le ruban LED, veillez & toujours éteindre
[’ alimentation et & débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique.

e Veuillez utiliser " application GAMING APP pour contréler le ruban LED étendu.

Vue d’ ensemble des composants 17



Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du
systéme en conditions normales. Veillez a toujours garder les réglages par défaut
pour éviter d’ endommager le systéme ou tout probléme au démarrage, sauf si vous
étes familier avec le BIOS.

A Important

e Le BIOS est constamment mis & jour afin d’ offrir de meilleures performances
systéme. Par conséquent, la description peut différer selon la version de BIOS
utilisée et n’ est donc donnée qu’ a titre de référence. Vous pouvez aussi vous
référer 3 I” onglet Help [Aide) pour obtenir la description des fonctions du BIOS.

e Les photos ne sont données qu’ a titre de référence et peuvent varier selon le
produit que vous achetez.

Entrer dans U interface Setup du BIOS

Pour entrer dans U interface Setup du BIOS, vous pouvez suivre ces deux méthodes :

* Pendant le démarrage, lorsqu’ apparait le message “Press DEL key to enter Setup
Menu, F11 to enter Boot Menu” sur U écran, veuillez appuyer sur la touche Suppr.

» Quand U ordinateur est déja en marche, vous pouvez utiliser U application MSI FAST
BOOT. Cliquez sur le bouton GO2BIOS puis sur OK. Le systeme redémarre et entre
dans U interface Setup du BIOS.

msSi ~ms+ scoT

Fast Boot

G0ZBI6S =

Version : 1.0.16

Cliquez sur GO2BIOS
Touches de fonction

Touche Fonction Touche Fonction

Ajouter ou supprimer un
élément favori
Entrer dans le menu de réglages
du processeur

F1 Aide générale F2

F3 Entrer dans le menu Favoris Fé4

F5 Entrer dans le menu Memory-Z Fé Charger les réglages par défaut

F7 Alterner entre e '.“°d? avance F8 Charger le profil d’ overclocking
et le mode simplifié
Sauvegarder le profil Sauvegarder les modifications
F9 » . F10 2
d’ overclocking et réglages*

F12 Prendre une capture d’ écran et la conserver dans le lecteur flash USB (au
format FAT/ FAT32 uniguement).

* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenétre de confirmation apparait et fournit

U’ information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.

Configuration du BIOS



Réinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour

résoudre des problémes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre |’ une

des méthodes suivantes :

© Allez dans le Setup du BIOS et appuyez sur Fé pour charger les réglages par défaut.

© Eteignez votre machine. Mettez-la hors tension en appuyant sur le bouton au dos
de votre alimentation ou en débranchant le cordon de U’ alimentation. Placez le
cavalier Clear CMOS dans U autre position possible pendant quelques secondes,
puis remettez le en position d origine.

A Important

Veuillez vous référer a la section cavalier Clear CMOS pour en savoir plus sur la
réinitialisation du BIOS.

Mettre le BIOS a jour

Mettre le BIOS a jour avec M-FLASH

Avant la mise a jour :

Veuillez télécharger la derniére version de BIOS compatible a votre carte mere sur le

site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur le lecteur flash USB.

Mettre le BIOS a jour :

1. Connectez le lecteur Flash USB contenant le profil & U ordinateur.

2. Appuyez sur la touche Suppr pour entrer dans U interface Setup du BIOS pendant
le processus de POST.

3. Allez dans le BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME,
choisissez un profil BIOS pour commencer la mise a jour du BIOS.

4. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera.

Mettre le BIOS a jour avec Live Update 6

Avant la mise a jour :
Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que |’ ordinateur est
correctement connecté a internet.
Mettre le BIOS ajour :
1. Installez et lancez MSI LIVE UPDATE 6.
2. Choisissez Manual scan (Scan manuel).
3. Vérifiez la boite MB BIOS et cliquez sur le bouton Scan.
4. Choisissez le MB BIOS et cliquez sur U’ icén

derniére version du BIOS.

5. Cliquez sur Next (Suivant) et choisissez le mode In Windows. Ensuite, cliquez sur
Next (Suivant) et Start (Commencer) pour lancer la mise a jour du BIOS.

6. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera automatiquement.

pour télécharger et installer la

ConfigurationduBIOS 19
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Informations sur les logiciels

Installer Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

Allumez U ordinateur.

Insérez le disque de Windows® 7/ 8.1/ 10 dans le lecteur optique.

Remarque : Du fait des limites du chipset pendant U installation de Windows® 7,
les lecteurs optiques USB et les clés USB ne seront pas supportés. Vous pouvez
utiliser MSI Smart Tool pour installer Windows® 7.

Appuyez sur le bouton Restart du boitier de U ordinateur.

Pour Windows® 8.1/ 10, ne prenez pas cette étape en compte. Pour Windows®

7, accédez au menu BIOS Advanced > Windows 0S Configuration > Windows

7 Installation et passez le menu en activé, sauvegardez les modifications et
redémarrez.

Remarque : It est conseillé de brancher le clavier USB/la souris USB au port USB
de gauche pendant U installation du Windows® 7.

Appuyez sur la touche F11 pendant le POST (Power-0n Self Test) du systéme
pour entrer dans le menu Boot Menu.

Choisissez le lecteur optique du Boot Menu.

Appuyez sur n’ importe quelle touche lorsqu’ apparaft le message (Press any key
to boot from CD or DVD).

Suivez les instructions & U écran pour installer Windows® 7/ 8.1/ 10.

Installer les pilotes

1.
2.
3.

Allumez U ordinateur sous Windows® 7/ 8.1/ 10.

Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.

L’ outil d’ installation apparait automatiquement. Il trouvera et listera tous les
pilotes dont vous avez besoin.

Cliquez sur le bouton Install.

L’ installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de
redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
Redémarrez votre ordinateur.

Installer les utilitaires

Avant d” installer les utilitaires, il faut compléter U’ installation des pilotes.

o~ g~ WN =

Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.

L’ outil d’ installation apparait automatiquement.

Cliquez sur U onglet Utilities.

Choisissez les utilitaires que vous voulez installer.

Cliquez sur le bouton Install.

L installation des utilitaires commence. Une fois terminée, il vous sera demandé
de redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.

Redémarrez votre ordinateur.

Informations sur les logiciels
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Sicherheitshinweis

© Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschadigung durch
elektrostatischen Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um
die erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.

 Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere
Steckverbindungen konnen Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer
erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.

* Halten Sie das Motherboard nur an den Randern fest, und verhindern Sie die
Beriihrung der sensiblen Komponenten.

* Um eine Beschadigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung
(ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands wihrend
der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen
Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie lhre statische Elektrizitat ableiten,
indem Sie ein anderes Metallobjekt beriihren, bevor Sie das Motherboard
anfassen.

* Bewahren Sie das Motherboard in einer elektrostatische Abschirmung oder einem
Antistatiktuch auf, wenn das Motherboard nicht installiert ist.

 Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen
Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehause
befinden.

* Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies
kénnte permanente Schaden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des
Benutzers verursachen.

© Sollten Sie Hilfe bei der Installation bendtigen, wenden Sie sich bitte an einen
zertifizierten Computer-Techniker.

© Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das das Stromkabel ab,
bevor Sie jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.

* Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als kiinftige Referenz auf.

© Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern.

* Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil
vor Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht.

* Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann.
Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.

© Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard miissen befolgt werden.

© Falls einer der folgenden Umstande eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von
Kundendienstpersonal priifen:
= Flissigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
= Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
= Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie kdnnen es nicht wie in der

Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.
= Das Motherboard ist heruntergefallen und beschadigt.
= Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

* Nutzen und lagern Sie das Gerat nicht an Stellen, an denen Temperaturen von

mehr als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.

Sicherheitshinweis



Spezifikationen

Unterstiitzt Intel® Core™i3/i5/i7 der 6./7. Generation
Prozessoren, und Intel® Pentium® und Celeron® Prozessoren
fiir Sockel LGA1151

Intel® B250 Chipsatz

© 2x DDR4 Speicherplatze, aufriistbar bis 32GB

= Intel Prozessoren der 7. Generation unterstiitzen DDR4
2400/ 2133 MHz*

= Intel Prozessoren der 6. Generation unterstiitzen DDR4
2133 MHz*

* Dual-Kanal-Speicherarchitektur
* Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher finden Sie
unter: http://www.msi.com.
© 1x PCle 3.0 x16 Steckplatz (unterstiitzt x16 Modus)
© 2x PCle 3.0 x1 Steckplatze
© 1x HDMI™ Anschluss, Unterstiitzung einer maximalen

Auflésung von 4096x2160@30Hz (Intel CPU, 7. Gen.),
4096x2160@24Hz (Intel CPU, 6. Gen.), 2560x1600@60Hz

© 1x DVI-D Anschluss, Unterstiitzung einer maximalen
Auflosung von 1920x1200@60Hz

© 1x VGA Anschluss, Unterstiitzung einer maximalen Auflosung
von 2048x1536@50Hz, 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz

Intel® B250 Chipsatz
© 6x SATA 6Gb/s Anschliisse
© 1x M.2 Steckplatz (Key M)*

= Unterstiitzt bis zu PCle 3.0 x4 und SATA 6Gb/s

= Unterstiitzt die 2242/ 2260 /2280 Speichergerate

= Intel® Optane™ Technik

= Unterstiitzt PCle 3.0 x4 NVMe U.2 SSD mit Turbo U.2

Hostkarte**

* Der SATAT Anschluss wird nicht zur Verfligung stehen,
wenn Sie ein M.2 SSD Modul im M.2_1 Steckplatz
installieren.

** Die Turbo U.2 Hostkarte ist im Lieferumfang nicht
enthalten, bitte separat kaufen.

Intel® B250 Chipsatz

© 6x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Anschliisse (3 Typ-A &
1 Typ-C Anschliisse an der riickseitigen Anschlussleiste, 2
Anschliisse stehen durch die internen USB Anschliisse zur
Verfiigung)

© 6x USB 2.0 (High-speed USB) Anschliisse (2 Anschlisse an
der riickseitigen Anschlussleiste, 4 Anschliisse stehen durch
die internen USB Anschluss zur Verfiigung)

Fortsetzung auf der nachsten Seite
Spezifikationen 3
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Fortsetzung der vorherigen Seite

© Realtek® ALC887 Codec
* 7.1-Kanal-HD-Audio

1x Intel 1219-V Gigabit LAN Controller

© PS/2 Tastaturanschluss x1

© PS/2 Mausanschluss x1

* VGA Anschluss x1

© DVI-D Anschluss x1

© HDMI™ Anschluss x1

© USB 2.0 Typ-A Anschlisse x2

* USB 3.1 Gen1 Typ-A Anschlisse x3
* USB 3.1 Gen1 Typ-C Anschluss x1
© LAN (RJ45) Anschluss x1

© Audiobuchsen x3

© 24-poliger ATX Stromanschluss x1

© 8-poliger ATX12V Stromanschluss x1

© SATA 6Gb/s Anschlisse x6

© USB 2.0 Anschliisse x2 (unterstiitzt zusatzliche 4 USB
2.0-Ports)

© USB 3.1 Gen1 Anschluss x1 (unterstiitzt zusatzliche 2 USB
3.1 Gen1-Ports)

© 4-poliger CPU-Lifter-Anschluss x1

© 4-polige System-Lifter-Anschlisse x2

© Audioanschluss des Frontpanels x1

© Frontpanel-Anschlisse x2

* TPM Anschluss x1

* Gehausekontaktschalter x1

® Serieller Anschluss x1

* Parallele Schnittstelle x1

© RGB LED Anschluss x1

© Clear CMOS Steckbriicke x1

NUVOTON NCT6795 Controller Chip

© CPU/System Temperaturerfassung
© CPU/System Geschwindigkeitserfassung
© CPU/System Lifterdrehzahlregelung

© m-ATX Formfaktor
© 9,6 Zoll x 8,1 Zoll (24,3 cm x 20,6 cm)

© 1x 128 Mb Flash

* UEFI AMI BIOS

© ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
* Mehrsprachenunterstiitzung

Fortsetzung auf der nachsten Seite




Fortsetzung der vorherigen Seite

® Treiber

° COMMAND CENTER

* LIVE UPDATE 6

* FAST BOOT

* SUPER CHARGER

* GAMING APP

* RAMDISK

© X-BOOST

* MSI SMART TOOL

* GAMING LAN MANAGER

© XSplit Gamecaster V2

* Intel® Extreme Tuning Utility

* Norton™ Internet Security Solution
* Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive
© SteelSeries Engine 3

* CPU-Z MSI GAMING

* DRAGON EYE

* VR READY
* AUDIO BOOST
= Isoliertes Audio PCB
= EMI Shielding
= Hochwertige Audio-Kondensatoren
= Goldene Audio Anschliisse
= De-pop Audiokreislauf
* GAMING LAN
= Intel® Gigabit Ethernet

= GAMING Network Manager mit Energieversorgung durch
cFos

= Elektrische Wellen Surge

= 15KV Einschaltstom-Begrenzung
© XSplit

= XSplit GAMECASTER

= XSplit BROADCASTER GAMING CERTIFIED
* WTFast GPN*

= 2-Monate Premiumlizenz

= Multiserver-Netzwerkoptimierung
= Verbesserte Reduktion von Lag Spikes &
Verbindungseinbriichen

* Dieses Angebot steht nur fiir begrenzte Zeit zur Verfiigung,
weitere Informationen finden Sie unter www.msi.com

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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Fortsetzung der vorherigen Seite

* Mystic Light Extension
= Anschlussleiste fiir 4-polige RGB-Streifen
= Lighting Control tiber die GAMING APP
* CLICKBIOS 5
= EZ Modus & Umschalten erweitertes Modus
= Board Explorer
= Hardware Monitor
© MS| Steel Armor
= PCI-E Steel Armor
° COMMAND CENTER
= System-Monitor
= Smart-Liiftersteuerung
* RAMDISK
* LIVE UPDATE 6
* X-BOOST
= Systemleistungsverbesserung
= Nutzer-Profile

* DDR4 Boost
= Dual-Kanal DDR4 Speicher
= |solierte DDR4 Schaltungsentwicklung
= De-pop Audiokreislauf

* USB 3.1 Gen1 Typ-C




Riickseite E/A

Line-Out Line-In
PS/2 Maus VGA USB 2.0
| USB3.1Genl LAN
| Typ-A | é
=] =
o) &8 = | Mg
AR
g SIESIEIESIE
I [ i
PS/2 Testatur OVI-D - T USB 3.1 Gent Mic In
Typ-C USB 3.1 Gen1
Typ-A

LAN Port LED Zustandstabelle

Geschwindigkeit LED

Verbindung/ Aktivitat LED

Zustand Bezeichnung
Keine

Aus Verbindung

Gelb Verbindung

Blinkt Datenaktivitat

Zustand Bezeichnung
b é Aus 10 Mbps-Verbindung
ﬂ Griin 100 Mbps-Verbindung
Orange 1 Gbps-Verbindung

Audio 7.1-Kanal Konfiguration

Um 7.1-Kanal-Audio zu konfigurieren, missen Sie den Front-Audio-Anschluss mit

dem JAUD1 Anschluss verbinden und folgen Sie die untenstehenden Schritten.

1. Klicken Sie auf Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings, um das
Dialogfeld zu &6ffnen.

Device advanced settings

2. Wahlen Sie “Mute the rear output device” (,die riickseitigen Ausgiinge stumm
schalten) aus, wenn ein Front-Kopfhérer eingesteckt wird.

3. SchlieBen Sie lhre Lautsprecher an die Ausgangsbuchsen auf der Riickseite und
am Frontpanel an. Nach dem Anschluss eines Audio-Klinkensteckers erscheint
ein Dialogfenster und fragt nach einer Bestatigung fiir das angeschlossene Gerat.

Riickseite E/A 7



Ubersicht der Komponenten
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CPU Socket

Installieren Sie bitte die CPU in den CPU Sockel, wie unten aufgezeigt.

/\ Wichtig

e Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie CPU ein- und ausbauen.

© Bitte bewahren Sie die CPU Schutzkappe nach der Installation des Prozessors auf.
MSI wird RMA [Return Merchandise Authorization) Anfragen nur dann behandeln,
wenn die Schutzklappe auf dem CPU-Sockel des Motherboards sitzt.

e Wenn Sie eine CPU einbauen, denken sie bitte daran, einep CPU-Kiihler zu
installieren. Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitdt zu gewdhrleisten.

® Stellen Sie sicher, dass |hr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.

o Uberhitzung beschédigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmaflige Schicht der thermischen Paste
zwischen der CPU und dem Kiihlkorper vorhanden ist, um die Warmeableitung zu
erhéhen.

® Schiitzen Sie den CPU-Sockel immer mit der Plastikabdeckung, wenn keine CPU
installiert ist.

* Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kiihlkérper/ Kiihlers, falls Sie
eine seperate CPU oder Kiihlkérper/ Kiihler erworben haben.

Ubersicht der Komponenten
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DIMM-Steckplatze

Setzen Sie bitte ein Speichermodul wie untern gezeigt in den DIMM-Steckplatz ein.

/\ Wichtig

® Um einen sicheren Systemstart zu gewdhrleisten, bestiicken Sie immer DIMM1
zuerst.

® Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird die verfiigbare Kapazitat des
Speichers kleiner sein als die Grofle der installierten Speicherkapazitat.

® Bitte beachten Sie, dass die maximale Kapazitat eines 32-Bit-Windows-
Betriebssystem bei 4GB oder weniger liegt. Wenn Sie mehr als 4 GB Speicher auf
dem Motherboard einbauen méochten, empfehlen wir deshalb, ein 64-Bit-Windows-
Betriebssystem zu installieren.

PCI_E1~3: PCle Erweiterungssteckplatze

==

i!il!i
[=®}——————————"=——— PCI_E3: PCle 3.0 x1-Steckplatz

/\ Wichtig

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um
notwendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu iiberpriifen.

PCI_E2: PCle 3.0 x1-Steckplatz

P e ]
—————— 1
: — [— : PCI_E1: PCle 3.0 x16-Steckplatz
1 1
1 1
1 1
1 1
1 m 1
1 T
1
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JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschliisse

Diese Anschlisse verbinden mit den Schaltern und LEDs auf des Frontpanels.

1 HDD LED + 2 Power LED +
j 3 HDD LED - 4 Power LED -
1 = ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JEP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

Rl m— POWER LED -
; e

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~6: SATA 6Gb/s Anschliisse

Diese Anschliisse basieren auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6Gb/s.
Pro Anschluss kann ein SATA Gerat angeschlossen werden.

/\ Wichtig
* Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte die

Folge sein.

® SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.

Ubersicht der Komponenten 11



M2_1: M.2 Steckplatz (Key M)

Bitte installieren Sie das M.2 Solid-State-Laufwerke (SSD) in den M.2 Steckplatz
(siehe unten).

ots

/\ Wichtig

Intel® RST unterstiitzt nur PCle M.2 SSD mit UEFI ROM, Legacy-ROM wird NICHT
unterstlitzt.

ATX_PWR1, CPU_PWR1: Stromanschliisse

Mit diesen Anschliissen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
S 3 Ground 15 Ground
12 ES 2 4 +5V 16 PS-ON#
Sg 5 Ground 17 Ground
ES ) +5V 18 Ground
Sg] ATEPWRI 7 Ground 19 Ground
ad 8 PWR OK 20 Res
' Sg - 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
1 Ground 5 +12V
‘3818 2 Ground 6 2y
agl|. cpu-pue 3 Ground 7 +12V
110dfs
4 Ground 8 +12V

/\ Wichtig

Stellen Sie sicher, dass alle Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

12 Ubersicht der Komponenten



JUSB1~2: USB 2.0 Anschliisse

Mit diesen Anschlissen konnen Sie die USB 2.0 Anschlisse auf dem Frontpanel
verbinden.

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/\ Wichtig

® Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und Ground
(Erdleitung] bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schdden kommen.

e Um das iPad, iPhone und iPod (iber USB-Anschliisse aufzuladen, installieren Sie
bitte die MSI® SUPER CHARGER Software.

JUSB3: USB 3.1 Gen1 Anschluss

Mit diesem Anschluss konnen Sie den USB 3.1 Gen1 Anschluss auf dem Frontpanel
verbinden.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 UsB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

/\ Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit Stromfiihrende Leitung und Erdleitung
bezeichneten Pins korrekt verbinden missen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.

Ubersicht der Komponenten
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CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Stromanschliisse fiir Liifter

Diese Anschlisse kénnen im PWM (Pulse Width Modulation) Modus

oder Spannungsmodus betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die
Liifteranschliisse konstante 12V Ausgang und regeln die Liiftergeschwindigkeit
per Drehzahlsteuersignal. Im DC-Modus bestimmen die Liifteranschliisse die
Liiftergeschwindigkeit durch Andern der Spannung. Wenn Sie ein 3-Pin (Non-PWM)
Lifter an einen PWM-Modus Liifteranschluss anschliefen, lauft der Lifter mit
hochster Drehzahl und kann unangenehm laut werden.

Lifteranschluss des PWM-Modus Liifteranschluss des DC-Modus
! 1
iH
CPU_FAN1 SYS_FANT SYS_FAN2
1 Ground 2 +12v
1 Ground 2 teliEge
Speed Control Control
3 Sense 4 Signal
'9na 3 Sense | 4 NC

Umschalten des Liifter-Modus und Anpassung der Liifterdrehzahl

Sie konnen unter BIOS > HARDWARE MONITOR zwischen dem PWM- und DC-Modus
umschalten und die Liifterdrehzahl andern.

Wahlen Sie den PWM- oder DC-Modus aus

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
10.1s
CPU Fan1 step down time:
1015

Die Gradientenpunkte des Lifterverlaufs erlauben die
Anpasssung der Liifterdrehzahl in Abhangigkeit von der
CPU-Temperatur.

A Wichtig

Uberpriifen Sie die ordnungsgeméfle Funktion der Liifter nach dem Umschalten des
PWM-/ DC-Modus.

Ubersicht der Komponenten



JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.

Weitere Informationen tiber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie

bitte dem TPM Plattform Handbuch.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
8] LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
1" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
JCI1: Gehausekontaktanschluss
Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden.
[=]=]
Normal Lose den Gehduseeingriff

(Standardwert) aus

Gehausekontakt-Detektor verwenden

1. SchlieBen Sie den JCI1-Anschluss am Gehausekontakt-Schalter/ Sensor am
Gehause an.

SchlieBen Sie die Gehauseabdeckung.

Gehen Sie zu BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Stellen Sie Chassis Intrusion auf Enabled.

o1 R en

Taste, um Ja auszuwahlen.

6. Beieingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm
angezeigt, wenn die Gehduseabdeckung wieder gedffnet wird.

Gehadusekontakt-Warnung zuriicksetzen

1. Gehen Sie zu BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Stellen Sie Chassis Intrusion auf Reset.

3. Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-

Taste, um Ja auszuwahlen.

Ubersicht der Komponenten

Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
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JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

1 MIC L 2 Ground
2 0 3 MIC R 4 NC
. [ Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: Serieller Anschluss

Mit diesem Anschluss kdnnen Sie das optionale serielle Schnittstelle mit dem

Einbausatze verbinden.

1 DCD 2 SIN
] SOuUT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CIS
9 RI 10 No Pin

JLPT1: Parallele Schnittstelle

Mit dieser Schnittstelle konnen Sie das optionale parallele Schnittstelle mit dem

Einbausatze verbinden.

1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

Ubersicht der Komponenten




JBAT1: Clear CMOS Steckbriicke (Reset des BIOS)

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration l6schen wollen,
miissen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen.

[=T=]

Daten beibehalten CMOS-Daten léschen/
(Standardwert) Reset des BIOS

Riicksetzen des BIOS auf Standardwerte

1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel ab.

Verwenden Sie eine Steckbriicke, um JBAT1 fiir 5-10 Sekunden kurzzuschlieBen.
Entfernen Sie die Steckbriicke von JBAT1.

Stecken Sie das Kabel Ihres Computers in die Steckdose hinein und schalten Sie
den Computer ein.

Lol O

EZ Debug LED: Debug LED-Anzeigen

Diese LEDs zeigen den Status des Motherboards an.

[ cPu - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

[ 1DRAM - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
[1VGA - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
[1B0OT - Boot-Gert wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

JLED1: RGB LED Anschluss
Mit diesen Anschliissen kénnen Sie den 5050 RGB-LED-Streifen anschlielen.

5050 LED Streifen

+12V | 2| G

Verlédngerungskabel

/\ Wichtig

® Dieser Anschluss unterstiitzt die 5050 RGB Mehr-Farb-LED-Streifen (12V/R/G/B)]
mit der maximalen Leistung von 3A (12V). Beachten Sie bitte, dass die Lénge des
LED-Streifens maximal 2 Meter betragen darf um eine Verdunkelung der LED zu
verhindern.

© Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie
die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen.

e Bitte verwenden Sie die GAMING APP zur Steuerung des LED-Leuchtstreifens.

Ubersicht der Komponenten 17
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BIOS-Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung fir die Systemstabilitat unter
Normalbedingungen. Sie sollten immer die Standardeinstellungen behalten, um
mogliche Schaden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, aufler Sie besitzen
ausreichende BIOS Kenntnisse.

/\ Wichtig

® BIOS Funktionen werden fiir eine bessere Systemleistung kontinuierlich
aktualisiert. Deswegen kdnnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung
des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen. Fiir eine
Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die HELP Informationstafel aus.

® Die Bilder .in diesem Kapitel stellen lediglich Referenzen dar und kénnen von dem
von lhnen erworbenen Produkt abweichen.

Offnen des BIOS Setups

Befolgen Sie bitte die nachfolgende Schritte, um das BIOS Setup aufzurufen.

® Wéhrend des BOOT-Vorgangs driicken Sie die Taste Delete, wenn die Meldung
Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu erscheint.

® Verwenden Sie die MSI FAST BOOT Anwendung. Klicken Sie die G02BIOS-Taste und
driicken OK. Das System startet neu und geht direkt ins BIOS.
mSi ~a=s+ socoT

Fast Boot

GO0=BI6S

Klicken Sie auf GO2BI0S
Funktionstasten

Taste Funktion Taste Funktion
= Mligsmsiine it £ H|nzufugen/§ntfernen einen
Favoritenpunkt
F3 Offnen das Favoriten-Menii Fi4 Offnen das CPU-

Spezifikationen-Menii

Laden der urspriinglichen

E5 Offnen das Memory-Z-Mentii Fé6 St SEmeEEre

Wechseln zwischen dem 0C-Profil wird vom USB-Stick

F7 Erweiterten-Modus und EZ- F8
Modus geladen
9 0C-Profil wird auf einem USB- F10 Speichern oder Zuriicksetzen
Stick gespeichert der Anderungen*

Machen einen Screenshot und speichern auf einen FAT/FAT32-USB-

Fi2 Laufwerk.

* Beim Driicken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen
angezeigt. Wahlen Sie Yes, um die Wahl zu bestatigen, oder No, um die derzeitige
Einstellung beizubehalten.

BIOS-Setup



Reset des BIOS

Sie konnen die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu
osen. Es gibt verschiedene Méglichkeiten, um das BIOS zuriickzusetzen:

o Offnen Sie das BIOS und driicken Sie F6, um optimierten Voreinstellungen zu laden.
© Schlieflen Sie die Clear CMOS Steckbriicke auf dem Motherboard.

/\ Wichtig

Bitte lesen Sie fiir Informationen zum BIOS-Reset im Bereich ,,Clear CMOS
Steckbriicke “nach.

Aktualisierung des BIOS

Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm

Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht,
von der offiziellen MSI Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-
Flash-Laufwerk.

BIOS-Aktualisierungsschritte:
1. SchlieBen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.

2. Starten Sie das System neu und driicken Sie wéhrend des POST-Vorgangs die
Taste Del (Entf), um das BIOS zu 6ffnen.

3. Gehen Sie zu BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS. Wahlen Sie die
BIOS-Datei zur Durchfiihrung des BIOS-Aktualisierungsprozesses aus.

4. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

Aktualisierung des BIOS mit Live Update 6

Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine
Internetverbindung eingerichtet ist.

BIOS-Aktualisierungsschritte:
1. Installieren und starten Sie ,MSI LIVE UPDATE 6.
2. Wahlen Sie Manual scan aus.
3. Machen Sie ein Hakchen bei MB BIOS und klicken sie auf die Scan Taste.
4. Wahlen Sie MB BIOS aus und klicken auf dieses Icon
Datei zu laden und zu installieren.
5. Klicken Sie auf Next (Weiter) und wahlen Sie In Windows mode aus. Und klicken
dann auf Next (Weiter) und Start (Starten), um das BI0S-Update zu starten.
6. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

um die neueste BIOS-

BIOS-Setup
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Softwarebeschreibung
Installation von Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

Schalten Sie den Computer ein.

Legen Sie die Windows® 7/ 8.1/ 10 Disk in das optisches Laufwerk.

Hinweis: Auf Grund einer Chipsatz-Limitierung werden wahrend des Windows®
7 Installationsprozesses keine optischen Laufwerke und USB-Laufwerke oder
USB-Sticks unterstiitzt.Zur einfachen Windows® 7-Installation kénnen Sie das
MSI Smart Tool to install Windows® 7.

Driicken Sie die Taste Restart auf dem Computergehause.

Fur Windows 8.1/ 10, Uberspringen Sie diesen Schritt. Fir Windows® 7, gehen Sie
ins BIOS-Menii: Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation
und aktivieren Sie die Punkte, um die Anderungen zu speichern und starten Sie
den Computer neu.

Hinweis: Wir empfehlen lhnen, dass Sie lhren USB-Tastatur/ USB-Maus an den
linken USB-Anschluss bei der Installation von Windows® 7 anschlief3en.

Driicken Sie die F11-Taste wéahrend des POST-Vorgangs (Power-0n Self Test), um
das Bootmenu zu 6ffnen.

Wahlen Sie das optische Laufwerk aus dem Bootmenu.

Wenn eine entsprechende Meldung Press any key to boot from CD or DVD...
angezeigt wird, driicken Sie eine beliebige Taste.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm
Windows® 7/ 8.1/ 10 zu installieren.

Installation von Treibern

6.
7.

Starten Sie Ihren Computer mit Windows® 7/ 8.1/ 10.
Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

Der Installer wird automatisch erscheint und findet und finden Sie die bendtigten
Treiber in die Liste.

Klicken Sie auf Install.

Die Software-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

Klicken Sie auf OK zum Beenden.

Starten Sie lhren Computer neu.

Installation von Utilities

Bevor Sie Anwendungen installieren, miissen Sie die Treiber-Installation vollstandig
beendet haben.

1.

cohODd

Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

Der Installer wird automatisch erscheint.

Klicken Sie auf Utilities.

Wahlen Sie die Dienstprogramme, die installiert werden soll.

Klicken Sie die Taste Install.

Die Utilities-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

Klicken Sie auf OK zum Beenden.

Starten Sie Ihren Computer neu.

Softwarebeschreibung



Bnarogapum Bac 3a NOKynKy MaTepyHCKOW nnaThl

MS|® B250M GAMING PRO. laHHOe pyKOBOACTBO
nonb3oBaTens COREPHKUT MHDOPMALIMIO O CXeMe MnaThl,
KOMMOHEHTax MaTePUHCKOM NnaTbl, HacTpoike BIOS un
YCTaHOBKe NporpaMMHOro obecreyeHus.

CopeprxaHue

Be3onacHoe ncnonb3oBaHue NPoAYyKLUMN

TexHu4eckune XapaKTepPUCTUKU

3apiHsAsA NaHe/Ib NOPTOB BBOAA/ BbIBOAA

Tabnuua CoCTOSHWUIN UHANKATOPA MOPTA LAN ..o 7
KOMMoHeHTbI MaTepVIHCKOVI nnartbl 8
MpoLLeccopHbIii COKeT..

Cnotbl DIMM
PCI_E1~3: CnoTbl paclwmpenus PCle
JFP1, JFP2: Pa3beMbl nepefHen naHenu. .
SATA1~6: Pa3bembl SATA 6I'B/c..
M2_1: Paszbem M.2 (Kntoy M) ..
ATX_PWR1, CPU_PWR1: PasbeMbl 3neKTponuTaHuns
JUSB1~2: Pasbembl USB 2.0....
JUSB3: Pazbem USB 3.1 Gen1.
CPU_FANT1, SYS_FAN1~2: Pa3beMbl BEHTUIATOPOB ..
JTPM1: Pazbem mopyns TPM
JCIN: Pa3bem gaTymKka OTKpbITUA Kopryca..
JAUD1: Pa3beMm ayauno nepegHeit naHenu .. .
JCOM1: Pasbem nocnefoBaTeNbHOIO MOPTA .......cocwwrcrriicccieiecceeas
JLPT1: Pa3bem napannenbHoro nopta
JBAT1: [xamnep 04MCTKM AaHHbIX CMOS (C6poc BIOS)..
EZ Debug LED: MHgMKaTOpbl 0TNagKu
JLED1: Pa3bem RGB LED

Hactpoiika BIOS 18
BXOA, B HACTPOMKM BIOS ..ot 18
C6opc BIOS
O6HoBneHKe BIOS .

OnucaHune nporpaMmMHoro obecneyeHuns 20
YeTaHOBKA WINdows® 7/ 8.1/ 10 ...t 20

YcTaHOBKa ApaiiBepoB.
YcTaHoBKa yTUAUT

CopepxxaHne
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Be3onacHoe UCMnoJib30BaHUE NPOAYKLUM

© KOMMOHEHTbI, BXOASILYME B KOMM/IEKT NOCTaBKU MOTYT GbITb MOBPEXAEHbI
CTaTUYECKUM 3N1IEKTPUYECTBOM. [I/151 yCnellHo C6OpKU KOMMbtoTepa,
noxanyncra, cnefynTe yKasaHUsiM HUXe.
© Y6eamnTech, YTO BCE KOMMOHEHTbI KOMMbOTEPA MOAKIIO4EHbI JOMKHbIM
o6pasoM. OcnabneHHble coeaHEHWS KOMMOHEHTOB MOTYT NMPUBECTM KaK K
c60sM B paboTe, TaK 1 NONHOW HEPaBOTOCMOCOGHOCTH KOMMbIOTEPA.
YT06bl M36exaTh NOBPEXAEHUI KOMMOHEHTOB NNaTbl BCErAa AEPXUTE ee 3a
Kpas.
IMpu c6opke KOMblOTEPa PEKOMEHAYETCS MO/b30BaTbCS 3NEKTPOCTaTUYECKUM
6pacneTom. B cnyyae, ecnv 3To HEBO3MOXKHO, Nepep paboTol ¢ nnaToi
CHUMUTE 371IEKTPOCTATUYECKNIA 3apsif, CO CBOETO TeNa, MPUKOCHYBLINCH K
MeTanIM4ecKoMy npegmeTy.
B cniyyae, ecnv MaTepuHCKas NiaTa He yCTaHOB/IEHa B KOPMYC, XpaHUTe ee B
AHTVCTATUYECKON YNaKOBKe UM Ha aHTUCTaTUHECKOM KOBPUKE.
Mepep BKAOYEHNEM KOMMbOTEPA YEEANTECH, YTO BCE BUHTbI KPEnneHus
1 Apyrvie MeTannnyeckne KOMNOHEHTbI Ha MaTEPUHCKOW NnaTe n BHYTpW
Kopnyca HafeXHO 3aduKCMpoBaHbI.
© He BK/ItoYaliTe KOMMbIOTEP, €cin c6opKa He 3aBeplueHa. ITO MOXET NPUBECTH
K NMOBPEX/AEHNIO KOMIMOHEHTOB, @ TakKe TPaBMUPOBAHMIO MOMb30BaTENS.
Ecin BaM Hy)XHa nMoMoLLb Ha Nto6oM 3Tane cbopKu KOMMbIOTepa, NoXanyncra,
obpaTuTech K cepTudULMPOBaHHOMY KOMMbIOTEPHOMY CMELMANNCTY.
Bcerpa BbIK/toYalTe NUTaHKE 1 OTCOEAMHSIITE WHYP NMUTAHUS OT
3/1EKTPUYECKO PO3ETKM Nepes YCTaHOBKOM UK yaaneHnem nto6oro
KOMMOHEHTa KOMMbioTepa.
CoxpaHwuTe 3TO PyKOBOACTBO AANsi CPABKY.
He ponyckaiiTe BO3felCTBIS Ha MaTePUHCKAYHO NAaTy BbICOKOW BNAXHOCTU.
lMepep TeM Kak NOAKMOYNTb BAOK NMUTaHKUS KOMMbIOTEPA K 3N1IEKTPUYECKON
po3eTke y6eAnTeCh, YTO HaMPsXKeHNe 3NEKTPOCETU COOTBETCTBYET
HanpshKeHUIo, yKasaHHOMY Ha 610Ke MUTaHus.
PacronaraliTe WHyp NUTaHUs TaK, 4TOBbI Ha HErO HE MOFIN HACTYMUTb NIOAU.
He cTaBbTe Ha LWHYP MUTaHWS HUKAKUX NPEAMETOB.
* HeobxoaMMOo y4uThIBaTL BCE MPEAOCTEPEXEHUS 1 NPeaynpexaeHUs,
yKa3aHHble Ha MaTepPUHCKON nnaTte.
M1 BO3HWKHOBEHWV 10601 U3 MePeUYNCIEHHbIX HUXKE CUTYaLmii 06paTuTech
B CEPBUCHbIN LEEHTP ANst NPOBEPKM MaTePUHCKOW MNaThl:
= MonaaaHne XuUAKOCTU BHYTPb KOMMbOTepa.
- MaTepVIHCKaﬂ nnata nogpepriaach BO3A€VICTBMIO Bnaru.
= MaTepuHcKas nnata He paboTaeT AOMKHbIM 06Pa30OM 1N HEBO3MOXHO
HanapuTb ee paboTy B COOTBETCTBUM C PyKOBOACTBOM M0/1b30BATENS.
= MaTepuHcKas nnaTta noiy4Ynna NnoBpeXxaeHus Nnpu nageHunmu.
= MaTepu1HCKas nnata MMeeT siBHble NPU3HAKMN NOBPEXAEHUS.
® He XxpaHUTe MaTePUHCKYIO NNaTy B MecTax ¢ Temnepatypoli Bbiwwe 60 °C (140
°F), TaK KaK 3TO MOXET MPUBECTU K €€ NOBPEXEHNIO.

2 Be30onacHoe UCMoNb30BaHME NPOAYKLUN



TeXHUYeCcKune XapaKTepUCTUKU

Mopaepxka npoueccopos Intel® Core™ i3/i5/i7, Intel®
Pentium® 1 Celeron® 6-ro/ 7-ro NokoneHus Ans coketa
LGA1151

Intel® B250

* 2x DDR4 cnoTa namaTu ¢ noaaepxkon fo 326

= [poueccopbl 7-0ro nokoneHus noaaepxunsatT DDR4
2400/ 2133 MIy*

= [pouieccopbl 6-0ro nokoneHus noaaepxunsaoT DDR4
2133 MIy*

© [IByxKaHanbHas apxMTeKTypa namstu

* 06paTuTeCh www.msi.com As Noy4YeHus
[OMNONHUTENBHON MH(DOPMALIMM O COBMECTUMbIX MAMATU.

* 1x cnot PCle 3.0 x16 (Moapaepxka pexuma x16)
® 2x cnota PCle 3.0 x1

* 1x nopT HDMI™, ¢ noaAepXKoW MaKCHManbHOro
paspeluenns 4096x2160@30L(npoLeccopbl 7-0ro
nokoneHws), 4096x2160@24Tu(npoueccopsl 6-0ro
nokoneHus), 2560x1600@60M,

© 1x nopT DVI-D, ¢ nofAepxKoii MakcMManbHoro
paspeweHuns 1920x1200@600,

© 1x NopT VGA, C NOAAEPKKON MAKCUMaANbHOIo
paspeleHuns 2048x1536(@500y, 2048x1280@600 L,
1920x1200@600

YunceT Intel® B250

* bx nopta SATA 6I'b/c

 1x pasbem M.2 (Kntou M)*
= Mopaepxka PCle 3.0 x4 1 SATA 6I'b/c
= MopgepxKka Hakonuteneii 2242/ 2260 /2280
= Noppepxxka namsTy Intel® Optane™
= Moppepxka PCle 3.0 x4 NVMe U.2 SSD ¢ agantepom

Turbo U.2**
* PazbeM SATA1 6yaeT HefoCTYNEH NpU YCTaHOBKe
mMogyna M.2 SSD B ciote M.2_1.
** Turbo U.2 aganTep He BXOAUT B KOMIJ/IEKT NOCTaBKU U
nprobpeTaeTcs OTAENbHO.

KoHTponnep Intel® B250

* 6x nopToB USB 3.1 Gen (SuperSpeed USB) (3 nopTa Type-A
1 1 Type-C Ha 3aaHell NaHenw, 2 nopTa JOCTYMNHbI Yepes
BHYTpeHHUe USB pa3bembi)

© 6x nopToB USB 2.0 (High-speed USB) (2 nopTa Ha 3aaHeii
naHenu, 4 nopTa AOCTYMHbI Yepe3 BHyTpeHHue USB
paszbembi)

Mpoao/mKeHe Ha creaytoLeil cTpaHmnLe
TexHUYECKME XapaKTepuUCTUKN 3



MpopomkeHue ¢ NpeablayLei CTpaHuLbl

© Realtek® ALC887 Codec
© 7.1-KkaHanbHbIii High Definition Audio

1x TMrabuTtHbli ceTeBoit KoHTponnep Intel 1219-V

© 1x KOMBMHUPOBaHHbIV NOPT PS/2 KnaBMaTypbl
© 1x KOMBUMHUPOBAHHbIV NOPT PS/2 MbiLwN

© 1x nopT VGA

* 1x nopt DVI-D

© 1x nopT HDMI™

* 2x nopta USB 2.0 Type-A

© 3x nopTa USB 3.1 Gen1 Type-A

© 1x nopT USB 3.1 Gen1 Type-C

© 1x nopT LAN (RJ45)

© 3x ayavopasbema

© 1x 24-KOHTaKTHbI pasbem nuTaHus ATX
© 1x KOHTaKTHbI pa3beM NuTaHus ATX 12B
* 6x pa3beMoB SATA 6I'b/c

© 2x pazbema USB 2.0 (MopaepxKa 4-X fONONHUTENbHBIX
noptos USB 2.0)

* 1x pa3bem USB 3.1 Gen1 (Moaaepxka 2-x
[onoNHUTENbHbIX MopToB USB 3.1 Gen')

© 1x 4-KOHTaKTHbIV pa3beM BEHTUASTOPa Npoueccopa
© 2X 4-KOHTAKTHbIX pa3bemMa BEHTUNATOPa CUCTEMbI

© 1x ayanopasbem nepefHei naHenu

© 2x pa3bema nepefHeit naHenu

* 1x pa3bem mopyns TPM

© 1x pa3beM AaTynKa OTKpbITUS Kopnyca

© 1x pa3bem nocnefoBaTeNbHOro NopTa

© 1x pa3bem napannenbHoro nopra

* 1x pa3bem RGB LED

© 1x MKamrnep OYUCTKM faHHbIx CMOS

NUVOTON NCT6795

* OnpepeneHvie TeMnepaTypbl NPOLLECCOPa/CUCTEMbI

* OnpepeneHvie CKOPOCTU BEHTUNSTOPOB NpoLjeccopa/
cucTembl

© YnpaBieH1e CKOPOCTbI0 BEHTUASTOPOB NpoLeccopa/
cucTembl

© m-ATX ®opm-chakTop
© 9.6 x 8.1 grorma (24.3 x 20.6 cm)

MpopomkeHye Ha creaytoLeil cTpaHnye

4  TexHuuyeckue XxapaKTepuCTUKU



MpogomKeHue ¢ NpegpblayLLei CTpaHnLbl

© 1x 128 M6 chnaw

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
© MynbTUA3bIYHBIN MHTEpdeiic

* [1paiiBepbl

© COMMAND CENTER

© LIVE UPDATE 6

* FAST BOOT

* SUPER CHARGER

* GAMING APP

* RAMDISK

* X-BOOST

© MSI SMART TOOL

* GAMING LAN MANAGER

© XSplit Gamecaster V2

* Intel® Extreme Tuning Utility

© Norton™ Internet Security Solution
* Google Chrome™ ,Google Toolbar, Google Drive
© SteelSeries Engine 3

* CPU-Z MSI GAMING

* DRAGON EYE

* VR READY

* AUDIO BOOST

= M3onnposaHHas 3ByKkoBas KapTa

= 3almMTa OT 3N1eKTPOMarHUTHbIX NoMex

= BbICOKOKa4eCTBeHHble ayIM0 KOHAEHCaTOPbl
= YCTpaHeHwe LWeyKoB Npu BKAOYEHUM
GAMING LAN

= Intel® Gigabit Ethernet

= GAMING Network Manager pa3pa6oTaH npu noagepxke
cFos

= 3alMTa OT CKa4YKOB HanpsHXKeHns

= 3alMTa OT UMMY/bCHBIX CKAYKOB HamnpshkeHus o 15KB
© XSplit

= XSplit GAMECASTER

= XSplit BROADCASTER GAMING CERTIFIED

MpogomkeHve Ha cnegyroLen cTpaHuLe

TexHUYECKMe XapaKTepUCTUkn
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MpogomKeHue ¢ NpegpblayLLei CTpaHnLbl

* WTFast GPN*
= [lpemMnyM nnLeH3ns Ha 2 Mec.
= MynbTucepBepHasi ONTUMU3aLMS CeTU
= YnyyieHve cTabunbHOCTY CETEBOTO COeAVHEHUS

* [laHHOE NPefIoKeHNe FOAHO TObKO B TeYeHne
OrpaHN4YeHHOro Neproaa, Ans NoayYeHus
AOMNONHUTENBHOM MHDOPMALMK, MOCETUTE WWW.MSi.
com

© Mystic Light Extension
= Dedicated header for 4-pin RGB-strip
= Lighting control via GAMING APP
* CLICKBIOS 5
= PeXxum EZ 1 paclumpeHHblii pexum
= Board Explorer
= Hardware Monitor
* MSI| Steel Armor
= PCI-E Steel Armor
* COMMAND CENTER
= MOHUTOPUHT CUCTEMbI
= VIHTennekTyanbHoe ynpasneHne CKOPOCTbIO BPpalleHNs
BEHTUNATOPOB
* RAMDISK
© LIVE UPDATE 6
* X-BOOST
= [oBblLWeHNe NPON3BOAUTENIbHOCTY CUCTEMbI
= [podwmnb cueHapus nonb3osaTens

* Moppepxka DDR4 Boost
= Mopaepxka fiByxKaHanbHoii nams T DDR4
= 30nnpoBaHHble aneKkTpuyeckme uenv DDR4
= YcTpaHeHue Wen4yKoB Npy BKIYEHUN

* Mopgpepxka USB 3.1 Gen1 Type-C

6 TexHuueckue xapaKTepUCTUKN



3agHsAsA naHeb NOPTOB BBOAA/ BbIBOAA

NuHeiiHblii JMHENHbIA
BXOA,
PS/2 mMblwm VGA USB 2.0 BbIXOf, |

| USB3.1Genl LAN
| Type-A | é
(=] [==}
o PEB: (= | g
A
9 cEEn = = =0
i i -
Ps/2 knasuatypsl  OVI-D BATIFTAN" USB 3.1 Gen1 M“KP;?;OHH!:IVI
Type-C USB 3.1 Genl 7
Type-A

Tabnuua cocToAHUIN MHQUKaTopa nopTta LAN

Mopknioverue/ Pabota CKOPOCTb Nepefaym AaHHbIX
VHAUKaTOpa
CoctosiHne | Onucanue

CoctosiHue | OnucaHue

T‘JJ_L"-T Bbikn. 10 M6uT/c nogkntoueHre
Botkn. He nopxnioven 3eneHbin 100 M6UT/c nogKtoyeHne
RKENTEV] JICAICIIOHEH OpaHxeBblii | 1 76UT/C nogkntoYeHne
Mwuraet Mepepaya gaHHbIX

Audio 7.1-KOH(Urypauus KaHanoB
[N HacTpoOWKN7.1KaHaNbHOTO ayAro HEOBXOAMMO MOAKNIYNTL DPOHTANbHYIO
3BYKOBYI0 NaHenb K pa3beMyJAUD1. [lanee cnepyiite yKkasaHUsIM HUXKe.

1. HaxmuTe Ha Realteck HD Audio Manager > Advanced Settings, YTO6bl OTKPbITb
[ManoroBoe OKHO, KaK MOKa3aHo HUXe.

Device advanced settings

2. BblbepuTe Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.

3. ToAKNOYNTE KONOHKM K ayMo pasbeMam Ha 3afHeN U NepeaHen naHenu.
MpU NOAKNIOYEHNM YCTPOCTBA K Pa3beMy ayfno NosIBUTCS 4Uanorosoe
OKHO C NPOCb60ii NOATBEPAUTL MOAKNOYEHHOE YCTPOICTBO.

3apHas NaHenb NopToe BBOAA/ BbiBOAA 7



KOMNOHeHTbl MaTePUHCKOM N/aThbl

CPU_FAN1

MpovueccopHbiii SYS_FAN2
Ccoket
CPU_PWR1 DIMMA1

DIMMB1

Bl - )

&1 ez Debug LED

|ID |
ATX_PWR1
SYS_FANT

M2_1 [:_ O— 00O H | Juse3

PCIET —] ==
SATAV1A2
JBATT —|
SATAV3AL
PCI_E2 —
JTPM1 —— SATAS
i —
SATAG
| D W oy DO |

JLPTY
JUsB2 | JUSB1

Jen

8 KOMNOHeHTbI MaTepUHCKOM NnaTbl



MpoueccopHbIN coKeT

MoxanyicTa, ycTaHOBUTE MPOLLECCOP B MPOLECCOPHbIN COKET, Kak NoKasaHo
HYKe.

A BHumMaHue!

o [lepep ycTaHOBKOK MM 3aMEHOM MPoLYeccopa, HEOBXOAUMO OTKIOYNTL
Kabenb NUTaHus.

 [ToxanyvicTa, COXpaHNTE 3aLYNTHYIO KPbILLKY MPOLECCOPHOro COKeTa
rocsie ycTaHoBKM npoueccopa. /1iobbie BO3MOXHbIE rapaHTUiHbIe CTyqau,
CBsi3aHHble ¢ paboTok MaTepUHCKOWM naatel, MS| 6ygeT paccMatpuBath
TOJIbKO, MPY HANNYNM 3aLYMTHOM KPbILIKY HA MPOLECCOPHOM COKETe.

* [lpu ycTaHOBKe npoueccopa 06513aTesibHO YCTaHOBUTE MPOLIECCOPHbI
Kynep. Kynep, npegctaBasiowmii cobosi CUCTEMY OXaX[EHNS MPOLeccopa,
Mpeaynpexazaet neperpes u obecneynBaeT cTabusbHyo paboTy cMCTeMbI.

© [lepes BKIOYEHUEM CUCTEMbI MPOBEPLTE rEPMETUYHOCTL COEANHEHNS MEXAY
MPOLECCOPOM 1 PagMaTopom.

o [leperpes MOXeT NPUBECTU K CEPbE3HOMY MOBPEXAEHMIO Mpoyeccopa u
MaTepuHCKoU naatsl. Bcerga nposepsiite paboTocrnoco6HOCTb BEHTUAATOPA
A/151 3aWMThI MpOLeccopa oT neperpesa. [py ycTaHOBKe Ky/iepa HaHecuTe
POBHbIV C/1041 TEPMOMACTbI (MM TEPMONEHTY] HA KPBILLKY YCTaHOB/IEHHOIO
npoyeccopa AN yy-LWweHus TENNonepesaym.

© EC/v MpoLeccop He yCTaHOB/EH, BCErAa 3alymilanTe KOHTaKThl
MPOLECCOPHOro COKETa NNACTUKOBOM KPbILLIKOM.

o EC/vt BbI IPUOGPENN OTAELHO MPOLIECCOP U MPOLLECCOPHBIL Kyniep,
oapo6Hoe onvcaHue YCTaHOBKM CM. B JOKYMEHTALMU B JAHHOMY Ky/iepy.

KOMMOHEHTbI MaTePUHCKOI NnaTbl
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Cnotbl DIMM

MoxanyicTa, ycTaHoBUTE MOAY b NamMsTi B NoT DIMM, Kak NMoKasaHo Huxe.

& BHumaHue!

© Bcerpga BcTaBbTe MOAYy/b namsTv B DIMM1 B nepByto ouepeab A5 yCrnewHon
3arpy3Ku CUCTEMbI.

© B cBAI31 O crneuunpnKoii NCrnoab30BaHNUs PecypcoB YurceTa, JOCTYHbIN
ob6bem NamaTn 6yAeT HEMHOIO MeHbLUe, YeM 06beM YCTaHOB/EHHbIM.

* [oxanyvicta, 06paTuTe BHUMaHMe Ha TO, YTO MaKCMMaslbHas eMKOCTb
appecyemoti namstu ans 32-6ut OC Windows, coctaBnsieT He 6onee 4 I'b. Ecan
Bbl XOTUTE MCM0/1b30BaTh 6onee 4B onepaTMBHON NaMATU Ha MaTEPUHCKOM
nnate, peKOMeHAyeTcs ycTaHaBAuBaTh 64-6ut OC Windows.

PCI_E1~3: CnoTbl pacwmupeHus PCle

—_— ]

— Tl

PCI_E1: PCle 3.0 x16

o —

H = PCI_E3: PCle 3.0 x1

A BHumaHue!

Mepep yCTaHOBKOI;i Wn n3Baie4eHnem naat paclnpeHuns y6€‘aMTer, 4710 Kabesb
MUTaHns OTK/IKOYEH OT 3/7€‘KTPM’-IGCKOMU cetn. [Ipo4THTE JOKYMEHTAaLMIO Ha KapTy
pacwmnpeHns u BbllMoJIHUTe HeobXxo[MMbIe [OMOMHNTENbHbIE annaparHble nav
nporpamMMmHble U3MEHEeHUS [/15 AaHHou KapTbl.

PCI_E2: PCle 3.0 x1

10 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NnaThl



JFP1, JFP2: Pa3beMbl NepegHeil naHenu

3T pa3beMbl CAyXaT AN NOAKIIOYEHNS KHOMOK U CBETOANOAHbIX
WHANKATOPOB, PAaCnONOXEHHbIX Ha nepe/:u-lel?l naHenu.

1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

i — [ S et

- —] q POWER LED -
+ POWER LED @ _H_ 0 oo

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~6: Pasbembl SATA 6I'B/c

3T pa3beMbl NPeACTaBAAOT coboii MHTepdencHble NopTbl SATA 6 T6/c. K
KaXXgoMy NopTy MOXHO MOAK/KYUTL OfHO YCTPOWCTBO SATA.

A BHumaHue!

® V36erasite nepern6os kabens SATA nog NpsiMbiM YrAIoM. B npoTuBHOM criyyae,
BO3MOXXHa NOTepPs faHHbIX Py nepegade.

® Kabenu SATA oCHaLeHbl O4UHAKOBbIMU KOHHEKTOPaMM ¢ 06enx CTOPOH.
OpHako, 4/15 3KOHOMUM 3aHUMAeMoro MPOCTPaHCTBA K MaTePUHCKOM naate
PEKOMEHAYETCS MOAKYAT MIOCKNI Pa3beM.

KomnoHeHTbI MaTepuHckoii naatel 11



M2_1: Pa3zbem M.2 (Knitou M)

MoxanyicTa, ycTaHoBUTE TBEPAOTENbHbIN HakonuTenb (SSD) M.2 B cnoT M.2, Kak
NoKa3aHo HUXe.

9*@

A BHumaHue!

Intel® RST noagepxuBaet To/16K0 PCle M.2 SSD ¢ UEFI ROM u He noagepxuBaeT
ycTpovicTBa ¢ Legacy ROM.

ATX_PWR1, CPU_PWR1: Pa3zbeMbl 3/1eKTponuTaHuUs

[laHHble pa3beMbl NpefHa3HaYeHbl 415 NOAKIIOYEHVS KOHHEKTOPOB NUTaHMA
ATX.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
— 3 Ground 15 Ground
12 |04 24
ao 4 +5V 16 PS-ON#
ag
oda 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
ATX_PWR1
Sg] - 7 Ground 19 Ground
aga 8 PWR OK 20 Res
ag
: 88 i 9 5VSB 21 +5V
10 +12V 22 +5V
" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
1 Ground 5 +12v
“183ge 2 Ground 6 12V
CIE| CPU_PWR1
11oabs 3 Ground 7 +12V
4 Ground 8 +12V

A BHumaHue!

[ns obecrneyeHus cTabuibHOM paboTbl CUCTEMHOM MaThl MPOBEPbLTE
HaAeXHOCTb MOAKYEHNS BCex Kabeneri nMTaHus K 610Ky nuTanHus ATX.

12 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NaThl



JUSB1~2: Pasbembl USB 2.0

[laHHble pa3beMbl NpeAHa3HaYveHbl 4N NoaKaYeHns noptos USB 2.0 Ha
nepefHei naHenu.

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A BHumaHue!

© [TOMHUTeE, YTO BO U36EXaHUE MOBPEXAEHNI, HEOOXOAMUMO MPaBUIbHO
MOAK/IKYaTh KOHTAKTbl MUTaHUS 1 3eM/IN.

e []ns TOro, 4T06bI 3apPAANTL BaLl iPad, iPhone u iPod Yepe3 nopTbl USB,
noxanyvicta, yctaHoBute ytunuty MSI® SUPER CHARGER.

JUSB3: Pa3bem USB 3.1 Gen1

[aHHbIV pa3beM npefHasHayeH s NoakaoyeHns noptos USB 3.1 Genl Ha
nepeaHel naHenu.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

A BHumaHue!

[MoMHUTE, 4TO BO U3bEXaHNE MOBPEX[EHNI, HEOOXOAMMO MPaBUIbLHO
MNOAK/NKYaTk KOHTAKTbI MUTAHWUS 1 3EMJTN.

KomnoHeHTbl MaTepuHckoii nnatel 13



CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Pa3beMbl BEHTUNSATOPOB

Pa3beMbl BEHTUNSITOPOB MOXHO pa3fennTb Ha ABa Tuna: ¢ PWM (PulseWidth
Modulation) ynpaBneHnem 1 ynpaBneHvnem nocTosHHbIM TOKOM. PazbeMbl
BEHTUNATOPOB C PWM ynpaB/fieHMeM NMEIT KOHTAKT C MOCTOSIHHbIM HanpshXeHnem
12B, a TaKKe KOHTaKT C CUrHa/IOM yNpaBneHns CKOPOCTbIO BpalleHus. Ynpas/eHue
CKOPOCTbIO BpalLleHNs BEHTUNATOPOB C yNpaB/ieHNEM MOCTOSAHHbIM TOKOM,
OCyLLeCTB/IAETCs Yepe3 COOTBETCBYOLWNE pa3beMbl NyTeEM USMEHEHUSA BENIUYUHbI
HanpskeHus. M103ToMy, NPy NOAKIIOYEHNN 3-X KOHTaKTHOro (Non-PWM)
BEHTUNATOPA K pa3beMy Ans BeHTunatTopa PWM, CKopocTb BeHTUNATOPa BCerga
6yaeT MakcuManbHoi. PaboTa Takoro BEHTUNSITOPa MOXET OKa3aTbCsl OCTAaTOYHO
LWYMHOW.

Pasbem BeHTUNATOpa c PWM ynpaBneHnem Pa3beM BEeHTUAATOpPa C ynpaBneHWeM NOCTOSAHHbIM TOKOM

1 1

aH

CPU_FAN1 SYS_FANT SYS_FAN2
1 Ground 2 +12v
1 Ground 2 teliEge
Speed Control Control
3 Sense 4 Signal
\gna 3 Sense 4 NC

MepeknryeHne peXxMMOB pPaboTbl U CKOPOCTM BPaLLEHUSI BEHTUATOPA

B meHio BIOS > HARDWARE MONITOR Bbl MOXeTe BbI6paTh pexum paboTbl
BeHTUNATOpa: PWM unm DC, a TaKxKe HAaCTPOUTbL €ro CKOPOCTb BpaLieHUs.

BbibepuTe pexum PWM unv pexwiv DC

I ®) PWM () DC

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
1015

CPU Fan1 step down time
1015

Bbl MOXETe perynmpoBaTb CKOPOCTb BpaLUeHus
BEHTWUNSTOPA B 3aBUCMMOCTM OT TEMMEPATYPbI NpoLeccopa
nyTeM U3MEHEHUs MONOXKEHWS TPAANEHTHbIX TOYEK.

A BHumaHune!

Y6eauTech, YTO BEHTUASTOPbI paboTarloT NpaBuUbHO Nocse Bbibopa pexuma
PWM/ DC.

KOMMOHEHTbI MaTePUHCKOI NaaThl



JTPM1: Pa3bem moagyna TPM

[aHHbI pasbeM Ucnonb3yeTcs A noakntoyeHns mogyns TPM (Trusted Platform

Module). lononHUTENbHbIE CBEAEHNS CM. B ONMUCcaHUM Mogynst TPM.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCIN: Pa3bem gaTumnKa OTKpPbITUSA KOpMyca
K 3Tomy pa3beMy nogkntoyaetcs kabenb OT faTyvka OTKPbITUS Kopryca.

Mcnonb3oBaHue gaTyMKa OTKPbITUSA KOpryca
1.

2.
3.
4
5

[=T=]

HopmanbHo PaspewnTb 3anuch No
COBbITUIO OTKPbITUS KOpMyca

(Mo ymonyaHwuio)

MoakntounTe NOAKAYMTE AAaTHUK OTKPbLITUS KOpnyca K pasbemy JCI1.

3aKpoliiTe KpbILKY Kopryca.

BoupguTe B BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

YctaHoBuTe Chassis Intrusion B Enabled.

HaxmuTe knauwy F10, 4TOGbI COXPaHUTb HACTPOIKM 1 BbIATK, @ 3aTeM

HaXMuTe Knasuwwy Enter, 4To6bl BbiGpaTh Yes.

TMpu OTKPBITUM KOpMyCa Ha 3KpaHe GyAeT NOSIBNATLCS NpeaynpexpatoLee

Co06LeHMe KaX b Pa3 NPU BKAOYEHUN KOMMbIOTEpPA.

C6poc coobLeHns 06 OTKPLITUM Kopryca

1.
2.

Boupgute B BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Bbi6epuTe Chassis Intrusion, Reset.

3. HaxmuTe knasuy F10, 4TO6bl COXPaHUTb U3MEHEHUS U BbIATK, a 3aTeM

HaXMuTe Knasuwwy Enter, 4To6bl BbiGpaTh Yes.

KOMMOHEHTbI MaTEPUHCKOM NNaThl
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JAUD1: Pa3zbem ayauo nepep,He|7| naHenu
[laHHbIl pazbeM npefHasHayveH 419 NOAKIYEHUS ayA1MOPa3beMOB NepeaHen

naHenu.
1 MIC L 2 Ground
0 3 MIC R 4 NC
T| 5 Head Phone R 6 MIC Detection
9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: Pa3zbeM nocneaoBaTeIbHOro NopTa

[aHHbIN pa3bem NO3BONSAET NOAKNHOYNTD nocnegoBaTe/bHbIN nopr,
pa3MeLLl,eHHbII7I Ha BHELIHEM 6peKeTe.

1 DCD 2 SIN
0 3 SOuUT 4 DTR
:| 5 Ground 6 DSR
9 7 RTS 8 CTS

9 RI 10 No Pin

JLPT1: Pa3bem napannenbHOro nopra

[aHHbIV pa3bem No3BONSET NOAKNOYNTL NapanaenbHblii NOPT, Pa3MeLLeHHbIN
Ha BHellHeM GpekeTe.

HHHEEEHEE Z|Z .
25
1 RSTB# 2 AFD# 3) PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground 1" PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

16 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NnaThl




JBAT1: [I>kamMnep oYUCTKU AaHHbIX CMOS (Copoc
BIOS)

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsiTb C NUTaHWeM OT 6aTapeikn Ans XpaHeHus
AaHHBIX 0 KOHPUIypaLmu cuctTembl. [ins cbpoca KOHPUrypaLum cucTembl
(04ncTKM AaHHbIX CMOS namsTy), BOCNONb3YNTECh STUM [KaMnepoM.

[=T=]

CoxpaHeHue AaHHbIX OuMCTKA AaHHbIX/
(Mo ymonuaHmo) C6poc BIOS

C6poc HacTpoek BIOS 4,0 3HaYEHUI N0 YMONYaHUIO

1. BbIK/IOYMTE KOMMBIOTEP M OTKIIOYUTE WHYP NUTaHUS.

2. Wcnonb3yiiTe pxamnep, 4TO6bl 3aMKHYTb COOTBETCTBYIOLIME KOHTAKTbI
JBAT1 B Te4eHme 5-10 cekyHpA,.

CHUMUTe [Kamnep ¢ KOHTaKToB JBAT1.
4. TlofKNYUTE WHYP NUTAHUS 1 BKIKOYUTE KOMMbIOTEP.

EZ Debug LED: UHAMKaTOpbI OTNAgKU

[laHHble CBETOAMOAbI MOKa3bIBAKOT COCTOSIHMS MaTePUCKON NanaTbl.
[ cPU - npoueccop He 06HapykeH nam noBpexaeH.

[ IDRAM - namsTs DRAM He obHapyxeHa nnu noBpexaeHa.
[vea- BefMOKapTa He 06HapyXeHa UV NOBPEXAeHa.

[IBOOT - ycTpoiicTBO 3arpy3ki He O6HapyXeHO UK NOBPEXAEHO.

JLED1: Pasbem RGB LED

[aHHbIi pa3beM NpefgHa3HauYeH ANs NOAKIOYEHNS CBETOANOLHBIX 1eHT 5050

RGB.
[= =~ ] S050 LED nera

1] +12Vv | 2| G
3 R 4| B
JLED1 YANVHWUTENbHbI
A BHumaHue! Kabenb

© [laHHbI/i KOHHEKTOP MOAAEPKMBAET NofKMoYeHne 5050 RGB MHOrOLBETHbIX
CcBETOANOAHbIX N1eHT (12B/G/R/B) ¢ MowHocTbo 3A (12B). O6paTuTe BHUMaHMe,
4TO ANIMHA NIEHT [JOIKHA ObITb He 60/1ee 2 METPOB, MHAaYe IPKOCTb CBEYEHUS
6yget nagatb.

 [lepes ycTaHOBKOW U 3aMeHOV CBETOAMOAHbIX 1eHT RGB, Heobxoaumo
MOIHOCTbI 06ECTOYNTL CUCTEMY U OTK/IKOYUTb Kabesb MUTaHuS.

® Vicnonb3yiite GAMING APP gns ynpaBneHus yaNUHATENbHbIMU
CBETOANOAHLIMU IEHTaMU.

KoMnoHeHTbl MaTepuHckoii nnatel 17
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Hactpolika BIOS

HacTpoiku no ymonyaHuio o6ecneynBatoT onTUManbHy NPOU3BOAUTENBHOCTD
1 CTabUNbHOCTb CUCTEMBI npuv HOPMasibHbIX YCNOBUSX. Ecnu Bbl HeAoCTaTO4YHO
XOPOLLO 3HaKOMbI ¢ BIOS, Bcerpaa ycTaHaBAMBaiiTe HaCTPOMKU MO YMOTYaHUIO.
3T0 NO3BONUT N36eXaTb BO3MOXHbIX MOBPEXAEHUI CUCTEMBI, @ Takke npobnem
C 3arpy3Komn.

BHumaHue!

© C yenbto ynyyleHns npon3BoaNTENbHOCTH, MeHIo BIOS nocTosiHHO
OﬁHOBﬁﬂeTCH. B cBsi3u ¢ aTum AaHHOE OrnucaHmne MOXXeT HEMHOIO OT/IN4aTbCsA
OT nocnegHer Bepcum BIOS M MOXKET UCMOb30BaTLCS B KAYECTBE CIPaBKU.
[Ans onucaHns Kakoro 1160 nyHKyTa MeHIo HacTpoek BIOS, Bbl MOXeTe
06paTUTbLCA K MH(opMaLmMoHHO naHean HELP.

© V306pakeHns B 3TOV r11aBe NPUBE[EHbI UCKIOYNTENLHO B CPABOYHBIX LENsX
U MOTYT OTAINYATbCS OT haKTUYECKMX.

Bxopg, B HacTpoiiku BIOS

Hwe npeacTaBneHbl cnocobbl Bxoaa B HAaCTpoliku BIOS.

* HaxxmuTe knasuwy Delete, korga nosiBnseTcs cooblleHne Ha skpaHe Press
DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu Bo Bpems 3arpysku.

* Mpu nomowm npunoxeHns MSI FAST BOOT. HaxxmnTe Ha kHonky GO2BIOS
1 BblbepuTe OK. CucTeMa nepesarpysuTcs U aBTOMaTUYECKN BOWMAET B
HacTpoiiku BIOS.

msSi ~esT sooT

Fast Boot

GOZB16 "

Version: 1016

HaxwmuTe Ha kHonKy GO2BIOS
DYHKLMOHaNbHbIE KNaBULLN

Knasuwa DYHKUMA Knasuwa PYHKUMA

[o6aBuTb / Yganutb

o O6uyast cnpaska 2 136paHHbIV NpeamMeT

Bxop B MEH0 TEXHUYECKMX

F3 Bxop B MeHto M36paHHoe Fé4
napameTpoB npoLeccopa
3arpysuTb
79 Bxop, B MeHto Memory-Z F6 ONTUMU3NPOBaHHbIE

HaCTpOﬁKM no ymo/i4aHuto

MepeknoynTb Mexay
F7 paclmpeHHOM PeXUMOM F8
v pexumom EZ

3arpy3uTb npodunb
pasroHa

CoxpaHuTb Npotunb F10 CoxpaHeHwe N3MeHeHw 1

F9 .
pasroHa nepesarpyska

F12 Cpenatb CKPUHLLOT M COXPaHUTb ero Ha USB dnaw-auck (Tonbko

FAT / FAT32 dopmaT).

* Mpw HaxkaTum Knasuwm F10 nosiBuTcs MHGOPMaLMOHHOE OKHO. BbibepuTe Yes
nnu No, 4To6bl NOATBEPANTL BbIGOP.

Hacrtpoiika BIOS




C6opcBIOS

B HeKOTOPbIX CUTYaLMsIX HEOBXOANVMO BbIMOMHUTL BOCCTAHOB/IEHUE HAaCTPOeK
BIOS A0 3HaYeHUI Mo ymMmonyaHmio. CyLecTByeT HeCKONbKO cnocoboBs c6poca
HaCcTpoeK:

* BoiiguTe B BIOS 1 HaxxmuTe Knasuwwy Fé 415 3arpy3ky onTUMU3NPOBaAHHbIX
3HaYeHUI MO YyMONYAHWIO.
* 3aMKHUTe framnep Clear CMOS Ha MaTepUHCKOW nnate.

A BHumaHue!

[ns nonyyerus fONONHUTENBbHOM MHOpMaLmm o c6poce HacTpoek BIOS,
obpatuTecs K pasgeny [kamnep o4UCTKU faHHbIX CMOS.

O6HoBneHue BIOS

O6HoBneHMe BIOS npu nomowm M-FLASH

MoAroToBUTENbHbIE ONepaLum:

MoxanyiicTa, ckayaiiTe nocnefHo Bepcuto daiina BIOS ¢ caiiTa MSI, KOTopbiii

COOTBETCTBYET Baluel Mogeny MaTepuHCKon nnatbl. CoxpaHuTe daiin BIOS B

dnaw-gucke USB.

O6HoBneHKe BIOS:

1. BcraBbTe niaw-guck USB, cogepxkaiymnii haiin 06HOBAEHNS B KOMMbIOTEP.

2. MMepesarpy3uTe cucTeMy, U HaxxMuTe knasuy Del 4ns BxoAa B HACTPOIKM
BIOS Bo Bpems npoueaypbl POST.

3. Bougute B BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS, v BbiGepuTe daiin
BIOS anis BbINOIHEHUS 06HOBNEHMS BIOS.

4. Tlocne 3aBeplueHus npouecca 06HOBNEHUs, CUCTeMa Nepe3arpy3unTcs
ABTOMATUYECKU.

O6HoBMIeHMe BIOS npu nomowym Live Update 6

Mepepn o6HOBNEHMEM:

Y6epuTech, 4TO ApaiiBep NOKaNbHOW CETU YCTAHOB/EH W eCTb MOAK/IOYEHNME K

cetn NHTepHeT.

O6HoBneHue BIOS:

1. YctaHoBuTe u 3anyctute MSI LIVE UPDATE é.

2. Bblbepute Manual scan.

3. MocTaBbTe ranoyky B nose MB BIOS 1 HaXMUTe Ha KHOMKY Scan.

4. BblbepuTe MB BIOS 1 HOXMUTE Ha 3HAYOK
nocnepHot Bepcuio baiina BIOS.

5. HaxmuTe kHoMKy Next 1 BbibepuTe In Windows mode. U 3aTeM HaxmuTe
KHoMKy Next 1 Start ans 3anycka o6HoBneHus BIOS.

6. Mo 3aBepLleHuto NpoLiecca 06HOBNEHMS, CUCTeMa Nepe3arpy3nTcs
aBTOMaTUYECKM.

4TO6bI 3arpy3nUTb 1 YCTAHOBUTD

HacrpoiikaBIOS 19



OnucaHue nporpamMmMHoro obecneyeHus
YcTtaHoBKa Windows® 7/ 8.1/ 10

1.

BkntoynTe KoMnbloTEp.

2. BcTaBbTe guck Windows® 7/ 8.1/ 10 B TpUBOA 4151 ONTUYECKUX ANCKOB.
MpumevaHue: V13-3a orpaHn eHni, Hak1aAbIBaeMbiX yCTaHOBLYUKOM
Windows® 7, USB onTuyeckne npuBoAbI 1 el HakonuTenu He
nogaepxuBaroTcs. Bl MmoxeTe ncrnonp3oBatb MSI Smart Tool 451 ycTaHOBKM
Windows® 7.

3. HaxmwuTte KHOMKy Restart Ha Kopnyce KomnbloTEpa.

4. B Windows® 8.1/ 10, nponycTute 3T0T war. B Windows® 7, BOAuTE B MEHIO
BIOS Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation n
YCTAQHOBWUTb NMYHKT BK/IKOYEH, COXPAaHUTE U3MEHeHUs 1 nepe3arpysunTe.
MpumeyvaHue: [pu yctaHoBKe Windows® 7 peKOMMEHyeTCs MOAKAYaThb
USB knasuatypy/ USB mbliwb K noptam USB, pacrnonoxeHHbIM cieBa.

5. Haxmute knaBuuwy F11 Bo Bpemsi POST (Power-0n Self Test) komnbtoTepa,
4YTO6bI BOWTW B MEHIO 3arpy3Ku.

6. BblbepuTe ONTUYECKNIA NPUBOA B MEHIO 3arpy3Ku.

7. HaxmuTe nobyto KnasuLly, KOrAa Ha SKpaHe NoKasbliBaeT cooblleHne Press
any key to boot from CD or DVD...

8. CnepyiTe MHCTPYKLMAM Ha 3KpaHe, 4To6bl ycTaHoBUTb Windows® 7/ 8.1/ 10.

YcTaHOBKa fjpaiiBepoB

1. 3arpysuTe komnbtoTep B Windows® 7/ 8.1/ 10.

2. BcTaBbTe fiuck ¢ gpaiiBepamu MSI® Driver Disc B TpUBOA A1 ONTUHECKUX
[MCKOB.

3. ABTOMaTM4eCKM OTOGPA3NTCS OKHO YCTAHOBLYMKA, KOTOPbIV HaAET 1
nepe4ncnuT Bce HeobXxoanMble ApaiiBepsbl.

4. HaxmuTe KHOMKY Install.

5. HayHeTcs ycTaHoBKa fipaiiBepoB. Mocne ee 3aBeplueHns byaeT npefnoxeHo
nepesanycTuTb CUCTEMY.

6. HaxwmuTe kHonky OK ans 3aBeplueHus.

7. [epe3sanycTute KomnbtoTep.

YcTaHOBKa yTUAUT

Mepep yCTaHOBKON yTUAUTbI HEOBXOAMMO BbIMOMHUTbL YCTAHOBKY fipaiiBepOB.

1.

Ll B ol o

® N

BcTaBbTe Auck ¢ ApaiiBepamu MSI® Driver Disc B IPUBOA, A1 ONTUYECKUX
[MCKOB.

ABTOMaTMYeCKN 0TOBPA3UTCS OKHO YCTaHOBLUMKA.

HaxxmuTte Bknapgky Utilities.

Bbi6epnTe HeobxoauMble ANs YCTaHOBKU YTUAUTSI.

HaxxmmTe KHoMKy Install.

HayHeTcs ycTaHOBKa NporpaMMHOro obecneyeHust. lMocne ee 3aBeplueHus
6yaeT NpeAnoxeHo nepesanycTuTb CUCTEMY.

HaxxmuTe kHOMNKy OK gns 3aBepLueHus.
MepesanycTute KoMnbioTep.

20 OnucaHue nporpammHoro o6ecneyeHus



FiRME, AL, BIOS KB UG RE,

REHEME T MSI® B250M GAMING PRO AR, A15RI1R T

BR

Z2{FE

Mg

BE /0 iR

LAN B LED HRZEZR ..o

iV e

CPU [EEE
DIMM #&# ...
PCI_E1~3: PCle ¥ FRIF#E..
JFP1, JFP2: R B EMRIEO ...
SATA1~6: SATA 6Gb/s 30 ...
M2_1: M.2 0 (M Key).....
ATX_PWR1, CPU_PWR1: B8JE
JUSB1-2: USB 2.0 $#00.....
JUSB3: USB 3.1 Gen 0 ...
CPU_FANT, SYS_FAN1-2: RS0 ..
JTPM1: TPM #4R#EO
JCI: A RKIED ...
JAUDT: RIBESMEA....
JCOM1: BfTiRkEN ...
JLPT1: HiTiRskEO ...
JBAT1: &P CMOS (E/5 BIOS) Bk&k .
EZ Debug LED: ffif& LED $&57R4T ...
JLED1: RGB LED #00

BIOS i & 18
#HN BIOS i85 .. 18
&3 BIOS.. 19
B# BIOS

Rk 20
ZREE WINAOWS® 7/ 8.1/ 10 .o 20

LEIRED ..
ZETH .
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o IWERNBERAMFERTREREIFRERMEE [ESDIUF. HETUTEREED, LR
R A
° WIRFIEAIHERF R EERF RS SEUT BN T AR A HTEF B,
o ZRIRGEFRHERIDS, B RKRTROBBANT.
o HEEVEIRAY, BIMMAR LR (ESD) B, LB L3 B IRIF HARE  SN5R ESD BT
TR, FEERERIMETERE TS EMERKE S0 R,
o ERRETIRN, BB ERBEHEFHRABAAFBRE L,
o FEFTFTENED, BRI ENAERN ERREAMLE A RBRIRLRERmA .
° EREFTEMZAIFERIITEN. NS SHAN KA URGEERE.
o EEMRESES, MREFEHY, HEOT U EIRAR.
o RESIFEITENEFBM 25, XA RIR, H B BIREHBE LR,
° REAAFPEEUEERSE,
° AERDZEIES.
° TERRRMAN 83E BB FB IR IR EE 2 1, IR TR G R EERR M 7 SRR 25 EEEAE )
BYFERE B o
o BRIRAEREFSRARINM S, FEEBRE EREEAYI&R.
° NRBETR LABHNESIRT.
o RETHE—RRN, B EERZALBARLE:
- BRIEBEETENR.
= FRBETKSIEH.
= ERA LA, KR ERIEREENEE LA TR T .
= FREEE BB,
= R AR HIBRIR T
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S2HF LGA1151 HEREB/H/E LM Intel® Core™ i3/i5/i7 2032ER,
0 Intel® Pentium® IR Celeron® 23288

Intel® B250 &k A

* 24 DDR4 7FHENE, ZH5miK 3268
= HEAIEEE 1 DDR4 2400/ 2133 MHz*
= 71228 HF DDR4 2133 MHz*
° BBREFRY
* iz%«zwww.msi.com g, T REXTHAERBHE
© 14 PCle 3.0 x16 ### (325F x16 1)
© 2N PCle 3.0 x1 #Et#
o 1 N HDMI™ i 0, 2FFRm A D PRI 4096x2160@30Hz(E 1K
CPUJ, 4096x2160@24Hz(#75fX CPU), 2560x1600@60Hz
* 14~ DVI-D i M, ZHRFRAZ IR 1920x1200@60Hz
© 11N VA IR O, IFFRADHIETT 2048x1536@50Hz,
2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz
Intel® B250 A 4
© 6 SATA 6Gb/s B0
1 M2#0O (M Key)*
= Z$FEIA PCle 3.0 x4 1 SATA 6Gb/s
= 2 HF 2242/ 2260 /2280 TFEIRE
= Intel® Optane™ PI7ZEO
= B ARIR U.2 EHEEZ R PCle 3.0 x4 NVMe U.2 BEISHEE**
* U M.2_1 EOBRE M.2 ESEREIRE, SATA1 #0
BEK.
ARIR U.2 TERAEIEEN, EBITHE,
Intel® B250 A 4
© 6 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) i1 (3 4 Type-A# 1
A Type-C FEERIGO, B3 MEF USB #ORIFEA 2 MK0)
© 6 USB 2.0 (High-speed USB) #% (2 MEBEERIHO, @it
PIEB USB #EOB] A 4 Pik0)
© Realtek® ALC887 RIS H
o 7.1-FEEEBEM
14 Intel 1219-V FIK LS 28
®BF—m

bt



g

#EE—

o 14 PS/2 BN

° 14 PS/2 BiTisO

* 1 NVGA RO

* 14N DVI-D %A

* 1N HDMI™ i%E

© 24 USB 2.0 Type-A i1

© 3 USB 3.1 Gen1 Type-A #%[
* 1 USB 3.1 Gen1 Type-C i
© 14 LAN (RJ45) 0]

° 31 EIHHETL

o 1N 24-pin ATX EHFEO

o 14 8-pin ATX 12V BBRIZEO

© 6N SATA 6Gb/s %0

© 24~ USB 2.0 #0 (§9M2HF 4 > USB 2.0 i5)
© 14N USB 3.1 Gen1 #0 (BASM3ZHF 2 1 USB 3.1 Gen M)
© 14 4-pin CPU RE#0

© 2 4-pin RENFEEO

o 1 FIBEREMED

° 2 FIBEERED

o 1N TPM #5430

o 1 HAEARENED

o 14 BITIRAED

o 1A HTImAED

* 1/ RGB LED ##0

o 14 j5B% CMOS Bksk

NUVOTON NCT6795 £EHI38S A

° CPU/RGURERN
© CPU/RFZNEEERN
© CPU/RG KGR IRESES|

° m-ATX R#HI#&
© 9.6 TN x 8.1 TAT (24.3 K x 20.6 [EK)

© 14128 Mb flash

* UEFI AMI BIOS
* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
* BEED

®F—m




#EE—

° RapiZFE

* COMMAND CENTER

* LIVE UPDATE 6 E#T#R 1+

o BRIEEE

o HRERTTES

* GAMING APP

o EBNER

o —BENERE AR

° MSIEHETR

° #2 GAMING - EEHHF

* 55 fXsplit Gamecaster EI#B3A {4
o BEFRORIREBIM TR

o EI™M R R B RRARTS R

* Google X% 38™, Google TEFZ, Google ZIFFER
* 85=1 SteelSeries Engine

* MSI GAMING ki CPU-Z

* DRAGON EYE

° VRO
o ZFHUEZRAR
= 37 PCB HHX 1
= BRI R
- BREEMER
= BIRESLLES
° 2 GAMING R+
= Intel® F YLK
= 2 GAMING ME BRI BIRIBT cFos

= BRE
= 15T R EBIBIRIF
* XSplit

= XSplit GAMECASTER EX & {F
= XSplit BROADCASTER E#B#F GAMING IAIE
© WTFast GPN*
= BB REMFEIR
= ZERSBMERIEL
= ST HH BRI IR AR BT SR ThAE
* IWIIMAERE—ERBNER, BT RESER, 50

WWW.MSi.coMo

BT

bt



g

#EE—

o BRRGY BEA
= 4§t RGB YT HE AIEO
= {@IF GAMING APPIEAIT
* SR REME BIOS
= EZ BRFASRAER TR
= EARN LR
- BRI AEE
© MSI PCI-E fNEk3E R
= PCI-E k3R
* COMMAND CENTER
= RN
= BRENFIEHI RS
o EHINER
o LIVE UPDATE 6 B8Rt
o —BEhNERE AR
= RYMERENLSR
- AP REEXH

* DDR4 MRS | ELHF
= Wi DDR4 WFELHF
= DDR4 JRIZEBE&IGIT
= TIRFINLRE
* USB 3.1 Gen1 Type-C ##0




JGE& 1/0 EiR

B — EEA

- USB 2.0
PS/2 BAR VGA
USB3.1Gen1 LAN
| Type-A | é
=0 =
L Mle
=||=l®
[
PS/2 B " USB3.1Gen1 EZEON
Type-C USB 3.1 Gen1
Type-A
LAN 8% LED SRR
L TIEITS EETS
W fait | | R fit
% [p—— TET % (IR 10 Mops
& B EERE FE 1253 100 Mbps
45 gﬁ&?&&@ i) 54 1 Gbps

SM71-iBERE

EERE 7.1 FESME L, SUIUEZATE S /0 R JAUD1 #E0, HIREBUTS
R,

1. B Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings ElIfT5R3TH FERIXIEE.

Device advanced settings

2. 3%$% Mute the rear output device, when a front headphone plugged in (HAIEE
HIELTFEY, e EHEEER RIS E.)

3. ERPASIENEARERATE /0 ER LA EIMETL. SEEAIRE ESIMETL
BY, R HIIEE (ARG AR — Mg &,

FEEI/oER 7



R BTt

CPU_FAN1
SYS_FAN2
DIMMA1
DIMMB1

Bl - )

CPU_PWR1 CPU [REE

@ EZDebug LED

D =
ATX_PWR1
SYS_FANT

M2_1 [:_ OO0 0O H JusB3
PCI_ET = —8
SATAV 1A2
JBATT =
i: SATAV3A4
pol_ez ———— ]

JTPM 1 et [T

pol & ————fe]

SATAS
SATA6

JLPTY

JUsB2 | JUSB1
Jen

AL



CPU JiERE
¥ CPU REZE CPU [REE, BN TEIR.

N\ izE

o LEBLBER CPU BT, IE5ERIFIEIR, H 15 IR IEEE L 1R PR

o RRITMAMELTIFRE CPU (RIFE. MEFERIZIRE] (RMA) FEL IR BT 30IE T
B IR LM CPU JEEE LBIRF 2=,

o YIRZHE CPU BY, 1B EREELF CPU XI53. XTBTLEXT MFILEIF R FBIFSE N CPU
R RIEERER

© BINMERLGRHIET CPU KB EZFEEIRIRMSTE CPU Lo

o SRERRARMERE CPU FIEIR, 1555 S HIAFT BRI R N 1E B0 TIE,
R CPU XSS Ptk A, IR ETE CPU FIBIH A Z 81tk T — /2T B RIBA LR
BUHRARTE) LU B

o JZE CPU (R ZH, BIEERHRIFZ B =TT CPU JREEL, LI S R EFHHIZ 1R,

o WIREME T — R CPU BIBAF/ 1S 4188, W AR FIEB TS/ R aE
PI935 EE B,

AT
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DIMM ¥&EiE
BRERFESENE DIMM HHiE, B0 TER.

o BEERIBRRLT, KENTFERETS 2 EH DIMM1 FHARE,

o HFBHARFRER, NFETHNEEFRERENEE L —2,

o IEEE, BIF 32 (U Windows 1RIERAAFHALBIRE!, N7 FUBIRATE ST 4GB
BE L AL, MRERL LB 4GB HIATFIEER L, Bl TEINE RS 64 (189
Windows 1E1ER %,

PCI_E1~3: PCle ¥ [BiHtE

fmmmmmmmmmm———— e
R
= =Ll —— PCI_E1: PCle 3.0 x16 Ji#
1 1
1 1
1 1
1 1
N =r= +—— PCI_E2: PCle 3.0 x1 $ili
i

@—.— PCI_E3: PCle 3.0 x1 1l

/N 8
LRIy Y, 15 5E R AR, H G EIRLRIGE LR BB EX T BRI
XS BB S B W BB RIS Lo

AL



JFP1, JFP2: BiBmERIZEO
XL EER B mR ERIFF XM LED 4T,

1 HDD LED + 2 Power LED +
j 3 HDD LED - 4 Power LED -
1 = ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JEP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

N HDD LED -
HDD LED ﬂHDD LED +

POWER LED -
=-->:H

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~6: SATA 6Gb/s 1
XEEIE R SATA 66b/s REEO S MEORLUERE— SATA &%,

N\ &
o BTN SATA BIBLXTHTAE 90 . B, (FHid FERRIRE S HIHMIEE K,
o SATA ZRYBIHBEEEIBIED, 2AT, 7 7 T8 e B T IR T EIR L.

AR 11
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M2_1: M.23%0 (M Key)

B M.2 ESHER (SSD) HAE M.2 0, BN FET.

Intel® RST 1X%#58% UEFI ROM £ PCle M.2 BEIZHEAL, 755+F Legacy ROM.

ATX_PWR1, CPU_PWR1: ;B0
XL O EEE—D ATX BRI 28,

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
S 3 Ground 15 Ground
12 ES 2 4 +5V 16 PS-ON#
Sg 5 Ground 17 Ground
ES ) +5V 18 Ground
Sg] ATEPWRI 7 Ground 19 Ground
ad 8 PWR OK 20 Res
' Sg - 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
1 Ground 5 +12V
4 8 2 Ground 6 +12v
agl|. cpu-pue 3 Ground 7 +12V
110dfs
4 Ground 8 +12V

/N 8

AR B OER E [EFEERE R ATX BIRMHAES L, IR ERIEERIETTo

AL




JUSB1~2: USB 2.0 £
RO A FIEZA EEMR LR USB 2.0 50,

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/N\ 28

o EEE, VOC Fl ARl T B 1% L8 52 FTBERR I o

o }T#1EB) iPad, iPhone Al iPod 383 USB i [13#1T 55 FE, iE &% MSI® SUPER

CHARGER £/B#2/Fo

JUSB3: USB 3.1 Gen1 &1
IEOAFEERZT BEmR LR USB 3.1 Genl 1M,

1 Power " USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 NC 20 No Pin

N\ izE

VLR, BRI EH Gl J L 1% L8 52 P BE R R I o

AT
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CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: RE#EO

NEBEOR S A PWM (BRoREEEAS]) 30 DC 3. PWM EX KB % O FE A RERE
HSSRMEIEEN 12V HEMBATXERZE, DC R X HBEOET I BEEH XB
BRE, A, HEE—1 3 £ (JE-PWM) KUBIEAZ] PWM R X ZEO R, KXRERE
IBHALRRIFTE 100%, H B TTER IR,

PWM XK EED DC BRREED
L 1
H
CPU_FAN1 SYS_FANT SYS_FAN2
1 Ground 2 +12V
1 Ground 2 Uit
Speed Control Control
3 Sense 4 Signal
\gna 3 Sense 4 NC

iR R EIER AR R R EE

S&B] LATE PWM RRUA] DC 4R Z (8144, 77 BIOS > HARDWARE MONITOR HRiE%
NBERE,

%42 PWM #%3(3k DC 3

[v] Smart Fan Mode

I ®PwWM(O)DC

CPU Fan1 step up time
1015
CPU Fan1 step down time
105

ngm%@ﬁﬁﬁgﬁfﬁﬁy FEVFIELL CPU BORERIBATI NG
R,

A 2E

AL PWM/ DC E=U/E, KB TIEEE,

AL



JTPM1: TPM {E4B$5 00

%&Dﬁﬂiﬁ% HE1E TPM (R 2 FOIEAIEAESE TPM R2 P FMURBES AT
%o

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
-’ =3 N
Jen: MaEA RS NED
RO AFENBNRIRNFT R EARE.
ES MANBAREUERT
(BRIN)
fERNMFENEIENZE

1. JCN EOEENAE RN SN X/ FR%EE,

2. AENMFES

3. %% BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration,

4. &E Chassis Intrusion 77 Enabled,

5. ¥ F10 fRTFFHIRH, ZA/SH% Enter #3%E#% Yes.

6. HIHENARN, —BIANMES $eERELET—EEER.

ERIBEANRES
1. %%%| BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration,
2. 3&E Chassis Intrusion 7 Reset,

3. R F10 RTFHIRH, A/SIR Enter BI%EHF Yes,

AR 15
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JAUDT: BB & 5HiE0
3% O AR A B AR L EIET L.

1 MIC L 2 Ground
3 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection
JCOM1: BR{TiRkiEO
e O A YOS AT R T IR O B FRSEIE.
1 DCD 2 SIN
2 0 3 SOuUT 4 DTR
LR [ Ground 6 SR
1 9 7 RTS 8 CIS
9 RI 10 No Pin
JLPT1: H1Timk1E0
IO AV EERERNEH TR O =] AR,
26
1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin
LAfFERE




JBAT1: ;&5B% CMOS (/5 BI0S) Bk&k

FiR LB CMOS WF, ERRENRFEESIEFTEEL —IMNER BIRAER
E. MRERER RS E, REPLE CMOS W77,

[=]]

REBEUE BBk CMOS/

(BRIA) &JE BIOS
E 5 BIOS HERIAE

1. RETEMEBR, HR T EREL.

2. {EFABKLIBSTIL JBAT 5ERRIHLLY 5-10 7,
3. 8% JBAT1 LAOBKLIR.

4. HELEBRIELHTRITEN SR,

EZ Debug LED: {5i§§ LED $§m4T
LED &R TEERPAVRES,

[ cpu - &7 CPU 550N k&,

[ DRAM - 7R DRAM Tkl a#efE
[Ivea - &7 GPU Tskta MIs#E,

O Eah - RRBSHRETFGNRKIE,

JLED1: RGB LED #£[]
X O RIFEERE 5050 RGB LED M50

+

N
<
N
@

w
o
~
w

JLEDT s

N\ g

o IE#50354% 5050 RGB £F LED ¥T4&(12V/G/R/B] FIRAZEINEKIA (12V). 15 1RFF
LED ATEAZF 2 K, By LEATH ZEBE.

o FERFEBLHFE] RGB LED \TRET, 1B 55K IR, H K EBIR L HfEEE_F K o

o JE1EF GAMING APP S5 H51I# /& LED AT5%

AR 17



~JL
BIOS i &
HEEBBERT, MNMERBENRAREREREE EMIZBLRFRIFRIANGE, LUk R
A EEH I R AR T AT, BRIEEZAE BIOS 185,

N\ izE

o N TRIGEIFHIRLGEIERE, BIOS T B IR U B0 AU, X LE48 R AT B LEFETA B9 T
[, (RIESZE, EW A LB % BIOS T E#RH#E 15 8 EiRo

o KEREIE T RIESE, BJRES BRI EH =R B E o

i# N\ BIOS I8 E
BEBELTAZEN BIOS I&E,

o FEFHIERFF, YFE LI Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter
Boot Menu {52, ¥2 FDelete $,

o {5/ MSI FAST BOOT N FE#ZF. s i G02BIOS &I Hi%R OK. Z R A IGEM BEhH
EiE# A BIOS & E.

mSi s+ socoT

Fast Boot

Mt
GOZBIGS | v

Version: 1.0.16

=i 602BI0S

IhaEESE

5 e 5 e

F1 R F2 ARIN/MBE— N RERBINE

F3 | #tA Favorites BHICERPINAER S | F4 HA CPU #ifg e

F5 #A Memory-Z 328 Fé HARICIEBERIME

F7 SREN EZ ER 2 (8] F8 HABIMSE

F9 RIFEBINBEL F10 REERHENE"

F12 SRENEEIFH R EAR7FE) USB BEhEH UEM FFAT/ FAT32 #8x0),
Noé.@ 2R F10 BY, fHI—MRIAED, ERM T TEE B BREFRIEE Yes

18 BIOSiEE



EJE BIOS

R B B ERRIAIAR BIOS i& B RABRAFLE B 7, B /LI 5 ARER BIOS:
* %% BIOS , AIG 1% F6 HAMRHIZEBRIAE,

© 5ER8 F R _EAYiERR CMOS Bk,

N\ izE

BB EEIR CMOS B85, LI T HRES BIOS BIIEX1E 5.

B BIOS

£ F M-FLASH 3 BIOS
B
FEM MSI BRI TS AT IRE S BIEET BIOS X 4. AAEE BIOS XHHREEEI U &

3 BIOS:

1. BAREMEHXMHH U ZFIHEN L,

2. BHBHRS, AAISTE POST B127#% Del $E# N BIOS 88,

3. %%%] BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME, 3£ — BI0OS XX
#4447 BIOS BT,

4. RIFT 100% SRS, RARER.

f#H Live Update 6 B4R {4+ E % BIOS

SEHTR:

EHRINE RE LAN REhi2F U IE#IS B RIS MEE.

SE#7 BIOS:

1. REHEIT MSI LIVE UPDATE 6 BHER M,

3%4% Manual scan,

£23% MB BIOS &I =2 & Scan #2448,

1% MB BIOS ik F§ EHF THI# RBEEH BIOS X1,

B Next %% In Windows mode, ZA/E B & Next LUK Start RFFIAEHT BIOS,
RFT 100% RS, RAKBEIER,.

o~ RN WN

BIOSi&E 19



B

24t Windows® 7/8.1/ 10

1.
2.

® oG

BRI BB,

3 Windows® 7/ 8.1/ 10 KX EHMNEHI IR,

B BFEAARIRE, 7EXE Windows® 7 B9E F2H, 3545 USB HIRLIK U
£ XA LU &M MSI Smart Tool £ Windows® 7,

¥ EH LB Restart %5,

33 F windows 8.1/ 10, MBkI 125 . 33 F Windows 7, # X\ BIOS & Advanced >
Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation L8 B NE A, AGRE
BEHHER,

EE HZEE Windows 7 B, EATRIE R USB 8#E/USB BEFFENEIR N
USB i k.

HEN POSTF N BEMIA)LIZHFIZ F11 BHENBEHRE.

HEEME RPN,

LREE R Press any key to boot from CD or DVD... {5 B BHZHEER,
RIBRE EIBTIRIEREE Windows® 7/8.1/ 10,

REWREN

Noah,robd=

BhERIT BN Windows® 7/ 8.1/ 10,

3 MSI® IRENF R BN EHIFIRR,

RERBB 2B, UREE— I INHEER S LB S BHIRIER.
S Install %5,

R REFEHT R ERRREEER.

=i OK TR RE,

BB R,

""'Il:!:IE
ERETRA, BRBATHEDNR R,

PN o NN

& MSI® IRENFHR BN EHIH IR,
RERBMESBHHM.

S Utilities &k,
HEREREREMNTA,

SRIES T Install 325,

TAREFEHT MR ERKREEER,
Bai oK Rl RE,
BHBEHEAIEM,

20 R



RS IREE S MSI® B250M GAMING PRO EiiRoZs A B 15RI1E
HEMERRGE TTHEE BIOSHR BN GRELEMER.

Bz

Z2HEA 2
EHIRIRIE 3
iR 1/0 7

HABRIEIEIB LED JBHRARER oo 7
TOHHRE 8

sCiEASIEIE .
PCI_E1~3:PCle R7THEE ..
JFP1, JFP2: A ERIETE
SATA1~6:SATA 6Gb/s HiFL
M2_1:M.2 & (Key M).....
ATX_PWR1, CPU_PWR1: BiRI%5E
JUSB1~2:USB 2.0 $58.....
JUSB3:USB 3.1 Gen1 {58
CPU_FAN1, SYS_FAN1-2: B BRI ..
JTPM1:TPM R4EHEEA.......
JCIT MR BRI, ...

JLPT1IFATIRIEER ...,
JBAT1:iER& CMOS (EE BIOS) THAEBAR ..
EZ Debug LED:F&$# LED $5m4% ...
JLEDT:RGB LED $&5H .....coovverenne

BIOS &%
A BIOS B ..
&% BIOS..
B3 BIOS....

ERASREA
24 Windows® 7/ 8.1/ 10
ZEERENTET
ZEARRER




LA
. ﬁ%im;gﬁﬂ%ﬁ#ﬂﬁﬁ%?% (ESD) ZEIRIR AR MKIBL T LURIREER
THAEEE RS o
ggéggﬁ EHIRRIERZE - WARKR T ER BREAR BB REE
SEUEHARES AN RIS S U SRR S IRIRAVAE Mo
ENEHIRE BRACHSEFIR URELSBRIETRIR-EESEFIR AAE
BHEME B GRS S10E BRIAA TR
BRREIRIR FABUREERNBERBRNARTAENHFERRE Lo
Rt Al SRR AR 75 SRR Y AR AR BVIR M S th AR 1o
RESTH B U RIBIRENG BRI ERE U RBREG ERIERE
ERERESROREEMGE ARIBBNEN BN TIRMmER
TE LRI BMEMAR AT SATS W SoiE BRIRMLFE SR R - M S8 IRAR E R R SR PR o
BRERFAERFM UEBRSR
BRI HIRERRRR
SEIRE R E R BRI AT ERIEEME 2 K SR B R ESRRTRH
HEER
Al ERGERENR TR RN E  WATEREAVBRRERN ERGHET o
AT R AR S AT B S R
BRENTEAER B TSR A SETRE:
- RAEIBAERE
= TRIRREIOHRIRE
- TRIREFRE ARMERERAFMETHRIREEERE R
= TRIREEAR R
= ERIRHIRPARRRR IR
AR AT HARRER 60°C (140°F) LA EBYIRIR B[R AR BT SEIRIR

e o o o o o o o

2 %2



FHEARFRE

S5 6 18/ 55 7 44 Intel® Core™ i3/i5/i7 FREEES > R MM
LGA1151 B9 Intel® Pentium® # Celeron® FRIE28

Intel®B250 & F 4R

2 {E DDR4 s21EEEIEIE R RIBEA S 3268
= 55 7 AR 28218 DDR4 2400/ 2133 MHz*
= 55 6 UER 228 1B DDR4 2133 MHz*
o WiBEEIRAREE
* T IR RIS, 5L http://www.msi.com
118 PCle 3.0 x16 1&## (S2#% x16 =)
* 2 {8 PCle 3.0 x1 #&t#
o 1 {8 HDMI™ EE8 IR A D PR 4096x2160@30Hz(7th
CPU), 4096x2160@24Hz(6th CPU), 2560x1600@40Hz
o 118 DVI-D E#HH8 TIRBR A D P 1920x1200@60Hz
o 118 VGA iEH1R > ZIRBADHES 2048x1536@50Hz,
2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz
Intel® B250 & FH 48
o 6 1B SATA 6Gb/s iZi%E
o 118 M.2 slot (M $)*
= =32 4% PCle 3.0 x4 K SATA 6Gb/s
= 3B 2242/ 2260 /2280 fH{FEREE
= %1% Intel® Optane™ Memory Ready
= %18 Turbo U.2 FE#E£4#E PCle 3.0 x4 NVMe U.2 SSD**
* B M.2 SSD HEARZRAETE M.2_1 FEIETRES  SATA 1 15581
FeIfge
**Turbo U.2 EERFESHRERBLE ERINEH-
Intel® B250 & F 48
© 6 {8 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) E##12 (3 18 Type-A I
118 Type-C EHEHEMIR ER> 2 BIEBRE USB ZEEIRH)
618 USB 2.0 (High-speed USB) &2 (2 LA AR 4 1B
iBIRE USB 1EIBIR1E)
* Realtek® ALC887 f#H%&
° 7. BESEEEN
118 Intel 1219-V Gigabit 4ABRHE48%
BFE

EtREE 3



4 EBIRRIE

ALH

o 118 PS/2 R IEFIR

* 118 PS/2 B RiEER

o 118 VGA iEizE

1 {8 DVI-D iEf#ig

o 1 {8 HDMI™ iE$5i8

© 2 {8 USB 2.0 Type-A iEf#ig

© 31 USB 3.1 Gen1 Type-A iE{#iE
« 118 USB 3.1 Gen1 Type-C i&#i%i&
o 118 LAN (RJ45) 58

o 3 [EEIEE

o 118 24-pin ATX T EiFEEE

o 118 8-pin ATX 12V BiRIZTE

o 6 1B SATA 6Gb/s 1558

o 2 1@ USB 2.0 #38 (AT 248 4 {8 USB 2.0 E1%1R)
© 118 USB 3.1 Gen1 $%88 (FJ 5332 4% 2 fE USB 3.1 Gen1 H$E)
118 4-pin CPU B 1%5E

© 2 {[ 4-pin R ERIEE

o 1 {EERE L IEE

© 2 {ERHEIREE

o 1B TPM 12401558

o 1 {ERRRBAREEE

o 1 EFYIREE

o BT TIRER

« 118 RGB LED {&1%58

o 1 {B75BR CMOS IhAEBkR

NUVOTON NCT6795 48 R

° CPU/A#R A
° CPU/RA#RRIREER
© CPU/RH# BB IREES

° m-ATX
© 9.6 x8.1 TN (24.3 x 20.6 RN5)

© 18 128 Mb flash

« UEFI AMI BIOS

© ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
° ZEE

#TH




ALH

o BRENiE

° COMMAND CENTER

© LIVE UPDATE 6

© FAST BOOT

* SUPER CHARGER

© GAMING APP

© RAMDISK sC{B RS EE#ERATR

© X-BOOST

* MSI SMART TOOL

* GAMING LAN MANAGER

© XSplit Gamecaster V2

* Intel® Extreme Tuning Utility

* Norton™ Internet Security Solution
* Google Chrome™ Google TH%!Google EimHFEhE
© SteelSeries Engine 3

© CPU-Z MSI GAMING

* DRAGON EYE

* VR READY
* AUDIO BOOST
= BB ERER
= EMI &
CEREENER
= FFIBH RS BRREAIT
* GAMING LAN
= Intel® Gigabit Z X4BE
= Bl cFos EM GAMING 4BR% B IREREE
- MR ST RRE RS
= PSRRI E AT
© XSplit
= XSplit GAMECASTER EX & {F
= XSplit BROADCASTER #8525
© WTFast GPN*
= 1B B RO P s RS HERR
- STEFAIRBEERIEL
= P Lag Spike & Disconnect Reduction

* ILIHAE(EE —ERRAB R A E S 5 L www.

msi.com

#THR

EtRIEE 5



6 TR

ALH

o RSN RIE %R
= BT RIBIRR 4 pin 58
= @i GAMING APP =51
© CLICK BIOS 5
= EZ AR REIR %
= Board Explorer Fi#tx2|E 28
- FERR R
° MS| fEEE R
= PCI-E Sl R
* COMMAND CENTER
= RARERAER
- BREFEHIEREE
© RAMDISK &z 1R RS mE HRpihE
o LIVE UPDATE 6
© X-BOOST ZAEsR1EHAMT
= REEMERENLSR
- ERAESREEX S

* 1% DDR4 Boost
= 2B YIEiE DDRA T8RS
= 8§37 DDR4 J@ER=E 5t
= FHFIBH RS BRRELIT

* & USB 3.1 Gen1 Type-C




iR 1/0

PS/2 BE VGA USB 2.0 ey mlg%/\

$;ziWGen1;ﬁ£ é
{l = |=m|[©
B -Em = 5| =@

| | I
PS/2 1% DVI-D 4TI USB 3.1 Genl FrRAEQ

Type-C USB 3.1 Gen1
Type-A

{ARRIEIFIB LED BHRAE

AR TEESR REH

fros e | | e 88

oS Rt B maEs I 10 Mbps

=5 BiEs ﬂ #e 1SHHIEE 100 Mbps

P E e @REE 1 Cbps
S4871 BiEkE

EfcE 7. BESD LARABESIA / ORMEEES JAUDT 588> RABIRBUTS
BRiR(E
1. E5EE Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings > T FEMVHEEIE

Device advanced settings

2. EARIEEMEDRIFSSRENLRE.

3. REESEARBENAE / OER ENZHEEIL BCEESAEILIBARER &
EH—EHEE O SR EAERN R

Higwo 7



TUiFRE

CPU_FAN1
SYS_FAN2
DIMMA1
DIMMB1

Bl - )

CPU_PWR1 CPU HIEE

@ EZDebug LED

D =
ATX_PWR1
SYS_FANT

M2_1 [:_ OO0 0O H JusB3
PCI_ET = —8
SATAV 1A2
JBATT =
i: SATAV3A4
pol_ez ———— ]

JTPM 1 et [T

pol & ————fe]

SATAS
SATA6

JLPTY

JUsB2 | JUSB1
Jen

TR



CPU JAIEE
sA% CPU 224E% CPU FIEERR I FFrTRe

o BRI BIRAR A EIRIEERS bR BRI AT R Eg o

o CPU RH#E1E - 551 CPU MR fRaE 2 B 77 - H 1B B FXE MR I L BRE
1ReEE T & MERY Return Merchandise Authorization (RMA) Z3K » IX{RET#EHE
EHke

. Z;% CPU s B SE R L RFFES -CPU BB ST SERI T IBE WHEIFRT
IS AE ©

o B HESR CPU B REMIE S  BREB)EIS R /e

o BEIBEERERIE CPU FIRM B HERENAESE HIEIE> L% CPU i@ %55 CPU
BRI S R A B SR LB R LUIN5R AL e

o & CPU RZHEEIT IR L sAF5RF CPU MBI R 2 S CIME £ -

© YR EEEREEY B I 1L CIAE IR IE SR BARN B AR/ RS - B 2 RN E R/ LR BB XX
4 T R HRR B4 7 o

bt

a8



10

B
IR T EFT S SR S B DIMM il

o SHEEDIRAERS  SATSAEH DIMM JEIERIIA Tt
. llesHﬁ‘/FB?zEEE > A fERIECIBRE B E GBS L R RS E IR ERYsC IR A o
SEEE 1E 32 (iI7THY Windows fEX R > FISCIBRS U AL IRE > BT E (L HFBI R AT
7‘%‘%’&4&2% 4GB LUF; L I RITBIE A IR L 2% 4GB WX ERIDIRRS Ei %
# 64 {iI7THT Windows 1E2 R Mo

PCI_E1~3:PCle {E7cimiE

e e

_—

| [Ee————==9"1—rcLE1. PCle30x16 5l

1

i i

1 1

1 m 1

. T——PCI_E2: PCle 3.0 x1 {i#l

BEAEE

' m PCI_E3: PCle 3.0 x1 11t
1

\ o (AW g o

N\ EE

B B PRIRTE R0 - AT SR E RN 1RIF FBIRAR oaB 3 Rt 7o FaRBAX 1T (R FBHR
AR ERIRIRRRRE

e



JFP1, JFP2: M EMRIEEE

BLEEERA R IERATEIRAFM LED 5k

1 HDD LED + 2 Power LED +
j 3 HDD LED - 4 Power LED -
1 = ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JEP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

- — j POWER LED -
+ POWER LED | e COWER LED +
~
<K
N

- — HDD LED -
l + HODLED | s> ﬂHDD LED +

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~6: SATA 6Gb/s }EHFL
ISLEIRTLIE SATA 6Gb/s NEEIFIE - SHEIETL B AT —1E SATA £ B -

/N\EE

© SATA BHR T EIIBBEEIE 90 /2 MU IS BB IR E L #85R
o SATA HHR R Im IR RS MNEABIL B A P ERIm 1 I T AR LU BT & 22

TEHHAREE



M2_1:M.2 §ilE (Key M)
AT M.2 BEIRREERE (SSD) ZEEEI M.2 3RIEH > Y FARe

LR

N\ EE

Intel® RST 1£55#& PCle M.2 SSD #5882 UEFI ROM> It 55 #% Legacy ROMo

ATX_PWR1, CPU_PWR1: EiFIZEE
LA IC I ATX IR AR

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
S 3 Ground 15 Ground
12 ES 2 4 +5V 16 PS-ON#
Sg 5 Ground 17 Ground
ES ) +5V 18 Ground
Sg] ATEPWRI 7 Ground 19 Ground
ad 8 PWR OK 20 Res
' Sg - 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
1 Ground 5 +12V
4 8 2 Ground 6 +12v
agl|. cpu-pue 3 Ground 7 +12V
110dfs
4 Ground 8 +12V

/N\EE

SBRETFTR BIRHHR B EBEIRIZZIBE N ATX TIRMIESS IR EHIRIE IR

TR



JUSB1~2:USB 2.0 %58
SR EEA N EEATE R USB 2.0 iEiFig.

1 vce 2 vce

0 3 USBO- 4 USB1-

T| 5 USBO+ 6 USB1+

1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/N\EE

o SEEE BRI S AR WY S i AR 18
o WIELIL USB JE##1E 4 iPad~iPhone K iPod 758825524 MSI® SUPER CHARGER
T R#kE-

JUSB3:USB 3.1 Gen1 }£58
1S EEIRTE R IR ATEARAY USB 3.1 Gen1 EEHER.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

N\ EE

EEE BIRAIE SIS AIE ISR X RIS AR R AR

TEHHAREE



CPU_FAN1,SYS_FAN1-~2: R EEFiEEE

BB EREEA D ARFEHE (PWM) RH DC R PWM RN R B IEFLIRMHIEE
12V B X SRR E AR AR R R E - R R R G2 BT ST R
BEE-FEILEEE 3 #NGEE PWMRRIEAZT PWM EXREFIET AR EREGHER
£ 100% 2 E B LLEBARE

PWM 1£0 R 5 BIRIEE DC B R B iREE
! 1
Hi
CPU_FAN1 SY5._FAN1 SYS_FAN2
1 Ground 2 +12v
1 Ground 2 Ualtigge
Speed Control Control
3 Sense 4 Signal
1913 3 Sense | 4 NC

ERRERREE
&R ATE PWM AT DC R Z EE# Ai{E BIOS > HARDWARE MONITOR 3% &
REE

=2 PWM B3 DC E

[v] Smart Fan Mode

I ®@pPwWM(O DC

CPU Fan1 step up time
1015
CPU Fan1 step down time

1015

BB BREREERS AT LGRICIRYS CPU RE AR AR RE

Aia:?

LIHAE] PWM / DCKECTE - sR (R ELR TELE & ©

14 FoiH48sE



JTPM1:TPM iE4H355E
RN EE AT A 1EAE (TPM) A28 TPM X2 T A FMBREZFE

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
JCIN: t4RRBE RN EER
IR P A AR BA R FARRHEAR
[=]=]
—% FEEI R BRI
(FERME)
fE A RRBARE R
1. R JCI ERFLANE AR ERYIERRBARIGARA,RURI S8
2. RAEAMERRE-
3. A1E BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
4. % Chassis Intrusion 3R Enabled°
5. 3T F10 ETFARERT 74217 Enter SRIEIE Yeso
6. EMREBXBR EMASEERLFHREEAS.
ERURARES
1. AiI{E BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. % Chassis Intrusion 32 % Reseto
3. $ZF F10 (ETFALRER 2ATRIZ T Enter SRS Yeso

T 15



JAUD1: BB B XEFL

AEFLARE R ER F ETL
1 MIC L 2 Ground
3 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection
JCOM1: FFIiEigER
IEETR AR E R SR R B RO TSR SR
1 DCD 2 SIN
2 0 3 SOuUT 4 DTR
LR [ Ground 6 SR
1 9 7 RTS 8 CIS
9 RI 10 No Pin
JLPT1: FTI8I%EE
E3EEE A SRS R R I B B RO T TIR SR
2 26
1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

16 soi48sE




JBAT1: &R CMOS (EE BIOS) ThAEBk4R

EHIRAIE CMOS ECIShe BFI A TR ERISMERE MR E RMRECMOS RAM 7]
RARTSREAME BBRBFERR- SR ARRRRE AR BHRR AR CMOS

soiEhge
[=]]
REGER BBk CMOS/
(FERRME) &EE BIOS

E2 BIOS EFERE

1. RAREISEIRLIRPRERAR

2. {BPFBKEIREE IBAT SERRIEAEL 5-10 Fbo
3. HBBkEREN JBATT LEUH -

4. FEABRARLBREKER.

EZ Debug LED : B&§5 LED $5T)E
ELE LED 6B B BN ERATIR AR

Ccpu - &FskigilEl cPU HEMBE-

I DRAM -5=Rski%HIE DRAM S B #FE-
[COvea - ®msktERE VAGC HEMME-

[ BoOT - =msRIGRIBIREN R S B M E

JLED1:RGB LED }&58
{EATEIB IR TEIE S ROB LED M e

+

N
<
N
@

w
o
~
w

JLEDT  pess

VAN £

o ZKIFEESIE 5050 RGB £ LED 1§ ((12V/G/R/B) BARBEINE A 3A (12V) - 3A1RIF
LED JB1FAGRS 2 K IUXBhLEFAH o

o ZHEBLINBR ROB LED SB1RAT 35 7o R BRI SR T 15 B RAR R I E RS B o

o SE{EFH GAMING APP EEHI#E 7S LED Mg g

T 17
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BIOS 2 7E

TARERMEREME AT —RIER NERRRIBEE FRIFEHE BIOS :RE > BHIE
B EATERE URRRZIRAMEEK-

VAN £

 BIOS IBH B EHIE R BERNAMMAEE AL :RBBA B AT 5E B E2RFTHY BIOS
TR FULEHR S Z o RIRE 2] HELP EX7Z BIOS B H R85

o REFRIE S 121458% BT AEEL PR B ER B P T IE

# A BIOS 32 TE

B2ELUTAE EA BIOS RESE

o BB RBE L IR % DEL RIEARERE 17 F11 A Boot Menu 87 #%
Delete it AR EINAER

o {i5F3 MSI FAST BOOT FEM#2R 32— G02BIOS $2ER5ATR MR R BB
> EEEA BIOS REERE.

mSi s+ socoT

Fast Boot

GOZBIGS =

Version: 1.0.16

25%2 6G02BIO0S
IhaEs2

5 s 5 s

F1 —RREA F2 A DN/MIBR YRS
F3 EABRNRENIER Fé A CPU $RISIHAE
F5 #EA Memory-Z THRER Fé6 HARECTERE
F7 ESRIERFEZEN 2 % F8 WABIER TS

F9 RHIFBIER TR F10 RIFREEED

F12 RIERREE TG HRZE USB BESHE (BFAT / FAT32H8R) ©

T F10 B BHIRERRER SR E R SRR T D

&S
it

BIOS &



E8 BIOS

HLERT SR EER BIOS REALMIERE UBABM S EHE-E2'H
JERI &% BIOS:

* HifE BIOS A% F6 A REICTERE

o 18 F 1R _E AR CMOS THAEBkAR KGR o

N\ EE

ELEER CMOS BKRED X EEBIOS
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Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in

a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference

to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following
measures:

® Reorient or relocate the receiving antenna.

® Increase the separation between the
equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the receiver
is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

Caution: Changes or modifications not
expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’ s authority to
operate the equipment.

FC

This device complies with part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

(1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference
that may cause undesired operation.

Tested to comply with FCC standards FOR
HOME OR OFFICE USE

CE Conformity

Hereby, Micro-Star International CO.,
c € LTD declares that this device is in
compliance with the essential safety

requirements and other relevant provisions set
out in the European Directive.

C-Tick Compliance

CVIMESS

B 717] (7}E 8 H&EMIIRHH)
ol 7171 k8B HAHEE7I7IZA
F2 JFH0IN A3 XS 2HoR S,
DE X0l AEE % YBLICH

95 ZBIEHRIEMTRE

COEEB I VT ABERKMEERT
T lOREBISRERETHERTSZ
CEEMELTVEI A CORENS
TUAPFLEYIVRERICITELTERINS
U REREEES|ISRIT A B F I BURER
BREICHEST

ELLEDRVELTFIW

vcci-B

Battery Information

European Union:
Batteries, battery packs, and
accumulators should not be
disposed of as unsorted household
waste. Please use the public
collection system to return, recycle,
or treat them in compliance with the

local regulations.

Taiwan:

BRIt

»‘« For better environmental protection,

waste batteries should be collected
separately for recycling or special
disposal.

California, USA:

The button cell battery may contain

@ perchlorate material and requires

%Q special handling when recycled or

disposed of in California.

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery
is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type
recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances
regulations, such as the EU REACH Regulation
(Regulation EC No. 1907/2006 of the European
Parliament and the Council), MSI provides

the information of chemical substances in
products at:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_
pcm.html

Regulatory Notices



WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an
environmentalist, MSI must remind you that...
Under the European Union ("EU") Directive on
Waste Electrical and Electronic Equipment,
Directive 2002/96/EC, which takes effect on
August 13, 2005, products of “electrical and
electronic equipment” cannot be discarded as
municipal wastes anymore, and manufacturers
of covered electronic equipment will be
obligated to take back such products at the end
of their useful life. MSI will comply with the
product take back requirements at the end of
life of MSI-branded products that are sold into
the EU. You can return these products to local
collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz
unserer Umwelt

Gemaf der Richtlinie 2002/96/EG tiber
Elektro- und Elektronik-Altgerate diirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht
mehr als kommunale Abfalle entsorgt
werden. MS| hat europaweit verschiedene
Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Européische Union

in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende
seines Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte
entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen
Altgeratesammelstelle in Ihrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger
Uenvironnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative
aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant
effet le 13 aolt 2005, que les produits
électriques et électroniques ne peuvent étre
déposés dans les décharges ou tout simplement
mis a la poubelle. Les fabricants de ces
équipements seront obligés de récupérer
certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des
produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez
retourner localement ces matériels dans les
points de collecte.

PYCCKWWA

Komnanus MSI npegnpuHuMaeT akTuBHble
AeACTBUS N0 3almuTe OKpyXaloLiei cpefbl,
NO3TOMYy HanoMWHaeM BaM, 4TO....

B cooTBeTcTBUM C AMpekTMBOIt EBpOneiickoro
Cotosa (EC) no npepoTepalleHmio 3arpssHeHns
OKp! i cpefbl ucno.

3NEKTPUYECKIUM U SNEKTPOHHBIM 060py0BaHIEM
(anpexTea WEEE 2002/96/EC), Bctynatowen

B cuny 13 asrycra 2005 roga, usgenus,
OTHOCAWMECSH K INeKTPUYEeCKOMY U 3NeKTPOHHOMY
060pyI0BaHMIO, He MOTYT paccMaTpUBaTLCS

Regulatory Notices

Kak bbIToBOM MyCop, NO3TOMY npom3soanTenu
Bblllenepe4YncsieHHoro 3N1ekKTpoHHOro
o6opyaoBaHus 06si3aHbl IPUHUMATL €ro As
nepepaboTku No okoHYaHMM cpoka cnyxbul. MS|
obsasyeTcs cobnioaate TpeboBaHus No npuemy
npoayKuum, NpoAaHHoi nop Mapkoit MSI Ha
Tepputopun EC, B nepepaboTky no okoHuaH1m
cpoka Cﬂy)(ﬁbl. Bbl MoxeTe BEPHYTb 3TW u3genunsa
B CNeunann3vpoBaHHble NYHKTbl npuema.

ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la
proteccién del medio ambiente, recomienda:
Bajo la directiva 2002/96/EC de la Union
Europea en materia de desechos y/o equipos
electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de
agosto de 2005, los productos clasificados como
“eléctricos y equipos electrénicos” no pueden
ser depositados en los contenedores habituales
de su municipio, los fabricantes de equipos
electrénicos, estan obligados a hacerse cargo
de dichos productos al termino de su periodo de
vida. MS| estara comprometido con los términos
de recogida de sus productos vendidos en la
Union Europea al final de su periodo de vida.
Usted debe depositar estos productos en el
punto limpio establecido por el ayuntamiento
de su localidad o entregar a una empresa
autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MS| u eraan
herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met
betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op
13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer
beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten
van dit soort producten worden verplicht om
producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de
richtlijn handelen voor de producten die de
merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU.
Deze goederen kunnen geretourneerd worden
op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece
koje vodi rac¢una o okolini i prirodnoj sredini, MSI
mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbacenoj
ekektronskoj i elektri¢noj opremi, Direktiva
2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta
2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i
elektri¢nu opremu” ne mogu viSe biti odbaceni
kao obican otpad i proizvodaci ove opreme

bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode
na kraju njihovog uobicajenog veka trajanja.
MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji
imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove
proizvode moZete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI
Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz
jako firma dbajaca o ekologie, MSI przypomina,



ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ("UE")
dotyczaca odpaddw produktéw elektrycznych

i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC),

ktora wchodzi w zycie 13 sierpnia 2005, tzw.
“produkty oraz wyposazenie elektryczne i
elektroniczne “ nie moga by¢ traktowane jako
$mieci komunalne, tak wiec producenci tych
produktow beda zobowiazani do odbierania ich w
momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia.
MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty
(sprzedawane na terenie Unii Europejskiej)
wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie
mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

TURKCE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi
korumak icin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik

ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden
itibaren gecerli olmak Uzere, elektrikli ve
elektronik malzemeler diger atiklar gibi

cope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sireleri bittikten
sonra (rlinleri geri toplamakla ylkimli
drinlerin kullanim siireleri bittiginde MSI
Uriinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi
icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi ndm na ochrané Zzivotniho prostredi -
spole¢nost MSI upozoriuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU") o likvidaci
elektrickych a elektronickych vyrobkd 2002/96/
EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano
likvidovat “elektrické a elektronické vyrobky”

v béZném komunalnim odpadu a vyrobci
elektronickych vyrobkd, na které se tato
smérnice vztahuje, budou povinni odebirat
takové vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti.
Spolecnost MSI splni poZzadavky na odebirani
vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich

EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky
mizete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket
megvédjlik, illetve kdrnyezetvéddként fellépve az
MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurdpai Unié (.EU") 2005. augusztus

13-an hatalyba ép6, az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairol szélo
2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos

és elektronikus berendezések tobbé nem
kezelhetSek lakossagi hulladékként, és az ilyen
elektronikus berendezések gyartoi kételessé
véalnak az ilyen termékek visszavételére

azok hasznos élettartama végén. Az MS|
betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos
kovetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n
beliil értékesitett termékek esetében, azok
élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a
legkozelebbi gydjtchelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre
amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell' Unione Europea (EU)
sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed
Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13
Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria
dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono
pit essere eliminati come rifiuti municipali: i
produttori di detti materiali saranno obbligati

a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di
vita. MS| si adeguera a tale Direttiva ritirando
tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati
venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine
del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel pili vicino punto di raccolta

HZsJISC 0950 EBES

HARTZHRIEIIS C 095012 LD ~20065F7H 1B
FEICIRFECNARENHOBR S LUBFHER
IOV RIEEICL 2 BEMEDORTHES
FiFsnEye
http://www.msi.com/html/popup/csr/
cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/
cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the “India
E-waste (Management and Handling) Rule
2011" and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers
in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the
exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tiirkiye EEE yonetmeligi

Tirkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine
Uygundur

YKpaiHa 06Me)XeHHs Ha HasiBHICTb
Hebe3ne4yHUX peyoBuH

ObnaaHaHHs Bignosifac BuMoram TexHiuHoro
pernameHTy 1010 06MeXeHHs BUKOPUCTaHHS
LiesiknX Hebe3neyHUX peyoBUH B eNeKTPUUHOMY
Ta eNeKTpoHHOMY 0bnaaHaHi, 3aTBepaAXeHoro
noctaHoBoto KabieTy MiicTpis Ykpaihu Big 3
rpyaHs 2008 N2 1057.

Viét Nam RoHS

K& tlf ngay 01/12/2012, tat ca cac san pham
do cdng ty MSI san xudt tuan thli Théng tu s&
30/2011/TT-BCT quy dinh tam thdi v& gidi han
ham lugng cho phép ctia mdt s6 héa chat doc
hai c6 trong cac san pham dién, dién ti”
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0: RTIZH SV LA PRI thE & BI97E OB/T 26572 MIERIREBE R T
X: RTIZAEMREDIEZE BRI RME R & BB 6B/T 26572 MERREER B A S

HERTT A RREROHSE R

* ENRIEBREARAA 1 SEENRI BB R R AR B 8B 1o
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Environmental Policy

® The product has been designed

to enable proper reuse of parts ‘\

and recycling and should not be w

thrown away at its end of life.

Users should contact the local

authorized point of collection for

recycling and disposing of their end-of-life

products.

® Visit the MS| website and locate a nearby
distributor for further recycling information.

Users may also reach us at gpcontdevi@msi.
com for information regarding proper Disposal,
Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI|
products.

Copyright

IPST vicro-star int' L Co.,Ltd.
Copyright © 2018 All rights reserved.

The material in this document is the intellectual
property of Micro-Star Int’ L Co.,Ltd. We take
every care in the preparation of this document,
but no guarantee is given as to the correctness
of its contents. Our products are under continual
improvement and we reserve the right to make
changes without notice.

Regulatory Notices

Technical Support

If a problem arises with your system and no

solution can be obtained from the user guide,

please contact your place of purchase or local

distributor. Alternatively, please try the following

help resources for further guidance.

® Visit the MS| website for technical guide,
BIOS updates, driver updates, and other
information: http://www.msi.com

© Register your product at: http://register.
msi.com

Trademark Recognition

All product names used in this manual are the
properties of their respective owners and are
acknowledged.

Revision History

Version 2.0, 2016/11, First release.
Version 2.1, 2018/01, Remove military class.
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