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I Preface

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNA-
TIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is
given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improve-
ment and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks
All trademarks are the properties of their respective owners.

B MSI®is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.

® NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.

B ATI® is registered trademark of ATl Technologies, Inc.
AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
AMI® is registered trademark of Advanced Micro Devices, Inc.
Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.

Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.

Revision History

Revision Revision History Date

V1.0 First release for Europe version April 2009

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please
try the following help resources for further guidance.

@ visit the MSI website for FAQ, technical guide, BIOS updates, driver updates,
and other information: http://www.msi.com/index.php?func=service

[® Contact our technical staff at: http://ocss.msi.com
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Safety Instructions

Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’s Manual for future reference.

Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V before
connecting the equipment to the power inlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place any-
thing over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

B All cautions and warnings on the equipment should be noted.

B Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical

shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

O The power cord or plug is damaged.
O Liquid has penetrated into the equipment.
O The equipment has been exposed to moisture.

O The equipment does not work well or you can not get it work according to User’s
Manual.

O The equipment has dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDITIONED,
STORAGE TEMPERATURE ABOVE 600 C (1400F), IT MAY DAMAGE THE
EQUIPMENT.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

i o

HERE:
ERPEEIER , EBEENREDEHE , THSEREFETE  £EEERT ,
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ug For better environmental protection, waste batteries should be

collected separately for recycleing special disposal.




I Preface

FCC-B Radio Frequency Interference Statement
This equipment has been tested and found

to comply with the limits for a Class B digi-
tal device, pursuant to Part 15 of the FCC 0 N 1 996
Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful inter-

ference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter-
mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for com-
pliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

OIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

C Micro-Star International
MS-7593

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follow-
ing two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must
remind you that... E:

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Elec-

tronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, |
2005, products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded

as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be
obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with
the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are
sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate durfen Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden. MSI
hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in
die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus
zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt aus-
schliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement élec-
triques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005, que les
produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les décharges ou
tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par con-
séquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

PYCCKUI

Komnanusa MSI npegnpvHuMaeT akTUBHblE AeCTBUS MO 3allMTe OKpyXatoLlen cpeabl,
NO3TOMY HaroMMHaeM BaM, YTO....

B cootBeTCcTBUM C AnpekTuBol EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepnoTepallyeHuto
3arpsi3HEHNsI OKpy>atoLLeli cpefibl UCTOSIb30BAHHbLIM SNEKTPUYECKUM W SMEKTPOHHbLIM
obopynosaHuem (aupektuea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoweli B cuny 13

asrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSALLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U SNIEKTPOHHOMY
060pyaoBaHMio, HE MOTYT paccMaTpuBaThCs Kak GbITOBOV Mycop, NO3STOMY
NpPON3BOANTENN BhILLENEPEUNCIIEHHOTO SNEKTPOHHOIO 060pyAoBaHMs 06s13aHbI
NPUHUMATB ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHUM cpoka cnyxobbl. MS| 06sa3yeTca
cobnoaate TpeboBaHMs No nNpuemy NPOAyKLUW, MPoAaHHoN nod mapkon MSI Ha
TeppuTopun EC, B nepepaboTKy No OKOHYaHUM cpoka cnyobl. Bbl MoxeTe BEpHYTb
3TV U3JENVs B CNeLuanvaMpoBaHHble NyHKTbI npuema.
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ESPANOL
MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/o equi-
pos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electronicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de vida.
MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en
la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos
en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una
empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kun-
nen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten
worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI
dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op
lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi, Di-
rektiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni kao obi¢an otpad i
proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobiCajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda
kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proiz-
vode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI przy-
pomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpaddw produktéw elektry-
cznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie moga by¢ trak-
towane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw beda zobowigzani
do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia. MSI wypehi
wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wy-
cofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

Vi
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TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak lzere, elektrikli
ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢ope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sureleri bittikten sonra Urtnleri geri toplamakla ytkimli
olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grtnlerin kullanim sureleri bittiginde MSI
uriinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spoleénost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobkd
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které se
tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni je-
jich Zivotnosti. Spolecnost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky MSI,
prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat
v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kdrnyezetiinket megvédjik, illetve kdrnyezetvéddként fellepve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurodpai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba lep6, az elektromos és elek-
tronikus berendezések hulladékairol szolé 2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos
és elektronikus berendezések tébbé nem kezelhetdek lakossagi hulladékként, és az
ilyen elektronikus berendezések gyartoi kdtelessé valnak az ilyen termékek visszavé-
telére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapc-
solatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n belll értékesitett termékek
esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a legkézelebbi gyUjtéhelyre
viheti.

ITALIANO
Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva del’lUnione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati come
rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto
alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti
marchiati MSI che sono stati venduti allinterno dell’'Unione Europea alla fine del loro
ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta

vii
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I MS-7593 Mainboard

MAINBOARD SPECIFICATIONS

Processor Support

® |ntel®i7 processor in the LGA1366 package
(For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com/index.
php?func=cpuform2)

QPI

m Up to 6.4 GT/s

Chipset

= North Bridge: Intel®X58 chipset
m South Bridge: Intel®ICH10R/ ICH10 (optional) chipset

Memory Support

= 6 DDR3 DIMMs support DDR3 1333/ 1066/ 800 DRAM speed (24GB Max)
® Supports 1Gb/ 2Gb/ 4Gb DRAM size
m Supports x8/ x16 data lines per DRAM
® Supports Triple-Channel mode
(For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN
= Supports 10/100/1000 LAN by Realtek® RTL8111C

IEEE 1394 (optional)

= Chip integrated by VIA® VT6315N
m Transfer rate is up to 400Mbps

Audio

® Chip integrated by Realtek® ALC888S/ ALC889
m Flexible 8-channel audio with jack sensing
® Compliant with Azalia 1.0 Spec

IDE

= 1 |IDE port by JMicron® JMB363
® Supports Ultra DMA 66/100/133 mode
m Supports PIO, Bus Master operation mode

SATA

m 6 SATAIl (SATA1~6) ports by Intel®ICH10R/ ICH10 (optional)
= 1 SATAII (SATAT7) port by JMicron® JMB363

m 1 E-SATA port (back panel) by JMicron® JMB363

m Supports storage and data transfers at up to 3 Gb/s

En-2



RAID
m SATA1~6 support Intel® Matrix Storage Technology (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by
ICH10R

Floppy

m 1 floppy port
® Supports 1 FDD with 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB and 2.88 MB

Connectors
m Back panel

LX)

1 PS/2 keyboard port

1 PS/2 mouse port

6 USB 2.0 ports

1 E-SATA port

1 IEEE 1394 port (optional)
1 LAN port

6 flexible audio ports

n-Board

3 USB 2.0 connectors

1 IEEE 1394 connector (optional)

1 Chassis Intrusion connector

1 Serial connector

1 CD-In connector

1 Front Panel Audio connector

1 TPM Module connector (optional)

1 Hardware Overclock Base clock switch
1 Power button

1 S/PDIF-Out connector

Slots

m 2 PCI Express 2.0 x16 slots

m 1 PCI Express 2.0 x4 slot

m 1 PCl slot, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface
Form Factor

® Micro-ATX (24.5cm X 24.5 cm)

Mounting
® 8 mounting holes

En-3
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Quick ComMPONENTS GUIDE

CPU, En-5
CPUFAN, En-18 DDR3, En-9
JPWR2, En-13
|
- FDD1, En-16
- JPWR1, En-13
Back Panel,
En-14
. - IDE1, En-16
4
a H
HiRINIRNE
SYSFAN2, | 7 —_ SYSFAN1, En-18
En-18 | [ | e =
L] 3 L sysFAN3, En-18
PCIE, En-26 N [ [ D =
P ol SATA, En-17
L‘; = [] e
JBAT1, En-23 —| |:| =
|:| g fim]
PCI, En-31 gy o
EeERs e [©]8%) aemn R B3R G| |EEEED JTPM1, En-22
| | |
JAUD1, En-21 JCOM1, En-20 JFP1/ JEP2, En-19
JCD1, En-18 CPU_CLK1, En-24 JCH, En-17
JSP1,En-21 | POWER1, En-25 JUSB1~3, En-20

J1394_1, En-19
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CPU (CeNTRAL PrROCESSING UNIT)

When you are installing the CPU, make sure to install the cooler to prevent overheating.
If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning on the computer.
For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com/index.
php?func=cpuform2

Overheating

Overheating will seriously damage the CPU and system. Always make sure the cooling
fan can work properly to protect the CPU from overheating. Make sure that you apply
an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

While replacing the CPU, always turn off the ATX power supply or unplug the power
supply’s power cord from the grounded oultlet first to ensure the safety of CPU.

Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. However, please make sure your
components are able to tolerate such abnormal setting, while doing overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommended. We do not guar-
antee the damages or risks caused by inadequate operation or beyond product speci-
fications.

ot A
Introduction to LGA 1366 CPU

The pin-pad side of LGA 1366 CPU. The surface of LGA 1366 CPU. Remem-
ber to apply some thermal paste on it for
better heat dispersion.

\ Yellow triangle is the Pin 1 indicator Yellow triangle is the Pin 1 indicator /

En-5
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CPU & Cooler Installation

When you are installing the CPU, make sure the CPU has a cooler attached on the top
to prevent overheating. Meanwhile, do not forget to apply some thermal paste on CPU
before installing the heat sink/cooler fan for better heat dispersion.

Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will

cause the damage of your CPU & mainboard.

1. Open the load level.

Lift the load lever up and open the
load plate.

3. The CPU socket has a plastic cap on
it to protect the contact from damage.
Before you install CPU, always cover
it to protect the socket pin. Romove
the cap from the lever hinge side (as
the arrow shows).

After confirming the CPU direction for
correct mating, put down the CPU in
the socket housing frame. Be sure to
grasp on the edge of the CPU base.
Note that the alignment keys are
matched.

En-6



5. Visually inspect if the CPU is seated 6. Cover the load plate onto the pack-

well into the socket. If not, take out age.
the CPU with pure vertical motion
and reinstall.

7. Press down the load lever lightly onto 8. Make sure the four hooks are in por-

the load plate, and then secure the per position before you install the
lever with the hook under retention cooler.
tab.

Impoertant
» Confirm if your CPU cooler is firmly installed before turning on your system.
» Do not touch the CPU socket pins to avoid damaging.

En-7
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9. Align the holes on the mainboard with
the heatsink. Push down the cooler
until its four clips get wedged into the
holes of the mainboard.

10. Press the four hooks down to fasten
the cooler.

11. Turn over the mainboard to confirm
that the clip-ends are correctly in-
serted.

Mainboard

Hook

* Read the CPU status in BIOS.

12. Finally, attach the CPU Fan cable to
the CPU fan connector on the main-
board.

» Whenever CPU is not installed, always protect your CPU socket pin with the plastic
cap covered (shown in Figure 1) to avoid damaging.

» Mainboard photos shown in this section are for demonstration of the CPU/ cooler in-
stallation only. The appearance of your mainboard may vary depending on the model

you purchase.

 Please refer to the documentation in the CPU fan package for more details about the

CPU fan installation.

En-8



MEMORY

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on
compatible components, please visit http://www.msi.com/index.php ?func=testreport

DDR3 : |
240-pin, 1.5V [ | ]

| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Memory Population Rule
Please refer to the following illustrations for memory population rules.

Single-Channel mode

When you have only one memory module, please always insert it into the DIMM_AO first
(as way 1 shown in below).

@ | e

Dual-Channel mode

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two
data bus lines simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance the system
performance. When you have two memory modules, please always insert them into the
DIMM_AO & DIMMBO (as way 2 shown in below).

®

Installed

Empty

En-9
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Triple-Channel mode

In Triple-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with three
data bus lines simultaneously. Enabling Triple-Channel mode can enhance the best
system performance. When you have three or more memory modules, please always
insert them as the way 3/ 4/ 5/ 6 (shown in below) to get the best system performance.

@ - 0 1 A I I I I I -
T T, | DIMM_A1
T M
- 0 - DIMM_AO
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DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2 and the DDR3 standard
DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2 and the DDR3 standard
is not backwards compatible. You should always install DDR3 memory modules in
the DDR3 DIMM slots.

In Triple channel/ Dual channel mode, make sure that you install memory modules of
the same type and density in different channel DIMM slots. If the speeds of installed
memeory modules are different (ex. 1066 & 1333), the system will detect and operate
the lower speed (1066) with all installed memory modules.

Please always install the same type and density memory modules in DIMM slots to
avoid the damage of memory.

To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into the
DIMM_AQO first.

Due to the chipset resource deployment, the system density will only be detected up
to 23+GB (not full 24GB) when each DIMM is installed with a 4GB memory module.
When you install incorrect memory module (the SA2-pin of the memory module con-
nects to Ground) in the DIMM_CO/C1, the LED beside DIMM_CO will light red color
to remind you. The position of the LED is shown as below. Double confirm with your
memory module vender for the third channelsupports.

En-11




I MS-7593 Mainboard

Installing Memory Modules

1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the right
orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the
golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot. The plastic
clip at each side of the DIMM slot will automatically close when the memory module
is properly seated.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot
clips at the sides.

Impontant

You can barely see the golden finger if the memory module is properly inserted in the
DIMM slot.
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Power SuppLY
ATX 24-pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX
24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in the proper
orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply firmly into the
connector.

You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you'd like to use the 20-pin
ATX power supply, please plug your power supply along with pin 1 & pin 13.

ATX 8-pin Power Connector: JPWR2

This connector is used to provide 12V power output to the CPU.

* Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to
ensure stable operation of the mainboard.

» Power supply of 400 watts (and above) is highly recommended for system stability.
» ATX 12V power connection should be greater than 18A.

En-13




I MS-7593 Mainboard

Back PANEL

(optional) LAN
Mouse 1394 Port

== 1O O
i@:& Line-In  RS-Ou
@ @ E Lig??()ut (Q—DOut
= == = =) |00

[ ]
Keyboard USB Port E-SATA Port USB Port USB Port Mic  SS-Out

> Mouse/Keyboard
The standard PS/2® mouse/keyboard DIN connector is for a PS/2® mouse/keyboard.

> USB Port

The USB (Universal Serial Bus) port is for attaching USB devices such as keyboard,
mouse, or other USB-compatible devices.

» E-SATA Port
The E-SATA (External-SATA) port is for attaching the E-SATA hard drive.

> 1394 Port (optional)
The IEEE1394 port on the back panel provides connection to IEEE1394 devices.

>LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connection to veliow - o Green/ Orange
the Local Area Network (LAN). You can connect a

network cable to it.

LED | Color LED State Condition
Left Yellow Off LAN link is established.
On(Steady state) LAN link is established.

On(brighter & pulsing) | The computer is communicating with another computer on the LAN.

Right | Green Off 10 Mbits/sec data rate is selected.
On 100 Mbits/sec data rate is selected.
Orange | On 1000 Mbits/sec data rate is selected.
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» Audio Ports

These audio connectors are used for audio devices. It is easy to differentiate between
audio effects according to the color of audio jacks.

Line-In (Blue) - Line In, is used for external CD player, tape-player or other
audio devices.

Line-Out (Green) - Line Out, is a connector for speakers or headphones.

Mic (Pink) - Mic, is a connector for microphones.

RS-Out (Black) - Rear-Surround Out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.

CS-Out (Orange) - Center/ Subwoofer Out in 5.1/ 7.1 channel mode.

SS-Out (Gray) - Side-Surround Out 7.1 channel mode.
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CONNECTORS

Floppy Disk Drive Connector: FDD1
This connector supports 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB or 2.88 MB floppy disk
drive.

IDE Connector: IDE1
This connector supports IDE hard disk drives, optical disk drives and other IDE de-
vices.

Impontant

If you install two IDE devices on the same cable, you must configure the drives sepa-
rately to master / slave mode by setting jumpers. Refer to IDE device’s documentation
supplied by the vendors for jumper setting instructions.
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Serial ATA Connector: SATA1~7
This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can connect
to one Serial ATA device.

SATA1~6 supported by ICH10R/
ICH10 (optional)

Impontant

Please do not fold the Serial ATA cable into 90-degree angle. Otherwise, data loss may
occur during transmission.

Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is opened,
the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this status
and show a warning message on the screen. To clear the warning, you must enter the

BIOS utility and clear the record.

o‘o

®
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Fan Power Connectors: CPUFAN,SYSFAN1,SYSFAN2,SYSFAN3
The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connecting the
wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and should be con-
nected to the +12V; the black wire is Ground and should be connected to GND. If the
mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially
designed fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan control.

CPUFAN SYSFAN1/2/3

Impontant
* Please refer to the recommended CPU fans at processor’s official website or consult
the vendors for proper CPU cooling fan.

* CPUFAN & SYSFAN1 support Smart fan control. You can install Overclocking Center
utility that will automatically control the CPUFAN & SYSFAN1 speeds according to
the actual CPUFAN & SYSFAN1 temperatures.

* Fan cooler set with 3 or 4 pins power connector are both available for CPUFAN.

CD-In Connector: JCD1

This connector is provided for external audio input.
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Front Panel Connectors: JFP1, JFP2
These connectors are for electrical connection to the front panel switches and LEDs.
The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel I/0O Connectivity Design Guide.

IEEE1394 Connector: J1394_1 (Optional)
This connector allows you to connect the IEEE1394 device via an optional IEEE1394
bracket.

IEEE1394 Bracket (optional)
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Front USB Connector: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

This connector, compliant with Intel® /O Connectivity Design Guide, is ideal for con-
necting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cameras, MP3
players, printers, modems and the like.

USB 2.0 Bracket (optional)

Impoenrtant

Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly to avoid possible
damage.

Serial Connector: JCOM1
This connector is a 16550A high speed communication port that sends/ receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.
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S/PDIF-Out Connector: JSP1
This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)
interface for digital audio transmission.

S/PDIF Bracket (Optional)

Front Panel Audio Connector: JAUD1
This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with Intel®
Front Panel I/0 Connectivity Design Guide.

En-21




I MS-7593 Mainboard

TPM Module connector: JTPM1 (optional)

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module (optional). Please

refer to the TPM security platform manual for more details and usages.
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JUMPERS

Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM onboard that has a power supply from an external battery to
keep the data of system configuration. With the CMOS RAM, the system can automati-
cally boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration,
set the jumper to clear data.

EE Bl
JBAT1 Keep Data Clear Data

You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return to 1-2
pin position. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the main-
board.
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SwiTcH

This mainboard provides the following switch for you to set the computer’s function.
This section will explain how to change your mainboard’s function through the use of
switch.

Hardware Overclock Base clock Switch: CPU_CLK1
You can overclock the Base clock to increase the processor frequency by changing this
switch. Follow the instructions below to set the base clock.

ONBB ON ON
d da 98
133 MHz 166 MHz 200 MHz
(default)

Imponrtant
» Make sure that you power off the system before changing the switch.

* This overclocking behavior depends on the system’s configuration (memory capabil-
ity, thermal solution...etc), and it is not guaranteed.
* You can also overclock by setting BIOS. BIOS overclocking may also cause crash

during boot and then please reboot the system 3 times to restore default BIOS set-
tings. For more details, please refer to the BIOS chapter.

» When overclocking cause instability or crash during boot. Please re-set the switch
to default.
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ButTtoN

The mainboard provides the following button for you to set the computer function. This
section will explain how to change your mainboard’s function through the use of but-
ton.

Power Button: POWER1

This power button is used to turn-on or turn-off the system. Press the button to turn-on
or turn-off the system.

This button will light when system is power-on.
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SLoTs

PCIE (Peripheral Component Interconnect Express) Slot

The PCI Express slot supports the PCI Express interface expansion card.

PCI Express 2.0 x16 Slot

PCI Express 2.0 x4 Slot

When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power sup-
ply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to configure any

necessary hardware or software settings for the expansion card, such as jumpers,
switches or BIOS configuration.
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ATI CrossFireX™ (Multi-GPU) Technology

ATI CrossFireX™ is the ultimate multi-GPU performance gaming platform. Enabling
game-dominating power, ATl CrossFireX™ technology enables two or more discrete
graphics processors to work together to improve system performance. ATl CrossFi-
reX™ technology allows you to expand your system’s graphics capabilities. It allows
you the ability to scale your system’s graphics horsepower as you need it, supporting
two ATl Radeon™ HD graphics cards, making this the most scalable gaming platform
ever. The mainboard can auto detect the CrossFireX™ mode by software, therefore you
don’t have to enable the CrossFireX™ in BIOS by yourself. The following details the
CrossFireX™ installation.

1. Install one ATI Radeon™ HD graphics card in first PCIE x16 slot , then install one

ATl Radeon™ HD graphics card in second PCIE x16 slot.

2. With two cards installed, an CrossFireX™ Video Link cable is required to connect
the golden fingers on the top of these two graphics cards (refer to the picture be-
low). Please note that although you have installed two graphics cards, only the
video outputs on the graphics card installed in first PCIE x16 slot will work. Hence,
you only need to connect a monitor to this graphics card.

CrossFireX™ Video Link cable

Impoentant
» Mainboard photos shown in this section are for demonstration only. The appearance
of your mainboard may vary depending on the model you purchase.

« If you intend to install TWO graphics cards for CrossFireX™ mode, make sure that
these two graphics cards are of the same brand.

* Make sure that you connect an adequate power supply to the power connector on the
graphics card to ensure stable operation of the graphics card.

* Only Windows®XP with Service Pack 2 (SP2)& Windows®XP Professional x64 Edi-
tion & Windows®Vista support the CrossFireX™ function.
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When all of the hardware and software has been properly set up and installed, re-
boot the system. After entering the O.S., click the “Catalyst™ Control Center” icon
on the desktop. There is a setting in the Catalyst™ Control Center that needs to be
enabled for CrossFireX™ to operate. The following aspect appears in Catalyst™

Control Center:

SfEview - Hotkeys  ~ &F‘mflles o #Frelerences 5 @Help 4

Select the Advanced View | Giaphics Settings |
from the view drop menu.

3 welcame

1 T
o
% 4Gk Information Cenler ’ CrossFire
Displays Manager -

&4 Display Options Graphics Adapter [1.Radeon 1950 Pro [ L17105 ]
# (8 Monitor Properties 1
=% D CrossFire™ Settings

€ Color

- CrassFire™ delivers exceptional performands on a single display by
# ) Aviva™Video combining the processing power of two or more Graphics Processing Units
| %] WPU Recover PUs).

[
ko ETerig ‘
W v Enable Croskie

Wwihen enabling CrossFire™, it s highly recommended that you leave
Catalyst® &1, In the “Standard” position. Visual conuption or application
issues may be seen in the Catalyst® A | “Advanced” position

Click on 30 in the navigation trss to review o change sither of thess 3D
setlings.

2 CrassFire™ has now started. ‘When you disable this feature,
\_l‘) yau will need 10 restore pour previaus display settings
{creating a profile wil make this easier)

m CcaraLysrT For more information, press F1

Basic oK

A CrossFireX™ system has four possible display modes:

» SuperTiling

+ Scissor Mode

 Alternate Frame Rendering

» Super Anti-aliasing.

for more details, please consult the graphics card manual from the manufacturer.
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NVIDIA® SLI Technology (Optional)

NVIDIA® SLI (Scalable Link Interface) technology allows two GPUs to run in tandem
within a system to achieve up to twice the performance of a single graphics card. To uti-
lize this technology, the two GPU cards must be connected by an SLI Video Link card.

SLI Video Link Card

If you intend to use the SLI mode for better graphics performance, please refer to the

following instructions.

1. Install two graphics cards on PCI Express x16 slots. With two cards installed, an SLI
Video Link Card is required to connect the golden fingers on the top of these two
graphics cards (refer to the picture below). Please note that although you have in-
stalled two graphics cards, only the video outputs on the first card will work. Hence,
you only need to connect a monitor to the first PCI Express card.

SLI Video Link Card

» The photos shown in this section are for demonstration only. The appearance of your
mainboard may vary depending on the model you purchase.

 If you intend to install TWO x16 graphics cards, make sure that these two graphics
cards are of the same brand and specifications.

» Make sure that you connect an adequate power supply to the power connector on the
graphics card to ensure stable operation of the graphics card.
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2. After the hardware installation is completed, restart the system and install the NV
SLI driver/utility. A configuration panel will be provided for Multi-GPU control. Check
the Enable multi-GPU box to enable the SLI function for the onboard graphics cards
(concerning the details of multi-GPU settings, please refer to your graphics card
manual).

Plug and Play Monitor and NVIDIA GeForce 6600 GT ... (][]

Moritar Troubleshoat
& GeForce BGO0 GT

al (<]

#VIDIA. |

General Adapter
Color Management

Check the box

™

o aE Teatures NWIDIA Scalable Link Interface (SLIJ
technology for significant improvements in rendering performance.

Load balancing will be shown in Direct< and OpenlGL applications.

To learmn more, click here.

Hestare Defaults

3. Restart your system and a pop-up message will show in the system tray confirming
the Multi-GPU has been enabled.

/¥, Multi-GPU has been enabled *®

Yfou may notice one of your displays go blank, This will happen
only while multi-GPU is enabled.

To learn mare dick this message.

If you want to remove one graphics card and quit the SLI function, make sure the “Mul-
tiGPU” function is disabled.
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PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot
The PCI slot supports LAN card, SCSI card, USB card, and other add-on cards that
comply with PCI specifications.

32-bit PCI Slot

When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power sup-
ply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to configure any
necessary hardware or software settings for the expansion card, such as jumpers,
switches or BIOS configuration.

PCI Interrupt Request Routing

The IRQ, acronym of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware lines
over which devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI IRQ pins
are typically connected to the PCI bus pins as follows:

Order1 Order2 Order3 Order4
PCI Slot1 INTE# INTF# INTG# INTH#
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BIOS SEeTupr

This chapter provides basic information on the BIOS Setup program and allows you to
configure the system for optimum use. You may need to run the Setup program when:
m  An error message appears on the screen during the system booting up, and
requests you to run BIOS SETUP.
®  You want to change the default settings for customized features.

Impoertant

» The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous
update for better system performance. Therefore, the description may be slightly dif-
ferent from the latest BIOS and should be held for reference only.

» Upon boot-up, the 1st line appearing after the memory count is the BIOS version. It is
usually in the format:

A7593IMS V1.0 030509 where:

1st digit refers to BIOS maker as A = AMI, W = AWARD, and P = PHOENIX.
2nd - 5th digit refers to the model number.

6th digit refers to the chipset as | = Intel, N = NVIDIA, A = AMD and V = VIA.
7th - 8th digit refers to the customer as MS = all standard customers.

V1.0 refers to the BIOS version.

030509 refers to the date this BIOS was released.
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Entering Setup
Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process.
When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL to enter SETUP

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart
the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also re-
start the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Getting Help

After entering the Setup menu, the first menu you will see is the Main Menu.

Main Menu

The main menu lists the setup functions you can make changes to. You can use the
arrow keys ( t{ ) to select the item. The on-line description of the highlighted setup
function is displayed at the bottom of the screen.

Sub-Menu

If you find a right pointer symbol (as shown in the right view) appears to the left of certain
fields that means a sub-menu can be launched from this field. A sub-menu contains
additional options for a field parameter. You can use arrow keys ( t | ) to highlight the
field and press <Enter> to call up the sub-menu. Then you can use the control keys to
enter values and move from field to field within a sub-menu. If you want to return to the
main menu, just press the <Esc >.

General Help <F1>

The BIOS setup program provides a General Help screen. You can call up this screen
from any menu by simply pressing <F1>. The Help screen lists the appropriate keys to
use and the possible selections for the highlighted item. Press <Esc> to exit the Help
screen.
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The Main Menu

Once you enter BIOS CMOS Setup Utility, the Main Menu will appear on the screen.
The Main Menu allows you to select from the setup functions and two exit choices.
Use arrow keys to select among the items and press <Enter> to accept or enter the
sub-menu.

» Standard CMOS Features » Cell Menu
» fAdvanced BIOS Features » Ouerclocking Profile

» Integrated Peripherals » H-Flash

» Pouer Management Setup Load Fail-Safe Defaults

» H/U Honitor Load Dptimized Defaults
» Green Pouer Save & Exit Setup

BIOS Setting Passuword Exit Without Saving

» Standard CMOS Features
Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

» Advanced BIOS Features
Use this menu to setup the items of the BIOS special enhanced features.

> Integrated Peripherals
Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.

» Power Management Setup

Use this menu to specify your settings for power management.
» H/W Monitor

This entry shows your PC health status.

> Green Power

Use this menu to specify the power phase.

»BIOS Setting Password

Use this menu to set the password for BIOS.

> Cell Menu
Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control and overclocking.

» Overclocking Profile
Use this menu to save/ load your settings to/ from CMOS for BIOS.

> M-Flash
Use this menu to read/ flash the BIOS from storage drive (FAT/ FAT32 format only).
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> Load Fail-Safe Defaults

Use this menu to load the default values set by the BIOS vendor for stable system
performance.

» Load Optimized Defaults

Use this menu to load the default values set by the mainboard manufacturer specifically
for optimal performance of the mainboard.

»Save & Exit Setup

Save changes to CMOS and exit setup.

» Exit Without Saving
Abandon all changes and exit setup.

En-35




I MS-7593 Mainboard

When enter the BIOS Setup utility, follow the processes below for general use.

1. Load Optimized Defaults : Use control keys (1 | ) to highlight the Load Optimized
Defaults field and press <Enter>, a message as below appears:

Load Optimal Defaults?

[0k1 [Cancell

Select [Ok] and press Enter to load the default settings for optimal system perfor-
mance.

2. Setup Date/ Time : Select the Standard CMOS Features and press <Enter> to enter
the Standard CMOS Features-menu. Adjust the Date, Time fields.

CHDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Megatrends. Inc.
Standard CMDS Features

Date (MM:DD:YY) : [Tue 01/06/2009] Help Iten
Time (HH:MM:53) : [03:09:15]

3. Save & Exit Setup : Use control keys (1 { ) to highlight the Save & Exit Setup field
and press <Enter>, a message as below appears:

Save configuration changes and exit setup?

[0k] [Cancell

Select [Ok] and press Enter to save the configurations and exit BIOS Setup utility.

The configuration above are for general use only. If you need the detailed settings of
BIOS, please see the complete version of English manual on MSI website.
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4. Cell Menu Introduction : This menu is for advanced user who want to overclock the
mainboard.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Megatrends. Inc.
Cell Menu

Current Core Freguency 2.926Hz (133x22) Help Item
Current DRAM Frequency 1066MH=

Current QPI Fregquency 4 .B0OGT

» CPU Specifications [Press Enter]
Intel EIST [Autol

Intel C-STATE tech [Disabled]
Base Clock (MHz) [1331

0C Stepping [Disabled]
Intel Turbo Boost tech [Enabled]
Auto OverClock Technology [Disabled]
fid justed Core Frequency (MHz) 2926

» (PI Configuration [Press Enter]
» MEMORY -2 [Press Enter]l
» fidvance DRAM Configuration [Press Enter]
Memory Ratio [Autol

Aid justed DRAM Frequency (MHz) 1333

Uncore Ratio [Autol

Ad justed Uncore Frequency (MHz) 2666

» ClockGen Tuner [Press Enter]
Ad just PCT Frequency (MHz) [Autol

fid just PCI-E Frequency (MHz) [1001

fiuto Disable DRAM/PCI Frequency [Disabled]
CPU Load Line Calibrat [Disabled]
CPU Uoltage (U} [Autol

CPU Ucore 1.056 U

CPU PLL Uoltage (W [Autol

QPI Uoltage () [Autol

DRAK Unltage (W) [Autol
DDR_UREF_CA_A (V) [Autol
DDR_UREF_CA_B (1) [Autol
DDR_UREF_CA_C (V) [Autol
DDR_UREF_DQ_A W) [Autol
DDR_UREF_DU_B (W) [Autol
DDR_UREF_DQ_C (V) [Autol

NB Uoltage V) [Autol

ICH Uoltage (U) [Autol
Spread Spectrum [Enabled]

Tle>:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F4: CPU Spec  F5:Memory-Z FB:Fail-Safe Defaults Fb:Dptimized Defaults

Change these settings only if you are familiar with the chipset.
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> Current Core / DRAM / QPI Frequency
These items show the current frequencies of CPU, Memory and QPI. Read-only.

» CPU Specifications
Press <Enter> to enter the sub-menu and the following screen appears. This submenu
shows the information of installed CPU.

» CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu shows the technologies that
the installed CPU supported.

> Intel EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of
the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field
will appear after you installed the CPU which support speedstep technology.

> Intel C-STATE tech

C-state is a power management state that significantly reduces the power of the proces-
sor during idle. This field will appear after you installed the CPU which support c-state
technology.

»Base Clock (MHz)
This item allows you to set the CPU Base clock (in MHz). You may overclock the CPU
by adjusting this value. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

»OC Stepping

This item will be enabled after you set the overclocking frequency in the “Base Clock
(MHz)”. And the following items will appear. These items will help the system to over-
clock step by step after system booting up.

» Start OC Stepping From (MHz)
This item is used to set the initial base clock. The system will boot with the initial base
clock, and start to overclock from initial base clock to set base clock that you set in
“Base Clock (MHz)” step by step.

»OC Step
This item is used to set how many steps for base colck overclocking.

» OC Step Count Timer
This item is used to set the buffer time for every step.

> Intel Turbo Boost tech

This item will appear when you install a CPU with Intel Turbo Boost technology. This
item is used to enable/ disable Intel Turbo Boost technology. It can scale processor
frequency higher dynamically when applications demand more performance and TDP
headroom exists. It also can deliver seamless power scalability (Dynamically scale up,
Speed-Step Down). It is the Intel newly technology within i7 CPU.

En-38



» Auto OverClock Technology

Setting this item to [Max FSB] allows the system to detect the FSB limitation for over-
clocking automatically. If overclocking fails, you can try the lower FSB clock for over-
clocking successfully.

» Adjusted Core Frequency (MHz)
It shows the adjusted CPU frequency (Base clock x Ratio). Read-only.

»QPI Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu and the following screen appears.

»QPI Links Speed
This item allows you to select the QPI links speed type.

» QPI Frequency
This item allows you to select the QPI frequency.

» Memory-Z
Press <Enter> to enter the sub-menu and the following screen appears.

» DIMM1~6 Memory SPD Information
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of
installed memory.

» Advance DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu and the following screen appears.

»1N/2N Memory Timing
This item controls the SDRAM command rate. Select [1N] makes SDRAM signal
controller to run at 1N (N=clock cycles) rate. Selecting [2N] makes SDRAM signal
controller run at 2N rate.

» CAS Latency (CL)
This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock cycles)
before SDRAM starts a read command after receiving it.

»tRCD

When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately. This
setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS (row ad-
dress strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cycles, the faster
the DRAM performance.

»tRP
This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be
allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate its
charge before DRAM refresh, refresh may be incomplete and DRAM may fail to
retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed in the sys-
tem.
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»tRAS
This setting determines the time RAS takes to read from and write to memory cell.

» Advance Memory Setting
Setting to [Auto] enables the advance memory timing automatically to be determined
by BIOS. Setting to [Manual] allows you to set advanced memory timings.
» Memory Ratio
This item allows you to set the memory multiplier.
» Adjusted DRAM Frequency (MHz)
It shows the adjusted DDR Memory frequency. Read-only.
> Uncore Ratio
This item allows you to set the uncore (clock speed of the L3 cache and memory con-
troller) multiplier.
> Adjusted Uncore Frequency (MHz)
It shows the adjusted uncore frequency (uncore ratio x base clock, the clock speed of
the L3 cache and memory controller). Read-only.
> ClockGen Tuner
Press <Enter> to enter the sub-menu and the following screen appears.
» CPU Amplitude Control/ PCI Express Amplitude Control
These items are used to select the CPU/ PCI Express clock amplitude.
» CPU CLK Skew/ IOH CLK Skew

These items are used to select the CPU/ IOH chipset clock skew. They can help
CPU to reach the higher overclocking performace.

> Adjust PCI Frequency (MHz)

This field allows you to select the PCI frequency (in MHz).
» Adjust PCI-E Frequency (MHz)

This field allows you to select the PCIE frequency (in MHz).
> Auto Disable DRAM/PCI Frequency

When set to [Enabled], the system will remove (turn off) clocks from empty DIMM and
PCI slots to minimize the electromagnetic interference (EMI).

»CPU Load Line Calibration
When set to [Enabled], system will automatically fix the vcore droop issue of CPU, and
the CPU can receive stable voltage in overclocking.
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»CPU Voltage (V)/ CPU Vcore/ CPU PLL Voltage (V)/ QPI Voltage (V)/ DRAM Volt-
age (V) DDR_VREF_CA _A (V)/ DDR_VREF_CA_B (V)/ DDR_VREF_CA_C (V)/ DDR_
VREF_DQ_A (V)/ DDR_VREF_DQ_B (V)/ DDR_VREF_DQ_C (V)/ NB Voltage (V)/ ICH
Voltage (V)

These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.

> Spread Spectrum

When the mainboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses
create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the
EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to
flatter curves. If you do not have any EMI problem, leave the setting at Disabled for opti-
mal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, set to Enabled for
EMI reduction. Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because
even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause
your overclocked processor to lock up.

* Ifyou do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system
stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread
Spectrum for EMI reduction.

» The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the
system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please
consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight
jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your over-
clocked processor to lock up.
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SOFTWARE INFORMATION

Take out the Driver/Utility DVD that is included in the mainboard package, and place
it into the DVD-ROM drive. The installation will auto-run, simply click the driver or util-
ity and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility DVD
contains the:
- Driver menu : The Driver menu shows the available drivers. Install the driver by
your desire and to activate the device.
- Utility menu : The Utility menu shows the software applications that the mainboard
supports.
- WebSite menu : The WebSite menu shows the necessary websites.

Please visit the MSI website to get the latest drivers and BIOS for better system per-
formance.
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SPEZIFICATIONEN

Prozessoren

m |ntel®i7 Prozessor fiir Sockel LGA1366
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter http://www.msi.com/index.
php?func=cpuform2)

QPI

® Bis zu 6.4 GT/s

Chipsatz

® North-Bridge: Intel®X58 Chipsatz
= South-Bridge: Intel®ICH10R/ ICH10 (optional) Chipsatz

Speicher

m 6 DDR3 DIMMs unterstiitzen die Geschwindigkeit des DDR3 1333/ 1066/ 800 DRAMs
(max. 24GB)

m Unterstltzt 1Gb/ 2Gb/ 4Gb DRAM size

m Unterstutzt x8/ x16 Daten-Linien pro DRAM

m Unterstltzt die Modi Drei-Kanal
(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN
® Unterstutzt 10/100/1000 LAN uber Realtek® RTL8111C

IEEE 1394 (optional)

® Onboard Chip VIA® VT6315N
m Ubertragungsgeschwindigkeit von bis zu 400Mbps

Audio

® Onboard Soundchip Realtek® ALC888S/ ALC889
m 8-Kanal Audio-Ausgang mit ,Jack sensing“
m Erfillt die Azalia Spezifikationen

IDE
= 1 IDE Port Uber JMicron® JMB363

m Unterstltzt die Betriebmodi Ultra DMA 66/100/133
m Unterstutzt die Betriebmodi PIO, Bus Mastering

SATA

= 6 SATAIl (SATA1~6) Ports Uber Intel®ICH10R/ ICH10 (optional)
m 1 SATAII (SATA7) Ports Uber JMicron® JMB363

m 1 E-SATA Port (Rickplatte) Gber JMicron® JMB363

m Unterstltzt Datenlibertragungsraten von bis zu 3 Gb/s
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RAID

® SATA1~6 unterstitzt die Intel® Matrix Storage Technologie (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)
Uber ICH10R

Diskette

m 1 Disketten Anschluss
m Unterstutzt 1 Diskettenlaufwerk mit 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB und 2.88 MB

Anschliisse

® Hintere Ein-/ und Ausgange
- 1 PS/2 Mausanschluss
1 PS/2 Tastaturanschluss
6 USB 2.0 Anschlisse
1 E-SATA Anschluss
1 IEEE 1394 Anschluss (optional)
- 1 LAN Anschluss
- 6 Audiobuchsen
m On-Board Stiftleiste/ Anschllsse
- 3 USB 2.0 Stiftleisten
1 IEEE 1394 Stiftleiste (optional)
1 Gehausekontaktschalter
1 Serielle Stiftleiste
1 CD Stiftleiste fur Audio Eingang
1 Audio Stiftleiste fir Gehduse Audio Ein-/ Ausgange
1 TPM Stiftleiste (optional)
1 Hardware Ubertaktung durch FSB Schalter
1 Ein-/ Aus- Schalter
1 S/PDIF-Ausgang Stiftleiste

Steckplatze

m 2 PCIl Express 2.0 x16 -Steckplatze

m 1 PCl Express 2.0 x4 -Steckplatz

m 1 PCI -Steckplatz, unterstitzt 3.3V/ 5V PCI Bus Interface
Form Faktor

® Micro-ATX (24.5cm X 24.5 cm)

Montage
m 8 Montagebohrungen
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CPU (ProzessoRr)

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kiihler
anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie lber keinen Kiihler, setzen
Sie sich bitte mit lnrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu erwerben und zu
installieren. Um die neuesten Informationen zu unterstiitzten Prozessoren zu erhalten,
besuchen Sie bitte http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2

Uberhitzung

Uberhitzung beschéadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichmé&Bige Schicht der thermischen Paste (oder ther-
mischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Klihlblech anwenden, um Wérme-
ableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel
Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das ATX Netzteil
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewaébhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen Sie
jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstel-
lungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes
aullerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir tibernehmen
keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus unzuldssigem oder Bet rieb
jensei ts der Produktspezifikationen resultieren.

- R
Erklarung zur LGA 1366 CPU

Die Pin-Seite der LGA 1366 CPU. Die Obserseite der LGA 1366 CPU. Ver-
gessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmel-
eitpaste auf die CPU auf zut ragen,um
eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

Das gelbe Dreieck des Prozessors Das gelbe Dreieck des Prozessors
K definiert die Position des ersten Pins definiert die Position des ersten Pins /
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CPU & Kiihler Einbau

Wenn Sie die CPU 9inbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kiih-
leranbr ingen, um Uberhi tzung zu vermeiden. Vergessen Sie nicht , etwas Silizium-
warmeleitpaste auf die CPU aufzutragen, bevor Sie den Prozessorkuhler installieren,

um eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kuhler ordnungsgemaf zu instal-
lieren. Ein fehlerhafter Einbau fihrt zu Schaden an der CPU und dem Mainboard.

1. Offnen Sie den Sockelverschlussheb-
el.

2. Klappen Sie den Hebel ganz auf
und offnen Sie die Metallver-
schlussklappe.

3. Der CPU-Sockel besitzt zum Schutz
eine Plastikabdeckung. Lassen Sie
vor der Installation diese Schutz-
kappe auf dem Sockel um Schaden
zu vermeiden. Entfernen Sie zuer-
stdie Schutzkappe wie abgebildet in
Pfeilrichtung.

Vergewissern Sie sich anhand der
Justiermarkierungen und dem gel-
ben Dreieck, daR die CPU in der
korrekten Position ist. Setzen Sie an-
schlieRend die CPU in den Sockel.
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5. Begutachten Sie, ob die CPU richtig 6. SchlieRen Sie die Abdeckung des
im Sockel sitzt. Falls nicht, zeihen Sockels.
Sie die CPU durch eine rein vertikale
Bewegung wieder herau. Versuchen
Sie es erneut.

7. Driicken Sie den Verschlusshebel 8. Kontrollieren Sie die vier Haken sind
mit leichtem Druck nach unten und in richtiger Position, bevor Sie die
arretieren Sie den Hebel unter dem Kuhlvorrichtung anbringen.

Rickhaltenhaken des CPU-Sockels.

 Stellen Sie sicher, dass Ihr CPU Kiiler fest eingebaut ist, bevor Sie lhr System an-
schalten.

* Berlihren Sie die Pins des CPU Sockels nicht, um Schaden zu vermeiden.
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9. Fruhren Sie den CPU-Kuhler (ber 10. Driicken Sie die vier Stifte nach un-
den CPU-Sockel und positionieren ten um den Kuhler zu arretieren.

Sie die Arretierungsstifte des Kihlers

Uber die dafiir vorgesehenen Locher

des Mainboards. Driicken Sie den

Kihler nach unten bis die Stifte in

den Léchern eingerastet.

7
‘s

/Il
’

I/I

- [’
3 A
7%,
1!

11. Drehen Sie das Mainboard um und 12. SchlieRlich bringen Sie das CPU
vergewissern Sie sich, dass das der Kuhlerkabel zum CPU Kuhlerstecker
Kuhler korrekt installiert ist. auf dem Mainboard an.

Mainboard ’_*_‘

Haken

Wichtig,

* Priifen Sie die Status der CPU im BIOS.

» Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die Plas-
tikabdeckung (Figur 1).

» Die Mainboard Fotos, die in diesem Abschnitt gezeigt werden, sind fir Demonstra-
tion der CPU/ Kiihler Installation. Das Aussehen lhres Mainboard kann abhéngig von
dem Modell schwanken, das Sie kaufen.

» Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Klihlerpaket fiir mehr Details (iber
die CPU Kiihlerinstallation.
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SPEICHER

Diese DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Infor-
mationen (ber kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/index.
php?func=testreport

DDR3 ‘ T
240-polig, 1.5V ‘ [ 1 ‘

| | 1 |
48x2=96 Pole 72x2=144 Pole

Hinweise fir den Einsatz von Speichermodulen

Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen zum Speichereinbau.

Einkanal- Modus

Wenn Sie nur ein Speichermodule haben, verwenden Sie es immer in DIMM_AOQ zuerst
(Figur 1. im Folgenden gezeigt).

@ | e

Zweikanal-Modus (Dual Channel)

Im Zweikanal-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten Uber zwei Datenbusleitun-
gen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Zweikanal-Modus wird
die Leistung Ihres Systems verbessert. Wenn Sie zwei Speicher-module haben ver-
wenden Sie sie immer in DIMM_AO & DIMM_BO (Figur 2 im Folgenden gezeigt).

®

A L - DIMM_C1

installiert

] leer
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Drei-Kanal Modus (Triple Channel)

Im Drei -Channel -Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten Uber drei Datenbuslei-
tungen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Drei-Kanal-Modus
wird die Leistung Ihres Systems nochmals verbessert. Wenn Sie drei oder mehr Spei-
chermodule haben, bitte setzen Sie sie immer wie folgt ein (Abbildungen 3/ 4/ 5/ 6), um
die schnellste und stabilste Systemleistung zu erhalten ein.
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DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Siots.

Stellen Sie im Drei-/ Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen
Typs und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle
verwenden. Wenn die Geschwindigkeiten der angebrachten Speichermodulen un-
terschiedlich sind (ex. 1066 & 1333), ermittelt das System will detect und betétigt die
niedrigere Geschwindigkeit (1066) mit allen angebrachten Speichermodulen.

Bitte bringen Sie immer die gleichen Typs und identischer Speicherdichte in DIMM
Slots an, t um die Beschédigung des Speichers zu vermeiden.

Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestiicken Sie immer DIMM_AO
zuerst.

Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 23+GB
(nicht volle 24GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 4GB Speichermodul
besetzt wird.

Wenn Sie falsches Speichermodule (die SA2-Pole des Speichermodule schlief3t an
Erde) in DIMM_CO0/C1verwenden, leuchtet die LED roten Farbe. Die Position der
LED wird wie nachstehend gezeigt. Bestétigen Sie noch einmal mit Ihrem Verkéufer
der Speichermodule fiir die Unterstlitzung des Drei-Kanal.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen
1. Die Speichermodulen haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie passen
nur in einer Richtung in den Sockel.

2. Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein.
Driicken Sie anschliend das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die Kontakt-
seite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Der Kunststoffbligel an jedem Ende
des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein, wenn das Arbeitsspeichermodul
richtig eingesetzt ist.

3. Prifen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bligeln am
DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

Wichtig,

Die goldenen Kontakte sind kaum zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig im
DIMM-Steckplatz sitzt.
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STROMVERSORGUNG
ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss des Netzteils.
Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen Stromanschlusses darauf, dass
der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet
ist. Dricken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige
Verbindung zu gewahrleisten.

Sie kénnen auch den 20-poligen ATX-Stromanschluss des Netzteils verwenden. In die-
sem Fall muss eine Ecke des 20-poligen ATX-Stromanschlusses des Netzteils auf den
Pol 1 bzw. Pol 13 des Anschlusses an der Hauptplatine ausgerichtet werden.

ATX 8-poliger Stromanschluss: JPWR2

Dieser Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

 Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netz-
teils verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

* Fur die Systemstabilitdt ist ein Netzteil mit 400 Watt (oder noch mehr) empfe-
hlenswert.

» Die ATX 12V Stromversorgung sollte mit mehr als 18A erfolgen.
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RUCKTAFEL

(optional) LAN
1394 Port

-—= O O

i@:& Line-In RS-Ou
@ E Lig??()ut (Q—DOut

= |=| = |00

[ ]
Tastatur USB Port E-SATA Port USB Port USB Port MIC  SS-Out

> Maus/Tastatur
Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker Mini DIN ist fir eine PS/2® Maus/Tastatur.

> USB Port

Dieser USB (Universal Serial Bus) Anschluss zum direkten Anschluss von USB-
Geraten, wie etwa Tastatur, Maus oder weiterer USB-kompatibler Gerate.

» E-SATA Port
Der eSATA (External Serial ATA) verbindet eSATA Gerate mit Ihrem Mainboard.

> 1394 Port (optional)
Das IEEE 1394 Port auf der hintere Anschlusspanel zu den Vorrichtungen IEEE1394.

>LAN
Die Standard RJ-45 Buchse ist flir Anschlus zum Gelb Grin/ O
K el =) = riin/ Orange
an ein Lokales Netzwerk (Local Area Network - & u &
LAN). Hier kann ein Netzwerkkabel angeschlossen
werden.
LED Farbe LED Status Zustand
Links Gelb Aus Keine Verbindung mit dem LAN.
An (Dauerleuchten) Verbindung mit dem LAN.
An (heller & pulsierend) | Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
Rechts | Griin Aus Gewahlte Datenrate 10 MBit/s.
An Gewahlte Datenrate 100 MBit/s.
Orange | An Gewahlte Datenrate 1000 MBit/s.
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> Audioanschliisse
Diese Audioanschliisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschllsse.
®  Line-In (Blau) - Der Anschluss “Line In” kann einen externen CD-
Player,Tapeplayer oder ein sonstiges Audiogerat aufnehmen.
®  Line-Out (Grun) - An den Anschluss “Line Out” kénnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhdérer anschlieRen.
Mikrofon (Rosa) - Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
RS-Out (Schwarz) - Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-Lautspre-
cher im 4/ 5.1/ 7.1-Kanalmodus auf.
B CS-Out (Orange) - Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer- Laut-
sprecher im 5.1/ 7.1-Kanalmodus auf.
m  SS-Out (Grau) - Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-Lautsprecher
im 7.1-Kanalmodus auf.
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ANSCHLUSSEN

Anschluss des Diskettenlaufwerks: FDD1

An diesem Anschluss unterstitzt ein Diskettenlaufwerke mit 360KB, 720KB, 1.2MB,
1.44MB oder 2.88MB Kapazitat.

IDE Anschluss: IDE1

An diesem Anschluss kénnen IDE Festplatten, optische Laufwerke und andere Gerate
betrieben werden.

Verbinden Sie zwei Laufwerke (iber ein Kabel, missen Sie das zweite Laufwerk im
Slave-Modus konfigurieren, indem Sie entsprechend den Jumper setzen. Entnehmen
Sie bitte die Anweisungen zum Setzen des Jumpers der Dokumentation der IDE Geréte,
die der Festplattenhersteller zur Verfligung stellt.
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Serial ATA Anschluss: SATA1~7
Der Anschluss ist eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle der Serial ATA. Pro An-
schluss kann ein S-ATA Gerate angeschlossen werden.

SATA1~6 werden durch ICH10R unterstiitzt.

Wichtig
Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad, da dies zu
Datenverlusten wéhrend der Datenlibertragung fiihrt.

Gehausekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehause geoff-
net, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt auf dem
Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das BIOS auf-
gerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

o‘o

®
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Stromanschliisse fir Lifter: CPUFAN,SYSFAN1,SYSFAN2,SYSFA
N3

Die Anschliisse unterstiitzen aktive Systemliifter mit + 12V. Wenn Sie den Anschluss
herstellen, sollten Sie immer darauf achten, dass der rote Draht der positive Pol ist, und
mit +12V verbunden werden sollte. Der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit
GND verbunden werden. Ist Ihr Mainboard mit einem Chipsatz zur Uberwachung der
Systemhardware versehen, dann brauchen Sie einen speziellen Lufter mit Tacho, um
die Vorteile der Steuerung des CPU Lufters zu nutzen.

CPUFAN SYSFAN1/2/3

* Bitte informieren Sie sich auf der offiziellen Website vom Prozessor liber empfohlene
CPU Klihler oder fragen Sie lhren Héndler nach einem geeigneten Llifter.

* CPUFAN & SYSFANT1 unterstiitzen die Llifterkontrolle. Sie kénnen das Utility Over-
clocking Center installieren, welches automatisch die Geschwindigkeiten des CP-
UFAN & SYSFANT1 in Abhéngigkeit von der CPUFAN & SYSFAN1 Temperaturen
steuert.

* CPUFAN kann die Liifter/Kiihlkbérper mit drei- und vierpoligen Steckern untersttit-
zen.

CD-Eingang: JCD1

Dieser Anschluss wird fiir externen Audioeingang zur Verfligung gestellt.
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Frontpanel Anschliisse: JFP1, JFP2

Diese Anschlisse sind fiir das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und
LEDs des Frontpanels. JFP1 erfillt die Anforderungen des “Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide®.

IEEE1394-Sockel: J1394_1 (Optional)
Mit diesem Sockel verbinden Sie ein optionales IEEE 1394-Modul, das den Anschluss
eines |IEEE 1394-Gerates ermdglicht.

IEEE1394 Slotblech (optional)
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USB Vorderanschluss: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

Dieser Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® I/O Connectivity Design Guide.
Er ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Peripheriegerate anzuschliellen,
wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker, Modems und
ahnliches.

USB 2.0 Slotblech (optional)

Wichtig,
Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-

tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.

Serielle Schnittstelle: JCOM1

Bei der Seriellen Schnittstelle handelt es sich um eine 16550A Hochgeschwindigkeits-
kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs sendet/empfangt. An den Stecker
kénnen Sie direkt eine Serielles Gerat anschliellen.

De-20



S/PDIF- Ausgang: JSP1

Die SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle wird fiir die Uber-
tragung digitaler Audiodaten verwendet.

S/PDIF Slotblech (Optional)

Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1
Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein und -ausgangen eines Front-

panels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O Connectiv-
ity Design Guide”.
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TPM Modul Anschluss: JTPM1 (optional)

Dieser Anschluss wird fiir das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module) ver-
wendt. Weitere Informationen Uber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehm-
en Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.
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JUMPER

CMOS leeren-Jumper: JBAT1

Auf der Hauptplatine befindet sich ein CMOS RAM, das von einer zusatzlichen Bat-
terie mit Strom versorgt wird, um die Systemkonfigurationsdaten zu behalten. Mit den
Daten im CMOS RAM kann das System automatisch das Betriebssystem hochfahren,
wann immer das System eingeschaltet wird. Wenn Sie die Systemkonfiguration Idschen
mdchten, dann stellen Sie bitte den Jumper so ein, dass die Daten geldscht werden.

EE BE
JBAT1 Halten Daten  Ldschen Daten

Wenn das System ausgeschaltet ist, kbnnen Sie die Steckbriicke auf den Pol 2 und
3 stecken, um die Daten im CMOS zu I6schen. Stecken Sie anschlie3nd die Steck-
briicke auf den Pol 1 und 2 zuriick. Versuchen Sie niemals die Daten im CMOS zu
I6schen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine kann dadurch beschéadigt
werden.
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SCHALTER

Das Motherboard unterstitzt der folgender Schalter, um die Funktion des Computers
einzustellen. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Funktionen des Motherboards

durch den Gebrauch des Schalters andert.

Hardware Ubertaktung durch FSB Schalter: CPU_CLK1

Mit der Anderung der Schalter (s. Tabelle) kann der FSB-Takt erhéht werden, womit die
CPU Frequenz Ubertaktet wird. Folgen Sie den Anweisungen, um die entsprechenden
Overclocking-Werte zu erhalten.

ON

Al

123

133 MHz

(Standardwerte)

» Stellen Sie bitte sicher, dass der PC ausgeschaltet ist, bevor Sie die Schalter und

FSB Werte dndern.

+ Die Ubertaktungsverhalten héngt von dem Systemaufbau (die Speicherfahigkeit,
thermische Ldsung...etc) ab, und es wird nicht garantiert.

« Sie kénnen auch (ibertakten, indem Sie BIOS einstellen. Die BIOS Ubertakung Ab-
bruch wéhrend der Aufladung auch verursachen und geféllt dann Neuladen das Sys-
tem dreimal, um die Rlickstellung BIOS-Einstellungen wieder herzustellen. Weitere
Informationen beziehen Sie bitte sich das auf BIOS-Kapitel.

» Wenn die Hardwarelibertaktung zu der Systemunbestdndigkeit oder dem Absturz
wéhrend der Aufladung fiihrt, stellen Sie bitte den Schalter im Standardeinstellung.

ON

gf

123
166 MHz

ON

aef

123
200 MHz

De-24




TASTE

Das Motherboard untersttitzt die die folgenden Taste, um die Funktion des Computers
einzustellen. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Funktionen des Motherboards
durch den Gebrauch der Taste andert.

Ein-/ Aus-Schalter: POWER1
Dieser Ein-/ Aus-Schalter verwendet, um das System ein- und auszuschalten. Driicken
Sie diese Taste, um das System ein- bzw. auszuschalten.

Die Taste leuchtet, wenn System angeschaltet ist.
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STECKPLATZE

PCIE (Peripheral Component Interconnect Express) Slot
Der PCI Express-Steckplatz unterstiitzt eine Erweiterungskarte mit der PCl Express-
Schnittstelle.

PCI Express 2.0 x16 Steckplatz

PCI Express 2.0 x4 Steckplatz

Achten Sie darauf, dass Sie zuerst das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen,
bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Denken Sie bitte auch
daran die Dokumentation der Erweiterungskarte zu lesen, um notwendige Hardware-
oder Softwareeinstellungen fir die Erweiterungskarte wie z.B. Jumper-, Schalter- oder
BIOS-Einstellungen vorzunehmen.
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ATI CrossFireX™ (Multi-GPU) Technologie
ATI CrossFireX™ ist die ultimative Multi-GPU Leistung Spielplattform. Wenn Spielbe-
herrschender Energie ermdglicht, versetzt die ATI CrossFireX™ Technologie in die Lage
zwei oder eigenstandige Graphikprozessoren zusammen zu arbeiten, um System Leis-
tung zu verbessern. Die ATI CrossFireX™ Technologie kann Graphikféhigkeiten Ihres
Systems erweitern. Es erlaubt Ihnen, Graphikpferdestarken Ihres Systems einzustufen,
wahrend Sie es bendtigen und stltzt bis zwei oder mehr ATl Radeon™ HD Graphik-
karten und Uberhaupt bildet dieses die skalierbare Spielplattform. Das Mainboard kann
den Modus CrossFireX™ durch Software automatisch detektieren, deswegen Sie dem
CrossFireX™ im BIOS nicht aktivieren. Die folgenden Details die CrossFireX™ Instal-
lation.
1. Installieren Sie die die HD Grafikkarte der ATI Radeon™ in den ersten PCIE x16
Slot und bringen Sie die HD Grafikkarte des ATI Radeon™ HD in denzweiten PCIE
x16 Slot.

2. Wenn zwei Karten angebracht sind, muss ein CrossFireX™ -Videoquerkabel die
goldenen Finger verbinden, die auf die Oberseite von zwei Grafikkarten stehen
(beziehen Sie sich die folgende Abbildung). Zur Beachtung: Obwohl Sie have zwei
Grafikkarten angebracht haben, nur arbeiten die Video-Ausgang auf der Grafikkarte
in den ersten PCIE x16. So missen Sie nur einen Monitor an die Grafikkarte.

CrossFireX™ Videoquerkabel

* Die Mainboarddarstellungen in diesem Abschnitt dienen lediglich Demonstrationsz-
wecken. Die Erscheinung lhres Mainboards kann in Abhdngigkeit vom erworbenen
Modell abweichen.

« |[Wenn Sie beabsichtigen, ZWEI Grafikkarten fiir die Modus CrossFireX™ einzuset-
zen, stellen Sie sicher, dass diese Grafikkarten von identischer Marke sind.

» Stellen Sie sicher, dass Sie ein richtige Stromversorgung an den Stromstecker auf
der Graphikkarte anschlieBen, um bestédndigen Betrieb der Graphikkarte sicher-
zustellen.

» Nur Windows®XP with Service Pack 2 (SP2)& Windows®XP Professional x64 Edition
& Windows®Vista unterstlitzt die Funktion des CrossFireX™.
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3. Wenn alle Hardware und Software richtig aufgestellt worden ist und angebracht
worden, neu starten Sie das System. Nachdem Sie das Betriebssystem einget-
ragen haben,, klicken Sie auf “Catalyst™ Control Center” Icon auf dem Desktop.
Es gibt eine Einstellung in der Catalyst™ Control Center, die ermdglicht werden
muss, damit CrossFireX™ funktioniert. Der folgende Aspekt erscheint in Catalyst™
Control Center:

SfEview - Hotkeys  ~ 8F‘mflles o #Frelerences 5 @Help 4
Wahlen Sie erweiterte araphicssamgs}

Ansicht vom Ansich-
taufklappmentii aus.

@ weloome T
~
% 4Gk Information Cenler ’ CrossFire
& Displays Manager

4 Display Options Gisptics Adspler [7 Fageon 1950 Pro | LT7105 | El
# (8 Monitor Properties 1
m & 3D CrossFire™ Settings

© Color

- CrassFire™ delivers exceptional performands on a single display by
# ) Aviva™Video combining the processing power of two or more Graphics Processing Units
| %] WPU Recover PUs).

[
ko ETerig ‘
W v Enable Croskie

Wwihen enabling CrossFire™, it s highly recommended that you leave
Catalyst® &1, In the “Standard” position. Visual conuption or application
issues may be seen in the Catalyst® A | “Advanced” position

Click on 30 in the navigation trss to review o change sither of thess 3D
setlings.

2 CrassFire™ has now started. ‘When you disable this feature,
\_l‘) yau will need 10 restore pour previaus display settings
{creating a profile wil make this easier)

m CcaraLysrT For more information, press F1

Basic oK

A CrossFireX™ System hat vier mogliche Modi des Displays:
» SuperTiling

+ Scissor Mode

 Alternate Frame Rendering

» Super Anti-aliasing.

Weitere Informationen befrangen Sie das Benutzerhandbuch der Grafikkarte vom Her-
steller.
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NVIDIA® SLI Technologie (Optional)

Die NVIDIA® SLI (Scalable Link Interface) Technologie gestattet es zwei GPUs im Tan-
dembetrieb innerhalb eines Systems zu betreiben, so dass diese bis hin zur doppelten
Leistung einer einzelnen Grafikkarte erreichen. Um diese Technologieeinsetzen zu
kénnen, missen die beiden GPU Karten durch eine sogenannte SLI Video Link Karte
verbunden werden.

SLI Video Link Karte

Wenn Sie beabsichten die SLI Schnittstelle zur Steigerung der Grafikleistung zu ver-

wenden, dann befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen.

1. Einsetzen Sie nun zwei Grafikkarten in die PCIl Express x16 Sockel. Sind zwei
Karten eingebaut, wird eine SLI Bridge bendtigt, um die goldenen Kontakte am
oberen Ende dieser zwei Grafikkarten zu verbinden. Beachten Sie bitte, dass trotz
des Einsatzes zweier Grafikkarten nur die Bildausgabe der ersten Karte arbeitet.
Deswegen brauchen Sie auch nur den Monitor an die erste PCl Express Karte
anzuschlieRen.

SLI Video Link Karte

» Die Mainboarddarstellungen in diesem Abschnitt dienen lediglich Demonstrationsz-
wecken. Die Erscheinung lhres Mainboards kann in Abhdngigkeit vom erworbenen
Modell abweichen.

» Wenn Sie beabsichtigen, ZWEI x16 Grafikkarten einzusetzen, stellen Sie sicher,idass
diese zwei Grafikkarten von identischer Marke und Spezifikationen sind.

+ Stellen Sie sicher, dass Sie ein richtige Stromversorgung mit dem Stromanschluss
verbinden, um stabilen Betrieb der Graphikkarte sicherzustellen.
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2. Beenden Sie die Hardwareeinrichtung, filhren Sie einen Neustart durch undinstal-
lieren Sie den NV SLI Treiber/das Utility. Ein Konfigurationspaneel fir Multi-GPU
Grafikkarten wird bereit gestellt. Setzen Sie einen Haken neben “Enable multi-
GPU”, um den SLI Modus fiir die Grafikkarte onboard zu aktivieren. (Details zu
den Multi-GPU Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Handbuch der von lhnen

eworbenen Grafikkarte).

Plug and Play Monitor and NVIDIA GeForce 6600 GT ... (][]

Wahlen Sie den
Kasten aus.

3. Schliellich missen Sie das System neu starten und Sie erhalten eine Information,
“Multi-GPU has been enabled*, die besagt das Multi GPU nun eingeschaltet ist.

Wollen Sie eine Grafikkarte entfernen und vom SLI-Modus zum Normalbetrieb zurlick-
kehren, stellen Sie sicher, dass die “MultiGPU” Funktion abschalten.

Moritar Troubleshoat

General Adapter

Color Management &3 GeFoice BRO0 GT

al (<]

#VIDIA. |

™

o aE Teatures NWIDIA Scalable Link Interface (SLIJ
technology for significant improvements in rendering performance.

Load balancing will be shown in Direct< and OpenlGL applications.

To learmn more, click here.

Hestare Defaults

/¥, Multi-GPU has been enabled *®

You may notice one of your displays go blank, This will happen

only while multi-GPU is enabled.

To learn mare dick this message.
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PCI (Peripheral Component Interconnect) Steckplatz
Die PCI Steckplatze unterstiitzt LAN Karte, SCSI Karte, USB Karte und andere Zusatz-
karten cards,die mit PCI Spezifikationen Gbereinstimmen.

32-Bit PCI Steckplatz

Stellen Sie vor dem Einsetzen oder Entnehmen von Karten sicher, dass Sie den Netz-
stecker gezogen haben. Studieren Sie bit te die Anlei tung zur Erweiterungskarte, um
jede notwendige Hard - oder Softwareeinstellung fiir die Erweiterungskarte vorzunehm-
en, sei es an Steckbriicken (“Jumpern”), Schaltern oder im BIOS.

PCI-Unterbrechungsanforderungs-Routing

Eine IRQ (Interrupt Request; Unterbrechungsanforderung)-Leitung ist eine Hardwarelei-
tung, Uber die ein Gerat Unterbrechungssignale zu dem Mikroprozessor schicken kann.
Die PCI IRQ-Pole werden in der Regel mit dem PCI-Bus-Polen wie folgt verbunden:

Folge1 Folge2 Folge3 Folge4
PCI Steckplatz1 | INTE# INTF# INT G# INT H#
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BIOS SEeTupr

Dieses Kapitel enthalt Informationen ber das BIOS Setup und ermdglicht es lhnen,
lhr System optimal auf Ihre Anforderungen einzustellen. Notwendigkeit zum Aufruf des
BIOS besteht, wenn:
m  Wahrend des Bootvorgangs des Systems eine Fehlermeldung erscheint und
Sie zum Aufruf des BIOS SETUP aufgefordert werden.
m  Sje die Werkseinstellungen zugunsten individueller Einstellungen andern wol-
len.

» Die Menlipunkte jeder BIOS Kategorie, die in diesem Kapitel beschrieben wird,
werden permanent auf den neuesten Stand gebracht, um die Systemleistung zu ver-
bessern. Aus diesem Grunde kann die Beschreibung geringfligig von der aktuellsten
Version des BIOS abweichen und sollte dementsprechend lediglich als Anhaltspunkt
dienen.

» Waéhrend des Hochfahrens, wird die BIOS Version in der ersten Zeile nach dem Ho-
chzéhlen des Speichers angezeigt, liblicherweise im Format dieses Beispiels:

A7593IMS V1.0 030509 wobei:

Die erste Stellen den BIOS-Hersteller bezeichnet, dabei gilt A = AMI, W = AWARD,
und P = PHOENIX.

2te - 5te Stelle bezeichnen die Modelnummer.

6te Stelle bezeichen den Chipsatzhersteller, A = AMD, | = Intel, V = VIA, N =
Nvidia, U = ULI.

7te - 8te Stelle beziehen sich auf den Kunden, MS=alle Standardkunden.
V1.0 bezieht sich auf die BIOS Version.

030509 bezeichnet das Datum der Veréffentlichung des BIOS.
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Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -Selb-
stliberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint, driicken Sie die
Taste <Entf>(<Del>) um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter SETUP
(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie mdchten immer noch
ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehause betatigen. Sie kénnen das Sys-
tem aulBerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf>
drucken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

Hilfe finden

Nach dem Start des Setup MenUs erscheint zuerst das Hauptmend.

Hauptment

Das Hauptmend listet Funktionen auf, die Sie andern kénnen. Sie kénnen die Steuer-
tasten ( 1 | ) verwenden, um einen Menipunkt auszuwahlen. Die Online-Beschreibung
des hervorgehobenen MenUpunktes erscheint am unteren Bildschirmrand.

Bildschirmrand

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbol finden (wie re-
chts dargestellt), bedeuted dies, dass Sie iber das entsprechende Feld ein Untermenu
mit zusatzlichen Optionen aufrufen kdnnen. Durch die Steuertasten ( t { ) kdnnen Sie
ein Feld hervorheben und durch Driicken der Eingabetaste <Enter> in das Untermenu
gelangen. Dort kénnen Sie mit den Steuertasten Werte eingeben und navigieren. Durch
Driicken von <Esc > kommen Sie zurlick ins Hauptmen(.

Allgemeine Hilfe <F1>

Das BIOS Setup verfugt Uber eine Aligemeine Hilfe (General Help). Sie kdnnen diese
aus jedem Menu einfach durch Driicken der Taste <F1> aufrufen. Sie listet die Tasten
und Einstellungen zu dem hervorgehobenen Meniipunkt auf. Um die Hilfe zu verlassen,
driicken Sie <Esc>.
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Das Hauptmen

Nachdem Sie das BIOS CMOS Setup Utility, aufgerufen haben, erscheint das Haupt-
menu. Es weist zehn Setup- Funktionen und zwei Arten das Meni zu verlassen auf.
Verwenden Sie die Pfeiltasten, um im Menl zu navigieren und driicken Sie die Eing-
abetaste (<Enter>), um ein Untermen( aufzurufen.

» Standard CMOS Features » Cell Menu
» fAdvanced BIOS Features » Ouerclocking Profile
» Integrated Peripherals » H-Flash

» Pouer Management Setup Load Fail-Safe Defaults

» H/U Honitor Load Dptimized Defaults

» Green Pouer Save & Exit Setup

BIOS Setting Passuword Exit Without Saving

» Standard CMOS Features

In diesem Meni kdnnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so z.B.
Uhrzeit, Datum usw.

» Advanced BIOS Features

Verwenden Sie diesen Menupunkt, um weitergehende Einstellungen an lhrem System
vorzunehmen.

> Integrated Peripherals

Verwenden Sie dieses Menu, um die Einstellungen fiir in das Board integrierte Periph-
eriegerate vorzunehmen.

» Power Management Setup

Verwenden Sie dieses Men(, um die Einstellungen fir die Stromsparfunktionen vor-
zunehmen.

» H/W Monitor

Dieser Eintrag zeigt den generellen Systemstatus.

» Green Power

Verwenden Sie dieses Men? um Einstellungen der Stromversorgung vorzunehmen.
»BIOS Setting Password

Verwenden Sie dieses Men(, um das Kennwort fir das BIOS einzugeben.

> Cell Menu

Hier kdnnen Sie Ihre Einstellungen zur Kontrolle von Frequenz und Spannung und zur
Ubertaktung vornehmen.

» Overclocking Profile

Hier kdnnen Sie Ihre Einstellungen zum/ vom CMOS fur BIOS abspeichern/ laden.

» M-Flash

In diesem Menu kénnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken (nur
FAT/ FAT32 Format).
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> Load Fail-Safe Defaults

In diesem Meni kénnen Sie eine stabile, werkseitig gespeicherte Einstellung des BIOS
Speichers laden. Nach Anwahlen des Punktes sichern Sie die Anderungen und starten
das System neu.

» Load Optimized Defaults
In diesem MenU kdnnen Sie die BIOS-Voreinstel | ungen laden, die der Mainboardher-
steller zur Erzielung der besten Systemleistung vorgibt.

»Save & Exit Setup
Abspeichern der BIOS-Anderungen im CMOS und verlassen des BIOS.

» Exit Without Saving
Verlassen des BIOS” ohne Speicherung, vorgenommene Anderungen verfallen.
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Wenn Sie das BIOS Dienstprogramm 6ffnen, folgen Sie den untenstehenden An-

weisungen.

1. Laden der optimalen Voreinstellung : Verwenden Sie die Steuerschlissel (1 1), um
dem Laden der optimalen Voreinstellung zu wahlen und driicken Sie auf <Eing-
abe>. Dann erscheint die folgende Meldung:

Load Optimal Defaults?

[0k1 [Cancell

Driicken Sie auf [OK] und <Enter>, um die im Werk eingestellten Standardwerte flr
eine optimale Systemleistung zu laden.

2. Die Datum/Zeit Einstellung : Wahlen Sie die “Standard-CMOS Features” vor und
driicken Sie <Eingabe> um das Standard-CMOS Features-Menu zu wahlen. Pas-
sen Sie nun die Felder “Datum” und “Zeit” an.

CHDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Megatrends. Inc.
Standard CMDS Features

Date (MM:DD:YY) : [Tue 01/06/2009] Help Iten
Time (HH:MM:53) : [03:09:15]

3. Abspeichern u. Beenden der Einstellung: Verwenden Sie die Steuerschllssel (1
1), um dem Abspeichern u. Beenden der Einstellungen zu wahlen und driicken Sie
auf <Eingabe>. Es erscheint folgende Meldung:

Save configuration changes and exit setup?

[0k] [Cancell

Driicken Sie auf [OK] und <Enter>, um die (neuen) Einstellungen zu speichern und
das BIOS Setup zu verlassen.

Die Konfiguration oben dienen nur generellen Zwecken. Wenn Sie detaillierte BIOS-
Einstellungen benétigen, dann sehen Sie bitte das Handbuch in Englischer Sprache
auf der MSI Website ein.
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4. Cell Menu Introduction : Das Men ist fur den weiteren Benutzer, der die Haupt-
platine Ubertakten mégen.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Megatrends. Inc.
Cell Menu

Current Core Freguency 2.926Hz (133x22) Help Item
Current DRAM Frequency 1066MH=

Current QPI Fregquency 4 .B0OGT

» CPU Specifications [Press Enter]
Intel EIST [Autol

Intel C-STATE tech [Disabled]
Base Clock (MHz) [1331

0C Stepping [Disabled]
Intel Turbo Boost tech [Enabled]
Auto OverClock Technology [Disabled]
fid justed Core Frequency (MHz) 2926

» (PI Configuration [Press Enter]
» MEMORY -2 [Press Enter]l
» fidvance DRAM Configuration [Press Enter]
Memory Ratio [Autol

Aid justed DRAM Frequency (MHz) 1333

Uncore Ratio [Autol

Ad justed Uncore Frequency (MHz) 2666

» ClockGen Tuner [Press Enter]
Ad just PCT Frequency (MHz) [Autol

fid just PCI-E Frequency (MHz) [1001

fiuto Disable DRAM/PCI Frequency [Disabled]
CPU Load Line Calibrat [Disabled]
CPU Uoltage (U} [Autol

CPU Ucore 1.056 U

CPU PLL Uoltage (W [Autol

QPI Uoltage () [Autol

DRAK Unltage (W) [Autol
DDR_UREF_CA_A (V) [Autol
DDR_UREF_CA_B (1) [Autol
DDR_UREF_CA_C (V) [Autol
DDR_UREF_DQ_A W) [Autol
DDR_UREF_DU_B (W) [Autol
DDR_UREF_DQ_C (V) [Autol

NB Uoltage V) [Autol

ICH Uoltage (U) [Autol
Spread Spectrum [Enabled]

Tle>:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F4: CPU Spec  F5:Memory-Z FB:Fail-Safe Defaults Fb:Dptimized Defaults

Nur wenn Sie mit dem Chipsatz vertraut sind, kénnen Sie die Einstellung &ndern.
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> Current Core / DRAM / QPI Frequency
Zeigt die derzeitige Frequenz der CPU/ Speicher. Nur Anzeige.

» CPU Specifications
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Das Unterment
zeigt die Information des installierten CPUs.

» CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Unter-
meni zeigt den Technologien, die angebrachte CPU sich unterstiitzt.

> Intel EIST

Die erhohte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, das Leistungsgrad des Mikro-
prozessors einzustellen, ob der Computer auf Batterie oder Wechselstrom lauft. Wenn
Sie das CPU Ratio zu justieren méchten, lautet die Einstellung auf “Disabled (ausge-
schaltet)”. Nur Sie brachten die CPU an, das Speedstep Technologie stiitzen.

> Intel C-STATE tech

C-Status ist ein Stromsparfunktionalitat-Zustand, der der Strom des Prozessor wahrend
des Leerlaufs erheblich verringert. Es wird erscheinen, wenn der CPU der C-Status
Technologie unterstutzt.

»Base Clock (MHz)
Hier kdnnen Sie den CPU Grundtakt (in MHz) angeben. Sie konnen die CPU Ulbertak-
ten, indem Sie diesen Wert justieren. Bitte beachten Sie das Verhalten der Ubertaktung
wird garantiert nicht.

»OC Stepping

Nachdem Sie die Frenquenz der Ubertaktung im “Base Clock (MHz)”, wird es ermégli-
cht. Und die folgenden Einzelteile erscheinen. Es hilft dem System zur Ubertaktung
Schritt fur Schritt nach dem Starten des Systems.

> Start OC Stepping From (MHz)

Hier kénnen Sie den niedrigen zuersttaktgeber einstellen. Das System ladt mit dem
zuersten Grundtakt auf und starten die Ubertaktung vom zuersten Grundtakt, um ein
neunen Grundtakt zu stellen, den Sie in “Grundtakt (MHz)” Schritt fir Schritt.

»OC Step
Hier kdnnen Sie wieviele Schritte fiir die Grundtaktiibertaktung angeben.

»OC Step Count Timer
Einstellt die Pufferzeit fir jeden Schritt.

> Intel Turbo Boost tech

Das Untermenu erscheint, wenn Sie eine CPU anbringen, die die Intel Turbo Boost
Technologie aufnehmt. Und hier kdnnen Sie die Intel Turbo Boost Technologie aktiviert/
deaktiviert. Es kann Prozessorfrequenz stark dynamisch einstufen, wenn Anwendun-
gen mehr Leistung und TDP Stehhohe verlangen. Es kann nahtlose Stromskalierbarkeit
(dynamisch vergroRern, Drehzahlstufe-Unten). Es ist Intel eben Technologie innerhalb
CPU 7.
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» Auto OverClock Technology

Setting this item to [Max FSB] allows the system to detect the FSB limitation for over-
clocking automatically. If overclocking fails, you can try the lower FSB clock for over-
clocking successfully.

» Adjusted Core Frequency (MHz)
Zeigt die verstellte Frequenz der CPU (Base clock x Ratio). Nur Anzeige.

»QPI Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

»QPI Links Speed
Hier kdnnen Sie die QPI Link Geschwindigkeittyp auswahlen.

» QPI Frequency
Hier kénnen Sie die QPI Frequenz auswahlen.
» Memory-Z
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» DIMM1~6 Memory SPD Information
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Unter-
menu zeigt die Informationen des installierten Speichers an.

» Advance DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

»1N/2N Memory Timing
Konnen Sie hier die DRAM Timing angeben. Legt die SDRAM Kommandorate fest.

Die Einstellung 1N lasst den SDRAM Signal Kontroller mit einem 1N ((Taktzyklus)
laufen. Bei 2N lauft er mit zwei Zyklen. 1N ist schneller als 2N.

» CAS Latency (CL)
Hier wird die Verzdgerung im Timing (in Taktzyklen) eingestellt, bevor das SDRAM
einen Lesebefehl nach dessen Erhalt auszuflihren beginnt.

»tRCD

Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert. Dies
gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzogerung im Timing einzustellen, die
zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn
der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe Geschwin-
digkei t fihr t zu hoherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindigkeiten einen
stabileren Betrieb bieten.

>tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row Ad-
dress Strobe - RAS) fiur eine Vorladung bekommt. Wird dem RAS bis zur Auffrisc-
hung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben, kann der
Refresh unvollstéandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Dieser Mentpunkt
ist nur relevant, wenn synchroner DRAM verwendet wird.
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»tRAS
Stellt die Zeit der RAS Lese- und Schreibzugriffe ein.

» Advance Memory Setting

Die Einstellung [Auto] ermdglicht dem vorgertickten Speicher-Timing, die von BIOS
automatisch festgestellt wird. Lautet die Einstellung [Manual], kénnen Sie hier die
vorgeruckte Speicher-Timing angeben.

» Memory Ratio
Hier kdnnen Sie die Speicher-Multiplikator.

» Adjusted DRAM Frequency (MHz)
Gibt den geanderten Frequenz-Wert des DDR Speicher an. Nur Anzeige.

> Uncore Ratio
Hier kdnnen Sie die Uncore-Multiplikator (Uncore: Die Taktgebergeschwindigkeit des
L3-Caches und des Speicherverteilers).

> Adjusted Uncore Frequency (MHz)
Gibt den geanderten Frequenz-Wert des Uncore (Uncore Ratio x Basetakt, die Taktge-
bergeschwindigkeit des L3-Caches und des Speicherverteilers) an. Nur Anzeige.

> ClockGen Tuner
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das folgende Untermeni aufzurufen.

» CPU Amplitude Control/ PCI Express Amplitude Control
Gestattet die Wahl der CPU-Takt oder PCI-E Takt.

» CPU CLK Skew/ IOH CLK Skew
Gestattet die Wahl der CPU/ IOH Chipsatztakt,durch Einstellung eines hoheren
CPU Taktes.

> Adjust PCI Frequency (MHz)
Gestattet die Wahl der PCI Frequenz (in MHz).

> Adjust PCI-E Frequency (MHz)
Gestattet die Wahl der PCI-E Frequenz (in MHz).

> Auto Disable DRAM/PCI Frequency
Lautet die Einstellung auf [Enabled] (eingeschaltet), deaktiviert das System die Taktung
leerer PCI Sockel, um die Elektromagnetische Stérstrahlung (EMI) zu minimieren.

»CPU Load Line Calibration
Lautet die Einstellung auf [Enabled] (eingeschaltet), automatisch befestigt das System

die Vcore Herabsinkenausgabe und die CPU bestandige Spannung beim Ubertaktung
empfangen.
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» CPU Voltage (V)/ CPU Vcore/ CPU PLL Voltage (V)/ QPI Voltage (V)/ DRAM Voltage
(V)/ DDR_VREF_CA_A Voltage (V)/ DDR_VREF_CA_B Voltage (V)/ DDR_VREF_CA_
C Voltage (V)/ DDR_VREF_DQ_A Voltage (V)/ DDR_VREF_DQ_B Voltage (V)/ DDR_
VREF_DQ_C Voltage (V)/ NB Voltage (V)/ ICH Voltage (V)

Diese Option bietet bietet die Moglichkeit, die Spannung der CPU, des Speichers und
des Chipsatz anzupassen.

> Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spitzen) der
Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum Funktion reduzi-
ert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das die Pulsspitzen zu
flacheren Kurven reduziert werden.

» Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstel-
lung [Disabled] (ausgeschaltet ) , um bestmdgliche Systemstabilitdt und -leistung zu
gewdhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die gewtinschte Band-
breite zur Reduktion der EMI.

» Je gréBBer Spread Spectrum Wert ist, desto gré8er nimmt der EMI ab, und das Sys-
tem wird weniger stabil. Bitte befragen Sie lhren lokalen EMI Regelung zum meist
passend Spread Spectrum Wert.

» Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (ibertakten, da sogar
eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die
gerade ausreichen mag, um lhren (libertakteten Prozessor zum einfrieren zu brin-
gen.
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I MS-7593 Mainboard

SOFTWARE-INFORMATION

Die im Mainboard-Paket enthaltene DVD enthalt alle notwendigen Treiber. Um die
Installation automatisch laufen zu lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder Utiltiy
und folgen Sie dem Pop-Up Schirm, um die Installation durchzufiihren. Der Treiberge-
brauchs-DVD enthalt:
- Treibermen( - das Treibermen( zeigt die vorhandenen Treiber. Aktivieren Sie den
gewulnschten Treiber.

- Gebrauchsment - das Gebrauchsmeni zeigt die Software-Anwendungen der die
Mainboard Unterstitzungen.
- WebSite Men( - das Website Menl zeigt die betreffende Website.

Wichtig,

Besuchen Sie bitte die MSI Website, um die neuesten Treiber und BIOS fiir bessere
System Leistung zu erhalten.
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SPECIFICATIONS

Processeurs supportés

m |ntel®i7 processeur dans le paquet LGA1366
(Pour plus d'informations sur le CPU, veuillez visiter http://www.msi.com/index.
php?func=cpuform2)

QPI

® Jusqu'a 6.4 GT/s

Chipset

= North Bridge : chipset Intel® X58
m South Bridge : chipset Intel®ICH10R/ ICH10 (optionnel)

Mémoire supportée

= 6 DDR3 DIMMs supportant la vitesse DDR3 1333/ 1066/ 800 DRAM (24GB Max)
® Supporte 1Gb/ 2Gb/ 4Gb DRAM dimension
m Supporte x8/ x16 lignes de données par DRAM
® Supporte le mode Triple-Channel
(Pour plus d’'informations sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN
= Supporte 10/100/1000 LAN par Realtek® RTL8111C

IEEE 1394 (optionnel)

= Pyce intégrée par VIA® VT6315N
® Un taux de transfert jusqu’a 400Mbps

Audio

® Pyce intégrée par Realtek® ALC888S/ ALC889
m 8-canaux audio flexibles avec détection de jack
m Compatible avec les spécifications d’Azalia 1.0

IDE

= 1 port IDE par JMicron® JMB363

® Supporte le mode Ultra DMA 66/100/133

m Supporte les modes d’opération PIO, Bus Master

SATA

m 6 ports SATAIl (SATA1~6) par Intel®ICH10R/ ICH10 (optionnel)
= 1 port SATAIl (SATA7) par JMicron® JMB363

m 1 port E-SATA (panneau arriere) par JMicron® JMB363

m Supporte le stockage et un taux de transfert jusqu’a 3 Gb/s
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RAID

® SATA1~6 supportent Intel® Matrix Storage Technology (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) par
ICH10R

Disquette

m 1 port de disquette
= Supporte 1 FDD avec 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB et 2.88 MB

Connecteurs

® Panneau arriére
- 1 port clavier PS/2
- 1 port souris PS/2
6 ports USB 2.0
1 port E-SATA
1 port IEEE 1394 (optionnel)
1 port LAN
- 6 ports audio flexibles
m Connecteurs intégrés
- 3 connecteurs USB 2.0
1 connecteur IEEE 1394 (optionnel)
1 connecteur Chassis Intrusion
1 connecteur Sérail
1 connecteur CD-In
1 connecteur audio avant
1 connecteur TPM Module (optionnel)
1 interrupteur d’horloge de base d’overclocking du matériel
1 bouton d’alimentation
1 connecteur S/PDIF-Out

Slots

m 2 slots PCI Express 2.0 x16

m 1 slot PCI Express 2.0 x4

m 1 slot PCI, supporte I'Interface bus PCI 3.3V/ 5V
Dimension

® Micro-ATX (24.5cm X 24.5 cm)

Montage
m 8 trous de montage
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PRrocesseur : CPU

Quand vous installez le CPU, veuillez vous assurer que l'unité centrale est équipée
d’'un ventilateur de refroidessement attaché sur le dessus pour éviter la surchauffe. Si
vous n’en avez pas, contactez votre revendeur pour en acheter et installez-les avant
d’allumer votre ordinateur.

Pour plus d’informations sur le CPU, veuillez visiter http://www.msi.com/index.
php?func=cpuform2

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement ['unité centrale et le systéme. Assurez-vous
toujours que le ventilateur de refroidissement fonctionne correctement pour protéger
l'unité centrale contre la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche d’enduit
thermique (ou film thermique) entre I'unité centrale et le dissipateur thermique pour
ameéliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement de I'unité centrale

Lorsque vous remplacez I'unité centrale, commencez toujours par couper I'alimentation
électrique de I'ATX ou par débrancher le cordon d’alimentation de la prise mise a la
terre pour garantir la sécurité de I'unité centrale.

Overclocking

Cette carte mere supporte I'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer ces configurations anormales, lors d’overclocking.
Tout envie d’opérer au dessus des spécifications du produit n’est pas recommandé.
Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les opérations insuf-
fisantes ou au dessus des spécifications du produit.

 oduct p
Introduction du LGA 1366 CPU

La face de la galette a contacts du La suface du LGA 1366 CPU. N'oubliez

LGA 1366 CPU. pas d’appliquer une couche d’enduit ther-
mique pour améliorer la dissipation de la
chaleur.

Le triangle jaune est l'ndicateur du Pin 1 Le triangle jaune est l'indicateur du Pin 1

\_ /
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez le CPU, assurez-vous que le CPU soit équipé d’un ventilateur de
refroidissement attaché sur le dessus pour éviter la surchauffe. Méanmoins, n’oubliez
pas d’appliquer une couche d’enduit thermique sur le CPU avant d’installer le ventila-
teur pour une meilleure dissipation de chaleur.

Suivez les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement.
une faute installation peut endommager votre CPU et la carte mére.

1. Ouvrez le levier de charge. 2. Levez le levier et ouvrir le plateau de
chargement.

3. La douille du CPU posséde une 4. Aprés avoir confirmé la direction du

couverture plastique qui protége la CPU pour joindre correctement, dé-
contact. Avant d’installer le CPU, tou- posez le CPU dans l'armature du
jours gardez-la pour protéger les pins logement de douille. Faites atten-
de la douille.Retirez cette couverture tion au bord de sa base. Notez qu’'on
de la face darticulation du levier aligne les coins assortis.

(comme montre la fleche).
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5. Inspectez visuellement si le CPU
est bien posé dans la douille. Sinon,
sortez verticalement le CPU pur et la
réinstallez.

7. Abaissez le levier sur le plateau
de chargement, puis sécurisez
'ensemble avec le mécanisme de
rétention.

Couvrez le plat de charge sur pa-
quet.

Inspectez si les quatre crochets
sont dans la correcte position avant
d’installer le ventilateur.

» Confirmez si votre ventilateur du CPU est fermement installé avant d’allumer votre

systéme.

* Ne touchez pas les pins du CPU afin d’éviter tout dommage.
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9. Alignez les trous de la carte avec le 10. Appuyez sur les quatre crochets afin
dissipateur thermique. Appuyez sur de fixer le ventilateur.
le ventilateur jusqu’a ce que les clips
soient coincés dans les trous de la
carte mere.

11. Retournez la carte mére pour as- 12. Finalement, attachez le cable du
surer que le ventilateur est installé ventilateur de CPU au connecteur du
correctement. ventilateur de CPU sur la carte.

Carte mere ’_*_‘

Crochet

Impoertant

» Lisez le statut du CPU dans le BIOS.

* Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez vos pins de la douille CPU avec le
plastique de protection pour éviter tout dommage (Montré dans la Figure 1).

* Les photos de la carte montrées dans cette section ne sont que pour une démonstra-
tion de l'installation du CPU et son ventilateur. L’apparence de votre carte mére peut
varier selon le modéle que vous achetez.

» Veuillez vous-référer a la documentation dans le paquet du ventilateur de CPU pour
plus de détails sur l'installation du ventilateur de CPU.
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MEMOIRE

Ces slots DIMM sont destinés a installer le modules de mémoire.

Pour plus d’informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http:/www.
msi.com/index.php ?func=testreport

DDR3 : ‘
240-pin, 1.5V ‘ ‘

48x2=96 pin 72x2=144 pin

Reégles de population de la mémoire

Veuillez vous référer aux illustration suivantes pour les régles de population de la mé-
moire.

Mode simple-canal

Quand vous n’avez qu’un seul module de mémoire, veuillez toujours l'insérer dans
DIMM_AOQ d’abord. (comme la fagon 1 montrée ci-dessous).

@ - I I I A A I I I I I I I I I I I -
0 IUIUOUUCU UV UCU DU DO 0T DIMM_A1

- NN NI -
TOUNUU U U DU U OO U U DU OO DIMM_A0Q

Mode double-canaux
Au mode double-canaux, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir
les données avec deux lignes bus de données sémultanément. L’activation du mode
double-canaux peut augmenter la performance. Quand vous avez deux modules de
mémoire, veuillez toujours les insérer dans DIMM_AOQ et DIMMBO (comme la fagon 2
montrée ci-dessous).

®

mﬁm- DIMM_CO

0 Installé
1 Vide
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Triple-Channel mode

En mode trois-canaux, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir les
données avec trois lignes bus de données sémultanément. L’activation du mode trois-
canaux peut 'augmenter a la meuilleure performance du systéme. Quand vous avez
trois ou plus de modules de mémoire, veuillez toujours les insérer comme les fagons 3/
4/ 5/ 6 (montré ci-dessous) afin d’obtenir la meilleure performance du systeme.
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* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2 et vice
versa. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les slots
DDR3 DIMM.

* En mode trois-/ double- canaux, assurez-vous que vous installez les modules de
mémoire du méme type et de la méme densité dans les slots DIMM de canaux dif-
férents. Si les vitesses des modules de mémoire installés sont différentes (ex. 1066
& 1333), le systéme le détectera et se mettra a la vitesse moins haute (1066) avec
tous les modules de mémoire installés.

» Veuillez toujours installer les modules de mémoire du méme type et de la méme
densité dans les slots DIMM pour éviter tout dommage de la mémoire.

» Pour lancer avec succés votre ordinateur, insérez toujours tout d’abord les modules
de mémoire dans DIMM_AOQ d’abord.

* A cause du développement de la ressource du chipset, la densité du systeme sera
détecté seulement jusqu’a 23+GB (non 24GB) quand chaque DIMM est installé avec
un module de mémoire de 4GB.

* Quand vous installez un incorrect module de mémoire (le SA2-pin du module de
mémoire se connecte a Terre) dans le DIMM_CO0/C1, le LED a cété du DIMM_CO
s’allumera en rouge pour vou rappeler. La position du LED est montrée ci-dessous.
Veuillez confirmer avec votre vendeur du module de mémoire pour le troisieme sup-
port du canal.
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Installation des modules de mémoire
1. Le module de mémoire possede une seule encoche en son centre et ne s’adaptera
que s'il est orienté de la mgniére convenable.

2. Insérez le module de mémoire a la verticale dans le slot du DIMM. Poussez-le en-
suite jusqu’a I'extrémité dorée du module de mémoire, soit profondément insérée
dans le slot du DIMM. Les clips en plastique situés de chaque cété du module va
se fermer automatiquement.

3. Vérifiez manuellement si la barrette mémoire a été verrouillée en place par les clips
du slot DIMM sur les cotés.

Impontant

Vous pourriez a peine voir I'extrémité dorée si le module de mémoire est correctement
inséré dans le slot du DIMM.
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CONNECTEURS D’ALIMENTATION
Connecteur d’alimentation ATX 24-pin : JPWR1

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela, as-
surez-vous que la prise d’alimentation est bien positionnée dans le bon sens et que les
goupilles soient alignées. Enfoncez alors la prise dans le connecteur.

Vous pourvez aussi utiliser un alimentation 20-pin selon vos besoins. Veuillez brancher
votre alimentation d’énergie avec le pin 1 et le pin 13 si vous voulez utiliser I'alimentation
ATX 20-pin.

Connecteur d’alimentation ATX 8-pin : JPWR2

Ce connecteur d’alimentation sert a fournir de I'alimentation de 12V au CPU.

Impoertant

» Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux correctes alimen-
tations ATX pour garantir une opération stable de la carte mere.

» L’alimentation de 400 watts (et plus) est fortement recommandée pour la stabilité du
systeme.

» La connexion d’alimentation ATX 12V doit étre plus de 18A.
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PANNEAU ARRIERE

(optionnel) LAN

Souris Port 1394 @ o

igne-In  RS-Ou

igne-Out CS-Out

=31 O O

[ ]
Clavier Port USB Port E-SATA Port USB Port USB Mic ~ SS-Out

==
==

> Souris/Clavier
Le standard connecteur de souris/clavier DIN de PS/2®est pour une souris ou un clavier
de PS/2°.

»Port USB
Le port USB (Universal Serial Bus) sert a brancher des périphériques USB tels que le
clavier, la souris, ou d’autres périphériqgues compatibles USB.

> Port E-SATA
Le port E-SATA (External-SATA) sert a attacher un disque dur E-SATA.

> Port 1394 (optionnel)
Le port IEEE1394 sur le panneau arriere fournit une connexion aux périphériques
IEEE1394.

>LAN

) . . Jaune Vert / Orange
La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion
au réseau local (Local Area Network (LAN)). Vous
pouvez y relier un cable de réseau.
LED Couleur | LED Statut Condition
Gauche | Jaune Eteinte La connexion au réseau LAN n’est pas établie.
Allumé(Stable) La connexion au réseau LAN est établie.
Allumé(plus brillant et | L'ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau
clignotante) local LAN.
Droite Vert Eteinte Un débit de 10 Mbits/sec est sélectionné.
Allumée Un débit de 100 Mbits/sec est sélectionné.
Orange | Allumée Un débit de 1000 Mbits/sec est sélectionné.
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»Ports Audio

Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier
la couleur des prises audio pour obtenir divers effets sonores.

Ligne-In (Bleu) - Ligne In, est utilisée pour un appareil de CD externe, cassette
ou d’autre périphériques.

Ligne-Out (Vert) - Ligne Out, est destiné aux haut-parleurs ou aux casques
d’écoute.

Mic (Rose) - Mic, est un connecteur pour les microphones.

RS-Out (Noir) - Rear-Surround Out en mode de canal 4/ 5.1/ 7.1.

CS-Out (Orange) - Center/ Subwoofer Out en mode de canal 5.1/ 7.1.

SS-Out (Gris) - Side-Surround Out en mode de canal 7.1.
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CONNECTEURS

Connecteur Floppy Disk Drive : FDD1
Ce connecteur supporte le lecteur de disquette de 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB
ou 2.88 MB.

Connecteur IDE : IDE1

Ce connecteur supporte les lecteurs de disque dur IDE, lecteurs optiques de disque et
d’autre périphériques IDE.

Impontant

Si vous installez deux périphériques IDE sur le méme cable, vous devez configurer les
périphériques séparément en mode master / slave par les cavaliers de configuration.
Référez-vous aux documentations des périphériques de IDE offertes par votre vendeur
pour les instructions de configurations des cavaliers.
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Connecteur Sérial ATA : SATA1~7
Ce connecteur est un port d’interface de série ATA haut débit. Chaque connecteur peut
étre relié a un appareil de série ATA.

SATA1~6 supportés par ICH10R

Impontant

Veuillez ne pas plier le céble de série ATA a 90°. Autrement des pertes de données
pourraient se produire pendant la transmission.

Connecteur Chassis Intrusion : JCI1

Ce connecteur est connecté a un cable chassis intrusion switch. Si le chassis est
ouvert, le switch en informera le systeme, qui enregistera ce statut et affichera un écran
d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désac-

tiver I'alerte.

o‘o
A
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Connecteur d’alimentation du ventilateur : CPUFAN,SYSFAN1,SYSF
AN2,SYSFAN3

Les connecteurs de courant du ventilateur supportent le ventilateur de refroidissement
du systeme avec +12V. Lors du branchement des fils aux connecteurs, faites toujours
en sorte que le fil rouge soit le fil positif devant étre relié au connecteur +12V; et que
le fil noir soit le fil de mise a la terre devant étre reli¢ au connecteur de mise a la terre
GND. Si la carte mére est équipée d’un jeu de puces intégré pour moniteur de matériel
de systeme, vous devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse
afin de controler le ventilateur de I'unité centrale.

CPUFAN SYSFAN1/2/3

xS g
= T PR TS
O%? o

Impontant

» Veuillez vous référer aux ventilateurs de CPU recommandés sur le site officiel du
processeur ou consulter votre revendeur pour un ventilateur de CPU approprié.

* CPUFAN et SYSFAN1 supportent le contréle Smart fan. Vous pouvez installer 'unité
Overclocking Center qui contrélera automatiquement les vitesses CPUFAN et SYS-
FAN1 selon les températures actuelles de CPUFAN et SYSFAN1.

* Le connecteur d’alimentation du ventilateur du CPU avec 3 ou 4 pins sont tous dis-
ponibles pour CPUFAN.

Connecteur CD-In : JCD1

Ce connecteur est fournit pour un audio externe d’entrer.
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Connecteur du panneau avant : JFP1, JFP2

Ce connecteur est fourni pour la connecxion électrique aux interrupteuts et LEDs du
panneau avant. Le JFP1 est conforme au guide de conception de la connectivité En-
trée/sortie du panneau avant Intel®.

Connecteur IEEE1394 : J1394_1 (Optionnel)

Ce connecteur vous permet de relier un appareil IEEE1394 via un support optionnel
IEEE1394.

Support IEEE1394 (optionnel)
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Connecteur USB avant : JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

Ce connecteur est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du
panneau avant Intel®, il est idéal pour relier les périphériques d’interface USB a haut
débit tels les disques durs externes, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3,
les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

Support USB 2.0 (optionnel)

Notez que les pins de VCC (Connexion de virtuelle) et GND (terre) doivent étre bran-
chées correctement afin d’éviter tout dommage possible.

Connecteur de port sérial : JCOM1
Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.
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Connecteur S/PDIF-Out : JSP1
Ce connecteur est utilisé pour relier a I'interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Intercon-
nect Format) de la transmission audio numérique.

Support S/PDIF (Optionnel)

Connecteur audio panneau avant : JAUD1
Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant.ll est conforme
au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.
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Connecteur du Module TPM : JTPM1 (optionnel)

Ce connecteur est rélié a TPM (Trusted Platform Module) Module (optionnel). Veuillez
vous référer au manuel de TPM plat-forme (optionnel) de sécurité pour plus de détails
et d'utilisations.
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CAVALIER
Cavalier d’effacement CMOS : JBAT1

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui possede un bloc d’alimentation alimenté par une bat-
terie externe, destiné a conserver les données de configuration du systéeme. Avec le
CMOS RAM, le systéme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation chaque
fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme, réglez le
cavalier pour effacer les données.

1 1 1

JBAT1 Conserver les données Effacer les données

Vous pouvez effacer le CMOS en raccourcissant 2-3 pins quand le systéme est éteint.
Retournez ensuite en position 1-2 broches. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le
systeme est allumé; cela endommagerait la carte mere.
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INTERRUPTEUR

Cette carte mére fournit un interrupteur comme suivant, qui sert a régler la fonction de
I'ordinateur. Cette partie vous explique comment changer la fonction de carte mére par
I'utilisation de l'interrupteur.

L’interrupteur d’horloge de base d’overclocking du matériel : CPU_
CLK1

Vous pouvez overclocker I'horloge de Base afin d’augmenter la fréquence du proces-
seur en changeant l'interrupteur. Suivez les instructions suivantes pour régler I'horloge
de Base.

ONBB ON ON
e 8 8
133 MHz 166 MHz 200 MHz
(Défaut)

Imponrtant

» Veuillez vous assurer d’éteindre le systeme avant de régler I'interrupteur.

» La fonction de I'overclocking dépend des configurations du systéeme (Capacités de
meémoire, solution thermique...etc), et ce n’est pas garanti.

» Vous pouvez l'overclocking en réglant le BIOS. BIOS overclocking peut aussi en-
trainer un fracas pendant l'initialisation et puis veuillez réinitialisez le systeme 3 fois
pour régler de nouveau le BIOS par défaut. Veuillez vous référer au chapitre du BIOS
pour plus de détails.

* Quand l'overclocking entraine une instabilit¢ ou un fracas du systéme pendant
l'initialisation, veuillez régler l'interrupteur aux réglages par défaut.
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Bouton

La carte mére posseéde un bouton ci-dessous pour vous de régler la fonction de
I'ordinateur. Cette section vous explique comment changer la fonction de votre carte
meére avec ce bouton.

Bouton d’alimentation : POWER1
Ce bouton d’alimentation sert a allumer ou éteindre le systéme. Appuyez sur le bouton
pour allumer ou éteindre le systéme.

Ce bouton s’allume lorsque le systéme est allumé.
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SLoTs

Slot PCIE (Peripheral Component Interconnect Express)
Le slot PCI Express supporte la carte d’extension d’Interface PCI Express.

Slot PCI Express 2.0 x16

Slot PCI Express 2.0 x4

Important

Quand vous ajoutez ou enlevez une carte d’extension, assurez-vous de débrancher
la connexion d’alimentation d’abord. En attendant, lisez la documentation de carte
d’extension afin de configurer tout matériel et logiciel nécessaire, tels que le cavalier,
linterrupteur ou la configuration du BIOS.
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Technologie ATl CrossFireX™ (Multi-GPU)
ATI CrossFireX™ est le plate-forme de jeux de la performance ultimate Multi-GPU.
L’alimentation game-dominating activée, la technologie ATI CrossFireX™ active deux
ou plus de processeurs graphiques discrets pour qu’ils fonctionnent ensemble pour
améliorer la performance de votre systeme. La technologie ATI CrossFireX vous permet
d’élargir les capacités de votre systéme graphic. Il vous permet d’escalader le cheval-
vapeur de votre systéeme graphic dont vous avez besoin, supportant deux ou plus de
cartes graphiques ATI Radeon™ HD, en le faisant le plate-forme de jeux le plus évolutif.
La carte mére peut déterter automatiqument le mode CrossFireX™ par le logiciel, donc
vous n’étes par obligé d’activer le CrossFireX™ dans le BIOS vous-méme. C’est les
details de l'installation du 2-fagon CrossFireX™ .
1. Installez une carte graphique de ATl Radeon™ HD dans le premier slot PCIE x16,
puis installez une carte graphique de ATI Radeon™ HD dans le deuxieme slot PCIE
x16.

2. Avec deux cartes installées, il faut un cable de CrossFireX™ Video Link pour con-
necter les doigts d’or sur le haut des deux cartes graphiques (référer a I'image ci-
dessous). Veuillez noter que méme si vous avez installé deux cartes graphiques, il
n'y a que la sortie du vidéo sur la carte graphique dans le premier slot PCIE x16 qui
fonctionne. Donc vous n’avez qu’a connecter un moniteur a la carte graphique.

Cable CrossFireX™ Video Link

Impoentant

* Les photos de la carte mére montrées ici ne sont que pour une démonstration.
L’apparence de votre carte mére peut varier selon selon le modéle que vous achet-
er.

» Sivous voulez installer DEUX cartes graphiques pour le mode CrossFireX™, veuillez
vous assurer que ces cartes graphiques sont de méme marque.

» Veuillez vous assurer de metter un fournisseur d’alimentation suffisante au con-
necteur d’alimentation sur la carte graphique pour assurer une opération stable de
la carte graphique.

+ Seulement Windows®XP avec Service Pack 2 (SP2)& Windows®XP Professional x64
Edition & Windows®Vista supportent la fonction de CrossFireX™.
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3. Quand le matériel et le logiciel sont tous correctement installés, réinitialisez le sys-
téme. Aprés entrer dans le O.S., cliquez sur I'icone de “Catalyst™ Control Center”
sur le bureau. Il'y a un réglage dans le Catalyst™ Control Center qui doit étre activé
pour que le CrossFireX™ puisse s’opérer. L’aspect suivant apparait dans le Cata-
lyst™ Control Center :

SfEview - Hotkeys  ~ &F‘mflles o #Frelerences 5 @Help 4

Choisissez le View avancé |  Giaphics Settings |
du menu de navigation de

3 welcame

i 1 T
o
view. % 4Gk Information Cenler . CrossFire
Displays Marager —
&4 Display Options Graphics Adapter [1.Radeon 1950 Pro [ L17105 ]
# (8 Monitor Properties 1
& D CrossFire™ Settings
€ Color

- CrassFire™ delivers exceptional performands on a single display by
# ) Aviva™Video combining the processing power of two or more Graphics Processing Units
|4 WPU Recover [GPLz)

ko ETerig ‘
W v Enable Croskie

Wwihen enabling CrossFire™, it s highly recommended that you leave
Catalyst® &1, In the “Standard” position. Visual conuption or application
issues may be seen in the Catalyst® A | “Advanced” position

Click on 30 in the navigation trss to review o change sither of thess 3D
setlings.

2 CrassFire™ has now started. ‘When you disable this feature,
\_l‘) yau will need 10 restore pour previaus display settings
{creating a profile wil make this easier)

m CcaraLysrT For more information, press F1

Basic oK

Un systéme CrossFireX™ a quatre modes d’affichage possibles :

» SuperTiling

+ Scissor Mode

 Alternate Frame Rendering

» Super Anti-aliasing.

Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de la carte graphique au fabricant.
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Technologie NVIDIA® SLI (Optionnel)

La technologie NVIDIA® SLI (Scalable Link Interface) permet a deux GPUs de fonction-
ner en séquence dans un systeme afin d’achever un performance de deux fois qu’'une
seule carte graphique. Pour utiliser cette technologie, les deux cartes GPU doivent étre
connectées par une carte SLI Video Link.

Carte SLI Video Link

Si vous désirez utilisez le mode SLI pour une meilleure performance graphics, veuillez

vous référer aux instructions suivantes.

1. Installez deux cartes graphiques dans les slots PCI Express x16. Avec deux cartes
installées, une carte SLI Video Link est exigé a connecter les doigts d’or sur le haut
des deux carte graphiques (référez-vous a I'image ci-dessous). Veuillez noter que
méme si vous avez installé deux cartes graphiques, seulement celle de la sortie de
vidéo sur la premiere carte qui fonctionne. Donc, vous navez qu’a connecter un
moniteur a la premiére carte PCI Express.

Carte SLI Video Link

* Les photos de carte mére montrées ici ne sont que pour une démonstration.
L’apparence de votre carte peut varier selon le modéle que vous achetez.

» Si vous avez lintension d’installer DEUX cartes graphiques x16, veuillez vous as-
surer que les deux cartes graphiques sont de méme marque de spécifications.

» Assurez-vous de connecter une alimentation suffisante sur la carte graphique pour
garantir une opération stable de la carte graphique.
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2. Aprés l'installation du matériel, redémarrez le systéme et installez le pilote/unité NV
SLI. Un panneau de configuration est fournit pour le contréle de Multi-GPU. Vérifiez
la boite Enable multi-GPU afin d’activer la fonction SLI pour la carte graphique in-
tégrée (concernant les détails des réglages de multi-GPU, veuillez vous référer au
manuel de carte graphique).

Plug and Play Monitor and NVIDIA GeForce 6600 GT ... (][]

Moritar Troubleshoat
& GeForce BGO0 GT

General Adapter
Color Management

g ! N 1
\ﬁ_( ”%A-._ |

™

Vérifier la boite

o aE Teatures NWIDIA Scalable Link Interface (SLIJ
technology for significant improvements in rendering performance.

Load balancing will be shown in Direct< and OpenlGL applications.

To learmn more, click here.

Hestare Defaults

3. Réinitialisez votre systéme et un message popup apparait dans la barre de taches
pour confirmer que le Multi-GPU est activé.

/¥, Multi-GPU has been enabled *®

You may notice one of your displays go blank, This will happen

only while multi-GPU is enabled.

To learn mare dick this message.

Si vous voulez enlever une carte graphique et quitter la fonction SLI, assurez-vous que
la fonction “MultiGPU” est désactivée.
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Slot PCI (Peripheral Component Interconnect)
Le slot PCI supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB et d’autres cartes ajou-
tées qui sont compatibles avec les spécifications de PCI.

Slot 32-bit PCI

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou du logiciel de la carte d’extension, tels que cavaliers, interrupteurs ou la
configuration du BIOS.

Chemins de revendication d’interruption de PCI

IRQ est 'abréviation de “interrupt request line”. Les IRQ sont des lignes de matériel
sur lesquelles les périphériques peuvent émettre des signaux d’interruption au micro-
processeur. Les pins de PCI IRQ sont typiquement connectés aux pins de bus PCI
comme suivant :

Ordre1 Ordre2 Ordre3 Ordre4
PCI Slot1 INTE# INTF# INTG# INTH#
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RecLAcE BIOS

Ce chapitre donne des informations concernant le programme de réglage de BIOS et
vous permet de configurer le systéme pour obtenir des performances d’utilisation opti-
mum. Vous aurez peut-étre besoin de lancer le programme de réglage quand :
m  Un message d’erreur apparait sur I'écran pendant le démarrage du systeme,
qui vous demande de lancer BIOS SETUP (Réglage).
®m  \/ous souhaitez changer les réglages par défaut des fonctions personnalisées.

Impoentant

» Les objets situés sous chaque catégorie BIOS décrits dans ce chapitre sont en cours
de mise a jour continue pour améliorer les performances du systéme. C’est pourquoi
il est possible que la description soit légérement différente du BIOS le plus récent, et
ne doit servir que comme référence.

» Auredémarrage, la premiére ligne qui apparait apres le compte de la mémoire, est la
version BIOS. Elle est généralement sous la forme :

A7593IMS V1.0 030509 ou :

Le 1er caractére se rapporte au fabricant du BIOS : A = AMI, W = AWARD, et P
= PHOENIX.

Les caracteres de 2eme a 5eme se rapportent au numéro de modeéle.

Le 6éme caractere se rapporte au jue de puces : | = Intel, N = NVIDIA, A = AMD
etV=VIA, .

Les caracteres de 7éme a 8éme se rapportent au client : MS = all standard
customers (tous les clients standard).

V1.0 se rapporte a la version de BIOS.
030509 se rapporte a la date a laquelle est sortie ce BIOS.
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Réglages d’Entrée

Allumez l'ordinateur et le systéme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans les réglages.

Press DEL to enter SETUP
(Appuyez sur DEL pour entrer dans SETUP)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le systeme en OFF (éteignant) puis en On
(rallumant) en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également
redémarrer le systéeme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et
<Delete>.

Obtenir de l'aide
Apres étre entré dans le menu de Réglage, le premier menu que vous verrez apparaitre
sera le menu principal.

Menu principal

Le menu principal établit la liste des fonctions de réglage que vous pouvez modifier.
Vous pouvez utiliser les touches de fleche ( t { ) pour sélectionner I'objet. La descrip-
tion en ligne des fonctions de réglages illuminées est affichée au bas de I'écran.

Sous-Menu

Si vous un symbole de pointeur droit (comme indiqué sur la vue de droite) apparait sur
la gauche de certains champs, cela signifie qu’'un sous-menu peut étre lancé a partir de
ce champ. Un sous-menu contient des options supplémentaires pour un paramétre de
champ. Vous pouvez utiliser les touches de fleche ( t{ ) pour illuminer le champ puis
appuyez sur <Enter> pour faire apparaitre le sous-menu. Vous pourrez alors utiliser les
touches de commande pour saisir des valeurs et vous déplacer d’'un champ a un autre
al'intérieur d’'un sous-menu. Si vous souhaitez revenir au menu principal, appuyez juste
sur <Esc>.

Aide générale <F1>

Le programme de réglages BIOS fournit un écran d’aide générale. Vous pouvez faire
sortir cet écran a partir de n’importe quel menu en appuyant simplement sur <F1>.
L’écran d’aide donne une liste des touches appropriées a utiliser et les sélections pos-
sibles pour I'objet illuminé. Appuyez sur <Esc> pour quitter I'écran d’aide.
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Menu principal

Une fois entré dans l'unité de réglages BIOS CMOS, le menu principal appait sur
I'écran. Le Menu Principal vous permet de sélectionner parmi les fonctions et les choix
de sorties. Utilisez les touches de fleche pour sélectionner parmi les objets et appuyez
sur <Enter> pour accepter ou entrer dans le sous-menu.

» Standard CMOS Features » Cell Menu

» fAdvanced BIOS Features » Ouerclocking Profile

» Integrated Peripherals » H-Flash

» Pouer Management Setup Load Fail-Safe Defaults
» H/U Honitor Load Dptimized Defaults
» Green Pouer Save & Exit Setup

BIOS Setting Passuword Exit Without Saving

» Standard CMOS Features (Fonctions CMOS standard)

Utilisez ce menu pour les configurations du systeme de base, tel que I'heure, la date.
» Advanced BIOS Features (Fonctions BIOS avancées)

Utilisez ce menu pour régler les objets des fonctions améliorées spéciales.
> Integrated Peripherals (Périphériques intégrés)

Utilisez ce menu pour définir vos réglages des périphériques intégrés.

» Power Management Setup (Réglages de la gestion de I'énergie)

Utilisez ce menu pour définir vos réglages de la gestion de I'énergie.

» H/W Monitor (Moniteur H/W)

Cette entrée indique I'état de santé de votre PC.

» Green Power (Energie verte)

Utilisez ce menu pour spécifier la phase d’alimentation.

»BIOS Setting Password (Mot de passe de réglage BIOS)
Utilisez ce menu pour régler le mot de passe du BIOS.

> Cell Menu (Menu Cell)

Utilisez ce menu pour définir vos réglages du controle de la fréquence/ voltage et de
I'overclocking.

» Overclocking Profile (Profil d’overclocking)

Utilisez ce menu pour conserver/ charger vos réglages a/ de CMOS pour le BIOS.

> M-Flash

Utilisez ce menu pour lire/ flash le BIOS du lecteur de stockage (FAT/ FAT32 format
uniquement).
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> Load Fail-Safe Defaults (Défauts de sécurité de chargement intégrée)

Utilisez ce menu pour charger les valeur par défauts réglées par le vendeur de BIOS
afin de garantir la stabilité des performances du systéme.

»Load Optimized Defaults (Chargement des réglages par défaut optimisés)

Utilisez ce menu pour charger les valeurs par défaut réglées par le fabricant de la carte
mére spécifiquement pour obtenir des performances optimales de la carte mére.

» Save & Exit Setup (Sauvegarder et quitter les réglages)

Sauvegardez les changements apportés au CMOS puis quittez les réglages.

> Exit Without Saving (Quitter sans sauvegarder)
Abandonnez tous les changements et quittez les réglages.
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Quand vous entrez dans l'unité de réglages BIOS, suivez les procédures suivantes
pour l'utilisation générale.

1.

Load Optimized Defaults (Chargement des réglages par défaut optimisés) : Utilisez
les touches de contrdle (t{ ) afin de surligner le domaine Load Optimized De-
faults et appuyez sur <Enter> , le message suivant appait :

Load Optinal Defaults?

[0K] [Cancell

Choisir [OK] et appuyer sur Enter chargera les valeurs par défauts pour une perfor-
mance de systéme optimal.

Setup Date/ Time (Réglage de I'heure et de la date) : Choisissez Standard CMOS
Features et appuyez sur <Enter> afin d’entrer dans le menu Standard CMOS Fea-
tures. Ajustez la date de I'heure.

CHDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Megatrends. Inc.
Standard CMDS Features

Date (MM:DD:YY) : [Tue 01/06/2009] Help Iten
Time (HH:MM:53) : [03:09:15]

Save & Exit Setup (Sauvegarder et quitter les réglages) : Utilisez les touches de
contréle (t{ ) afin de surligner le domaine de Save & Exit Setup et appuyez sur
<Enter> , le message suivant appait :

Save configuration changes and exit setup?

[0k] [Cancell

Choisir [Ok] et appuyer sur Enter afin de sauvegarder les configurations et I'unité
de réglages de quitter BIOS.

Les configurations précédantes ne sont que pour I'utilisation générale. Si vous avez be-
soin de réglages détaillés du BIOS, veuillez vous référer au manuel de I'édition anglaise
sur le site d’internet de MSI.
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4. Cell Menu Introduction (Introduction du Menu Cell) : Ce menu est pour des utilisa-
tions avancées destinées a overclocker la carte mere.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Megatrends. Inc.
Cell Menu

Current Core Freguency 2.926Hz (133x22) Help Item
Current DRAM Frequency 1066MH=

Current QPI Fregquency 4 .B0OGT

» CPU Specifications [Press Enter]
Intel EIST [Autol

Intel C-STATE tech [Disabled]
Base Clock (MHz) [1331

0C Stepping [Disabled]
Intel Turbo Boost tech [Enabled]
Auto OverClock Technology [Disabled]
fid justed Core Frequency (MHz) 2926

» (PI Configuration [Press Enter]
» MEMORY -2 [Press Enter]l
» fidvance DRAM Configuration [Press Enter]
Memory Ratio [Autol

Aid justed DRAM Frequency (MHz) 1333

Uncore Ratio [Autol

Ad justed Uncore Frequency (MHz) 2666

» ClockGen Tuner [Press Enter]
Ad just PCT Frequency (MHz) [Autol

fid just PCI-E Frequency (MHz) [1001

fiuto Disable DRAM/PCI Frequency [Disabled]
CPU Load Line Calibrat [Disabled]
CPU Uoltage (U} [Autol

CPU Ucore 1.056 U

CPU PLL Uoltage (W [Autol

QPI Uoltage () [Autol

DRAK Unltage (W) [Autol
DDR_UREF_CA_A (V) [Autol
DDR_UREF_CA_B (1) [Autol
DDR_UREF_CA_C (V) [Autol
DDR_UREF_DQ_A W) [Autol
DDR_UREF_DU_B (W) [Autol
DDR_UREF_DQ_C (V) [Autol

NB Uoltage V) [Autol

ICH Uoltage (U) [Autol
Spread Spectrum [Enabled]

Tle>:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F4: CPU Spec  F5:Memory-Z FB:Fail-Safe Defaults Fb:Dptimized Defaults

Ne changez pas ces réglages sauf que vous connaissiez bien ces chipsets.
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> Current Core/ DRAM / QPI Frequency
Ces articles montrent les horloges actuelles de la vitesse du CPU, la mémoire et du
QPI. Lecture uniquement.

» CPU Specifications
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu montre I'information
du CPU installé.

» CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu montre les
technologies que le CPU installé supporte.

> Intel EIST

La Technologie Enhanced Intel SpeedStep vous permet de configurer le niveau de
performance du microprocesseur si I'ordinateur fonctionne en batterie ou en I'adapteur
d’alimentation. Ce domaine vous apparitra aprés que vous installiez le CPU qui sup-
porte la technologie speedstep.

> Intel C-STATE tech

C-state est un statut du management de I'alimentation qui significativement réduit
I'alimentation du processeur quand il est inactif. Ce domaine apparaitra arpés que vous
installiez le CPU qui supporte la Technologie c-state.

»Base Clock (MHz)

Cet article vous permet de régler I'horloge de Base du CPU (en MHz). Vous pouvez
overclocker le CPU en ajustant cette valeur. Veuillez noter que la fonction d’overclocking
n’est pas garantie.

»OC Stepping

Cet article sera activé aprés que vous régliez la fréquence d’overclocking dans I'horloge
de Base (“Base Clock (MHz)”). Et il apparaitra les articles suivants. Cet article aide le
systéme d’overclocker étape par étape arpes le démarrage.

» Start OC Stepping From (MHz)

Cet article sert a régler I'horloge de base. Le systéme démarrera avec I'horloge de
base, et commence a overclocker de I'horloge base initial a I'horloge de base de
réglage que vous configurez dans le “Base Clock (MHz)” étape par étape.

»OC Step
Cet article sert a régler combien d’étapes pour I'overclocking de I'horloge de base.

»OC Step Count Timer
Cet article sert a régler le buffer time pour chaque étape.

> Intel Turbo Boost tech

Cet article apparait lorsque vous installez un CPU avec la technologie Intel Turbo
Boost. Cet article sert a activer/ désactiver la technologie Intel Turbo Boost. Elle peut
augmenter la fréquence du processeur dynamiquement lorsque les applications de-
mandent une meilleure performance et le TDP headroom existe. Il peut aussi délivrer
I'extensibilité d’alimentation sans couture (Dynamique augmentation, baisse par étape).
C’est la nouvelle technologie d’Intel avec i7 CPU.
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» Auto OverClock Technology

La mise en [Max FSB] de cet article permet au systéme de détecter la limitation du
FSB pour 'overclocking automatique. Si I'overclocking échoue, vous pouvez essayer
I’horloge moins haut du FSB pour I'overclocker avec succes.

» Adjusted Core Frequency (MHz)
I montre la fréquence ajustée du CPU (Horloge de base x Ratio). Lecture uniqguement.

»QPI Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu et il apparait I'écran suivant.

»QPI Links Speed
Cet article vous permet de choisir le type de vitessse de liens QPI.

» QPI Frequency
Cet article vous permet de choisir la fréquence du QPI.

» Memory-Z
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu et il apparait I'écran suivant.

» DIMM1~6 Memory SPD Information
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu montre
l'information de la mémoire installée.

» Advance DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu et il apparait I'écran suivant.

»1N/2N Memory Timing

Cet article controle le taux d’ordre. La sélection en [1N] fait fonctionner en taux de 1
taux de cycle d’horloge. clock cycle rate. La sélection en [2N] fait fonctionner en taux
de 2 taux de cycles d’horloge au contréleur du signaux du DRAM.

» CAS Latency (CL)
Il contréle le latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

»tRCD

Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes sont tous adressés séparé-
ment. Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS (row
address strobe) a CAS (column address strobe). Le moins fonctionne I'horloge, le
plus vite est la performance de DRAM.

»tRP

Cet article contréle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS) soit
permit a précharger. S’il n’y a pas assez de temps pour que le RAS accumule son
charge avant le refraichissement de to DRAM, le refraichissement peut étre incom-
plet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cet article applique seulement
quand le DRAM synchrone est installé dans le systeme.
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»tRAS
L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule de
mémoire.
» Advance Memory Setting
Setting to [Auto] enables the advance memory timing automatically to be determined
by BIOS. Setting to [Manual] allows you to set advanced memory timings.
» Memory Ratio
Cet article vous permet de régler le multiplieur de mémoire.
» Adjusted DRAM Frequency (MHz)
Il montre la fréquence ajustée de DDR mémoire. Lecture uniquement.
> Uncore Ratio
Cet article vous permet de régler le multiplieur uncore (vitesse d’horloge du cache L3
et le contréleur de mémoire).
> Adjusted Uncore Frequency (MHz)
Il montre la fréquence ajustée uncore (uncore ratio x horloge de base, la vitesse
d’horloge du cache L3 et le contréleur de mémoire). Lecture uniquement.
> ClockGen Tuner
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu et il apparait I'écran suivant.
» CPU Amplitude Control/ PCI Express Amplitude Control
Ces articles servent a choisir 'amplitude d’horloge de CPU/ PCI Express.
» CPU CLK Skew/ IOH CLK Skew
Ces articles servent a choisir I'obliquité d’horloge du chipset CPU/ IOH. lls peuvent
aider le CPU a atteindre une performance d’overclocking plus haute.
> Adjust PCI Frequency (MHz)
Ce domaine vous permet de choisir la fréquence PCI (en MHz).
> Adjust PCI-E Frequency (MHz)
Ce domaine vous permet de choisir la fréequence PCIE (en MHz).
> Auto Disable DRAM/PCI Frequency
Mis en [Enabled], le systéme éteindra les horloges des fentes vides des slots de DIMM
et PCI pour réduire au minimum l'interface électromagnétique (EMI).
»CPU Load Line Calibration

Mis en [Enabled], le systéme fixe automatiquement le probléme de vcore droop du
CPU, et le CPU peut recevoir un voltage stable en overclocking.
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»CPU Voltage (V)/ CPU Vcore/ CPU PLL Voltage (V)/ QPI Voltage (V)/ DRAM Volt-
age (V) DDR_VREF_CA _A (V)/ DDR_VREF_CA _B (V)/ DDR_VREF_CA_C (V)/ DDR_
VREF_DQ_A (V)/ DDR_VREF_DQ_B (V)/ DDR_VREF_DQ_C (V)/ NB Voltage (V)/ ICH
Voltage (V)

Ces articles servent a ajuster le voltage du CPU, de la mémoire et du chipset.

> Spread Spectrum

Lorsque le générateur d’horloge de la carte mére fonctionne, les valeurs extrémes
(spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Interfer-
ence). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les impultions.
Si vous n’avez pas de probléme d’EMI laissez le sur Disabled qui vous permet d’avoir
une stabilité du sysétme et des performances optimales. Dans le cas contraire, choisis-
sez Enabled pour la réduction EMI. N'oubliez pas de désactiver cette fonction si vous
voulez faire de I'overclocking, parce que la moindre modification peut entrainer une ac-
célération temporaire d’horloge et ainsi votre processeur overclocké se verrouillera.

* Si vous n’avez pas de probléme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous permet
d’avoir une stabilité du systéeme et des performances optmales. Dans le cas contraire,
choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systeme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable,
veuillez consulter le reglement EM| local.

* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroissement tem-
poraire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur overclocké.
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I Carte mére MS-7593

INFORMATION DE LoaiCIEL

Sortez le pilote/ Service du DVD, qui est inclus dans le paquet de la carte mére et
placez-le dans le DVD-ROM. L’installation va automatiquement se déclencher, cliquez
sur le pilote ou sur l'usage et suivez le pop-up de I'écran pour accomplir l'installation.
Le pilote/Service DVD contient :
- Menu de pilote : Il montre les pilotes disponibles. Installez le pilote si vous le sou-
haitez pour activez le dispositif.
- Menu de service : Il montre les applications logicielles supportées par la carte
meére.
- Menu du site Web : Il vous indique les sites webs utiles.

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour
meilleure performance du systéme.
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I MS-7593 CucremHas nnara

XAPAKTEPUCTUKU

[Mpoueccopbl

= [poueccop Intel®i7 B koHcTpykTMBE LGA1366
(Ons nonyyeHus camow HoBow nHpopmaummn o CPU, nocetute cant
http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)

QPI
m CkopocTb 10 6.4 GT/s

Yuncet

m CeBepHbIii MocT: Intel® X58
® [OxHbIA MocT: Intel®ICH10R/ ICH10 (onumoHansHo)

MamsATb

m 6 cnotoB DDR3 DIMM nogaepxwusatoT ckopocts DDR3 1333/ 1066/ 800 DRAM
(24I'b Max)

m Mogpepxka Myukpocxem namstu 116/ 26/ 46 DRAM

m [logaepkka MUKPOCXeM C LUMHON AaHHbIX X8/ x16 per DRAM

® Mopgaepxka 3-X KaHaNbHOro pexvma
(3a pononHuTenbHOM MHopMaLMelt O COBMECTUMbIX KOMIMOHEHTaxX NOCeTUTe caiT
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN
® Mopgpepxkka 10/100/1000 LAN Ha umnceTe Realtek® RTL8111C

IEEE 1394 (onuuoHanbHo)

® [luTerpupoBaHHbIvi unncet VIA® VT6315N
® CkopocTb nepeayn gaHHbix Ao 400M6/c

Ayano

= Aynavo kogek Realtek® ALC888S/ ALC889
m 8-kaHanbHOe ayamo ¢ rmbkvM nepeHasHavyeHneM pa3beMoB
® COBMeCTUMOCTb co cneumdmkaymein Azalia 1.0 Spec

IDE

® 1 nopt IDE Ha ynncete JMicron® JMB363
m [Mopgnepxka pexumor Ultra DMA 66/100/133
® [Nopaepxka pexumoB paboTbl PO, Bus Master

SATA

= 6 noptoB SATAII (SATA1~6) Ha uunceTe Intel®ICH10R/ ICH10 (onuvoHansHo)
m 1 nopt SATAIl (SATA7) Ha unnceTte JMicron® JMB363

m 1 nopt E-SATA (Ha 3agHei naHenu) Ha ymncete JMicron® JMB363

m [ogaepikka CKOPOCTU Nepefaymn AaHHbix go 3r6/c
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RAID

® SATA1~6 nogpepxmsatoT TexHomnoruto Intel® Matrix Storage (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)

Ha yuncete ICH10R

dnonnu

® 1 chrionnu nopt
® [Nopaepxka 1 FDD c 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB n 2.88MB

KoHHekTopbI

® 3agHel naHenu

- 1 PS/2 nopt mbilum

- 1 PS/2 nopt knaBuatypbl

- 6 noptoB USB 2.0

- 1 nopt E-SATA

- 1 nopt IEEE 1394 (onuyuoHansHo)

- 1 pasbem LAN

- 6 3BYKOBbIX pa3beMOB C F'MOKMM NepeHasHayYeHem
B PasbeMbl, yCTaHOBIEHHbIE Ha nnaTe

- 3 pazbema USB 2.0

- 1 pasbem |IEEE 1394 (onumoHanbHo)

- 1 pa3bem gartyuka OTKpbIBaHUS kKoprnyca

- 1 pa3bem nocnepoBaTenbHOro nopTa

- 1 pasbem CD-In

- 1 pazbem Ansa NoAKMIYeHNa ayamo Ha nepegHen naHenu

- 1 pasbem TPM mopyns (onyuoHansHo)

- 1 nepekntovaTenb annapaTHoro pasroHa Base clock

- 1 kHOMKa nuTaHust

- 1 pasbem S/PDIF-Out

Cnotbl

m 2 cnota PCI Express 2.0 x16

m 1 cnot PCI Express 2.0 x4

m 1 cnot PCI, nogaepxka nHtepdeiica PCI wuHbl ¢ nutaHnem 3.3V/ 5V
®opm dakTop

® Micro-ATX (24.5¢cm X 24.5 cm)

Kpennexune
m 8 oTBEPCTUI ANS KpenneHus
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I MS-7593 CucremHas nnara

PykoBoOCTBO MO PA3MELLEHMIO KOMMOHEHTOB

CPUFAN, Ru-18

JPWR2, Ru-13

CPU, Ru-5

DDR3, Ru-9

——| FDD1, Ru-16
- JPWR1, Ru-13
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Ru-14
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CPU (LgHTPANBLHBIM MPOLIECCOP)

Mpu yctaHoBke CPU, 4tobbl ybepeub npoueccop OT neperpesa, ybeautecb B TOM,
4YTO MPOLECCOPHBbIN Kynep ycTaHoBneH. Ecnu y Bac HeT npoleccopHoro kynepa,
noxa»nymncra, CBSXXUTECh C AUNEPOM C Lienbio MPUOBPETEHUs U ero yCTaHOBKM [0 TOro,
KaKk BKMOYMTE KOMMbIOTEP.

Camyto nocnegHtoto nHopmayuio o CPU mMoxHo nonyunts Ha caite http://www.msi.
com/index.php?func=cpuform2

lNeperpes

lNeperpes MoXeT cepbE3HO MOBPEAUTL LEHTParlbHbIN rpoueccop u cuctemy. Ytobbi
ybepeub npoyeccop OT neperpesa, ybeauTecb B TOM, YTO [POLECCOPHBINA Kynep
paboTtaet HopmarnbHO. YTobbl yny4LumTs TEnnooTBos, y6eanTecs B TOM, YTO HAHECEH
Cr10¥ TensionpoBOASALYeN nacTel (v TensonpPOBOASLYEN NeHTbl) MeXAy npoLeccopom
" pagmaTopom.

3ameHa CPU

lpn 3ameHe CPU, Bo nsbexaHue ero noBpeXxgeHus, 0653aTes1bHO OTKITIOYNTE UCTOYHUK
nuTaHnsa niun BblHbTE BUJTIKY 6r10ka nuTaHus n3 PO3eTKN.

PasroH

OT1a cuctemHasi nnata nogaepxvBaet “pa3roH”. OgHako, yéeanTech, YTO KOMIMOHEHTbI
cucTembl CrocobHbl pabotaTb B Takux HECTaHAAPTHBIX pexumax npu pasroHe. He
peKoMeHAyeTCs1 NCroNb30BaThb MPOAYKT B PEXUMaX, He COOTBETCTBYIOLYMX YKa3aHHbIM
B crieyngpukaymsix. Mbi He rapaHTupyem 3aLynTy OT MOBPEXAEHNI 1 PUCKOB, BbI3BaHHbIX
HernpaBuIibHOVM  SKCrislyataymeni M yCTaHOBKOW MapameTpoB C  [PEeBbILLEHNEM
XapakTepucTuK.

v

cTaHoBKa npoueccopa LGA 1366

~

Bua npoueccopa co CTOpOHbI BHeluHui B1A npoueccopa.

KOHTakTHOM naHenu LGA 1366. YTtobbl yBENMUUUTL TennopaccevBaHue,
ybeoutecb B TOM, YTO HaAHECEH Crow
TENNONPOBOASALLEN NacTbl.

JKénTei  TpeyronbHUK  SIBNSIETCS XKENTbIA  TpeyronbHUK — ABRSIETCS
K MHOVKATOPOM 1 KOHT. MHAMKATOPOM 1 KOHT. /
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I MS-7593 CucremHas nnara

YcraHoBKa npoueccopa U BEHTUnsiTopa

BowusbexaHnue neperpesanpv paboTe 06s3aTenbHO yCTaHOBUTE BEHTUNSATOP NpoLieccopa.
OpHOBpPEeMEHHO, YTOBbI YNyylwuTb TEMMNOOTBOA, y6eauTecb B TOM, YTO HAHECEH CrioW
TENnonpoBoAsiLLel NacTbl Ha NpoLieccope nepep yCTaHOBKON BEHTUNATOPA.

Cne/:ly|7|Te AaHHbIM YKa3aHuam ana I'IpaBVIJ'II:HOVI YCTaHOBKMW. Henpaamanaﬂ yCTaHOBKa
npmueeaeT K NoBpeXxXaeHuto npoueccopa un CUCTEMHOW nnaThbl.

1. ToTsiHWUTe 3a pblyar KpenneHus. 2. [MogHumuTe pblb4ar W OTKpoWTe
MeTanm4eckyto KPbILLKY ans
YCTaHOBKM NpoLeccopa.

3. Pasbem npotweccopa 3aKpbIT 4. Y6eouBLunCb B npaBubHOM
NNacTMKOBOW  KPbILLKOW, — KoTopasi opvieHTauun npotieccopa,
3alylaeT KOHTaKTbl pasbema OT NonoXxuTe npoueccop B pasbeM.
nospexgeHuii. pu  oTCcyTCTBUM Ob6paTtute BHUMaHue, yTOo
npoteccopa, Heobxogumo Bcerga BblEMKM Ha MpoLeccope [AOMKHbI
3aKpblBaTb pa3bemM MNNacTUKOBOWA COOTBETCTBOBAaTb  BbICTyNam  Ha
KPbILLKOW ANS 3aLLMTbl €0 KOHTaKTOB. NpOLIECCOPHOM pasbeMe.

CHUMUTE KpbILWKY, MOAHSIB ee C
OfHOW CTOPOHbI (Kak MokasbiBaeT
cTperka).
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5. BuayanbHOMpoBepbTeNpaBUnbHOCTb 6. OnycTuTe MaTanIMyeckyr KpbILLKY
YCTaHOBKM MpoLeccopa B pPasbem. MeXaHu3ma KpenmneHusl.
Ecnm  npoueccop  ycTaHoBrieH
HenpaBuIIbHO, TO BbIHLTE MPOLECCOP
1 NepeycTaHoBUTe.
-

7. AkkypaTHO oOMycTuUTe pbl4ar Ha 8. Tllepen ycraHOBKOW BeHTURATOpPaA
KPbILLKY MeXaHu3ma KpernneHus u ybeauTech, 4TO BCe YeTbIpe 3aLlerku
3admkenpynte ero. Onsa dukcauyum NpaBuUbHO COPUEHTUPOBAHbI.
pbldara B MexaHuW3Me KpenneHusi
npeaycMoTpeH cneuuanbHbIii
BbICTYM.

BHUMAHNE

 [lepes BKIlOYEHNEM CUCTEMBI y6e,qMTer, 4YTO BEHTUIIATOP rnpaBniibHO yCTaHOBJIIEH.
* Bo unsbexaHve OBPEXAEeHUN He npukacaiTeckb K KOHTakTaM cokeTa rpoyeccopa.
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I MS-7593 CucremHas nnara

9. CoBMecTUTE OTBEpPCTUS CUCTEMHOM 10. Haxxmute Ha 4eTbipe 3allenkm u
nnatel C 3allefnikamy  KpernneHusi 3aKpenuTe BEHTUNATOP.
BeHTUNsITopa. Mpwkmute pagnatop
C BEHTWUNSITOPOM K MpoLeccopy U
npocneanTe, YToObI YeTbIpe 3aLLerku
BOWMN B OTBEPCTUS CUCTEMHOW

nnartbl.

[ “

y, 10

11. MNepeBepHUTE CUCTEMHYIO NnaTy M 12. Mo 3aBepLUeHNM NoakNtounTe Kabenb
ybeanTech, 4TO 3allenku HagexHo BeHTUNsaTopa CPU Kk pasbemy Ha
YAEPXUBAIKOT BEHTUNSTOP. CHCTEMHO nnarTe.

CuctemHag ’_*_‘
nnata

Bauenka

* VHgpopmaymo 06 ycTtaHoBReHHOM nipoyeccope cmoTpute B BIOS.

» Ecnvnpoueccop He ycTaHOBIEH, BCeraa 3akpblBariTe pasbem iacTuKoBOM KPbILLKOM
Ans npefoTBpallyeHusi MofioMOK W ronafgaHusi B HEro rpsiau v nbifn. (CMoTpute
yKkasaHue 1).

* @OTO cUCTEMHOV nnaThl, pasMelyeHHble B 3TOW 4acTu, npuBeaeHbl TOMbKO AnNs
AEeMOHCTpaunn yCTtaHOBKN BEHTUIIATOPA. OﬁLuMﬂ BUA CUCTEMHOW nnatkl 3aBUCUT OT
mogernu, KyﬂﬂeHHOﬂ BamMu.

« 3a pgononHuTenbHoW uHgopmaymeri 06 ycTaHOBKe BeHTUNATOpa npoyeccopa
06patnTech K OKYMEHTaLu1 B yNakoBKe BEHTUIISITopa npoLeccopa.
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[MamaTb

Cnotbl DIMM ucnonb3ytoTcst Ans yCTaHOBKM MoAyner namsitn. 3a JOnonHUTENbHON
MHOpMaLmelr 0 COBMECTUMbIX KOMMOHEHTax NoceTuTe cant
http://www.msi.com/index.php ?func=testreport

DDR3 : ‘
240-koHT, 1.5V ‘

48x2=96 KOHT 72x2=144 KoHT

MpaBuna ycTaHOBKY MoZyrei namsaTu
Hwxe npueeeHbl NpaBuna 3anofiHeHUs CrNOoTOB NaMATU.

OpHOKaHarbHbIN PEXUM

Ecnu y Bac Tonbko oguH mogynb namsaTtn, BHavane ycraHosute ero B DIMM_AOQ (kak
nokasaHo Ha puc. 1 Huxe).

@ - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -
QAL OO OO AL LR A D|MM7A1
- NN NN IR NNAAL -
QL L D|MM_A0
NN NNNNNNNNNNANANANNAAAANNNAAAAAAAAAA0 -
L A LU D|MM780
INNINIANNAAA AL 0NN NAAA AR -
T T T — DIMM_C1

[ByxKaHanbHbIV PeXnum

B AByxkaHanbHOM pexvme MOAyNM NamsTh MOryT nepefaeaTb W MpUHUMATb
AaHHble Mo 2 WWHaM OAHOBPeMeHHO. Mpy UCNonb3oBaHUN ABYXKaHaNbHOro pexuma
Npou3BOAMTENBHOCTL CUCTEMBbI MoBbIWaeTcs. Ecnu y Bac ABa Mopynu namsitu,
yctaHoBute nx B DIMM_AO & DIMMBO (kak nokasaHo Ha pu1C. 2 HUXeE).

@ O

|||||||||||||||||||||||||||||||||||-m- DIMM_CO

YcTaHoBNeHHO

He yctaHoBneHHo
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I MS-7593 CucremHas nnata

TpéxkaHanbHbI pexumM

B TpéxkaHanbHOM pexumMe MOAynuM namsaATM MOryT nepegaBaTb M MpUHMMATb
OaHHble Mo 3 WKWHaM ogHOBpeMeHHO. MNpu MCnonb3oBaHUM TPEXKAHANBHOTO pexnma
obecneynBaeTcs MakcumarbHas NMpou3BOAUTENBHOCTb cUCTeMbl. Ecnv y Bac Tpu
unu 6onblle MoAynen NnamaTh, TO YCTaHOBUTE UX Kak NMoka3aHo Ha puc. 3/ 4/ 5/ 6 ans

Hal/lJ'IyHLLIeVI npon3BoaAUTESTIbHOCTW.
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* Mogynn DDR3 He B3aummosameHsiembl ¢ mogynsamu DDR2, n ctaHgapt DDR3 He
nmeeT obpaTtHou coBmecTumocTn. CnegyeT Bceraa ycTaHaBnmBaTb MOAYN NamsiTu
DDR3 B pasvembl DDR3 DIMM.

» [lns pabotbl B TpéxkaHanbHOM/ ABYXKaHarIbHOM pexume ybeamnTech, 4To B pasbemax
pasHbIX KaHaroB y Bac yCTaHOBIEHbI MOAY/IM OAHOMo TUMNa U OANHAKOBOV EMKOCTMY.
Ecnv ycTaHoBreHHbIe MOAYN NaMsTv UMEIOT pasHele ckopocTu (Hanp. 1066 n 1333),
TO cuctema byaet pabotatb ¢ HaUMEHbLLEN U3 3TUX ABYX ckopocTbio (1066).

» Ybeautech, 4TO B pa3beMax pasHbIX KaHaroB y Bac yYCTaHOBIEHbI MOAYN OAHOro
TMnNa n oaMHaKoBOW EMKOCTM.

» Urobbl cuctema 3arpysunace, BHavane ycrtaHosute Moaynu B pasbem DIMM_AO.

* W3-3a cneyncuku pacripegeneHnsi CUCTEMHbIX PeCcypcoB Yunceta, 06bEM JOCTYMHOM
namsaT MOXeT MakcumarnbHo cocTaButb 23+I6 (Ho He 24B) npu yctaHoBke
mogaynevi namatn 4I'b B Kaxxabivi U3 CrI0TOB.

* Ecnn Bbl ycTaHOBWIIM HECOBMECTUMbIE MOAYM namsiT (SA2-KOHTaKT Moayrns
namsaTy 3asemneH) B DIMM_CO0/C1, To npeaynpexaatowymii nHankatop Boane DIMM_
CO roput KpacHbiM. PacrnionoxeHne nHavkatopa nokasaHo Hwke . Obpatutech 3a
MHopmaLmeri OT MPou3BOANTENS BaLLUMX MOAYIEeV NaMsaTv Ha NPeaMET roaAepKKv
paboTbi B TpeTbeM KaHare.
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YcTaHoBKa Mmoaynei namsitu
1. Mo.qynw namMATM UMEKT TOJNIbKO OAHY Npope3b B cepefuHe. MO,D,yJ'Ib BOVI,D,eT B
pas3beM TONbKO NpY NPaBUIbHOM OpUEHTaLUn.

2. BcraBbTe mMoaynb B DIMM cnoT B BepTMKanbHOM HanpasrneHun. 3ateM HaxmuTe
Ha Hero, YTobbl 30M04eHble KOHTaKTbl rmyboko norpysunuce B DIMM cnot. Ecnu
MOZAyMb NamsTV BCTaBMNEH NPaBUibHO, TO NIACTUKOBbIE 3aLLerkn Ha 060oMX KOoHLax
3aKpOKOTCA aBTOMaTUYECKN.

3. Bpyunyto ybeautech, 4to moaynb 3akpenneH B cnote DIMM 3awenkammn ¢ o6enx
CTOPOH.

BHUMAHNE

3050Tble KOHTaKTbl eaBa BuAHbI, €Crv MOZYM MaMsiTU NpaBUIIbHO PpasMeLyeHbl B
DIMM cnore.
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PA3BLEM NUTAHKA

24-koHTaKTHbI pasbem nutaHuss ATX: JPWR1

3TOT pasbeM NO3BONSAET MNOAKMOYUTL 24-KOHTaKTHbIA KOHHEKTOp nutaHus ATX.
[ns ero nogkntoyeHns y6eamtecb, YTO KOHHEKTOP U KOHTaKTbl pa3bema npaBuiibHO
COpPUEHTpOBaHbI. 3aTem NMOTHO BCTaBbTE €ro B pa3beM Ha CUCTEMHO nnaTe.

Bbl Takke wMoxeTe wucnonb3oBaTb 20-koHTakTHbIM ATX 6nok nutaHusi. [lpu
ncnonb3oBaHnm 20-KOHTaKTHOrO pasbema, NOAKMYanTe ero BAonb KOHTakToB 1 1 13.

8-KOHTaKTHbIV pasbeM nutaHusa ATX: JPWR2
OTOT pasbem NUTaHUs Ucnonb3yeTcs Ans obecnevyeHnst NMTaHus npoLleccopa.

* Ybegutecb B TOM, YTO BCe pa3beMbl NOAKIOYEHbI K UCTOYHMKaM nutaHuss ATX gns
cTabusnbHoV paboTbl CUCTEMHOV NaTkl.

* [lna cTabunbHOCTU CUCTEMbI HACTOSITENIbHO PEKOMEHAYETCS UCMOb30BaTb UCTOYHUK
nutaHus Ha 400 BT (1 Bbilwe).

e JluHusa nutanmusa ATX 12V gomkHa 6biTe 6onbLue 18A.
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3AOHAA NAHEMNb

Mopt (onunoHansHo)  Pasbem LAN
MbILLY Mopt 1394 Q o
71 RS-BbIXOA
BXOA
@ JIvH @ i @
BbIXOA bIKoA
| = =2 oD O

Mopt

KraBuartypbl

Mopt USB Mopt E-SATA Mopt USB Mopt USB

> [opT MbllWwn/KnaBsnaTypbl

CraHpapTHble pasbembl

nHTepdericom PS/2°.

> Mopt

USB

DIN PS/2° pgna nopknioyeHust Mbllun/knaBmaTypbl

USB nopt (Universal Serial Bus) no3sonsieT nogkntoyatb Takme USB ycTpoiicTBa, kak
KnaBuaTypa, Mbillb U T.A.

> opt E-SATA
Otot nopt E-SATA (External Serial ATA) ncnonb3yeTtcs Ans COEAUHEHUS C BHELLHUM
yctpoictBoM SATA.

> MopTt 1394 (onumoHanbHo)

MopT IEEE1394 Ha 3agHe naHenu No3BonseT NOAKMIYaTh YCTPOWCTBA C UHTEPENCOM
IEEE1394.

»Pasbem LAN

CraHgapTHbI pasbeM RJ-45 Ana nogkmioveHns K xeanr.
nokanbHon BblumcnutensHon cetn (LAN). K Hemy
nogkntoyaeTcs kabenb nokanbHoOM ceTu.

3enéH./ OpaHx.

LED | User Cocrosinue LED OnucaHue
TNes. | Xeénr. Het LAN coeMHeH1e He yCTaHOBMNEHO.
EcTb(NOCTOSIHHO) LAN coeavHeHWe yCTaHOBNEHO.
Ectb(spye & muraet) | Csi3b ¢ Apyrum komnboTepom rno LAN.
Mpas. | 3enén. | Het CkopocTb nepeaaun 10 M6/c.
Ectb CkopocTb nepegayv 100 M6/c.
Opanx. | Ectb CkopocTb nepeaaun 1000 M6/c.
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> Ayano pasbembl
3 pa3beMbl UCNONb3YHOTCA ONA MOAKMIOYEeHUA 3BYKOBbIX yCTpOI7ICTB. Pa3‘beMbI,
BbIMONHAOLLMNE pa3Hble PYHKLMKN, UMEIOT pas3fnuyHble LBeTa.

Bxog aygmo (lony6oin) - JInHenHbIi BXoA, UCNONb3yeTcs AN NOAKMHYEHNUS
BHewero CD npourpbiBatensi, MarHutogoHa unM Opyrnx  3BYKOBbIX
YCTPONCTB.

Bbixog ayauo (3enéHbii) - JInHenHbIA BbIXO4 AN NOAKMHYEHUS] HAYLLIHUKOB
WIN KOJTOHOK.

MwukpodoH (Po3oBbliii) - Pazbem ans nogknoveHns MnkpodoHa.

Bbixog RS (YépHbliii) - Beixoa Ha 3agHve KOnoHku B pexumve 4/ 5.1/ 7.1.

Bbixog CS (OpaHxeBbiil) - Bbixog Ha LeHTpanbHy KOMOHKY u cabBydep B
pexume 5.1/ 7.1.

Biixog SS (Cepbiit) - Bbixog Ha 60koBble KONOHKM B pexume 7.1.
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KOHHEKTOPHI

Paswem FDD: FDD1
Pasbem nogaepxmsaet FDD émkoctbio 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB nnu 2.88MB.

Pastewm IDE: IDE1

Pasbem nopgaepxusaet xectkmin guck IDE, gononHUTensHOe AMCKOBOE YCTPOWCTBO U
Apyrue yctpovictaa ¢ uHtepdericom IDE.

lpu noakno4YeHUn AByX yCTPOVICTB Ha OAHOM Kabene, criefyeT yCTaHOBUTL YCTPoKCTBa
B pexum master/ slave nocpeacTBoOM yCTaHOBKM MEPEMbIYKn. 3a WUHCTPYKUMAMU
0bpaTuTech K JOKYMEHTaLMu U3roToBuTersi yCTPOKCTBa.
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Pasbewm Serial ATA: SATA1~7
[aHHbI pa3beM SBNSIETCS BbICOKOCKOPOCTHbIM MOpTOM MHTepdpenca Serial ATA.
Jio6oi pasbem Serial ATA MOXeT coeanHSATbCS € OfHUM ycTporicTBoM Serial ATA.

Pasbembl SATA1~6 paboTaloT Ha yuncete
ICH10R/ ICH10 (onuuoHanbHo)

WUsberarite, noxanyvicrta, peskux uarnbos kabensi Serial ATA. B npotuBHom crnydae
MOryT BO3HUKHYTb MOTEPU AaHHbLIX NpY nepejadqe.

Pasbem gatyuka oTkpbiBaHus kopnyca: JCI1

K aToMy KOHHeKTOpy nopkmtoyaeTcsi kabenb AaTuyumka, yCTAHOBIEHHOrO B KOpryce.
|_|pl/l OTKPbIBaHMN KOpnyca ero MmexaHn3m akKTuBuU3npyeTcA. Cuctema 3anommHaeT 370
cobbITHe n BblaeT npeaynpexgeHne Ha 3KpaH. ﬂpenynpe){(,qume MOX>XHO OTKNMKOYUTb

B HacTpoiikax BIOS.

o‘o

®
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Pasbembl nutaHust BeHTunsitopoB: CPUFAN,SYSFAN1,SYSFAN2,S
YSFAN3

Pasbembl NUTaHUsi BEHTUNATOPOB MOAAEPXUBAIOT BEHTUNATOPbLI C NUTaHnem +12B.
Mpwv nogknto4YeHUn HeobxoaMMO NMOMHUTb, YTO KpaCHbIN NPOBOZ MOAKIOYAETCS K LUNHE
+12B, 4epHbii - k 3emne GND. Ecnu Ha cuctemHon nnate ycTaHoBReHa MUKpocxema
annapaTHOro MOHUTOPUHra, Heo6xoAMMO UCMOSb30BaTh CreLmanbHble BEHTUNSATOPbI C
AaTynkaMum CKOpOCTU ANs peanusaummn yHKLUM ynpaBreHns BEHTUNSTOpaMu.

CPUFAN SYSFAN1/2/3

* YT0bbI y3HaTL O MoAensiX NOAXOASLUMX BEHTUNSITOPOB, 0bpaTuTeck, rnoxarnyvcra,
Ha opuymarnbHbIfi BE6 caliT uiu NPoKOHCYMbTUPYITECH C MPOAaBLOM.

« CPUFAN & SYSFAN1 noggepxvBaeT yrnpaBrieHWe CKOPOCTbIO BpaLyeHus
BeHTUnsATOpa. [nsi aBToMaTu4eckoro KOHTPOIIsi CKOPOCTU BEHTUISITOpa fpoLeccopa,
3aBycsiLiesi OT TeMneparTypbl poLeccopa u cCUCTeMbI, MOXHO ycTaHoBuTb Overclock-
ing Center.

* Pasvem CPUFAN nogaepxxviBaeT BEHTUNSTOPbI, Kak ¢ 3, Tak U C 4 KOHTaKkTamu.

Pasbem CD-In: JCD1

OTOT KOHHEKTOP MpeAHasHayYeH Ans NOAKMoYEeHUs BHELHEro BXo4a ayamo.
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KoHHekTopb! nepenHeii naHenu: JFP1, JFP2
OTU  KOHHEKTOPbI WCMOMb3yTCH AN MOAKMIOYEHUS KHOMOK W WHAMKaTOPOB,
pacnonoXeHHblX Ha nepefHer naHenu kopnyca. KoHHektop JFP1 cooTBeTcTBYeT
pykosoacTay Intel® Front Panel /0O Connectivity Design.

Pasbem IEEE1394: J1394_1 (onyMoHanbHo)
OTOT KOHHeKTOp nosBonseT noakmounts nopTel IEEE1394 Ha BbIHOCHOW nnaHke
IEEE1394.

BbiHocHass nnaHka |EEE1394
(onumoHanbHO)
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Pasbem USB nepegHei naHenu: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

Pasbem, cootBetctByeT cneumdukaumm Intel® I/O Connectivity Design, upgeansHo
NOAXOAMT ANS NOAKMIOYEHNS TakMX BbICOKOCKOPOCTHBIX MepUepuiiHbIX YCTPOMCTB, Kak
USB HDD, uncpoBkie kamepbl, MP3 nneepsbl, NpUHTEPLI, MOAEMbI U UM NOAOGHbIE.

BblHocHas nnaHka USB 2.0
(onyuoHanbHo)

BHUMAHNE

lMomHuTe, 4TO BO M3bexaHne noBpexaeHwui, koHTakTbl VCC n GND gomxHbl 6biTb
npaBuITbHO MOAKITIOYEHbI.

Pastem nocnepoBatensHoro nopta: JCOM1

,D,aHHbIVI pa3beM ABNAETCA BbICOKOCKOPOCTHbIM MocneanoBaTesflbHbIM MOPTOM CBA3N
16550A ¢ 16-6awtHon nepepavert FIFO. K aTomy pasbemy MOXHO HenocpefacTBEHHO
NOAOKNK4YNTb nocneagoBaTeribHoe yCTpOVICTBO.
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Pasbem S/PDIF-Out: JSP1
OTOT pasbem ucnonbayetcs Ans nogknoveHust nHtepderica S/PDIF (Sony & Philips
Digital Interconnect Format) anst nepenaun 3Byka B umdposom chopmare.

BblHocHas nnaHka S/PDIF
(onumoHanbHo)

BbiHOCHOW pasbem ayguo: JAUD1
OTOT KOHHEKTOp MO3BONSET MOAKMIOYUTL BLIHOCHOW pasbeM ayauno Ha nepegHen
naHenu n cooteeTcTByeT pykoBoacTay Intel® Front Panel I/O Connectivity Design.
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Pastem TPM Mogyns: JTPM1 (onymoHansHo)

[aHHbIl pasbem nogknodaetca k mogymo TPM (Trusted Platform Module)
(onuyunoHanbHo). 3a 6onee nogpobHoW MHOPMaLMEn U Ha3HavYeHUsIMKN obpallanTecb
K onucaHuio mogyna TPM.
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MEPEMBIYKM
Mepembluka ounctkn CMOS: JBAT1

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsiTb ¢ nuTaHnem oT 6atapenku, XxpaHsLas AaHHble
0 koHdurypauum cuctembl. C nomowbio namsatn CMOS, cuctema aBTOMaTU4eCKu
3arpyxaeTcs Kaxabli pa3 npu BkoyveHun. Ecnu y Bac BO3HMKaeT HeobXoaMmoCTb
cbpocutb KoHdurypauuto cuctembl (oumctute CMOS), Bocnonb3ymTecb 9TOM
nepemblYKOW.

EE Bl
JBAT1 XpaHeHune  Cbpoc
HacTpoek HacTpoek

Ounctka CMOS npou3BoauTcsi COeAMHEHWEM KOHTakToB 2-3 npu OTKIHYEHHOM
cucteme. 3atem crieqyeT BepHYTbCS K COEANHEHNIO KOHTakToB 1-2. Visberavite o4ncTkun
CMOS npu pabotatoLyest cucteme: 3T0 NOBPeanT CUCTEMHYIO nnary.
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[MEPEKMIOYATENM

Ha aToli cucteMHow nnate MMeTCS AOMONMHUTENbHbIE NepeknioyaTenm Ans yCTaHOBKN
PYHKLUUIA KOMMblOTepa. JTa rnaBa MOSACHAET BO3MOXHOCTW MCMNOMb30BaHUS 3UTX
nepeknovaTenen.

Mepekntoyatenn annapaTtHoro pasroHa Base clock: CPU_CLK1
lMepecTaHoBKa nepekntovaTenen No3BonseT pasorHatb Base clock ans ysenuyeHus
yacToTbl Nnpoueccopa. Cneayvte AaHHbIM yKa3aHusaM Ans yCTaHoBKM base clock.

ONBB ON ON
g0 ggf Agh
133 My 166 MIy 200 My

(Mo ymonyaHuio)

HUMaHWE,

» [lepen yctaHoBKoV nepekmoyatenei ybeauTecb B TOM, YTO NUTaHUE CUCTEMbI
OTKITHOYEHO.

« OTa BO3MOXHOCTb pa3roHa 3aBUCUT OT KOHUrypauuu CUCTEMbI (CKOPOCTHOMO
noTeHyuana namsiTv, CUCTEeMbI OXITKAEHUS...1 T.A.), U MOITOMY HE rapaHTUpyeTcs.

» [lnata Takxe npegocTaBnsieT BO3MOXHOCTb pa3droHa 4depe3 BIOS. PasroH uyepes
BIOS TOXe MOXeT Bbi3BaTb aBapuyiHyl0O OCTaHOBKY CUCTEMbI Mpu 3arpyske,
Torga nepesarpysute cuctemy 3 pasa, 4Tobbl BOCCTaHOBUTL ycTaHoBku BIOS no
ymon4aHuto. 3a bonee nogpobHou nHeopmayme obpalyaiteck kK onucaHuto BIOS.

* Ecrm aﬂﬂapaTHblﬁ pasroH Bbi3blBaet HecTabunbHOCTb Uun aBapMﬁHy}o OCTaHOBKY
CUCTeMbl 1npu 3arpy3ke, TO YyCTaHOBUTe Nepekrdatesin B [10JIOXKeHne 1o
ymorn4vaHuio.
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KHorku

Ha aTtovi cucTtemHOM nnaTe MMEKTCA AOMOMHUTENbHbIE KHOMKX (OMNUMOHanbHO) Ans
YCTaHOBKM (OYHKLMIA KOMMbloTEpa. OTa rnaBa NosiCHAET BO3MOXHOCTU UCMOMb30BaHUS
KaXX[AoW N3 KHOMOK.

KHonka nutanmnsa: POWER1
OTa KHonka ncnonb3dyeTca And BKNKYEeHUA U BbIKNKOYEHUA CUCTEMbI. Haxmute 3Ty
KHOMKY, YTOGbI BKMIOYUTL UMW BbIKIHOYNTL cucrtemy.

OT1a KHonka roput, Korga nnutaHne cuctemMbl NnoAKMo4YeHo.
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Cnotbl

Cnort PCIE (Peripheral Component Interconnect Express)
Cnot PCI Express nogaepxuBaeT kapTbl pacumpeHus nHtepdetrica PCl Express.

PCI Express 2.0 x16 cnot

PCI Express 2.0 x4 cnot

lNepen ycrtaHoBKoV wnn m3BrIeHEHUEeM KapT pacluMpeHus ybeauTtecb, 4TO Kaberb
MMTaHnsl OTKITIOYEH OT drieKTpudYeckon cetu. [lpoutnTe [OKYMeHTauuo Ha KapTy
pacLuMpeHunsi 1 BbINOIHUTE HeobxoauMble annapartHbie WUin MporpamHble yCTaHOBKM
AnS [aHHOV nnatkl, Takne Kak MepeMbluky, NepeknoyYaTeny WM KOHhUrypaymo
BIOS.
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TexHonorusi ATl CrossFireX™ (Multi-GPU)

ATI CrossFireX™ obecneuvBaeT BO3MOXHOCTb CO34aHUs HauGonee MOLLHbIX multi-
GPU wurposbix nnatdopm. ATI CrossFireX™ nossonsiet osym unu 6onee rpadpuyeckum
npoueccopam paboTtaTe BMecTe nAns yBenuyeHuss 3D-npousBoaUTENBHOCTM 1
npeaocTaBnsieT BO3MOXHOCTb MOCTENEHHOro  MaclwTabupoBaHus  rpadunyeckon
noacucTemsl, No3sonss fo6aBnATb 4ononHUTeNbHble agantepbl ATI Radeon™ HD no
Mepe HeobxoammocTu. CructemMHas nnara MOXeT aBTOMaTUYeCcku onpeaenvTb Hannyne
KoHgurypaumm CrossFireX™ nporpammHbIMU CpeacTBamu, NO3TOMY LOMOMHUTENbHBLIX
HacTpoek B BIOS He TpebyeTcs. CneayiTe AaHHbIM YKa3aHUsM AN CO34aHUSi CUCTEMbI
CrossFireX™ 3 gByx BugeokapT.

1. YcraHoBuTe ofHy BuaeokapTy ATl Radeon™ HD B nepseiii PCIE x16 cnoT, 3aTem

ycTaHoBuTe apyryto kapty ATI Radeon™ HD Bo BTopoii PCIE x16 cror.

2. YcraHoBuTe mMocTuk CrossFireX™ Ha KOHTakTHble pasbeMbl BBEPXY BuAeokapT
(cmoTpuTe nsobpaxeHne Hmke). ObpaTtutTe BHUMaHWE, YTO XOTS Y BaC yCTaHOBIEHbI
nBe nnu bonee BuaeokapT, paboTaloT TOMNbKO BUAEOBLIXOAbI HA BeayLlen KapTe,
NMO3TOMY MOHWUTOP CrieAyeT NOoAKMoYaTh TOMbKO K HEW.

CoeanHnTenbHbIn MOCTUK
CrossFireX™

BHUMAHNE

» Qortorpacpum cuUCTeMHOV nMnatbl B 3TOM pasgernie npuBeAeHbl TOMbKo Ans
AeMoHcTpayun. Bua cuctemHon nnatbl MOXET BapbupoBaTb B 3aBUCUMOCTU OT
KyﬂﬂeHHOﬁ mogernu.

» Ecnu Bbl cobupaeTtecb ycTaHoBUTL [lBe Bupeokaptsl B pexume CrossFireX™,
ybeanTech B TOM, YTO 3T BUAEOKaPTbI CAenaHbl O4HUM POU3BOAUTENIEM.

* Ybegutecnb, 4TO y Bac obecrnevyeHo OCTaTOYHOe NUTaHNe Yepes JOMONHUTE bHbI
pasbeM NUTaHWs Ha BuZeokapTe A obecrieqyeHust ee cTabunbHov paboTbi.

* ®yHkyusi CrossFireX™ nognepxvsaetcsi Tonbko B Windows®XP Service Pack 2
(SP2)& Windows®XP Professional x64 Edition & Windows®Vista.
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3. [ocneycTtaHoBkMBCeroannapaTHOromnporpaMmmHoroobecneyeHus, nepesarpysmure
cucTtemy. lNMocne Bxoga B onepaLMoHHY CUCTEMY, KIMKHUTE 3Hayok “Catalyst™
Control Center” B cuctemHow obnactu naHenu 3agad. Ans pabotbl CrossFireX™
BaM HY>XHO BKMounTb onumto CrossFireX, kotopas HaxoguTcs B Catalyst™ Control
Center (cM. nsobpaxeHue Hmxe):

SfEview - Hotkeys  ~ &F‘mflles o #Frelerences 5 @Help 4

BbiGepute Advanced View Graphics Setings |
13 meHo View.

3 welcame TraTM
=,
% Gk Information Center . CrossFire
Displays Marager —
&4 Display Options Graphics Adapter [1.Radeon 1950 Pro [ L17105 ]
# (8 Monitor Properties 1
%W D CrossFire™ Settings
© Color CrossFite™ delivers exceptional perfomance on a single display by
# ) Aviva™Video combining the processing power of two or more Graphics Processing Units
1] WPU Recover (GPUs]

ko ETerig ‘
W v Enable Croskie

Wwihen enabling CrossFire™, it s highly recommended that you leave
Catalyst® &1, In the “Standard” position. Visual conuption or application
issues may be seen in the Catalyst® A | “Advanced” position

Click on 30 in the navigation trss to review o change sither of thess 3D
setlings.

2 CrassFire™ has now started. ‘When you disable this feature,
\_l‘) yau will need 10 restore pour previaus display settings
{creating a profile wil make this easier)

m CcaraLysrT For more information, press F1

Basic oK

Cuctema Ha 6ase ATl CrossFireX™ moxeT paboTtate B 4 pexumax:
» SuperTiling

+ Scissor Mode

 Alternate Frame Rendering

» Super Anti-aliasing.

3a pgononHuTenbHOUM WHopmaLueri obpatutecb K pPyKOBOACTBY MOfib3oBatenisi oT
rpou3BoaAUTESSI BUAEOKaPTHI.

Ru-28



TexHonorusi NVIDIA® SLI (onuvoHansHo)

TexHonorusi NVIDIA® SLI (Scalable Link Interface) nossonsier gsym GPU pa6oTatb
COBMECTHO, MoBblwas GbicTpofeicTaue rpaduyeckoii noacuctemsl (go 2x). Ans
UCMONb30BaHUSI JaHHON TEXHOMOrMK, BUAEOKapThbl HE0GXOAMMO COeANHNTL

moctom SLI.

CoeaunHnTenbHbliA MOCTUK SLI

Mpw ncnonb3oBaHun pexuma SLI, KOTopbIN ynyylwaeT Npon3BoOAUTENBHOCTb rpaduku,

cnepyvTe AaHHbIM yKa3aHusm.

1. YcraHoBuTe ABe rpaduyeckux kapTbl B crnotbl PCl Express x16. NMocne yctaHoBk®
KapT, Bam Takke noTpebyetca mocT SLI Agns coeguHeHUst KOHHEKTOPOB,
pacnonoXeHHbIX Ha BepLUMHE Kaxaoun kapThl (CM. nsobpaxeHve Huxe). ObpaTuTe
BHUMaHVe, YTO TONMbKO BWAEOBBLIXOA NEpBON kapTbl OyaeT pabortaTtb. [oatomy
MOHUTOP HEOBXOAUMO NOAKNIOYNTL TONbKO K NepBoii kapTe PCI Express.

CoeaAnHUTENbHbIN
mocT SLI

* Qortorpachum cuCTeMHOV nmnatbl B 3TOM pasgenie npuBeAeHbl TOMbKO Ans
AeMoHcTpaumn. Bua cuctemHosi nnatel MOXeT BapbupoBaTb B 3aBUCUMOCTU OT
KyrieHHOM Bamy Mogenu.

« Ecnn Bbl cobupaeTecb YCTaHOBUTL ABE BUAEOKapThbl, ybeautecb B TOM, HTO
y Bac yCTaHOBMEeHbl KapTbl OT OAHOMO MPOU3BOAUTENS U C OBWHAKOBbLIMM
XapakTepucTukamu.

« Ybeautecb, 4TO y Bac obecrnevyeHo [OCTAaTO4HOe nuTaHue Ans obecrnevyeHus
cTabunbHou paboTbl BUAEOKaPTHI.
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2. Tlocne yctaHoBku obopynoBaHus, nepesarpysunte cuctemy u ycraHosute NV SLI
nApaviBep/ytunuTbl. Micnonb3yiite naHenb ynpasnexust Multi -GPU koHdurypaumeii.
Beibepute Enable multi-GPU pns Bkntoyenns dyHkuum SLI ans Bupeokapr,
YCTaHOBIEHHbIX Ha nnaTe (3a [ONOMHWTENbHOW WHopMauunelh O HacTpolke
MynbTU-GPU cuctemsbl, obpatutech K pykoBOACTBY MO BUAEOKapTe).

Plug and Play Monitor and NVIDIA GeForce 6600 GT ... (][]

Moritar Troubleshoat
& GeForce BGO0 GT

General Adapter
Color Management

g ! N 1
\ﬁ_( ”%A-._ |

™

YcraHosute E—

eatures NVIDIA Scalable Link Interface (SLI)

o rd
hnaxok 3nece technology for significant improvemnents in rendering performance.

Load balancing will be shown in Direct< and OpenlGL applications.

To learmn more, click here.

Hestare Defaults

3. TMepesarpy3unte KoMMblOTEP M B CUCTEMHOM 06NacTy naHenu 3agay MOSIBUTCS
noateepxaatollee coobeHne Multi-GPU has been enabled.

/¥, Multi-GPU has been enabled *®

You may notice one of your displays go blank, This will happen

only while multi-GPU is enabled.

To learn mare dick this message.

Ecnun Bbl cobupaeTechk yopatk U3 cucTeMbl OAHY BUAEOKapTY U nepecTtaTk UCMob30BaTh
SLI, ybeautecs B ToM, 4TO pyHKYms “MultiGPU” BbikmtoYeHa.
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Cnort PCI (Peripheral Component Interconnect)
Cnot PCI nosonsiet yctaHoBuTb kapTbl LAN, SCSI, USB u gpyrue gononHutenbHble
KapTbl pacLUMpeHus], KOTopble COOTBETCTBYIOT crneuudumkaumm PCI.

32-bit PCI criot

BHUMaHNE

ﬂepe,q yCTaHOBKOﬁ nnn un3Bried4eHnemM KapTt pacLunpeHus y6e,qMTer, 4yTo Kabenb
nnuTaHnsa OTKITIYeH OT SﬂeKTpMHGCKOﬁ cetn. I'IphoMTe AOKyMeHTauyno Ha Kapty
pacLunpeHnsa 1 BbIMNOJTHUTE Heobxoanmble annaparHble Uiy nporpamMHble yCTaHOBKU
Ans JaHHOUW nnartbl, Takue Kak rnepemMbl4ky, nepeknwYarenu unv KOHd)VII'ypaL{MfO
BIOS.

MapLupyTusauus 3anpocos npepbisaHust PCI

IRQ - cokpauweHue ot interrupt request (line) - nuHMA 3anpoca npepbiBaHWSA,
annapaTtHas NuHWS, NO KOTOPOM YCTPOWCTBA MOryT MOCbINaTb CUrHam npepbiBaHUs
mMukponpotieccopy. O6bi4Hoe nogkntoveHune PCI IRQ k koHTakTam wuHel PCl nokasaHo
HmXe:

Order1 Order2 Order3 Order4
PCI Slot1 INTE# INTF# INTG# INTH#
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Hactpoiika BIOS

B aTOl rnmaBe npuvBOASITCA OCHOBHblE CBedeHUs O pexume Hactponku BIOS (BIOS
SETUP), KOTOpbIi NO3BOMSIET YCTAHOBUTbL OMNTUMAIbHYIO KOHMUrypauuio CUCTEMBI.
OTOT pexuM MoXeT NoTpeboBaThCs B CriedyoLwyx cryyasx:
m  Bo Bpemsi 3arpys3ks CUCTEMbl MOsiBNsieTcss coobuweHne o6 owwnbke c
TpeboBaHuem 3anyctuts BIOS SETUP.
®  Bpl xenaete 3aMeHNTb 3aBOACKNE HACTPOMKN Ha COOCTBEHHbIE.

BHUMAHNE

« [ns ynyuweHus paboTbl CUCTEMbI COAEPXUMOE Kaxgoro m3 pasgenos BIOS,
paccmaTtpusaemoe B JaHHOM rase, MoCTOSIHHO coBepLueHCTByeTcs. [Toatomy, Ans
HoBbIx Bepcuii BIOS OHO MOXET HEeCKONbKO OTAM4YaTbCsl OT AaHHOrO OrucaHus,
KOTOPOE CMOXET CIYXWUTb B KA4ECTBE OPUEHTUPA.

« [pu 3arpyske, B nepBoi, rnocne obbema namsitTu CTPoKe, BbIBOAUTCS 0603HaqYeHue
BIOS . ObbI4HO OHO UMeET crieayroLuii hopmar:

A7593IMS V1.0 030509 rae:

1as 6ykBa cooTBeTCcTBYET M3rotosutesto BIOS (A = AMI, W= AWARD n P =
PHOENIX).

Cnegyrowme 4 ungpbl COOTBETCTBYIOT HOMEPY MOZENN.

Cnegpyroujas byksa obosHayaet noctaBwymka yunceta (I = Intel, N = Nvidia, A =
AMD, n 'V = VIA).

2 cnieayroyme BykBbl 0603HaYaloT 3aKka3dmka MS = cTaHAapTHbIN 3aKa3uuk.
V1.0 cootBeTcTBYET HOMepy Bepcum BIOS.

030509 - gata Beinycka BIOS.
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Bxon B pexum HacTpoiku

Bkntounte nutaHue komnbtoTepa. [Mpu atom 3anyctutcs npouepypa POST (Tect
BKIIOYeHMs nuTaHus). Korga Ha akpaHe MosiBUTCH NMpuUBEAEHHOe Huke cooblieHue,
HaxmMuTe knasuwy <DEL> ans BxoAa B peXXum HaCTPOVKNU.

Press DEL to enter SETUP
(Haxwvute DEL gnsi Bxoga B SETUP)

Ecnu coobLeHve ncyesno, a Bbl He ycnenu HaxaTb KnasuLly, nepesanycrute cuctemy,
BbIKMIOYMB M CHOBA BKIIOYMMB MUTaHWe, Uin Haxas kHomnky RESET. MoxHo, Takxke,
nepesanycTuTb CUCTEMY, HaXKaB 0gHOBpeMeHHO knasuwm <Ctrl>, <Alt>, n <Delete>.

Pexxum HacTpoiiku
Boiias B pexxvum HacTpoviku, Bbl cpasy yBuauTe [(naBHOEe MEHIO.

Main Menu (FnaBHoe MeH10)

[MaBHOe MEHI0 COAEpPXUT CMUCOK HAcCTpOeK, KOTOpble Bbl MOXeTe U3MeHuTb. [ns
Bblbopa MOXXHO MCMONb30BaTh KnaBuLmM co cTpenkamu (11 ) . CnpaBka o BbiGpaHHOM
HacTpolike oTobpaxaeTcs B HUXKHEN YacTu 3KpaHa.

MNogmeHto

Ecnu Bbl 0BHapyxuTe, 4TO CreBa OT MyHKTa MEHI0 MMEETCS 3HaK NpaBoro ykasaTens (kak
rokasaHo cnpasa) 3TO O3Ha4aeT Hannyne NogMeHo, CoaepXallero 4OMONHUTENbHbIE
HaCTPOMKN KOTOpble MOXHO cAaenatb B 3TOM MNyHKTe. Vcnonb3yiite ynpasnswowive
knasuwm (11 ) ans Bolibopa , a 3aTeM HaxmuTe <Enter> 4TOObI BbI3BaTb MOAMEHIO.
[lanee MOXHO MCMoNb30BaTb ynNpaBfsloLWMe KnaBulwve ANA BBOAA NapameTpoB U
nepemMeLleHnst no MnyHKTam nogmMeHto. YTobbl BEpHYTbCA B rMaBHOE MEHIO, MPOCTO
HaxxmuTe <Esc>.

Mogpo6Has cnpaeka <F1>

B pexume HacTpoiikn BIOS nmeeTcsi BO3MOXHOCTb MOMNyYeHUst NoapOoGHOM CripaBKu.
Ee MOxHO BbI3BaTh 13 NOOOro MeH NpocThiM HaxaTueM <F1>. B okHe crnpasku 6yayT
nepeuncneHbl BCe BO3MOXHbl€ HACTPOMKU B BbIOPAHHOM MyHKTE MeHio. Haxmute
<Esc> ons BbIKNIOYEHUS1 OKHA CrpaBKu.
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The Main Menu (naBHoe MeHi0)

Mpu Bxoge B pexum HacTpoiikn BIOS Ha akpaHe oTobpaxaeTtcs [maBHoe MeHto.
maBHOe MeHI0 no3BonsieT BbiOpaTh YHKUUM HACTPOWKM U UMeeT [Ba BapuaHTa
BbIxoAa. [Ina nepemeLleHns no nyHKTam UCMonb3yHTCS KnaBuULWK Co cTpenkamu n <En-
ter> ona noaTBEepPXAEHUS UM BXOAA B MOAMEHIO.

» Standard CMOS Features » Cell Menu
» fAdvanced BIOS Features » Ouerclocking Profile

» Integrated Peripherals » H-Flash

» Pouer Management Setup Load Fail-Safe Defaults

» H/U Honitor Load Dptimized Defaults
» Green Pouer Save & Exit Setup

BIOS Setting Passuword Exit Without Saving

» Standard CMOS Features (CtaHgapTHble dyHKumn CMOS)

3OTo MeHK no3BonseT YCTaHOBUTb OCHOBHblE MapamMeTpbl KOHd)I/IpraLU/IVI CUCTEMbI
(maty, Bpems 1 T.1.).

» Advanced BIOS Features (JononHutensHble dyHkuum BIOS)

OTO MEHI0 ncnonb3yeTcs Afst HACTPOWKK cneumanbHbix dyHkumi BIOS.

> Integrated Peripherals (BcTpoeHHble nepudepuiiHble ycTpoiicTta)

OTO MeHIo 1crnonb3yeTcst Ans HACTPOMKM NapaMeTpoB BCTPOEHHbIX nepudepuiiHbix
YCTPOWCTB.

» Power Management Setup (Hactpoiika ynpaeneHus nutaHnem)

370 MeHI0 No3BonsieT 3afaTth NapaMeTpbl YNpaBneHus NMTaHueM CUCTEMbI.

» H/W Monitor (MoH1TOp annapaTHoi YacTu)

3TOT NyHKT oTobpaxaeT cocTosiHne annapaTtHon vacTu lNK.

» Green Power

3TO MeHI0 MCMONb3yeTcs ANst HAa3HAYEHUs! PeXMMa NMUTaHWS.

»BIOS Setting Password (Maponbk gocryna k HacTpoiikam BIOS)

370 MeHI0 1cnonbayeTcst, 4Tobbl 3aaaTh Naporsb.

» Cell Menu (MeHio y3na “Cell”)

3TO MeHIo NO3BONSET YyNPaBnaTb TaKTOBLIMW YacTOTAMU U HANPSHKEHNSIMU Npy
pasroHe cUCTEMbI.

» Overclocking Profile

Wcnonb3yeTcs ans xpaHenust/ 3arpysku yctporicts B/ n3s CMOS B BIOS.

» M-Flash

Wcnonbayetcs ans uteHus/ npowmsku BIOS ¢ BHelHero Hakonutens (Tonbko
FAT/ FAT32).
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> Load Fail-Safe Defaults

370 MeHw wucnonb3yetcss Ans  3arpy3ku  3HaveHud  BIOS,  ycTaHOBRNEHHbIX
npouseBoanTenemM Ans cTabunbHo CUCTEMbI.

> Load Optimized Defaults (YcTaHOBUTL onTUMarnbHble HACTPOKM)

3T0 MeH ncnonb3yeTcda Ana 3arpys3kyM HacTpoeK usrotosutenda ans onTuMarnbHom
npon3BoAnUTENbHOCTN CUCTEMHOW NNnaThbl.

»Save & Exit Setup (Bbixoa ¢ coxpaHeHMeM HacTpoek)
3anucb nameHeHun B8 CMOS v BbIXod U3 pexxuma HacTPOMKK.

» Exit Without Saving (Bbixon 6e3 coxpaHeHust)
OTMeHa Bcex M3MEeHeHWI 1 BbIX04 U3 pexnmva HaCTpOIZKI/I.

Ru-35




I MS-7593 CucremHas nnata

B o6Lem cnyyae, Haxoasick B pexume HacTpoiiku BIOS, pekomeHayeTcsi BbINOMHUTL

cnepytoLime AeicTaus.

1. Load Optimized Defaults : KnaBuwamn ynpaenexus (1 | ) Boibepute nyHkT Load
Optimized Defaults n HaxxmuTe <Enter> , nosBuTcs cnegytollee coobLyeHne:

Load Optimal Defaults?

[0K] [Cancell

Haxmute [Ok], 4Tobbl 3arpy3vuTb HacCTPOWKM MO YMOMYaHWIO Ansl ONTUManbHOM
NPON3BOANTENIBHOCTU CUCTEMBI.

2. Setup Date/ Time : Beibepute Standard CMOS Features u HaxmuTte <Enter> ans
BXOZa B MEHI0. YCTAHOBUTE JaTy ¥ BPEMsI B COOTBETCTBYHOLLMX MNOMSIX.

CHDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Megatrends. Inc.
Standard CMDS Features

Date (MM:DD:YY) : [Tue 01/06/2009] Help Item
Time (HH:MM:SS) [03:09:15]

3. Save & Exit Setup : Knasuwamun ynpasnenus (1 { ) BbibepuTe nyHkT Save & Exit
Setup n Haxmute <Enter>, nosisutcs cnepyollee coobLleHve:

Save configuration changes and exit setup?

HaxmuTe [Ok], 4ToGbl coxpaHuTb KoHdUrypauuio v Beiitn n3 BIOS Setup.

lpuBeaeHHas BbllLe KOHbUrypauusi nogxoaut Ansi obluero npumeHeHus. Ecriun xe
Bam TpebyrTcs bornee ToHkue Hactpoviku BIOS, obpatutech K aHrnvyickoli Bepcum
pykoBozcTBa Ha Beb-cavite MSI.
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4. MMpepacraensem Cell Menu: 3To MeH0 NpeAHa3HavYeHo A5 ONbITHLIX Nofib3oBaTenel
1 NpeaocTaBnseT BO3MOXHOCTU ANsi pa3roHa CUCTEMbI.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Megatrends. Inc.
Cell Menu

Current Core Freguency 2.926Hz (133x22) Help Item
Current DRAM Frequency 1066MH=

Current QPI Fregquency 4 .B0OGT

» CPU Specifications [Press Enter]
Intel EIST [Autol

Intel C-STATE tech [Disabled]
Base Clock (MHz) [1331

0C Stepping [Disabled]
Intel Turbo Boost tech [Enabled]
Auto OverClock Technology [Disabled]
fid justed Core Frequency (MHz) 2926

» (PI Configuration [Press Enter]
» MEMORY -2 [Press Enter]l
» fidvance DRAM Configuration [Press Enter]
Memory Ratio [Autol

Aid justed DRAM Frequency (MHz) 1333

Uncore Ratio [Autol

Ad justed Uncore Frequency (MHz) 2666

» ClockGen Tuner [Press Enter]
Ad just PCT Frequency (MHz) [Autol

fid just PCI-E Frequency (MHz) [1001

fiuto Disable DRAM/PCI Frequency [Disabled]
CPU Load Line Calibrat [Disabled]
CPU Uoltage (U} [Autol

CPU Ucore 1.056 U

CPU PLL Uoltage (W [Autol

QPI Uoltage () [Autol

DRAK Unltage (W) [Autol
DDR_UREF_CA_A (V) [Autol
DDR_UREF_CA_B (1) [Autol
DDR_UREF_CA_C (V) [Autol
DDR_UREF_DQ_A W) [Autol
DDR_UREF_DU_B (W) [Autol
DDR_UREF_DQ_C (V) [Autol

NB Uoltage V) [Autol

ICH Uoltage (U) [Autol
Spread Spectrum [Enabled]

Tle>:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F4: CPU Spec  F5:Memory-Z FB:Fail-Safe Defaults Fb:Dptimized Defaults

BHUMAHNE

He meHsiite atn HaCTpOﬁKI/I, €CJ11 Bbl HE 3HaKOMbI C AaHHbIM YUTCETOM.
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> Current Core / DRAM / QPI Frequency
OTW NyHKTbI MokasbiBaloT Tekylyto Yactoty CPU n ckopocte namstn n QPl. Tonbko
ONS YTeHUs.

» CPU Specifications
Haxmute <Enter> onsa Bxoga B nogmeHto. B nogmeHto nokaszaHa nHdopmauus oo
ycTtaHoBneHHom CPU.

» CPU Technology Support
Haxmute <Enter> An4a Bxoga B NogMeHHo. B nogMeHK rnokasaHbl TexHosorunu,
KOTOpbIe rnogAaep>xnBaroTcA B yCTaHOBIIeHHOM CPU.

> Intel EIST

TexHonorma Enhanced Intel SpeedStep nosBonseT ycTaHOBUTL  YpPOBEHb
Npon3BOAUTENBHOCTU MUKpOrMpoLleccopa npu pabote ¢ 6atapeeit nn nNUTaHMeMm OT
ceTu. OTOT NYHKT NOSBNSETCA NMpWU yCTAHOBKE NpoLieccopa, KOTopbIv NnoaaepxveaeTt
TexHonoruo SpeedStep.

> Intel C-STATE tech

C-state - aTO TexHonorus ynpasfieHUsi MUTaAHUEM, MNpU KOTOPOW 3HAYUTENbHO
cokpallaeTcs nuTaHue npoLieccopa B CnswemM pexumMe. JTOT NYHKT NOSIBASETCS, eCrnu
Bbl yctaHoBunu CPU, nogaepxusatowimin TexHonoruto C-state.

»Base Clock (MI'y)

OTOT MYHKT NO3BONSIET YCTAHOBUTb TAKTOBYHO YacToTy cucTembl (B MI'L). VismeHeHune
3TOro napameTpa obecneunBaeT BO3MOXHOCTb pasroHa CPU. BH1MaHmne, BO3MOXHOCTb
YCMELLHOro pasroHa He rapaHTupyeTcs.

»OC Stepping
OTOT NYHKT NOSABNAETCA NOCMe yCTaHOBKM YacToTbl pasroHa B “Base Clock (MI'y)”. OH
No3BONSAET OCYLUECTBASATbL PA3roH Luar 3a Larom nocne 3arpy3kum CUCTeMbl.

» Start OC Stepping From (MI'w)

3TOT MyHKT NO3BOJISIET YCTAHOBUTL HaYanbHOe 3HaYeHWe TakToBoM YacToThl (base
clock). Cuctema 3arpyautcst ¢ Ha4yanbHbIM 3Ha4YEHWEM TaKTOBOM YacToTbl (base
clock), @ NOTOM HaYHET Pa3roHsTb CUCTEMY C HaYarlbHOrO 3HAYEeHUs Luar 3a LUarom
ycTaHoBneHHbIM B “Base Clock (MI'w)”.

»OC Step
10T MYHKT UCNoNb3yeTCcd ONid YCTaHOBKU LUara pasroHa TaKTOBOW Y4acToTbl (base
colck).

» OC Step Count Timer
OTOT MYHKT UCMONb3YyeTCst AN YCTaHOBKM BPEMEHUN 3a4ePXKKN KaXaoro Lara.

> Intel Turbo Boost tech

OTOT MyHKT MOSIBUTCS Mocne Toro kak Bbl ycTaHoBuTe CPU, nopgaepxwuBatouii
TexHonoruo Intel Turbo Boost. OH ucrnonb3yetcs AnNA BKIOYEHWUS / BbIKMHOYEHUS
TexHonorun Intel Turbo Boost. [JaHHas TexHonoruss obecneymBaeT BO3MOXHOCTb
OVHaMUYeCKOro YyBeNnuYeHWst 4acToTbl Mpoueccopa, Korga npunoxeHns TpebyroT
6GonbLuerinponsBoanTENbHOCTUMNIPUaTOMUMeeTcsi3anacno TDP. MNepepacnpeaenexve
BbIYMCIMTENBHON MOLLHOCTY MEXAY SiAPamMu npoLieccopa NPoUCXoANUT He3aMeTHO Ans
nonb3oBaTens (QMHaMU4ecKoe MOBbILLEHWE, MOLIaroBoe CHWkKeHue). Pesynbratom
3TOro npouecca sBnsieTcs yBenuyeHve obLieinn NponsBoaUTENBHOCTU CUCTEMBI. JTO
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HoBewiwas TexHonorus B CPU Intel i7.

> Auto OverClock Technology

YcTaHoBka B [Max FSB] nossonsiet BIOS aBTomaTuyeckn onpeaennts MakCrManbHYyH
yactoty FSB u pasorHate cuctemy. Ecnv pasroH He ygancs, Bbl MOXxeTe nonpobosatb
noHM3nTL YactoTy FSB 1 nonpobosaTtb CHoBa.

» Adjusted Core Frequency (MI'y)
OTOT NyHKT noka3sbiBaeT TekyLyyto YactoTy CPU (FSB x Ratio). Tonbko gns yteHus.

» QPI Configuration
Haxxmute <Enter> Ana Bxoga B NOAMEHK U NoABUTCA HVI)KeCJ'Ie,CI,yIOLLlVIVI SKpaH.

»QPI Links Speed
OTOT MyHKT NO3BONSAET BbiOpaTh ckopocTb nepegaymn QPI.

» QPI Frequency
OTOT NYHKT NO3BOMSIET YCTAHOBUTL TakTOBYH YacToTy QPI.

> Memory-Z

Haxxmute <Enter> Ana BXxoda B NOAMEHK U NOABUTCA HVI)KeCI'Ie,D,yIOUJ,VIVI SKpaH.
» DIMM1~6 Memory SPD Information

Haxmute <Enter> ansi Bxofa B noAMeH. ATOT NyHKT NokasbiBaeT MHGopmaLuo 06
YCTaHOBMNEHHbIX MOAYNSX MaMSATH.

» Advance DRAM Configuration
HaxmuTe <Enter> ans BxoAa B NOAMEHIO U NOSIBNSIETCS HWKECTEAYIOLLWIA 9KPaH.

»1N/2N Memory Timing

OTOT NyHKT onpeaenseT ckopocTb paboTbl namsatn SDRAM. Beibop [1N] nepesogut
koHTporinep namstn SDRAM B pexum pa6otbl 1N. Bbeibop [2N] nepesogut
koHTpornep namsat SDRAM B pexxum pabotsl 2N.

» CAS Latency (CL)

OTOT NYHKT KOHTpOnupyeT Bpems 3adepkkn CAS, KOTOpoe onpedensieT nepuog
(B TaKTax reHepatopa) Mexay nonyyeHuem namatelo SDRAM KomaHbl YTEeHUs U
Hayarnom ee BbINONHEHNS.

»tRCD

OTOT NMyHKT MO3BONISIET BaM ONpefenvTb Bpemsi 3agdepxkn mexay RAS (cTpob
appeca ctpoku) n CAS (cTpob agpeca ctonbua). Yem MeHbLLE TakTOB, TEM ObICTpee
pabota DRAM.

»tRP

OTOT NYHKT KOHTPONMPYET KONMMYECTBO TAKTOB, MPeAOCTaBNsieMbIX ANs Nnpeasapsaa
Row Address Strobe (RAS). Ecnu Bbligensietcs HegocTaTtoyHOe Bpemsi Ans Toro,
4T06bl RAS Habpan Heobxoanmbli 3apsd, pereHepaunss DRAM moxeT oka3aTbesi
HEMOJTHOM M MPMBECTU K NoTepe AaHHbIX. OTOT NMYHKT MPUMEHUM, TONbKO Koraa B
cucTeme yctaHoBrneHa CMHXpoHHasa namsaTe DRAM.
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»tRAS
OTa ycTaHoBKa onpegensieT Bpemsi, kotopoe RAS 3aTpaumBaeT Ha UTeHUe 1 3anuch
B AYeliKy namsaTu.

» Advance Memory Setting

YcraHoBska B [Auto] 4aét BoamoxHocTb BIOS aBTOMaTuyeckn onpeaenste TaiMyHI
namsiTn. YctaHoBk a B [Manual] no3BonsieT yCTaHOBWUTb JOMOMHUTENbHbIE TAUMUHI
NamsiT Bpy4HyHo.

» Memory Ratio
OTOT NYHKT NO3BOMSET YCTAHOBUTb MHOXUTENb NaMSATU.

> Adjusted DRAM Frequency (MHz)
OTOT NyHKT NokasbiBaeT TekyLyto YacToTy namatv DDR. Tonbko Aons ytexus.

> Uncore Ratio
OTOT MYHKT NO3BONSET YCTaHOBWUTb MHOXWUTENb TAKTOBOW YacTOTbl 3NEMEHTOB, He
Bxoasawmx B a4po CPU (L3 kaww 1 KOHTponnep namstu).

» Adjusted Uncore Frequency (MHz)

OTOT NYHKT NOKa3bIBAET TEKYLLYIO TAaKTOBYIO 4acTOTY 3MIEMEHTOB, HE BXOASALLMX B SAPO
CPU (uyactoTa BbluMcnsieTcs no crnepytowen dypmyne: uncore ratio x base clock.
Ha aToii yactote paboTatoT anemeHTbl L3 Kaw n koHTponnepa namsatun). Tonbko Ans
YTeHus.

> ClockGen Tuner

Haxmute <Enter> ans Bxoga B NOAMEHIO 1 NOSBUTCSA HUXKECNEAYIOLLNIN 3KPaH.
» CPU Amplitude Control/ PCI Express Amplitude Control
3TV NYHKTBI UCNONb3YTCA AN Bblbopa amnnuTyAsl TakToBoro curHana CPU/ PCI
Express.
» CPU CLK Skew/ IOH CLK Skew
3T NyHKTbI Ucnonb3yloTca Ans Bblbopa 3afepxek TaktoBoro curHana ans CPU/
IOH, 310 MOXeET ynyywnTb pedynbTaTthl pasroHa CPU.

> Adjust PCI Frequency (MI'w)

OTOT NyHKT no3BonseT ycraHoButb Yactoty PCI (B MI'L).

> Adjust PCI-E Frequency (MI'y)

OTOT NyHKT nNo3BonseT yctaHoBuTb YacTtoTy PCIE (B MIL).

> Auto Disable DRAM/PCI Frequency

Mpwn yctaHoBke 3HayveHus [Enabled], cuctema oTkNOYMT HeUcnonb3yemble pasbeMbl
namsati n PCI, 4To NpuBEAET K CHUXKEHMIO YPOBHS 3MEKTPOMarHUTHbIX nomex (EMI).
»CPU Load Line Calibration

Mpu yctaHoBke 3HaveHus [Enabled], cuctema aBTomaTnyeckn komneHcupyeT nageHue

HanpshkeHusi Ha sigpe npoueccopa (vcore droop), U npoleccopy obecneynBaeTcs
cTabunbHOe HanpshkeHne, HeobXoAUMMOe AN YCMELLHOrO OBEPKITOKUHIa.
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»CPU Voltage (V)/ CPU Vcore/ CPU PLL Voltage (V)/ QPI Voltage (V)/ DRAM Volt-
age (V) DDR_VREF_CA _A (V)/ DDR_VREF_CA_B (V)/ DDR_VREF_CA_C (V)/ DDR_
VREF_DQ_A (V)/ DDR_VREF_DQ_B (V)/ DDR_VREF_DQ_C (V)/ NB Voltage (V)/ ICH
Voltage (V)

3 NYHKTbI NO3BONAKT perynnupoBaTb HanpsXeHune CPU, namM4aTu, n vyuncerta.

> Spread Spectrum

Tak kakK TaKTOBbI reHepaTop CWUCTEMHOM MnaTbl MMMYMNbCHbIA, TO ero paboTta
BbI3blBaeT anekTpoMarHuTHele nomexu - EMI (Electromagnetic Interference). ®yHkumsa
Spread Spectrum cHwXaeT 3T MOMEXU, FeHepupys CriaxeHHble umnynbebl. Ecnm
y Bac HeT npobnem c nomexamu, ocTaBbTe 3HauyeHue [Disabled] (3anpelueHo) ans
nydwen crabunbHocTM n npoussoguTensHocT. OfgHako, ecnu y Bac BO3HUKAKOT
3MEKTPOMarHUTHbIE NOMEXU, paspeLunTe UCMONb3oBaHWe 3TON (PYHKLMW, YCTAaHOBUB
[Enabled](paspelueHo). He 3abyabTe 3anpetuTb ucnonb3oBaHve dyHKumMn Spread
Spectrum, ecnu Bbl “pasroHsieTe” cucTemMHyto nnarty. 3To HeobXoamMMO, Tak Kak Aaxe
Hebonblon Apebesr curHanoB TaKTOBOrO reHepaTtopa MOXEeT MPUMBECTU K OTKasy
“pasorHaHHoro” npoueccopa.

» Ecnu y Bac HeT npobriem ¢ nomexamu, octaBbTe 3HaqyeHue [Disabled] (3anpeLyeHo)
Ans nydLen ctabubHocTy u npon3soanTenibHocTu. OQHaKo, ecriv y Bac BO3HUKaKT
SN1IeKTPOMarHUTHble nomexu, Bbibepute Spread Spectrum Ans ux yMeHbLLIEeHWS.

* Yem bonbwe 3HadyeHne Spread Spectrum, Tem Hwxe Oyger ypoBeHb
SMIEKTPOMAarHUTHbIX MOMEX, HO cucTema CTaHeT MeHee cTtabunbHou. [ns Bbibopa
nogxopsujero sHadyeHusi Spread Spectrum, cBepbTeCb CO 3HAaYEHUSIMU YPOBHEN
3M1EKTPOMArHUTHbIX MOMEX, YCTaHOBIIEHHbIX 3aKOHOAAaTeIbCTBOM.

* He 3abyabte 3anpetutb ucnonb3oBaHne ¢yHkumm Spread Spectrum, ecnu Bbl
"pasroHsieTe” cuctemHyro nnaty. OTo HeobxoAuMo, Tak Kak faxe HebosbLuoi
Apebesr curHanoB TakTOBOro reHeparopa MOXeT MpUBECTU K 0TKa3y "pa3orHaHHoro”
npoyeccopa.
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CBEAEHMA O MPOrPAMMHOM OBECMEYEHUM

YctaHosute B DVD npusog avck Driver/Utility ([JpariBepbl 1 yTUnuTbl) U3 KOMMNAeKTa
NMoCTaBKM CUCTEMHOM mnnaTbl. ABTOMaTM4eckv 3anycTuTcs wuHcTannsumsi. Npocto
HaXXMUTe Ha Ha3BaHWe ApainBepa/ yTUNWUTbI U criedyiTe UHCTPYKUMSM Ha akpaHe Ans
3aBepLueHus nHctannaumu. Juck Driver/Utility cogepxunT:
- Driver menu (MeHto gpaviBepoB) - [peacTaBnseT nepeyeHb AOCTYMHbIX APaiBEPOB.
YcTaHoBWTe apanBepbl ANst BKITHOYEHUSI HEOBXOAUMbIX YCTPOWUCTB.
- Utility menu (MeHto ytunuT) - NokasbiBaeT yTUNUTbI, KOTOpble NOAAEPXKUBAIOTCS
CMUCTEMHOW NnaTomn.
- WebSite menu- CoaepxuT cnncok Heobxoammbix Be6canToB.

BHUMaHNE

lNoxanyvicta, nocetute Bebcart MSI gns nony4eHus cambiX HOBbIX ApaniBepoB u
BIOS, koTopbie No3BONAT yny4LUNTL NPON3BOANTENbHOCTb CUCTEMBI.
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