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Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR
INTERNATIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no
guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under
continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks are the properties of their respective owners.

NVIDIA, the NVIDIA logo, DualNet, and nForce are registered trademarks or trade-
marks of NVIDIA Corporation in the United States and/or other countries.

AMD, Athlon™, Athlon™ XP, Thoroughbred™, and Duron™ are registered trade-
marks of AMD Corporation.

Intel® and Pentium® are registered trademarks of Intel Corporation.

PS/2 and OS®/2 are registered trademarks of International Business Machines
Corporation.

Windows® 2000/NT/XP/Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation.
Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.

Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.

AMI® is a registered trademark of American Megatrends Inc.

Revision History

Revision Revision History Date
V1.0 First release for europe February 2009

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively,
please try the following help resources for further guidance.

Q. Visit the MSI website for FAQ, technical guide, BIOS updates, driver updates,
and other information: http://global.msi.com.tw/index.php?
func=service

Q Contact our technical staff at: http://ocss.msi.com.tw
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Safety Instructions

ok wnPR

10.

11.

Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’'s Manual for future reference.

Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equip-
ment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V be-
fore connecting the equipment to the power inlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical
shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by a service
personnel:

U The power cord or plug is damaged.

U Liquid has penetrated into the equipment.

U The equipment has been exposed to moisture.

U The equipment has not work well or you can not get it work according to
User’s Manual.

U The equipment has dropped and damaged.

U The equipment has obvious sign of breakage.

12. DONOT LEAVE THIS EQUIPMENT INANENVIRONMENT UNCONDITIONED, STOR-

AGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the
manufacturer.

BEAE A
BATHOTRAES  LEENERTHAR > THEFERBRKITTH
BAEEFEAT A TR ERBREILEAFTHHR -

Cn BT E

For better environmental protection, waste batteries should be
u collected separately for recycling or special disposal.
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FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been
tested and found to comply
with the limits for a Class B o N1 996
digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accor-
dance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed
below.

U Reorient or relocate the receiving antenna.

U Increase the separation between the equipment and receiver.

U Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to

which the receiver is connected.
U Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2
Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.

VOIR LANOTICE D’'INSTALLATIONAVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
M S-7522

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH \

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive
2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment’ cannot be
discarded as municipal waste anymore and manunfacturers of covered electronic equipment will be obligated to
take back such products at the end of their useful life. ™SI will comply with the product take back
requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these
products to local collection points.

Hinweis von MST zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemif der Richtlinie 2002/96/EG iiber Elektro- und Elektronik-Altgerite diirfen Flektro- und
Elektronik-Altgeriite nicht mehr als kommunale Abfille entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene
Sammel- und Recyclingunternehmen beanftragt, die in die Europiiische Union in Verkehr gebrachten Produkte,
am Ende seines Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt
ausschliesslich an einer lokalen Altgeriitesammelstelle in Threr Nihe.

En tant qu’écologiste et afin de protéger I’environ t, MST tient a r

PI ceci...
Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques,
directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aoiit 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent
&tre déposés dans les décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront
obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des
produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement

ces matériels dans les points de collecte.

Komnanus MSI npeanpHHAMaeT AKTHBHbIE TeHcTBHAA 110 3aI0HTe OKPYKAKIeH cpebl, N0ITOMY HAOMHHACM
BAM, YT0....

B coorercrrHu ¢ AupexTuBoil EBponeiickoro Cowsa (EC) no npenoTBpameHnio 3arpsisHEHHs 0K PYIKAIOIICH
€pejibl HCMONBL30BAHHBIM AIERTPUYECKHM H 3JTeKRTPOHHLIM ofopynoranuem (inpektura WEEE 2002/96/EC),
Berynatomeii B cany 13 apryera 2005 roga, n3jenans, oTHoCHINHecs K 3JIeKTPHYECKOMY H 3JIeKTPOHHOMY
0G0pYI0RAHNI0, He MOTYT PACCMATPHBATRCS KAk GLITOBONH Mycop, H03TOMY IIPOH3BOIHTEIH
BbILIEUEPEUHCICHHOL0 JIEKTPOHHOI0 000Dy I0BAHNA 00H3AHbI UDHHAMATD €10 LA NepepadloTKu 1o
OKOHYAHMH CPoKa cayxibl. MSI o6a3yeresa ¢06.1101aTh TPEHOBAHUA O NPHCMY NPOAYKUMH, POAAHHO# N0
mapxoii MSI na Teppuropun EC, B mepepa6oTky no OKOHYAHHN CPOKA ¢.1y:KObI. BRI MokeTe BEPHYTH 3TH
H3eNNA B CNEIHATH3HPORAHHLIE MYHKTHI MpHeWa.
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MSI como empresa comprometida con la proteccién del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/o equipos electrénicos, con fecha de
rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrénicos” no
pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrénicos,
estdn obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de vida. MSI estara
comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su

periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su
localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLAN

Om het milieu te beschermen, wil MST u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische
producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling.

Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en
verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje vodi ratuna o okolini i prirodnoej sredini, MSI mora da vas
podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbadenoj ekektronskoj i elektri¢noj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja
stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i elektri¢nu opremu" ne mogu
viSe biti odbaceni kao obi¢an otpad i proizvodaéi ove opreme biée prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na
kraju njihovog uobiajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je
istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozZete vratiti na lokalnim
mestima za prikupljanje.

Aby chronié nasze §rodowiske naturalne oraz jako firma dbajaca o ekologi¢, MSI przypomina, Ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ("UE") dotyczaca odpadéw produktéw elektrycznych i elektronicznych
(Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne
i elektroniczne " nie mogy by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw beda
zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uiycia. MSI wypelni wymagania
UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z uiycia. Produkty MSI
bedzie mozna zwracaé w wyznaczonych punktach zbiorczych.

vi
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Cevreci dzelligiyle bilinen MSI diinyada ¢evreyi korumak icin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC Kararnamesi altmda 13
Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak iizere, elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢ope
atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin iireticileri, cihazlarm kullanim siireleri bittikten sonra iiriinleri geri
toplamakla yiikiimlii olacaktir. Avrupa Birligi’ne satilan MSI markal iiriinlerin kullanim siireleri bittiginde
MSI iiriinlerin geri alinmas: istegi ile isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina
birakabilirsiniz.

ESK

ZileZi ndm na ochrané Zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozoriiuje...

Podle smérnice Evropské unie (""EU") o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobki 2002/96/EC platné od
13. srpna 2005 je zakdzano likvidovat "elektrické a elektronické vyrobky" v bézném komunalnim odpadu a
vyrobci elektronickych vyrobkii, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét
po skonéeni jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spIni poZadavky na odebirani vyrobki znaéky MSI, prodavanych

v zemich EU, po skonéeni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky miZete odevzdat v mistnich sbérndch.

Annak érdekében, hogy kirnyezetiinket megvédjiik, illetve kirnyezetvédoként fellépve az MST emlékezteti Ont,
hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU™) 2005. augusztus 13-d4n hatalyba 1épé, az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékair6l szélé 2002/96/EK irdnyelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések tébbé nem

kezelhetéek lakossagi hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi ¢ vilnak az ilyen
termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapesolatos
kovetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n beliil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak

végén. Az ilyen termékeket a legkozelebbi gyiijtéhelyre viheti.

ITALIANO|

Per proteggere I’ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell’'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodetti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed
Elettronici non possono pill essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranne
obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i
prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all’interno dell’Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. E
possibile portare i prodotti nel pin vicino punto di raccolta.

Vi
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- MS-7522 Mainboard

I Mainboard Specifications

L Processor Support

- Intel® i7 processors in the LGA1366 package
(For the latest information about CPU, please visit

http://global.msi.com.tw/index.php?func=cpuform?2)

mmm Supported QPI
- Up to 6.4 GT/s

- Chipset

- North Bridge: Intel® X58 chipset
- South Bridge: Intel® ICH10R chipset

mm Memory Support

- 6 DDR3 DIMMs support DDR3 1333/ 1066/ 800 SDRAM speed
(Memory size 24GB Max)

- Supports 1Gb/ 2Gb/ 4Gb DRAM size

- Supports x8/ x16 data lines per DIMM

- Supports up to 3 channels mode
(For more information on compatible components, please visit http:/
/global.msi.com.tw/index.php?func=testreport)

mm LAN

- Supports PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek 8111C
mm Audio

- Chip integrated by Realtek® ALC888S
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec

= 'DE

- 1 IDE port by JMicron JMB363
- Supports Ultra DMA 66/100/133 mode
- Supports PIO, Bus Master operation mode

I SATA

- 6 SATA ports (SATA1~6) by ICH10R

- 1 SATA port (SATA7) by JMicron JIMB363

- 1 E-SATA port by JMicron JMB363

- Supports storage and data transfers at up to 3 Gb/s

'mmm RAID

- SATA1~6 support Intel Martix Storage Technology (AHCI + RAID 0/
1/5/10) by ICH10R

m 1394 (optional)

- 2 1394 ports (rear*1, front*1) by JMicron JMB381

En-2
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LConnectors

® Back panel
- 1 PS/2 mouse port
-1 PS/2 keyboard port
- 1 Optical S/PDIF-Out port
-1 1394 port
- 1 eSATA port
-6 USB 2.0 Ports
- 1 LAN jack
- 6 flexible audio jacks

® On-Board Pinheaders / Connectors
- 3 USB 2.0 connectors
- 1 1394 connector
- 1 chassis intrusion pinheader
- 1 serial port pinheader
-1 TPM Module pinheader
- 1 CD-In connector
- 1 front audio pinheader
- 1 Clear CMOS button
- 1 Power button
- 1 Reset button

=
@

=)
c
w

-TPM (optional)

- Supports TPM

-SlOtS

- 2 PCI Express gen2 x16 slots

- 1 PCI Express® x16 slot supports up to PCI Express® gen2 x4 speed
- 2 PCI Express genl x1 slots

- 2 PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface

I Form Factor
- ATX (30.5cm X 24.4cm)

-Mountlng

- 9 mounting holes

En-3
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- MS-7522 Mainboard

Quick Components Guide

CPUFAN1, En-18

JPWR2, En-13 CPU, En-5 ‘
| DDR3, En-9
Back Panel,
En-14
- JPWR1, En-13
{
-
= - SYSFAN1/3, En-18
PCI_E, — e
—C
s
— SATA, En-17
JsP1|
En-22
pi =
SYSFANZ,
L
En-18 0 T AT G A s | IDE1, En-16
E
PCI, CERRE  (EEEEEER
En-27 T T T T T —JTPM1, En-20
B8 =g [ -- WD G EEEE Gegillcse:e
B il -F 9FP2, JFP1,
CPU_CLK1, Eno1o
En-28 JCOMl, En-19
CLR_CMOS1, JCI1, En-20
En-23
RESET1, En-23
POWER1, En-23 JUSB1~3, En-21
J1394_1, En-18
JCD1, En-21

JAUD1, En-22

En-4
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I CPU (Central Processing Unit)

When you are installing the CPU, make sure to install the cooler to prevent
overheating. If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning
on the computer.

For the latest information about CPU, please visit http://global.msi.com.tw/index.php?
func=cpuform?2

=
7]

=)
c
w

Important

Overheating

Overheating will seriously damage the CPU and system. Always make sure
the cooling fan can work properly to protect the CPU from overheating. Make
sure that you apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between
the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

While replacing the CPU, always turn off the ATX power supply or unplug the
power supply’s power cord from the grounded outlet first to ensure the safety
of CPU.

Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. However, please make
sure your components are able to tolerate such abnormal setting, while
doing overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is
not recommended. We do not guarantee the damages or risks caused
by inadequate operation or beyond product specifications.

Introduction to LGA 1366 CPU

The pin-pad side of LGA 1366 The surface of LGA 1366 CPU.
CPU. Remember to apply some ther-
mal paste on it for better heat

dispersion.

Yellow triangle is the Pin 1 indicator Yellow triangle is the Pin 1 indicator

En-5


http://global.msi.com.tw/index.php
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

- MS-7522 Mainboard

CPU & Cooler Installation

1. Open the load level.

3. The CPU socket has a plastic cap on it
to protect the contack from damage.
Before you install CPU, always cover
it to protect the socket pin. Romove
the cap from the lever hinge side (as
the arrow shows).

En-6

When you are installing the CPU, make sure the CPU has a cooler attached on
the top to prevent overheating. Meanwhile, do not forget to apply some thermal
paste on CPU before installing the heat sink/cooler fan for better heat dispersion.
Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will
cause the damage of your CPU & mainboard.

2. Lift the load lever up and open the
load plate.

. After confirming the CPU direction for

correct mating, put down the CPU in
the socket housing frame. Be sure to
grasp on the edge of the CPU base.
Note that the alignment keys are
matched.
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5. Visually inspect if the CPU is seated 6. Cover the load plate onto the
well into the socket. If not, take out package.
the CPU with pure vertical motion and
reinstall.

=
@

=)
c

w

7. Press down the load lever lightly onto 8. Inspect the four hooks are in porper
the load plate, and then secure the position before you install the cooler.
lever with the hook under retention
tab.

Important

1. Confirm if your CPU cooler is firmly installed before turning on your system.
2. Do not touch the CPU socket pins to avoid damaging.

En-7
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- MS-7522 Mainboard

9. Align the holes on the mainboard with 10.Press the four hooks down to fas-
the heatsink. Push down the cooler ten the cooler.
until its four clips get wedged into
the holes of the mainboard.

11. Turn over the mainboard to confirm 12. Finally, attach the CPU Fan cable to
that the clip-ends are correctly the CPU fan connector on the
inserted. mainboard.

Mainboard

Important

1. Read the CPU status in BIOS.

2. Whenever CPU is not installed, always protect your CPU socket pin with the
plastic cap covered (shown in Figure 1) to avoid damaging.

3. Mainboard photos shown in this section are for demonstration of the CPU/
cooler installation only. The appearance of your mainboard may vary depend-
ing on the model you purchase.

4. Please refer to the documentation in the CPU fan package for more details
about the CPU fan installation.

En-8
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I Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules.

For more information on compatible components, please visit http://global.msi.com.
tw/index.php?func=testreport
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DDR3
240-pin, 1.5V

[ Jrovovommmmrmmmmmmmommomsmmsmormmsetoro oo L

48x2=96 pin 72x2=144 pin
Dual-Channel: Channel A in SKYBLUE; Channel B in PINK

Memory Population Rules
Please refer to the following illustrations for memory population rules.
Single-Channel mode

When you have only one memory module, please always insert it into the DIMM_AO
first (as way 1 shown in below).

e L P - | DIMM_AL

_ SHERHEBESESEPREEERRHBERREE  DIM A0

T e ] DIMM_B1

Dual-Channel mode
In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two
data bus lines simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance the system

performance. When you have two memory modules, please always insert them into
the DIMM_AO & DIMM_BO (as way 2 shown in below).

- e | DIMM_AL
RS RS |11 50

T e ] DIMM_B1

C=ssmmemmememes | nstalled

FEmme—e—=T | Empty
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- MS-7522 Mainboard

Three-Channel mode

In Three-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with
three data bus lines simultaneously. Enabling Three-Channel mode can enhance the
best system performance. When you have three or more memory modules, please
always insert them as the way 3/ 4/ 5/ 6 (shown in below) to get the best system
performance.

e L P | DIMM_AL
| DIMM_AO

- e | DIMM_B1

0 —
N D\ V1_AO
R I | DIMM_B1
I O/\/\_50
R I | DIMM_C1
I O/\/\_CO

e | DIMM . AL
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DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2 and the DDR3
standard is not backwards compatible. You should always install DDR3
memory modules in the DDR3 DIMM slots.

In Three/ Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of
the same type and density in different channel DIMM slots.

To enable successful system boot-up, always insert the memory modules
into the DIMM_AO first.

Due to the chipset resource deployment, the system density will only be
detected up to 23+GB (not full 24GB) when each DIMM is installed with a 4GB
memory module.

When you install incorrect memory module (the SA2-pin of the memory
module connects to Ground) in the DIMM_CO0/C1, the LED beside DIMM_CO
will light red color to remind you. The position of the LED is shown as below.
Double confirm with your memory module vender for the third channelsupports.

DIMM_A1
DIMM_AO
DIMM_B1
DIMM_BO
DIMM_C1
DIMM_CO

0000000000

QT
o)

100000000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000000

100000000000000
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- MS-7522 Mainboard

Installing Memory Modules
1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the right
orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the
golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot. The plastic
clip at each side of the DIMM slot will automatically close when the memory module
is properly seated.

Important

You can barely see the golden finger if the memory module is properly inserted
in the DIMM slot.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot
clips at the sides.

Cz%%%éuhgﬁt “

Volt/ \Notch

[T 11T
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I Power Supply

ATX 24-Pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply.
To connect the ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the
power supply is inserted in the proper orientation and the pins are
aligned. Then push down the power supply firmly into the connector.
You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you'd like

to use the 20-pin AT X power supply, please plug your power sup-
ply along with pin 1 & pin 13 (refer to the image at the right hand).
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Pin Definition

12 24 PIN SIGNAL PIN SIGNAL
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 GND 15 GND
4 +5V 16 PS-ON#
JPWR1 5 GND 17 GND
} 6 +5V 18 GND
7 GND 19 GND
8 PWROK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
10 +12V 22 +5V
1 13 1 +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 GND

ATX 8-Pin Power Connector: JPWR2
This power connector is used to provide power to the CPU.

Pin Definition

4 8 PIN|SIGNAL | PIN|SIGNAL
JPWR2 } 1 |GND 5 |[+12v
1 s 2 |GND 6 |[+12v
3 [GND 7 |+12v
4 |GND 8 |[+12v

1. Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power sup-
plies to ensure stable operation of the mainboard.

2. Power supply of 450 watts (and above) is highly recommended for system
stability.

3. ATX 12V power connection should be greater than 18A.
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- MS-7522 Mainboard

I Back Panel
LAN
USB Ports 1394 Port @ o
= =
L—J M Line-In RS-Out
= O O
- Line-Out CS-Ou
[ — O O
Optical  eSATAPort USB Ports USB Ports Mic SS-Out
S/PDIF-Out
port

» Mouse/Keyboard
The standard PS/2® mouse/keyboard DIN connector is for a PS/2® mouse/keyboard.

» Optical S/PDIF-Out port
This SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for
digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

» 1394 Port
The IEEE1394 port on the back panel provides connection to IEEE1394 devices.

» USB Port
The USB (Universal Serial Bus) port is for attaching USB devices such as keyboard,
mouse, or other USB-compatible devices.

» eSATA Port
The eSATA port is for attaching the eSATA external hard drive.

» LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connection t0 veliow = = Green/Orange
the Local Area Network (LAN). You can connect a M

network cable to it.

LED | Color LED State Condition
Off LAN linkis not established.
Left | Yellow On (steady state) LAN linkis established.

On (brighter & pulsing)|The computeris communicating with another computer onthe LAN.

Green Off 10 Mbit/sec datarate is selected.
Right On 100 Mbit/sec data rate is selected.
Orange On 1000 Mbit/sec datarate is selected.
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» Audio Ports
These audio connectors are used for audio devices. It is easy to differentiate be-
tween audio effects according to the color of audio jacks.

m Line-In (Blue) - Line In is used for external CD player, tapeplayer or

other audio devices.

Line-Out (Green) - Line Out, is a connector for speakers or headphones.
Mic (Pink) - Mic, is a connector for microphones.
RS-Out (Black) - Rear-Surround Out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
CS-Out (Orange) - Center/ Subwoofer Out in 5.1/ 7.1 channel mode.
SS-Out (Gray) - Side-Surround Out 7.1 channel mode.
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- MS-7522 Mainboard

I Connectors

IDE Connector: IDE1
This connector supports IDE hard disk drives, optical disk drives and other IDE devices.

)

o

ooooooooooooooOooooao
oooooooooo ooooooooao

Important

If you install two IDE devices on the same cable, you must configure the
drives separately to master / slave mode by setting jumpers. Refer to IDE
device’s documentation supplied by the vendors for jumper setting
instructions.
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Serial ATA Connector: SATA1~7

This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can connect
to one Serial ATA device.
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SATA1~6 stack SATA connectors
are supported by ICH10R

SATAL 3 L L
sata2_4 ||| |]ll2
B
satas_6 |||/l
B

SATA7 SATAT7 is supported by
JMB363

Important

1. Please do not fold the Serial ATA cable into 90-degree angle. Otherwise,
data loss may occur during transmission.
2. Please always use the Intel default SATA connectors (SATA1~6) first.
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- MS-7522 Mainboard

Fan Power Connectors: CPUFAN1, SYSFAN1~3

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connecting
the wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and should
be connected to the +12V; the black wire is Ground and should be connected to GND.
If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a
specially designed fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan control.

SENSOR NC
+12V I +12V I
GND GND

CPUFANL1 SYSFAN1/2 SYSFAN3

o | CONTROL
O 1 SENSOR
o I +12V
o - GND

Important

1. Please refer to the recommended CPU fans at processor’s official website
or consult the vendors for proper CPU cooling fan.

2. CPUFANL1 supports fan control. You can install Overclocking Center util-
ity that will automatically control the CPU fan speed according to the actual
CPU temperature.

3. Fan cooler set with 3 or 4 pins power connector are both available for
CPUFANL.

4. SYSFAN1 and SYSFAN2 support fan control, too. You may select how per-
centage of speed for the SYSFAN1/2 in BIOS.

IEEE1394 Connector: J1394 1 (Optional)
This connector allows you to connect the IEEE1394 device via an optional IEEE1394

bracket. Pin Definition
PIN SIGNAL PIN SIGNAL
J1394_1
- 1 TPA+ 2 TPA-
—

2| o o oo o |10 3 Ground 4 Ground

1|l o o o o 9
5 TPB+ 6 TPB-
7 Cable power 8 Cable power
9 Key (no pin) 10 Ground

IEEE1394 Bracket (Optional)
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Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and LEDs.
The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
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JFP1 Pin Definition

PIN SIGNAL DESCRIPTION
Power Power
LED  Switch 1 HD_LED + Hard disk LED pull-up
2 FPPWR/SLP MSG LED pull-up
3 HD_LED - Hard disk active LED
4 FPPWR/SLP MSG LED pull-up
+1- -1+ 5 RST_SW - Reset Switch low reference pull-down to GND
HDD Reset 6 PWR_SW+ Power Switch high reference pull-u
LED Switch = 9 pufl-up
7 RST_SW + Reset Switch high reference pull-up
8 PWR_SW- Power Switch low reference pull-down to GND
9 RSVD_DNU Reserved. Donotuse.

JFP2 Pin Definition

PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 GND Ground

2 SPK- Speaker-

3 SLED SuspendLED

4 BUZ+ Buzzer+

5 PLED PowerLED

6 BUZ- Buzzer-

7 NC Noconnection
8 SPK+ Speaker+

Serial Port Connector: JCOM1

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.

Pin Definition

PIN SIGNAL DESCRIPTION
JCOM1 1 DCD Data Carry Detect

9 1 2 SIN Serial In or Receive Data
10 HEEEE 2 3 SOuUT Serial Out or Transmit Data

4 DTR Data Terminal Ready

5 GND Ground

6 DSR Data SetReady

7 RTS Request To Send

8 CTS ClearTo Send

9 RI Ring Indicate
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3568888k

TPM Module Connector: JTPM1

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module (optional). Please
refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

JTPM1
Pin | Signal Description Pin | Signal Description
1 LCLK LPCclock 2 3V_STB 3Vstandby power
3 LRST# LPCreset 4 VCC3 3.3Vpower
5 LADO LPC address & data pin0 6 SIRQ Serial IRQ
7 LAD1 LPC address & data pinl 8 VCC5 5Vpower
9 LAD2 LPC address & data pin2 10 KEY No pin
1 LAD3 LPC address & data pin3 12 GND Ground
13 LFRAME# | LPCFrame 14 GND Ground

Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record
this status and show a warning message on the screen. To clear the warning, you
must enter the BIOS utility and clear the record.

En-20
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Front USB Connector: JUSB1/JUSB2/ JUSB3

These connectors, compliant with Intel® I/O Connectivity Design Guide, is ideal for
connecting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cameras,
MP3 players, printers, modems and the like.

Pin Definition

PIN | SIGNAL PIN [ SIGNAL
JUSB1/JUSB2/JUSB3 1 vce 2 vce
2 EEEEH 10 3 USBO- 4 USB1-
1 9 5 USBO+ 6 USB1+
7 GND 8 GND
9 Key (no pin) 10 NC

USB 2.0 Bracket
(optional)

Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly to avoid
possible damage.

CD-In Connector: JCD1
This connector is provided for external audio input.

GND

JCD1

En-21
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- MS-7522 Mainboard

Front Panel Audio Connector: JAUD1

This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with
Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design Guide.

JAUD1

2 10
1 9

HD Audio Pin Definition

PIN SIGNAL DESCRIPTION

1 MIC_L Microphone - Left channel

2 GND Ground

3 MIC_R Microphone - Right channel

4 NC

5 LINEout_R Analog Port - Right channel

6 MIC_JD Jack detection retumn from front panel microphone JACK1

7 Front_JD Jack detection sense line from the High Definition Audio CODEC
jack detection resistor network

8 NC No control

9 LINEout_L Analog Port - Left channel

10 LINEout_JD Jack detection return from frontpanel JACK2

S/PDIF-Out Connector: JSP1

This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)
interface for digital audio transmission.

JSP1

GND
(@) sPDIF

S/PDIF Bracket (optional)
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I Buttons

The motherboard provides the following buttons for you to set the computer’s function.
This section will explain how to change your motherboard’s function through the use
of button.

Power Button: POWERL1

This power button is used to turn-on or turn-off the system. Press the button to turn-
on or turn-off the system. This button will light after you power-on the system, and
the light will turn-off when you power-off the system.

POWER1

Reset Button: RESET1

This reset button is used to reset the system. Press the button to reset the system.
This button will light when the system is in SO status.

RESET

RESET1

Clear CMOS Button: CLR_CMOS1

There is a CMOS RAM on board that has a power supply from external battery to
keep the system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automati-
cally boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration,
use the button to clear data. Press the button to clear the data.

Clr
CMos

CLR_CMOSL

Important

Make sure that you power off the system before clearing CMOS data.
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- MS-7522 Mainboard
I Slots

PCI (Peripheral Component Interconnect) Express Slot

The PCI Express slot supports the PCI Express interface expansion card.
The PCI Express 2.0 x16 supports up to 8.0 GB/s transfer rate.

The PCI Express 2.0 x4 supports up to 2.0 GB/s transfer rate.

The PCI Express 1.0 x1 supports up to 250 MB/s transfer rate.

[Coooonoonno o oonooicy
 —|
[OTIaT0000 O 0080000

PCI_E1 supports up to PCI Express x1 speed.

[000000000]0000000000000000000000000000000000000000000
 — 1
Oooooo000000000000000000000000000000000000000000000070

PCI_E2 supports up to PCl Express 2.0 x16 speed.

[Coooonoonno o oonooicy
 —|
[OTIaT0000 O 0080000

PCI_E3 supports up to PCI Express x1 speed.

[00000000(70000000000000000000000000000000000000000000
[ ]
Onoo0000000000000000000000000000000000000000000000000

PCI_E4 supports up to PCI Express 2.0 x16 speed.

[000000000]0000000000000000000000000000000000000000000
 — 1
Oooooo000000000000000000000000000000000000000000000070

PCI_ES5 supports up to PCI Express 2.0 x4 speed.

Important

The mainboard supports ATI CrossFireX™ technology with two PCIEx16
slots
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ATI CrossFirex™ (Multi-GPU) Technology

ATI CrossFireX™ is the ultimate multi-GPU performance gaming platform. Enabling
game-dominating power, ATI CrossFireX™ technology enables two or more discrete
graphics processors to work together to improve system performance. AT| CrossFireX
technology allows you to expand your system’s graphics capabilities. It allows you
the ability to scale your system’s graphics horsepower as you need it, supporting up
to two or more ATI Radeon™ HD graphics cards, making this the most scalable gaming
platform ever. The mainboard can auto detect the CrossFireX™ mode by software,
therefore you don’t have to enable the CrossFireX™ in BIOS by yourself. The follow-
ing details the 2-way CrossFireX™ installation.

1. Install one ATI Radeon™ HD graphics card in the first PCIE x16 (PCI_E2) slot , then
install one ATl Radeon™ HD graphics card in the second PCIE x16 (PCI_E4) slot.

2. With two cards installed, an CrossFireX™ Video Link cable is required to connect
the golden fingers on the top of these two graphics cards (refer to the picture
below). Please note that although you have installed two or more graphics cards,
only the video outputs on the graphics card installed in PCI_E2 will work. Hence,
you only need to connect a monitor to this graphics card.

CrossFireX™ Video Link cable

1. Mainboard photos shown in this section are for demonstration only. The
appearance of your mainboard may vary depending on the model you purchase.
2. If you intend to install TWO graphics cards for CrossFireX™ mode, make
sure that:
a. these graphics cards are of the same brand and specifications;
b. these graphics cards are installed on PCI_E2 & PCI_E4 slots.
3. Make sure that you connect an adequate power supply to the power connec-
tor on the graphics card to ensure stable operation of the graphics card.
4. Only Windows® XP with Service Pack 2 (SP2)& Windows® XP Profes
-sional x64 Edition & Windows® Vista support the CrossFireX™ function.
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Icon 5

- MS-7522 Mainboard

4% Catalyst Control Center

3 Hotkeys -i &F‘mliles viapleferences -i@Help -I

Select the

Graphics Setings I

Advanced View
from the view
drop menu.

0y Welcome
(# 4% Information Center
Displays Manager
Display Options
[+ [ Moritor Properties 1
ER =]
© Colr
[ @) Avive™ Video

) YPU Recover
(D AT Overdrive

@“Qs_a

Bl avay sy

~ CrossFire™

=

3.When all of the hardware and software has been properly set up and installed,
reboot the system. After entering the O.S., click the “Catalyst™ Control Center”
on the desktop. There is a setting in the Catalyst™ Control Center that

needs to be enabled for CrossFireX™ to operate. The following aspect appears in
Catalyst™ Control Center:

Graphics Adapter: |1 Radean 1950 Pro [L17105 |

- CrossFire™ Setting

El

CrossFirs™ delivers sxceplional performance on a single display by

combining the processing power of twa or more Graphics Processing Units
(GPUs].

When enabling CrossFiie™ it is hiohly recommended that you leave
Catalyst® A, in the “Standard” pasiion Visual comuptian or application
issues may be seen in the Catabst® AL “Advanced” postion

Click on 3D in the navigation tree ta review or change sither of these 30
seltings

Basic.. |

Important

A CrossFireX™ system has four possible display modes:

* SuperTiling
» Scissor Mode

 Alternate Frame Rendering

* Super Anti-aliasing.

for more details, please consult the graphics card manual from the

manufacturer.
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PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot

The PCI slot supports LAN card, SCSI card, USB card, and other add-on cards that
comply with PCI specifications.

ey 32-bit PCI Slot

C00000000000000000000000000000000000000J000000000
COT0000000000000000000000000000000000000000000000

Important

When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the
power supply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card
to configure any necessary hardware or software settings for the expansion
card, such as jumpers, switches or BIOS configuration.

PCI Interrupt Request Routing

The IRQ, acronym of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware lines
over which devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI IRQ
pins are typically connected to the PCI bus pins as follows:

Order 1 Order 2 Order 3 Order 4
PCISlot 1 INT A# INT B# INT C# INTD#
PCISlot 2 INT B# INT C# INTD# INT A#

En-27
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- MS-7522 Mainboard

I Switch

Hardware Overclock Base clock Switch: CPU_CLK1

You can overclock the Base clock to increase the processor frequency by changing
this switch. Follow the instructions below to set the base clock.

ON oN ON
tlila ggf Agf
123 123 123

133 MHz (default) 166 MHz 200 MHz

Important

1. Make sure that you power off the system before changing the switch.

2. HW overclocking may cause instability or crash during boot, then please
re-set the switch to default.

3. You can also overclock by setting BIOS. BIOS overclocking may also
cause crash during boot and then please reboot the system 3 times to

restore default BIOS settings. For more details, please refer to the BIOS
chapter.
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I LED Status Indicators

==

O o0l 0oo,] FEHEHAH

nnnnnn

nnnnnn

jPower LED
= o]

BEBET 8 EEEED

CPU Phase LEDs

These LEDs indicate the current CPU power phase mode. Follow the instructions
below to read.

(I 5 of the LEDs will light blue when CPU is in 5 phase power mode.
CIEI T 4 of the LEDs will light blue when CPU is in 4 phase power mode.
C T T 3 of the LEDs will light blue when CPU is in 3 phase power mode.
(T 2 of the LEDs will light blue when CPU is in 2 phase power mode.
| | | | 1 of the LEDs will light blue when CPU is in 1 phase power mode.
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- MS-7522 Mainboard

DIMM Warning LED

Lights red when the incorrect memory installed into DIMM_CO0/ DIMM_C1 (the DIMMs
of 3rd channel).

Power LED
Lights green when the system is in power-on(S0/S1) status.

Suspend LED
Lights yellow when the system is suspended (S3/S4/S5 ).

PCIE and PCI LEDs
Lights blue when the slots is functional.
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N BIOs setup

This chapter provides basic information on the BIOS Setup program and allows you to
configure the system for optimum use. You may need to run the Setup program
when:

* An error message appears on the screen during the system booting up, and re-
quests you to run BIOS SETUP.

* You want to change the default settings for customized features.

Important

1.The items under each BIOS category described in this chapter are under
continuous update for better system performance. Therefore, the description
may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference
only.
2.Upon boot-up, the 1st line appearing after the memory count is the BIOS
version. It is usually in the format:

A7522AMS V3.0 010109 where:
1st digit refers to BIOS maker as A = AMI, W = AWARD, and P = PHOENIX.
2nd - 5th digit refers to the model number.
6th refers to the Chipset vender as A = AMD, | = Intel, V = VIA, N = Nvidia, U =
ULi.
7th - 8th digit refers to the customer as MS = all standard customers.
V3.0 refers to the BIOS version.
010109 refers to the date this BIOS was released.
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Entering Setup
Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process.
When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL to enter SETUP

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup,
restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may
also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Getting Help
After entering the Setup menu, the first menu you will see is the Main Menu.

Main Menu

The main menu lists the setup functions you can make changes to. You can use the
arrow keys (1 | ) to select the item. The on-line description of the highlighted setup
function is displayed at the bottom of the screen.

Sub-Menu

If you find a right pointer symbol (as shown in the right view)
appears to the left of certain fields that means a sub-menu » SATAZ

containing additional options can be launched from this field. » SATA3

You can use control keys (1 | ) to highlight the field and EaRUNE:

press <Enter> to call up the sub-menu. Then you can use the control keys to enter
values and move from field to field within a sub-menu. If you want to return to the
main menu, just press <Esc >.

» SATAL

General Help <F1>

The BIOS setup program provides a General Help screen. You can call up this screen
from any menu by simply pressing <F1>. The Help screen lists the appropriate keys
to use and the possible selections for the highlighted item. Press <Esc> to exit the
Help screen.
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The Main Menu

Once you enter AMI® or AWARD® BIOS CMOS Setup Utility, the Main Menu will appear
on the screen. The Main Menu allows you to select from functions and exit choices.
Use arrow keys to select among the items and press <Enter> to accept or enter the
sub-menu.

Standard CHOS Features » User Settings
fidvanced BIDS Features » N-Flash
Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

Power Management Setup Load Optimized Defaults

H/U Honitor Save & Exit Setup

BIDS Setting Password Exit Without Saving

Cell Henu

Standard CMOS Features

Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

Advanced BIOS Features

Use this menu to setup the items of AMI® special enhanced features.

Integrated Peripherals

Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.

Power Management Setup

Use this menu to specify your settings for power management.

H/W Monitor

This entry shows your PC health status.

BIOS Setting Password

Use this menu to set the password for BIOS.

Cell Menu

Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control and overclocking.
User Settings

Use this menu to save/ load your settings to/ from CMOS for BIOS.

M-Flash

Use this menu to read/ flash the BIOS from storage drive (FAT/ FAT32 format only).
Load Fail-Safe Defaults

Use this menu to load the default values set by the BIOS vendor for stable system
performance.

Load Optimized Defaults

Use this menu to load the default values set by the mainboard manufacturer specifi-
cally for optimal performance of the mainboard.

Save & Exit Setup

Save changes to CMOS and exit setup.

Exit Without Saving

Abandon all changes and exit setup.
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When enter the BIOS Setup utility, follow the processes below for general use.
1. Load Optimized Defaults : Use control keys (1 |) to highlight the Load Opti-
mized Defaults field and press <Enter> , a message as below appears:

Load Optimal Defaults?

[0k] [Cancell

Select [OK] and press Enter to load the default settings for optimal system
performance.

2. Setup Date/ Time : Select the Standard CMOS Features and press <Enter> to
enter the Standard CMOS Features-menu. Adjust the Date, Time fields.

Standard CHDS Features

Date (MM:DD:¥Y) : [Thu 01/03/2002]1 Help Ttem
Time (HH:MM:33) : [02:57:09]

3. Save & Exit Setup : Use control keys (1 | ) to highlight the Save & Exit Setup
field and press <Enter> , a message as below appears:

Save configuration changes and exit setup?

[OK] [Cancell

Select [OK] and press Enter to save the configurations and exit BIOS Setup utility.

Important

The configuration above are for general use only. If you need the detailed
settings of BIOS, please see the manual in English version on MSI website.
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4. Cell Menu Introduction : This menu is for advanced user who want to overclock

the mainboard.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Help Item

Current Core Freguency
Current DRAM Frequency
Current QPI Frequency

» CPU Specifications

Intel EIST

Intel C-STATE tech

Base Clock (MHz)

Intel Turbo Boost tech

fid justed Core Frequency (HHz)
» OPI Configuration

» HEMORY-Z

» Advance DRAM Configuration
Extreme Memory Profile
Hemory Ratio

fid justed DRAM Frequency (HHz)

» ClockGen Tumer
Ad just PCI Frequency (HHz)
fid just PCI-E Frequency (MHz)

2.60GHz  (133x20)
1066MHz
4.8006T

Cell Menu

[Press Enter]
[Autol
[Disabled]
[1331
[Disabled]
2660

[Press Enter]

[Press Enterl
[Press Enter]
[Disabled]
[Autol

1333

[Press Enter]
[Autol

[1001
[Enabled]

futo Disable DRAH/PCI Frequency

CPU Uoltage (W)
CPU Ucore

CPU PLL Uoltage ()
QPI Voltage (W
DRAM Upltage (W)
DDR_UREF_CA_A (W)
DDR_VREF_CA_B (W)
DDR_VREF_CA_C (W)
DDR_VREF_DQ_A (W)
DDR_VREF_D_B (U
DDR_UREF_D_C (W
NB Uoltage (V)

[Autol
1.208 U
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol

ICH Uoltage (W

Spread Spectrum

[Enabled]

=
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Tle+:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F4: CPU Spec  F5:Memory-Z F8:Fail-Safe Defaults F6:0ptimized Defaults

Change these settings only if you are familiar with the chipset.

» Current Core / DRAM / QPI Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.
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» CPU Specifications
Press <Enter> to enter the sub-menu and the following screen appears.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
CPU Specifications

Genuine Intel(R) CPU 000 e 3.20GHz Help Item
CPUID/MicroCode 106A4/06

Core Frequency 3200HHz

CPU Ratio 24

CPU Stepping co

Cache L1 128 KB

Cache L2 1024 KB

Cache L3 8192 KB

Core UID N/A

Current Core VID 1.176 U

Core Mumber [i}

» CPU Technology Support [Press Enterl

This sub-menu displays the informations of installed CPU.

» CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu and the following screen appears.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
CPU Technology Support

HMK (TH) YES Help Iten
SSE Extensions YES

SSE2 Extensions YES
53E3 Extensions YES
53E4 Extensions YES
33E5S Extensions N/R
Page Size Extension(PSE) YES
Page Attribute Table(PAT) YES
C1E N/A
MK N/A
TH1 YES
TH2 YES
Intel (R) UT YES
Intel (R) 64 YES
Intel (R) EIST YES
Hyper-Thread ing YES

This sub-menu displays the technologies that the installed CPU supported.

» Intel EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of
the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This
field will appear after you installed the CPU which support speedstep technology.

P Intel C-STATE tech

C-state is a power management state that significantly reduces the power of the
processor during idle. This field will appear after you installed the CPU which support
c-state technology.

» Base Clock (MHz)
This item allows you to set the CPU Base clock (in MHz).
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» Intel Turbo Boost tech

This item will appear when you install a CPU include Intel Turbo Boost technology.
This item is used to enable/ disable Intel Turbo Boost technology. For further informa-
tion please refer to Intel's official website. \
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» Adjusted Core Frequency (MHz)
It shows the adjusted CPU frequency (Base clock x Ratio). Read-only.

» QPI Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu and the following screen appears.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Hegatrends. Inc.
QPI Configuration

QPI Links Speed [Full-Speed]l Help Item

(PI Frequency [Autol ]

» QPI Links Speed
This item allows you to select the QPI links speed type.

» QPI Frequency
This item allows you to select the QPI frequency.

» Memory-Z
Press <Enter> to enter the sub-menu and the following screen appears.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
EMORY -2

» DIHM1 Hemory SPD Information  [Press Enterl Help Item
» DINM3 Memory SPD Information  [Press Enterl
Hemory SPD Configura

» DIMM1~6 Memory SPD Information
Press <Enter> to enter the sub-menu and the following screen appears.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
DIMH1 Memory SPD Information

DINM1 Memory SPD Information Help Item
DDR3 SDRAM

Hemory Tupe:

Hax Bandwidth:DDR3-1066 (533Hhz)
Hanufacture: Hicron

Part Mumber: 16JTF25664AY-1G10
Serial Number :3E1CB49D

SDRAN Cycle Time:1.875ns (1CLK)
DRAM TCL: 13.125ns (7CLK)
DRAM TRCD: 13.125ns (7CLK)
DRAM TRP: 13.125ns (FCLK)
DRAM TRAS: 37.500ns (20CLK)
DRAM TRFC: 110.0ns {SHCLK)
DRAM TUWR: 15.0ns (BCLK)
DRAM TUTR: 1.500ns (4CLK)
DRAM TRRD: 7.500ns (4CLK)
DRAM TRTP: 1.500ns (4CLK)

This sub-menu displays the informations of installed memory.
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» Advance DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu and the following screen appears.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
fidvance DRAM Configuration

1N/2N Hemory Timing [Autol Help Item
CAS Latency (CL) [Autol

tRCD [Autol fAilso called "Command
tRP [Autol Rate": the delay cycle
tRAS [Autol between the memory
fAdvanced Memory Setting [Autol controller start to

» 1N/2N Memory Timing

This item controls the SDRAM command rate. Select [LN] makes SDRAM signal
controller to run at 1N (N=clock cycles) rate. Selecting [2N] makes SDRAM signal
controller run at 2N rate.

» CAS# Latency (CL)
This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock cycles)
before SDRAM starts a read command after receiving it.

» tRCD

When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately.
This setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS
(row address strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock
cycles, the faster the DRAM performance.

» tRP

This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be
allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate its
charge before DRAM refresh, refresh may be incomplete and DRAM may fail to
retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed in the
system.

» tRAS
This setting determines the time RAS takes to read from and write to memory
cell.

» Advanced Memory Setting
Setting to [Auto] enables the advance memory timing automatically to be deter-
mined by BIOS. Setting to [Manual] allows you to set advanced memory timings.

» Extreme Memory Profile
This item is used to enable/disable the Intel Extreme Memory Profile (XMP). For further
information please refer to Intel's official website.

» Memory Ratio
This item allows you to set the memory multiplier.

» Adjusted DRAM Frequency (MHz)
It shows the adjusted DDR Memory frequency. Read-only.
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» ClockGen Tuner
Press <Enter> to enter the sub-menu and the following screen appears.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
ClockGen Tuner

CPU fAmplitude Control [800mU]
PCI Express Amplitude Control [800mU]

CPU CLK Skew [Normall
I0H CLK Skeuw [Normall

» CPU / PCI Express Amplitude Control
These items are used to select the CPU/ PCI Express clock amplitude.

» CPU CLK Skew/ IOH CLK Skew
These items are used to select the CPU/ IOH chipset clock skew. They can help
CPU to reach the higher overclocking performace.

» Adjust PCI Frequency (MHz)
This field allows you to select the PCI frequency (in MHz).

» Adjust PCI-E Frequency (MHz)
This field allows you to select the PCIE frequency (in MHz).

» Auto Disable DRAM/PCI Frequency
When set to [Enabled], the system will remove (turn off) clocks from empty DIMM and
PCI slots to minimize the electromagnetic interference (EMI).

» CPU Voltage (V)/ CPU Vcore/ CPU PLL Voltage (V)/ QPI Voltate (V))/ DRAM
Voltage (V)/ DDR_VREF_CA_A (V)/ DDR_VREF_CA_B (V)/ DDR_VREF_CA_C (V)/
DDR_VREF_DQ_A (V)/DDR_VREF_DQ_B (V), DDR_VREF_DQ_C (V)/ NB Voltage
(V)/ ICH Voltage (V)

These items are used to asjust the voltage of CPU, Memory, QPI and chipset.

For CPU Voltage:

The value here is the offset for you to adjust/add based on the current CPU voltage.
Please read the real-time CPU voltage in “CPU Vcore” in the “H/W monitor” page.
Please note the based CPU Voltage will vary depending on the different CPU you
install.

For QPI Voltage:

The value here is the offset for you to adjust/add based on the current QPI voltage.
The default based QPI Voltage is from 1.1V to 1.22V, and it will vary depending on the
different CPU you install. You can read the QPI voltage in GreenPower Center.

For DRAM Voltage:

According to the Inte CPU spec, DRAM Voltage setting 1.65V may damage the CPU
permanently. It is strongly recommended that you install the DRAM with the voltage
setting below 1.65V. You can read the DRAM voltage in GreenPower Center.

» Spread Spectrum

When the motherboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the
pulses create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function
reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses
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are reduced to flatter curves. If you do not have any EMI problem, leave the setting at
Disabled for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI,
set to Enabled for EMI reduction. Remember to disable Spread Spectrum if you are
overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock
speed which may just cause your overclocked processor to lock up.

Important

1. If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for
optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI,
select the value of Spread Spectrum for EMI reduction.

2. The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced,
and the system will become less stable. For the most suitable Spread
Spectrum value, please consult your local EMI regulation.

3. Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because
even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which
may just cause your overclocked processor to lock up.
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I Software Information

Take out the Driver/Utility DVD that is included in the mainboard package, and place it

into the DVD-ROM drive. The installation will auto-run, simply click the driver or utility

and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility DVD con-

tains the:

Driver menu - The Driver menu shows the available drivers. Install the driver by your
desire and to activate the device.

Utility menu - The Utility menu shows the software applications that the mainboard
supports.

Service base menu - The Service base menu shows the necessary websites.

Important

Please visit the MSI website to get the latest drivers and BIOS for better
system performance.
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I Spezifikationen

L Prozessoren

- Intel® i7 Prozessoren flir Sockel LGA1366
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter

http://global.msi.com.tw/index.php?func=cpuform?2)
B Unterstitzt QPI

- biszu 6.4 GT/s

- Chipsatz

- North-Bridge: Intel® X58 Chipsatz
- South-Bridge: Intel® ICH10R Chipsatz

mmm Speicher

- 6 DDR3 DIMMs unterstitzen die Gerschwindigkeit DDR3 1333/ 1066/
800 SDRAM (maximale SpeichergréRe: 24GB)

- Unterstitzt die DRAM Gréfe 1Gb/ 2Gb/ 4Gb

- Unterstitzt x8/ x16 Daten der Zeilen pro DIMM

- Unterstitzt bis zu 3-Kanal Modus
(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden

Sie unter http://global.msi.com.tw/index.php?func=testreport)

mm LAN

- Unterstiitzt PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet ber Realtek 8111C
mm Audio

- Onboard Chip Uber Realtek® ALC888S
- 8-Kanal Audio-Ausgang mit “Jack Sensing” Funktion
- Erflllt die Azalia Spezifikationen

| DE

- 1 IDE Port tuber JMicron JMB363

- Unterstitzt die Betriebmodi mit Ultra DMA 66/100/133
- Unterstitzt die Betriebmodi mit PIO, Bus Mastering

mm SATA

- 6 SATA Ports (SATA1~6) Gber ICH10R

- 1 SATA Port (SATA7) dber JMicron JMB363

- 1 E-SATA Port tber JMicron JMB363

- Unterstitzt Datenlbertragungsraten von bis zu 3 Gb/s

mm RAID

- SATA1~6 unterstitzen die Intel Martix Storage Technologie (AHCI +
RAID 0/1/5/10) uber ICH10R

W 1394 (optional)

- 2 1394 Ports (Ruckseite*1, onBoard*1) Gber JMicron JIMB381

De-2
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LAnschlﬁsse

® Hintere Ein-/ und Ausgange
- 1 PS/2 Mausanschluss
- 1 PS/2 Tastaturanschluss
- 1 optischer S/PDIF Anschluss
- 11394 Anschluss
- 1 eSATA Anschluss
- 6 USB 2.0 Anschlisse
-1 LAN Anschluss
- 6 Audiobuchsen

® On-Board Stiftleiste/ Anschliisse
- 3 USB 2.0 Stiftleisten
- 1 1394 Stiftleiste
- 1 Gehausekontaktschalter
- 1 Serielle Stiftleiste
- 1 TPM Schnittstelle
- 1 CD-Stiftleiste fir Audio Eingang
- 1 Audio Stiftleiste fir Gehause Audio Ein-/ Ausgange
- 1 CMOS leeren-Taste
- 1 Ein-/ Aus-Schalter
- 1 Reset-Taste

B TPM (optional)

- Unterstitzt TPM

| Steckplétze

- 2 PCI Express Gen.2 x16 -Steckplatze

- 1 PCI Express® x16 -Steckplatz, unterstiitzt die Geschwindigkeit PCI
Express® Gen.2 x4

- 2 PCI Express Gen.1 x1 -Steckplatze

- 2 PCI -Steckpléatze, unterstitzen 3.3V/ 5V PCI Bus Interface

| Form Faktor

- ATX (30.5cm X 24.4cm)

mmm Montage

- 9 Montagebohrungen
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Komponenten-Ubersicht
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I CPU (Central Processing Unit)

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU
einen Kiihler anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie lber
keinen Kihler, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Handler in Verbindung, um einen solchen
zu erwerben und zu installieren.

Um die neuesten Informationen zu unterstiitzten Prozessoren zu erhalten, besuchen
Sie bitte http://global.msi.com.tw/index.php?func=cpuform2

Uberhitzung

Uberhitzung besché&digt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets
eine korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor
Uberhitzung zu schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichmé&RBige Schicht der
thermischen Paste (oder thermischen Klebeandes) zwischen der CPU und
dem Kduhlblech anwenden, um Wérmeableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel

Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das ATX
Netzteil ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit
der CPU zu gewdbhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen
Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden
Einstellungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch
des Betriebes auBerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden.
Wir dbernehmen keinerlei Garantie fir die Schdden und Risiken, die
aus unzuldssigem oder Betrieb jenseits der Produktspezifikationen
resultieren.

Erklérung zur LGA 1366 CPU Die Obserseite der LGA 1366

Die Pin-Seite der LGA 1366 CPU. CPU. Vergessen Sie nicht, etwas
Siliziumwarmeleitpaste auf die
i
HLH i
i

Ableitung der Hitze zu erzielen.
-~ =3 e A

.

CPU aufzutragen,um eine
i

Justierung

Das gelbe Dreieck des Prozessors Das gelbe Dreieck des Prozessors
g definiert die Position des ersten Pins definiert die Position des ersten Pins
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CPU & Kiihler Einbau

1. Offnen Sie den
Sockelverschlusshebel.

3. Der CPU-Sockel besitzt zum Schutz
eine Plastikabdeckung. Lassen Sie
vor der Installation diese Schutz-
kappe auf dem Sockel um Schaden
zu vermeiden. Entfernen Sie zuerst
die Schutzkappe wie abgebildet in
Pfeilrichtung.

De-6

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kuhler
anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Vergessen Sie nicht, etwas
Siliziumwarmeleitpaste auf die CPU aufzutragen, bevor Sie den Prozessorkihler
installieren, um eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kiihler ordnungsgemag zu
installieren. Ein fehlerhafter Einbau fiihrt zu Schaden an der CPU und dem Mainboard.

2. Klappen Sie den Hebel ganz auf und
offnen Sie die Metallverschluss-

klappe.

. Vergewissern Sie sich anhand der

Justiermarkierungen und dem gelben
Dreieck, daf die CPU in der korrekten
Position ist. Setzen Sie anschlieRend
die CPU in den Sockel.
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5. Begutachten Sie, ob die CPU richtig 6. SchlieRen Sie die Abdeckung des
im Sockel sitzt. Falls nicht, zeihen Sie Sockels.
die CPU durch eine rein vertikale

Bewegung wieder herau. Versuchen
Sie es erneut.

=
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7. Dricken Sie den Verschlusshebel mit 8. Kontrollieren Sie die vier Haken sind
leichtem Druck nach unten und in richtiger Position, bevor Sie die
arretieren Sie den Hebel unter dem Kuhlvorrichtung anbringen.

Rickhaltenhaken des CPU-Sockels.

Wichtig

1. Stellen Sie sicher, dass |hr CPU Kiiler fest eingebaut ist, bevor Sie lhr
System anschalten.
2. Beriihren Sie die Pins des CPU Sockels nicht, um Schaden zu vermeiden.
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9. Friihren Sie den CPU-Kdhler tber den 10. Driicken Sie die vier Stifte nach unten
CPU-Sockel und positionieren Sie die um den Kihler zu arretieren.
Arretierungsstifte des Kihlers tber
die dafiir vorgesehenen Locher des

Mainboards. Driicken Sie den Kihler

nach unten bis die Stifte in den

Lochern eingerastet.

11. Drehen Sie das Mainboard um und 12.SchlieBlich bringen Sie das CPU

vergewissern Sie sich, dass das Kuhlerkabel zum CPU Kiihlerstecker
der Kihler korrekt installiert ist. auf dem Mainboard an.

Mainboard

Haken

iy Wichtig

1. Priifen Sie die Status der CPU im BIOS.

2. Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel
durch die Plastikabdeckung (Figur 1).

3. Die Mainboard Fotos, die in diesem Abschnitt gezeigt werden, sind fiir Dem-
onstration der CPU/ Kdhler Installation. Das Aussehen Ihres Mainboard kann
abhdngig von dem Modell schwanken, das Sie kaufen.

4. Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Kiihlerpaket fir mehr
Details diber die CPU Kiihlerinstallation.
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I Speicher

Diese DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf.

Die neusten Informationen liber kompatible Bauteile finden Sie unter http://global.msi.

com.tw/index.php?func=testreport

DDR3 [ oo S )
240-polig, 1.5V

48x2=96Pole 72x2=144Pole

Dual-Channel: Kanal A ist himmelblau; Kanal B istrosa

Hinweise flir den Einsatz von Speichermodulen
Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen zum Speichereinbau.
Einkanal- Modus

Wenn Sie nur ein Speichermodule haben, verwenden Sie es immer in DIMM_AO
zuerst (Figur 1. im Folgenden gezeigt).

e R | DIMM_A1
P ——— 1 0

T e ] DIMM_B1

Zweikanal-Modus (Dual Channel)

Im Zweikanal-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten (ber zwei Datenbus-
leitungen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Zweikanal-Modus
wird die Leistung lhres Systems verbessert. Wenn Sie zwei Speicher-module haben,
verwenden Sie sie immer in DIMM_AO & DIMM_BO (Figur 2 im Folgenden gezeigt).

- e | DIMM_AL
RS RS |11 50

T e ] DIMM_B1

e inStalliert

== leer
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Drei-Kanal Modus (Triple Channel)
Im Drei-Channel-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten Uber drei
Datenbusleitungen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Drei-
Kanal-Modus wird die Leistung Ihres Systems nochmals verbessert. Wenn Sie drei
oder mehr Speichermodule haben, bitte setzen Sie sie immer wie folgt ein
(Abbildungen 3/ 4/ 5/ 6), um die schnellste und stabilste Systemleistung zu erhalten

L P | DIMM_AL

| DIMM_AO

- e | DIMM_B1

| DIMM . AL
| DIMM_AO
L e - | DIMM_B1
e | DIMM B0
L e - | DIMM_C1

e | DIMM . Co

_ CHERHEBESESEPREEERECRERREE  DIM A1
_ SHERHEBESHSEPRERERECRERRE  DIMG 4D
_ CHERHRERSESEPREHECEERSEREH DI 31
R

e | DIMM_CO

| DIMM . AL
| DIMM_AO
e | DIMM B 1
e | DIMM B0
e | DIMM . C1
e | DIMM - Co
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DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Stan-
dard DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speicher-
module stets in DDR3 DIMM Silots.

Stellen Sie im Drei-/ Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des
gleichen Typs und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots
unterschiedlicher Kanéle verwenden.

Um einen sicheren Systemstart zu gewdéhrleisten, besticken Sie immer
DIMM_AO zuerst.

Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis
23+GB (nicht volle 24GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 4GB
Speichermodul besetzt wird.

Wenn Sie falsches Speichermodule (the SA2-Pole des Speichermodule
schlieSt an Erde) in DIMM_CO/Clverwenden, leuchtet die LED roten Farbe,
die neben DIMMS5 ist. Die Position der LED wird wie nachstehend gezeigt.
Besté&tigen Sie noch einmal mit lhrem Verk&dufer der Speichermodule fiir die
Unterstitzung des Drei-Kanal.

DIMM_A1
DIMM_AO
DIMM_B1
DIMM_BO
DIMM_C1
DIMM_CO

QT
o)

100000000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000000

100000000000000000000001
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- MS-7522 Mainboard

Installieren der Arbeitsspeichermodule

1. Das Arbeitsspeichermodul hat nur eine Kerbe in der Mitte und passt nur in eine
Richtung in den Steckplatz.

2. Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein.
Dricken Sie anschlieBRend das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die
Kontaktseite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Der Kunststoffbiigel an jedem
Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein, wenn das
Arbeitsspeichermodul richtig eingesetzt ist.

Wichtig

Die goldenen Kontakte sind kaum zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul
richtig im DIMM-Steckplatz sitzt.

3. Priifen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bigeln am
DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

Cz%%%éuﬁgﬁt “

Volt/ \Kerbe

[T 11T
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I Stromversorgung

ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss
des Netzteils. Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen
Stromanschlusses darauf, dass der Anschluss des Netzteils richtig
auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet ist. Driicken
Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine
richtige Verbindung zu gewahrleisten.
Sie kénnen auch den 20-poligen ATX-Stromanschluss des Netzteils
verwenden. In diesem Fall muss eine Ecke des 20-poligen ATX-
Stromanschlusses des Netzteils auf den Pol 1 bzw. Pol 13 des Anschlusses an der
Hauptplatine ausgerichtet werden (siehe Abbildung rechts).

Polzuweisung

=
3]
]
=1
o)
[a]

——Pole12

12 24 PIN SIGNAL PIN SIGNAL
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 12V
3 GND 15 GND
4 +5V 16 PS-ON#
JPWR1 5 GND 17 GND
} 6 +5V 18 GND
7 GND 19 GND
8 PWROK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
10 +12V 22 +5V
1 13 1 +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 GND

ATX 8-poliger Stromanschluss: JPWR2

Dieser Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

Polzuweisung

4 8 PIN|SIGNAL | PIN|SIGNAL
JPWR2 } 1 |GND 5 |[+12v
L s 2 |GND |6 [+12v
3 [GND |7 |+12v
4 |GND |8 |+12v

1. Stellen Sie sicher, dass diese Anschlisse mit den richtigen Anschlissen
des Netzteils verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine
sicherzustellen.

2. Fur die Systemstabilitdt ist ein Netzteil mit 450 Watt (oder noch mehr)
empfehlenswert

3. Die ATX 12V Stromversorgung sollte mit mehr als 18A erfolgen.
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I Riicktafel

LAN
USB Ports 1394 Port - - @ O
= M Line-In RS-Out

= O O

“ | = — ‘ Line-Out CS-Ou

h == O O

optische  eSATAPort USB Ports USB Ports Mic ~SS-Out

SIPDIF-

Ausgang

» Maus/Tastatur
Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker Mini DIN ist fir eine PS/2® Maus/Tastatur.

» Optische S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Ausgang dient als digitale
Schnittstelle zur Audioausgabezur den externen Lautsprechern durch ein optischen
Fasernkabel.

» 1394 Port
Das IEEE 1394 Port auf das hintere Anschlusspanel zu den Vorrichtungen IEEE1394.

» USB Port
Dieser USB (Universal Serial Bus) Anschluss zum direkten Anschluss von USB-
Geraten, wie etwa Tastatur, Maus oder weiterer USB-kompatibler Gerate.

» eSATA Port
Der eSATA (External Serial ATA) verbindet eSATA Gerate mit lhrem Mainboard.

» LAN
Die Standard RJ-45 Buchse ist fir den Anschluss o, p—m Griin/ Orange
zum an ein Lokales Netzwerk (Local Area Network $
- LAN). Hier kann ein Netzwerkkabel angeschlossen .
werden.
LED Farbe LED Status Zustand
Aus Keine Verbindung mitdem LAN.
Links | Gelb An (Dauerleuchten) Verbindung mitdem LAN.
An (heller & pulsierend) Der Computer kommuniziert miteinem anderen Rechnerim LAN.
Griin Aus Gewahlte Datenrate 10 MBit/s.
Rechts An Gewahlte Datenrate 100 MBit/s.
Orange An Gewahlte Datenrate 1000 MBit/s.
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» Audioanschliisse
Diese Audioanschliisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschlisse.
m Line-In (Blau) - Der Anschluss “Line In” kann einen externen CD-Player,
Tapeplayer oder ein sonstiges Audiogerat aufnehmen.
m Line-Out (Griin) - An den Anschluss “Line Out” kénnen Sie Lautsprecher
oder Kopfhorer anschlieRen.
Mikrofon (Rosa) - Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
RS-Out (Schwarz) - Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-Laut-
sprecher im 4/ 5.1/ 7.1-Kanalmodus auf.
CS-Out (Orange) - Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer-
Lautsprecher im 5.1/ 7.1-Kanalmodus auf.
B SS-Out (Grau) - Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-
Lautsprecher im 7.1-Kanalmodus auf.

<
[3}
7}
k=1
=1
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[a)
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I Anschliisse

IDE Anschluss: IDE1

An diesem Anschluss kénnen IDE Festplatten, optische Laufwerke und andere Geréte
betrieben werden.

)

o

ooooooooooooooOooooao
oooooooooo ooooooooao

Wichtig

Verbinden Sie zwei Laufwerke dber ein Kabel, missen Sie das zweite Laufwerk
im Slave-Modus konfigurieren, indem Sie entsprechend den Jumper setzen.
Entnehmen Sie bitte die Anweisungen zum Setzen des Jumpers der
Dokumentation der IDE Geréte, die der Festplattenhersteller zur Verfigung
stellt.
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Serial ATAAnschluss: SATA1~ 7

Der Anschluss ist eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle der Serial ATA. Pro
Anschluss kann ein S-ATA Gerat angeschlossen werden.

Die SATA1~6 Anschliisse

werden durch ICH10R unterstiitzt. 2
_ g
o o
o o
SATAL 3 L L
o o
o o
sataz_ 4 |[1B|l|IIE
5| |5
satas 6 ||[E| (||
5] |5

SATA7 SATA7 wird durch
JMB363 kontrolliert

Ny Wichtig

1. Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad,
da dies zu Datenverlusten wéhrend der Datendbertragung fihrt.

2. Bitte benutzen Sie immer die Stecker des Intel Riickstellung Schwarzen
SATA (SATA1~6) zuerst
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- MS-7522 Mainboard

Stromanschliisse fiir Liifter: CPUFAN1, SYSFAN1~3

Die Anschlisse unterstiitzen aktive Systemlufter mit + 12V. Wenn Sie den Anschluss
herstellen, sollten Sie immer darauf achten, dass der rote Draht der positive Pol ist,
und mit +12V verbunden werden sollte. Der schwarze Draht ist der Erdkontakt und
sollte mit GND verbunden werden. Ist Ihr Mainboard mit einem Chipsatz zur
Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie einen speziellen
Lafter mit Tacho, um die Vorteile der Steuerung des CPU Lufters zu nutzen.

CONTROL
SENSOR

SENSOR NC
L e H
GND GND

CPUFANL1 SYSFAN1/2 SYSFAN3

1. Bitte informieren Sie sich auf der offiziellen Website vom Prozessor dber
empfohlene CPU Kiihler oder fragen Sie lhren Héndler nach einem
geeigneten Llifter.

2. CPUFAN unterstdtzt die Lifterkontrolle. Sie kénnen das Utility
Overclocking Center installieren, welches automatisch die
Geschwindigkeit des CPU Llfters in Abhéngigkeit von der CPU Temperatur
steuert.

3. CPUFANL1 kann die Ldfter mit drei- und vierpoligen Steckern unterstitzen.

4. SYSFAN1 und SYSFAN2 unterstitzen auch die Lifterkontrolle. Sie kénnen
die Geschwindigkeit des Prozent fir das SYSFAN1/2 im BIOS vorwéhlen.

IEEE1394-Sockel: J1394 1 (Optional)
Mit diesem Sockel verbinden Sie ein optionales |IEEE 1394-Modul, das den Anschluss

eines |IEEE 1394-Gerates ermoglicht. Polzuweisung
PIN SIGNAL PIN SIGNAL
J1394_1
1 TPA+ 2 TPA-
—

2|l o o oo o |10 3 Ground 4 Ground

1/l o o o o 9
5 TPB+ 6 TPB-
7 Cable power 8 Cable power
9 Key (no pin) 10 Ground

IEEE1394 Slotblech (Optional)
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Frontpanel Anschluss: JFP1, JFP2

Dieser Anschluss ist fir das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und
LEDs des Frontpanels. JFP1 erfillt die Anforderungen des “Intel Front Panel 1/0
Connectivity Design Guide*.

JFP1 Polzuweisung

PIN SIGNAL DESCRIPTION
Power Power
LED  Switch 1 HD_LED + Hard disk LED pull-up
2 FPPWR/SLP MSG LED pull-up
3 HD_LED - Hard disk active LED
4 FPPWR/SLP MSG LED pull-up
+1- -1+ 5 RST_SW - Reset Switch low reference pull-down to GND
HDD Reset 6 PWR_SW+ Power Switch high ref I
LED Switch & ower Switch high reference pull-up
7 RST_SW + Reset Switch high reference pull-up
8 PWR_SW- Power Switch low reference pull-down to GND
9 RSVD_DNU Reserved. Donotuse.

JFP2 Polzuweisung

PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 GND Ground

2 SPK- Speaker-

3 SLED SuspendLED

4 BUZ+ Buzzer+

5 PLED PowerLED

6 BUZ- Buzzer-

7 NC Noconnection
8 SPK+ Speaker+

Serielle Schnittstelle: JCOM1

Bei der Seriellen Schnittstelle handelt es sich um eine 16550A Hochgeschwindigkeits-
kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs sendet/empfangt. An den Stecker
kénnen Sie direkt eine Serielle Maus oder ein anderes Serielles Gerat anschlieRen.

Polzuweisung

PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 DCD Data Carry Detect
JCOM1 2 SIN Serial In or Receive Data

9 - 1 3 SOuUT Serial Out or Transmit Data
10 HEEEE 2 4 DTR Data Terminal Ready

5 GND Ground

6 DSR Data SetReady

7 RTS Request To Send

8 CTS ClearTo Send

9 RI Ring Indicate
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- MS-7522 Mainboard

TPM Modul Anschluss: JTPM1

Dieser Anschluss wird fur das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module)
verwendt. Weitere Informationen Uber den Einsatz des optionalen TPM Modules
entnehmen Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.

3568888k

JTPM1
Pin | Signal Description Pin | Signal Description
1 LCLK LPCclock 2 3V_STB 3Vstandby power
3 LRST# LPCreset 4 VCC3 3.3Vpower
5 LADO LPC address & data pin0 6 SIRQ Serial IRQ
7 LAD1 LPC address & data pinl 8 VCC5 5Vpower
9 LAD2 LPC address & data pin2 10 KEY No pin
1 LAD3 LPC address & data pin3 12 GND Ground
13 LFRAME# | LPCFrame 14 GND Ground

Gehausekontaktanschluss: JCI1

Das Gehause kann vor unberechtigtem Offnen gesichert werden. Dazu wird das
Gehause Uber ein Kabel mit einem Mechanismus verbunden. Dieser Mechanismus
wird aktiviert, sollte die Gehause-Wand entfernt werden. Das System bemerkt den
Zustand und gibt eine Warnmeldung auf den Bildschirm aus. Die Meldung kann nur
Uber das BIOS erneut entfernt werden.

GND 2
CINTRU 1

JCI1
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USB Vorderanschluss: JUSB1/JUSB2

Dieser Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® /O Connectivity Design Guide.
Er ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Peripheriegerate anzuschliel3en,
wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker,
Modems und ahnliches.

Polzuweisung

PIN | SIGNAL PIN [ SIGNAL
JUSB1/JUSB2/JUSB3 1 vce 2 vce
2 EEEEH 10 3 USBO- 4 USB1-
1 9 5 USBO+ 6 USB1+
7 GND 8 GND
9 Key (no pin) 10 NC

USB 2.0 Slotblech
(optional)

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden mdissen, ansonsten kann
es zu Schédden kommen.

CD-Eingang:JCD1
Dieser Anschluss wird fur externen Audioeingang zur Verfliigung gestellt.

GND

JCD1
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Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein und -ausgangen eines
Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel 1/0
Connectivity Design Guide”.

JAUD1

2 10
1 9

Polzuweisung fiir HD-Audio

PIN SIGNAL DESCRIPTION

1 MIC_L Microphone - Left channel

2 GND Ground

3 MIC_R Microphone - Right channel

4 NC

5 LINEout_R Analog Port - Right channel

6 MIC_JD Jack detection retumn from front panel microphone JACK1

7 Front_JD Jack detection sense line from the High Definition Audio CODEC
jack detection resistor network

8 NC No control

9 LINEout_L Analog Port - Left channel

10 LINEout_JD Jack detection return from frontpanel JACK2

S/PDIF-Ausgang: JSP1

Dieser Anschluss dienen zum Anschluss einer SPDIF (Sony & Philips Digital Intercon-
nect Format) Schnittstelle zur digitalen Ubertragung von Audiodaten.

JSP1

GND
(@) sPDIF

S/PDIF Slotblech (optional)
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I Tasten

Das Motherboard unterstiitzt die folgenden Tasten (optinoal), um die Funktion des
Computers einzustellen. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Funktionen des
Motherboards durch den Gebrauch der Taste andert.

Ein-/Ausschalter: POWER1

Dieser Ein-/ Ausschalter verwendet, um das System ein- und auszuschalten. Driicken
Sie diese Taste, um das System ein- bzw. auszuschalten. Die Taste leuchtet nach dem
Systemstrom angeschaltet und das Tastelicht ausschaltet wenn das System stromlos

ist.

POWER1

Reset-Taste: RESET1

Diese Reset-Taste wird verwendet, um das System zurilickzusetzen. Driicken Sie
diese Taste, um das System zuriickzusetzen. Die Taste leuchtet wenn das System im

Status SO ist.

RESET1

CMOS leeren-Taste: CLR_CMOS1

Der CMOS Speicher wird Uber eine Batterie mit Strom versorgt, damit die Daten nach
Abschalten des PC-Systems erhalten bleiben. Weiterhin sind Informationen fiir den
Start des Systems in dem Speicher hinterlegt. Sollten Sie Fehlermeldungen wahrend
des Startvorganges erhalten, kann ein Zurlicksetzen des CMOS Speichers in den
urspringlichen Werkszustand helfen. Driicken Sie dazu leicht den Schalter.

Clr
CMos

CLR_CMOSL

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist, bevor Sie den CMOS
Speicher in den Werkszustand zuriicksetzen.
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I Steckplatze

PCI (Peripheral Component Interconnect) Express Steckplatz

Der PCI Express-Steckplatz unterstitzt eine Erweiterungskarte mit der PCI Express-
Schnittstelle.

Der PCI Express 2.0 x16-Steckplatz unterstiitzt eine Transferrate von bis zu 8.0 GB/
s

Der PCI Express 2.0 x4-Steckplatz unterstitzt eine Transferrate von bis zu 2.0 GB/s.
Der PCI Express 1.0 x1-Steckplatz unterstitzt eine Transferrate von bis zu 250 MB/
s.

[Coooonoonno o oonooicy
 —|
[OTIaT0000 O 0080000

PCI_E1 unterstiitzt bis zu die Geschwindigkeit PCI Express x1.

000000000 000000000000000000000000000000000000000000
[ ]
Ono0000000000000000000000000000000000000000000000000¢0

PCI_E2 unterstiitzt bis zu die Geschwindigkeit PCI Express 2.0
x16.

[Coooonoonno o oonooicy
 —|
[OTIaT0000 O 0080000

PCI_E3 unterstiitzt bis zu die Geschwindigkeit PCI Express x1.

[00000000]0000000000000000000000000000000000000000000
| — 1
Oooooooo0ooooo000000000000000000000000000000000000000

PCI_E4 unterstiitzt bis zu die Geschwindigkeit PCI Express 2.
0 x16.

[000000000]0000000000000000000000000000000000000000000
 — 1
Oooooo000000000000000000000000000000000000000000000070

PCI_ES5 unterstiitzt bis zu die Geschwindigkeit PCI Express 2.0
X4.

iy Wichtig

Das Mainboard unterstitzt die ATI CrossFireX™ Technologie mit zwei
PCIEx16-Steckplétze.
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ATI CrossFireX™ (Multi-GPU) Technologie

ATI CrossFireX™ ist die ultimative Multi-GPU Leistung Spielplattform. Wenn Spiel-
beherrschender Energie ermoglicht, versetzt die ATl CrossFireX™ Technologie in die
Lage zwei oder eigenstandige Graphikprozessoren zusammen zu arbeiten, um Sys-
tem Leistung zu verbessern. Die ATI CrossFireX Technologie kann Graphikfahigkeiten
lhres Systems erweitern. Es erlaubt Ihnen, Graphikpferdestarken lhres Systems
einzustufen, wahrend Sie es bendtigen und stltzt bis zwei oder mehr ATI Radeon™
HD Graphikkarten und Uberhaupt bildet dieses die skalierbare Spielplattform. Das
Mainboard kann den Modus CrossFireX™ durch Software automatisch detektieren,
deswegen Sie dem CrossFireX™ im BIOS nicht aktivieren. Die folgenden D,etails die
2-Weg CrossFireX™ |nstallation.

1. Installieren Sie die die HD Grafikkarte der ATI Radeon™ in den ersten PCIE x16
(PCI_E2) Slot und bringen Sie die HD Grafikkarte des ATI Radeon™ HD in den
zweiten PCIE x16 (PCI_E4) Slot.

2. Wenn zwei Karten angebracht sind, muss ein CrossFireX™ -Videoquerkabel die
goldenen Finger verbinden, die auf die Oberseite von zwei Grafikkarten stehen
(beziehen Sie sich die folgende Abbildung). Zur Beachtung: Obwohl Sie have
zwei Grafikkarten angebracht haben, nur arbeiten die Video-Ausgang auf der
Grafikkarte in den PCI_E2. So miissen Sie nur einen Monitor an die Grafikkarte.

CrossFireX™ Videoquerkabel

1. Die Mainboarddarstellungen in diesem Abschnitt dienen lediglich
Demonstrationszwecken. Die Erscheinung Ihres Mainboards kann in
Abhéngigkeit vom erworbenen Modell abweichen.

2. Wenn Sie beabsichtigen, ZWEI| Grafikkarten fiir die Modus CrossFireX
einzusetzen, stellen Sie sicher, dass:

a. diese Grafikkarten von identischer Marke und Spezifikationen sind;
b. diese Grafikkarten auf zweier PCI_E2 & PCI_E4 Slots eingebaut sind.

3. Stellen Sie sicher, dass Sie ein richtige Stromversorgung an den
Stromstecker auf der Graphikkarte anschlieBen, um bestédndigen Betrieb
der Graphikkarte sicherzustellen.

4. Nur Windows® XP with Service Pack 2 (SP2)& Windows® XP Professional
x64 Edition & Windows® Vista unterst(itzt die Funktion des CrossFireX™.
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- MS-7522 Mainboard

Center:

4% Catalyst Control Center

=fEvien - g Hotkeys -i &F‘mliles viapleferences -f@Help -l

Wahlen Sie erweiterte | s sstias |

Ansicht vom T weooms

. . [ % Information Center
Ansichtaufklappmenti g i
aus.

Display Optiors
[+ [ Moritor Properties 1
CR =]
€ Color
[ @) Avive™ Video

) YPU Recover
(D ATIOverdrive

3.Wenn alle Hardware und Software richtig aufgestellt worden ist und angebracht
worden, neu starten Sie das System. Nachdem Sie das Betriebssystem eingetragen
haben,, klicken Sie auf “Catalyst™ Control Center”
gibt eine Einstellung in der Catalyst™ Control Center,
damit CrossFire™ funktioniert. Der folgende Aspekt erscheint in Catalyst™ Control

Icon auf dem Desktop. Es
le ermoglicht werden muss,

~ CrossFire™ -
.
Graphics Adapter: |1 Radean 1950 Pro [L17105 | =
* CrossFire™ Setting

CrossFite™ delivers exceplional performance on 3 single display by
combining the pracessing power of two or mare Graphics Processing Urits
(GFUs)

When enabling CrossFiie™ it is hiohly recommended that you leave
Catalyst® A, in the “Standard” pasiion Visual comuptian or application
issues may be seen in the Catabst® AL “Advanced” postion

Click on 3D in the navigation tree ta review or change sither of these 30
seltings

Ein CrossFireX™ System hat vier mégliche Modi des Displays:
* SuperTiling
» Scissor Mode

 Alternate Frame Rendering
* Super Anti-aliasing.

Weitere Informationen befrangen Sie das Benutzerhandbuch der Grafikkarte

vom Hersteller.
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PCI (Peripheral Component Interconnect)-Steckplatz
Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige
Zusatzkarten aufnehmen, die mit den PCI-Spezifikationen konform sind.

| 32-Bit PCI Steckplatz

C00000000000000000000000000000000000000J000000000
COT0000000000000000000000000000000000000000000000

=
[z}
1]
=
[}
[a]

Wichtig

Achten Sie darauf, dass Sie zuerst das Netzkabel aus der Steckdose
herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen.
Denken Sie bitte auch daran die Dokumentation der Erweiterungskarte zu
lesen, um notwendige Hardware- oder Softwareeinstellungen fur die
Erweiterungskarte wie z.B. Jumper-, Schalter- oder BIOS-Einstellungen
vorzunehmen.

PCl-Unterbrechungsanforderungs-Routing

Eine IRQ (Interrupt Request; Unterbrechungsanforderung)-Leitung ist eine
Hardwareleitung, tber die ein Gerat Unterbrechungssignale zu dem Mikroprozessor
schicken kann. Die PCI IRQ-Pole werden in der Regel mit dem PCI-Bus-Polen wie folgt
verbunden

Folge 1 Folge 2 Folge 3 Folge4
PCI Steckplatz 1 | INTA# INT B# INT C# INTD#
PCI Steckplatz 2 | INT B# INT C# INTD# INT A#
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I Schalter

Hardware Ubertaktung FSB Steckbriicke: CPU_CLK1
Ubertaken der FSB, um die Prozessorfrequenz erhéhen durch das Andern die
Steckbriicke. Folgen Sie die Anleitungen zur Einstellung FSB.

ON oN ON

tlila ggf Agf

123 123 123
133 MHz (default) 166 MHz 200 MHz

Wichtig

1. Stellen bitte Sie sicher, dass Sie schalten die System aus bevor Sie die
Steckbriicke dndern.

2. Wéhrend des Start kann die HW-Ubertaktung die Instabilitat oder der
Absturz verursachen, dann stellen Sie den Schalter zur Standardeinstellung
zuriick.

3. Sie kénnen auch iibertakten, indem Sie BIOS einstellen. Die Ubertaktung
des BIOS kann den Absturz wéhrend der Aufladung auch verursachen. Und
neu starten Sie das System 3mal, um die BIOS-Standardeinstellung
zurlickzuspeichern. Fir mehr Details beziehen Sie sich das auf BIOS-

Kapitel.
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I LED Statusdikatoren

==

O o0l 0oo,] FEHEHAH

nnnnnn

nnnnnn

jPower LED
= o]

BEBET 8 EEEED

LEDs der CPU-Phase

Diese LED zeigen den gegenwartigen CPU Strromphase Modus an. Lesen Sie die
folgenden Anweisungen

[T 1117 5der LED leuchten hellblau, wenn CPU in die 5 Phase Strommodus ist.
[T 1M 4 der LED leuchten hellblau, when CPU in die 4 Phase Strommodus ist.
[ /EEEl 3 der LED leuchten hellblau, wenn CPU in die 3 Phase Strommodus ist.
[ /NN ? der LED leuchten hellblau, wenn CPU in die 2 Phase Strommodus ist.
[ /MNENENE 1 der LED leuchtet hellblau, wenn CPU in die 1 Phase Strommodus ist.
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DIMM Warning LED

Leuchtet rot, wenn der Speicher falsch in DIMM_CO0/ DIMM_C1 (die DIMMs des 3rd
Kanal) eingebaut wurde.

Power LED
Leuchtet griin wenn das System eingeschaltet und betriebsbereit ist(S0/S1).

Suspend LED
Leuchtet gelb, wenn das System auf Bereitschaft (Stand-By) (S3/S4/ S5) ist.

PCIE and PCI LEDs
Leuchtet blau, wenn die Slots betriebsbereit ist.

De-30


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

l BIOS Setup

Dieses Kapitel enthalt Informationen tber das BIOS Setup und ermdglicht es Ihnen, lhr
System optimal auf Ihre Anforderungen einzustellen. Notwendigkeit zum Aufruf des
BIOS besteht, wenn:

* Wahrend des Bootvorgangs des Systems eine Fehlermeldung erscheint und Sie
zum Aufruf des BIOS SETUP aufgefordert werden.

* Sie die Werkseinstellungen zugunsten individueller Einstellungen andern wollen.

%

1. Die Mendpunkte jeder BIOS Kategorie, die in diesem Kapitel beschrieben
wird, werden permanent auf den neuesten Stand gebracht, um die
Systemleistung zu verbessern. Aus diesem Grunde kann die Beschreibung
geringfiigig von der aktuellsten Version des BIOS abweichen und sollte
dementsprechend lediglich als Anhaltspunkt dienen.

2. Wéahrend des Hochfahrens, wird die BIOS Version in der ersten Zeile nach
dem Hochzéhlen des Speichers angezeigt, dblicherweise im Format dieses
Beispiels:

A7522AMS V3.0 010109 wobei:

Die erste Stellen den BIOS-Hersteller bezeichnet, dabei gilt A = AMI, W =
AWARD, und P = PHOENIX.

2te - 5te Stelle bezeichnen die Modelnummer.

6te Stelle bezeichen den Chipsatzhersteller, A = AMD, | = Intel, V = VIA, N =
Nvidia, U = ULi.

7te - 8te Stelle beziehen sich auf den Kunden, MS=alle Standardkunden.

V3.0 bezieht sich auf die BIOS Version.
010109 bezeichnet das Datum der Veréffentlichung des BIOS.
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Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -
Selbstlberprifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint, driicken
Sie die Taste <Entf>(<Del>) um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter SETUP

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie méchten immer noch
ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehause betatigen. Sie kénnen das Sys-
tem auferdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf>
driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

Hilfe finden
Nach dem Start des Setup Menis erscheint zuerst das Hauptmenda.

Hauptmeni

Das Hauptmeni listet Funktionen auf, die Sie andern kénnen. Sie kénnen die
Steuertasten (j6j6 ) verwenden, um einen Menupunkt auszuwahlen. Die Online-
Beschreibung des hervorgehobenen Menilipunktes erscheint am unteren
Bildschirmrand.

Untermenis
Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein

; . . » SATAL
Dreieckssymbol finden (wie rechts dargestellt), bedeuted » SATAZ
dies, dass Sie Uber das entsprechende Feld ein Untermenu
mit zusatzlichen Optionen aufrufen kénnen. Durch die
Steuertasten (j6j6 )onnen Sie ein Feld hervorheben und durch
Driicken der Eingabetaste <Enter> in das Untermeni gelangen. Dort kénnen Sie mit
den Steuertasten Werte eingeben und navigieren. Durch Driicken von <Esc > kommen
Sie zuriick ins Hauptmend.

» SATA3
» SATA4

Allgemeine Hilfe <F1>

Das BIOS Setup verfiigt Uber eine Allgemeine Hilfe (General Help). Sie kdnnen diese
aus jedem Menu einfach durch Driicken der Taste <F1> aufrufen. Sie listet die Tasten
und Einstellungen zu dem hervorgehobenen Menilpunkt auf. Um die Hilfe zu verlassen,
driicken Sie <Esc>.
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Das Hauptmenii

Nachdem Sie das AMI® oder AWARD® BIOS CMOS Setup Utility, aufgerufen haben,
erscheint das Hauptmenu. Es weist die Setup- Funktionen und zwei Arten das Meni
zu verlassen auf. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um im Menu zu navigieren und
dricken Sie die Eingabetaste (<Enter>), um ein Untermeni aufzurufen.

Standard CHOS Features » User Settings
fidvanced BIOS Features » N-Flash

Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

Power Management Setup Load Optimized Defaults

H/W Monitor Save & Exit Setup

BIDS Setting Password Exit Without Saving

Cell Menu

Standard CMOS Features

In diesem Meni kénnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so z.B.
Uhrzeit, Datum usw.

Advanced BIOS Features

Verwenden Sie diesen Menlpunkt, um weitergehende Einstellungen an lhrem Sys-
tem vorzunehmen.

Integrated Peripherals

Verwenden Sie dieses Menu, um die Einstellungen fur in das Board integrierte
Peripheriegerate vorzunehmen.

Power Management Setup

Verwenden Sie dieses Menu, um die Einstellungen fiir die Stromsparfunktionen
vorzunehmen.

H/W Monitor

Dieser Eintrag zeigt den generellen Systemstatus.

BIOS Setting Password

Verwenden Sie dieses Men(, um das Kennwort fir das BIOS einzugeben.

Cell Menu

Hier kénnen Sie Ihre Einstellungen zur Kontrolle von Frequenz und Spannung und zur
Ubertaktung vornehmen.

User Settings

Hier kénnen Sie Ihre Einstellungen zum/ vom CMOS fiir BIOS abspeichern/ laden.
M-Flash

In diesem Menu koénnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken(nur
FAT/ FAT32 Format).

Load Fail-Safe Defaults

In diesem Meni kénnen Sie eine stabile, werkseitig gespeicherte Einstellung des
BIOS Speichers laden.

Load Optimized Defaults

In diesem Menl koénnen Sie die BIOS-Voreinstellungen laden, die der
Mainboardhersteller zur Erzielung der besten Systemleistung vorgibt.

Save & Exit Setup

Abspeichern der BIOS-Anderungen im CMOS und verlassen des BIOS.

Exit Without Saving B

Verlassen des BIOS™ ohne Speicherung, vorgenommene Anderungen verfallen.
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Wenn Sie das BIOS Dienstprogramm 6ffnen, folgen Sie den untenstehenden

Anweisungen.

1. Laden der optimalen Voreinstellung : Verwenden Sie die Steuerschlissel (
-7 ), um dem Laden der optimalen Voreinstellung zu wahlen und driicken Sie
auf <Eingabe>. Dann erscheint die folgende Meldung:

Load Optimal Defaults?

[0k] [Cancell

Driicken Sie auf [OK] und <Enter>, um die im Werk eingestellten Standardwerte
fur eine optimale Systemleistung zu laden.

2. Die Datum/Zeit Einstellung : Wahlen Sie die “Standard-CMOS Features” vor
und driicken Sie <Eingabe> um das Standard-CMOS Features-Meni zu wahlen.
Passen Sie nun die Felder “Datum” und “Zeit” an.

Standard CHDS Features

Date (MM:DD:¥Y) : [Thu 01/03/2002]1 Help Ttem
: [02:57:09]

e [ st e |

3. Abspeichern u. Beenden der Einstellung: Verwenden Sie die Steuerschlissel
(t{ ), um dem Abspeichern u. Beenden der Einstellungen zu wahlen und
dricken Sie auf <Eingabe>. Es erscheint folgende Meldung:

hanges and exit setup?

[0k] [Cancell

Driicken Sie auf [OK] und <Enter>, um die (neuen) Einstellungen zu speichern
und das BIOS Setup zu verlassen.

Die Konfiguration oben dienen nur generellen Zwecken. Wenn Sie detaillierte
BIOS- Einstellungen benétigen, dann sehen Sie bitte das Handbuch in
Englischer Sprache auf der MSI| Website ein.
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4. Cell Menu Introduction : Das Menu ist fiir den weiteren Benutzer, der die

Hauptplatine Gbertakten mégen.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Help Item

Current Core Freguency
Current DRAM Frequency
Current QPI Frequency

» CPU Specifications

Intel EIST

Intel C-STATE tech

Base Clock (MHz)

Intel Turbo Boost tech

fid justed Core Frequency (HHz)
» OPI Configuration

» HEMORY-Z

» Advance DRAM Configuration
Extreme Memory Profile
Hemory Ratio

fid justed DRAM Frequency (HHz)

» ClockGen Tumer
Ad just PCI Frequency (HHz)
fid just PCI-E Frequency (MHz)

Cell Menu

2.60GHz  (133x20)
1066MHz
4.8006T

[Press Enter]
[Autol
[Disabled]
[1331
[Disabled]
2660

[Press Enter]

[Press Enterl
[Press Enter]
[Disabled]
[Autol

1333

[Press Enter]
[Autol
[1001

futo Disable DRAN/PCI Frequency [Enabled]

CPU Uoltage (W)
CPU Ucore

CPU PLL Uoltage ()
QPI Voltage (W
DRAM Upltage (W)
DDR_UREF_CA_A (W)
DDR_VREF_CA_B (W)
DDR_VREF_CA_C (W)
DDR_VREF_DQ_A (W)
DDR_VREF_D_B (U
DDR_UREF_D_C (W
NB Uoltage (V)

[Autol
1.208 U
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol

ICH Uoltage (W

Spread Spectrum

[Enabled]

Tle+:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit Fl:General Help

F4: CPU Spec  F5:Memory-2

F8:Fail-Safe Defaults F6:0ptinized Defaults

Nur wenn Sie mit dem Chipsatz vertraut sind, kénnen Sie die Einstellung

andern .

» Current Core / DRAM / QPI Frequency
Zeigt die derzeitige Frequenz der CPU/ Speicher. Nur Anzeige.
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» CPU Specifications
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das folgende Untermeni aufzurufen.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
CPU Specifications

Genuine Intel(R) CPU 000 e 3.20GHz Help Item
CPUID/MicroCode 106A4/06

Core Frequency 3200MHz

CPU Ratio 24

CPU Stepping co

Cache L1 128 XB

Cache L2 1024 KB

Cache L3 8192 KB

Core UID N/A

Current Core VID 1.176 U

Core Mumber [i}

» CPU Technology Support [Press Enter]

Das Untermenii zeigt die Informationen angebrachter CPU an.

» CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das folgende Untermeni aufzurufen.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
CPU Technology Support

HMK (TH) YES Help Iten
SSE Extensions YES

SSE2 Extensions YES
53E3 Extensions YES
53E4 Extensions YES
33E5S Extensions N/R
Page Size Extension(PSE) YES
Page Attribute Table(PAT) YES
C1E N/A
MK N/A
TH1 YES
TH2 YES
Intel (R) UT YES
Intel (R) 64 YES
Intel (R) EIST YES
Hyper-Thread ing YES

Das Untermeni zeigt die Technologien an, die die angebrachte CPU stitzt.

» Intel EIST

Die erhdhte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, das Leistungsgrad des
Mikroprozessors einzustellen, ob der Computer auf Batterie oder Wechselstrom lauft.
Wenn Sie das CPU Ratio zu justieren moéchten, lautet die Einstellung auf “Disabled
(ausgeschaltet)”. Nur Sie brachten die CPU an, das Speedstep Technologie stiitzen.

P Intel C-STATE tech

C-Status ist ein Stromsparfunktionalitat-Zustand, der der Strom des Prozessor
wahrend des Leerlaufs erheblich verringert. Es wird erscheinen, wenn der CPU der
C-Status Technologie unterstitzt.

» Base Clock (MHz)
Hier kénnen Sie den CPU Grundtakt (in MHz) angeben.
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» Intel Turbo Boost tech

Das Untermeni erscheint, wenn Sie eine CPU anbringen, die die Intel Turbo Boost
Technologie aufnehmt. Und hier kénnen Sie die Intel Turbo Boost Technologie aktiviert/
deaktiviert. Fir weitere Informationen beziehen Sie in offizielle Website des Intel.

» Adjusted Core Frequency (MHz)
Gibt der verstellt Frequenz des CPU (Grundtakt x Ratio). Nur Anzeige.

» QPI Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das folgende Untermeni aufzurufen.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Hegatrends. Inc.
QPI Configuration

QPI Links Speed [Full-Speed]l Help Item
(PI Frequency [Autol

» QPI Links Speed
Hier kénnen Sie die QPI Link Geschwindigkeittyp auswahlen.

» QPI Frequency
Hier kénnen Sie die QPI Frequenz auswahlen.

» Memory-Z
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das folgende Untermeni aufzurufen.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
EMORY -2

» DIHM1 Hemory SPD Information  [Press Enterl Help Item
» DINM3 Memory SPD Information  [Press Enterl
Hemory SPD Configura

» DIMM1~6 Memory SPD Information
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das folgende Untermeni aufzurufen.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
DIMH1 Memory SPD Information

DINM1 Memory SPD Information Help Item
Hemory Tupe: DDR3 SDRAM

Hax Bandwidth:DDR3-1066 (533Hhz)
Hanufacture: Hicron

Part Mumber: 16JTF25664AY-1G10
Serial Number :3E1CB49D

SDRAN Cycle Time:1.875ns (1CLK)
DRAM TCL: 13.125ns (7CLK)
DRAM TRCD: 13.125ns (7CLK)
DRAM TRP: 13.125ns (FCLK)
DRAM TRAS: 37.500ns (20CLK)
DRAM TRFC: 110.0ns {SHCLK)
DRAM TUWR: 15.0ns (BCLK)
DRAM TUTR: 1.500ns (4CLK)
DRAM TRRD: 7.500ns (4CLK)
DRAM TRTP: 1.500ns (4CLK)

Das Untermenii zeigt die Informationen angebrachtes Speicheran.
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» Advance DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das folgende Untermeni aufzurufen.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
fidvance DRAM Configuration

1N/2N Hemory Timing [Autol Help Item
CAS Latency (CL) [Autol

tRCD [Autol fAilso called "Command
tRP [Autol Rate": the delay cycle
tRAS [Autol between the memory
fAdvanced Memory Setting [Autol controller start to

» 1N/2N Memory Timing

Kénnen Sie hier die DRAM Timing angeben. Legt die SDRAM Kommandorate fest.
Die Einstellung 1N lasst den SDRAM Signal Kontroller mit einem 1N ((Taktzyklus)
laufen. Bei 2N lauft er mit zwei Zyklen. 1N ist schneller als 2N.

» CAS# Latency (CL)
Hier wird die Verzdégerung im Timing (in Taktzyklen) eingestellt, bevor das SDRAM
einen Lesebefehl nach dessen Erhalt auszufiihren beginnt.

» tRCD

Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert. Dies
gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzogerung im Timing einzustellen,
die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden,
wenn der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe
Geschwindigkeit fahrt zu héherer Leistung, wahrend langsamere
Geschwindigkeiten einen stabileren Betrieb bieten.

> tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row
Address Strobe - RAS) fur eine Vorladung bekommt. Wird dem RAS bis zur
Auffrischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben,
kann der Refresh unvollstandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Dieser
Mendipunkt ist nur relevant, wenn synchroner DRAM verwendet wird.

» tRAS
Stellt die Zeit der RAS Lese- und Schreibzugriffe ein.

» Advanced Memory Setting

Die Einstellung [Auto] ermoglicht dem vorgeriickten Speicher-Timing, die von
BIOS automatisch festgestellt wird. Lautet die Einstellung [Manual], kénnen Sie
hier die vorgerlckte Speicher-Timing angeben.

» Extreme Memory Profile
Hier kénnen Sie das Extreme-Memory-Profile (X.M.P.) aktiviert/ deaktiviert. Fir weitere
Informationen beziehen Sie in offizielle Website des Intel.

» Memory Ratio
Hier kénnen Sie die Speicher-Multiplikator.

» Adjusted DRAM Frequency (MHz)
Gibt den geanderten Frequenz-Wert des DDR Speicher an. Nur Anzeige.
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» ClockGen Tuner
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das folgende Untermeni aufzurufen.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
ClockGen Tuner

CPU fAmplitude Control [800mU]
PCI Express Amplitude Control [800mU]

CPU CLK Skew [Normall
I0H CLK Skeuw [Normall

» CPU / PCI Express Amplitude Control
Gestattet die Wahl der CPU-Takt oder PCI-E Takt.

» CPU CLK Skew/ IOH CLK Skew
Gestattet die Wahl der CPU/ North-Bridge Chipsatztakt,durch Einstellung eines
héheren CPU Taktes.

» Adjust PCI Frequency (MHz)
Gestattet die Wahl der PCI Frequenz (in MHz).

» Adjust PCI-E Frequency (MHz)
Gestattet die Wahl der PCI-E Frequenz (in MHz).

» Auto Disable DRAM/PCI Frequency
Lautet die Einstellung auf [Enabled] (eingeschaltet), deaktiviert das System die Taktung
leerer PCI Sockel, um die Elektromagnetische Stérstrahlung (EMI) zu minimieren.

» CPU Voltage (V)/ CPU Vcore/ CPU PLL Voltage (V)/ QPI Voltate (V))/ DRAM
Voltage (V)/ DDR_VREF_CA_A (V)/ DDR_VREF_CA_B (V)/ DDR_VREF_CA_C (V)/
DDR_VREF_DQ_A (V)/DDR_VREF_DQ B (V), DDR_VREF_DQ_C (V)/ NB Voltage
(V)/ ICH Voltage (V)

Diese Option bietet bietet die Moglichkeit, die Spannung der CPU, des Speichers und
des QPI sowie des Chipsatz anzupassen.

For CPU Voltage:

Dieser Eintrag ermoglicht innerhalb eines Bereiches die CPU Spannung zu andern /
anzupassen. Lesen Sie dazu die Standard CPU-Spannung “CPU Vcore” auf der “H/W
Monitor” BIOS Seite nach. Bitte beachten Sie, dass die CPU Spannung je nach
eingesetzter CPU variieren kann.

For QPI Voltage:

Dieser Eintrag ermdéglicht innerhalb eines Bereiches die QPI Spannung zu andern /
anzupassen. Die Standardspannung liegt zwischen 1.1V und 1.22V und varriiert, je
nach eingesetzter CPU. Im Green Power Center haben Sie die Mdglichkeit, die QPI
Spannung zu erhalten.

Fir DRAM Spannung:

Laut Intel Spezifikationen kann eine DRAM Spannung von 1,65V und mehr die CPU
beschadigen. Bitte achten Sie beim Einstellen des Wertes darauf, unter dem Wert der
Intel Vorgaben zu bleiben. Im Green Power Center haben Sie die Mdglichkeit, die
DRAM Spannung zu erhalten.
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» Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spitzen)
der Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum Funktion
reduziert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das die Pulsspitzen
zu flacheren Kurven reduziert werden.

Wichtig

1. Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei
der Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmdgliche
Systemstabilitdt und -leistung zu gewéhrleisten. Stellt fir sie EMI ein Prob-
lem dar, wéhlen Sie die gewdiinschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.

2. Je gréBer Spread Spectrum Wert ist, desto gréBer nimmt der EMI ab, und
das System wird weniger stabil. Bitte befragen Sie lhren lokalen EMI
Regelung zum meist passend Spread Spectrum Wert.

3. Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (bertakten,
da sogar eine leichte Schwankung eine voribergehende Taktsteigerung
erzeugen kann, die gerade ausreichen mag, um lhren dbertakteten
Prozessor zum einfrieren zu bringen.
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I Software-Information

Die im Mainboard-Paket enthaltene CD enthalt alle notwendigen Treiber. Um die Instal-
lation automatisch laufen zu lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder Utiltiy und
folgen Sie dem Pop-Up Schirm, um die Installation durchzufiihren. Der
Treibergebrauchs-CD enthalt:

Treibermend - das Treibermeni zeigt die vorhandenen Treiber. Aktivieren Sie den
gewinschten Treiber.

=
[z}
1]
=
[}
[a]

Gebrauchsmenli - das Gebrauchsmenu zeigt die Software-Anwendungen der die
Mainboard Unterstitzungen.

WebSite Menl - das Website Menii zeigt die betreffende Website.

Ny Wichtig

Besuchen Sie bitte die MSI Website, um die neuesten Treiber und BIOS fiir
bessere System Leistung zu erhalten.
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- Carte meére MS-7522

Spécifications

L Processeurs supportés

- Intel® i7 processeurs dans le paquet LGA1366
(Pour plus d’informations sur le CPU, veuillez visiter
http://global.msi.com.tw/index.php?func=cpuform?2)

-QPI supporté

-Jusqu’a 6.4 GT/s

-Chipset

- North Bridge : Chipset Intel® X58
- South Bridge : Chipset Intel® ICH10R

{mmm Mémoire supportée

- 6 DDR3 DIMMs supportent la vitesse DDR3 1333/ 1066/ 800 SDRAM
(Dimension de mémoire 24GB Max)

- Supporte la dimension DRAM de 1Gb/ 2Gb/ 4Gb

- Supporte les lignes de données x8/ x16 data lines par DIMM

- Supporte le mode jusqu’a 3 canaux
(Pour plus d’informations sur les composants compatibles, veuillez

visiter http://global.msi.com.tw/index.php?func=testreport)

jm LAN

- Supporte PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Realtek 8111C
mmm Audio

- Puce intégrée par Realtek® AL888
- 8-canaux audio flexibles avec détection de jack
- Compatible avec les spécifications d’Azalia 1.0

jm 'OE

- 1 port IDE par JMicron JMB363
- Supporte le mode Ultra DMA 66/100/133
- Supporte les modes d’opération PIO, Bus Master

I SATA

- 6 ports SATA (SATA1~6) par ICH10R

- 1 port SATA (SATA7) par JMicron JMB363

- 1 port E-SATA par JMicron JMB363

- Supporte le stockage et un taux de transfert jusqu’a 3 Gb/s

== RAID

- SATA1~6 supportent la Technologie Intel Martix Storage (AHCI +
RAID 0/1/5/10) par ICH10R

I 1394

- 2 ports 1394 (arriére*1, avant*1) par JMicron JMB381
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LConnecteurs

® Panneau arriere

- 1 port souris PS/2

- 1 port clavier PS/2

- 1 port optique S/PDIF-Out
- 1 port 1394

- 1 port eSATA

- 6 ports USB 2.0

- 1 jack LAN

- 6 jacks audio flexbiles

® Connecteurs intégrés
- 3 connecteurs USB 2.0
- 1 connecteur 1394
- 1 connecteur chassis intrusion
- 1 connecteur de port sérial
- 1 connecteur de Module TPM
- 1 connecteur CD-In
- 1 connecteur d’audio avant
- 1 bouton d’effacement CMOS
- 1 bouton d’alimentation
- 1 bouton de réinitialisation

2}
]
o
c
]
[

{mmm TPM (optionnel)

- Supporte TPM

-S|Ot$

- 2 slots PCI Express gen2 x16

- 1 slot PCI Express® x16 supporte jusqu’a la vitesse PCI Express® gen2
x4

- 2 slots PCI Express genl x1

- 2 slots PCI, supportent I'Interface bus PCI 3.3V/ 5V

I Dimension
- ATX (30.5cm X 24.4cm)

-Montage

- 9 trous de montage
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I Guide rapide des composants

CPUFAN1, Fr-18

JPWR2, Fr-13 CPU, Fr-5
|- DDR3, Fr-9
Panneau
arriére,
Fr-14
- JPWR1, Fr-13
d
—
G {- SYSFAN1/3, Fr-18
PCI_E, j— o
_ = o
24 it
ol SATA, Fr-17
p
JSP1, |
Fr-22 =
g =
SYSFANZ,
il
Fr-18 HE T AT G A s | IDE1, Fr-16
E|
eI _— FEEER GeEEE
Fr-27 T T T T —JTPM1, Fr-20
B8 g=g [ --- WD G EEEE Goeilceer
[ il "'F i A I
cPU _CLK1, Fr-19
Fr-28 JCOMl, Fr-19
CLR_CMOS1, JCI1, Fr-20
Fr-23
RESET1, Fr-23
POWERL1, Fr-23 JUSB1~3, Fr-21
J1394_1, Fr-18

JCD1, Fr-21

JAUD1, Fr-22
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I Processeur : CPU

Quand vous installez le CPU, veuillez vous assurer que l’unité centrale est
équipée d’un ventilateur de refroidissement attaché sur le dessus pour
éviter la surchauffe. Si vous n’en avez pas, contactez votre revendeur pour en
acheter et installez les avant d’allumer votre ordinateur.

Pour plus d’informations sur le CPU, veuillez visiter http://global.msi.com.tw/index.
php?func=cpuform2

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement l'unité centrale et le systeme.
Assurez-vous toujours que le ventilateur de refroidissement fonctionne
correctement pour protéger l'unité centrale contre la surchauffe. Assurez-
vous d’appliquer une couche d’enduit thermique (ou film thermique) entre
l'unité centrale et le dissipateur thermique pour améliorer la dissipation de
la chaleur.

Remplacement de |’unité centrale

Lorsque vous remplacez l'unité centrale, commencez toujours par couper
l'alimentation électrique de I’ATX ou par débrancher le cordon d’alimentation
de la prise mise a la terre pour garantir la sécurité de l'unité centrale.
Overclocking

Cette carte mere supporte l'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer
que vos composants soient capables de tolérer ces configurations anormales,
lors d’overclocking. Tout envie d’opérer au dessus des spécifications du
produit n'est pas recommandé. Nous ne garantissons pas les dommages
et risques causés par les opérations insuffisantes ou au dessus des
spécifications du produit.

Introduction du LGA 1366 CPU

La face de la galette a contacts
du LGA 1366 CPU.

La surface du LGA 1366 CPU.
N’oubliez pas d’appliquer une
couche d’enduit thermique pour
améliorer la dissipation de la
chaleur.

Le triangle jaune estl'indicateur du Pin 1. Le triangle jaune est 'indicateur du Pin 1.

Fr-5
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chaleur.

1. Ouvrez le levier de charge.

3. La douille du CPU posséde une
couverture plastique qui protége la
contact. Avant d’installer le CPU,
toujours gardez-la pour protéger les
pins de la douille. Retirez cette
couverture de la face d’articulation
du levier (comme montre la fleche).

Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez le CPU, veuillez vous assurer que I'unité centrale soit
équipée d’un ventilateur de refroidissement attaché sur le dessus pour
éviter la surchauffe. Méanmoins, n'oubliez pas d’appliquer une couche d’enduit
thermique sur le CPU avant d’installer le ventilateur pour une meilleure dissipation de

Suivez les instructions suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correcement.
Une faute installation peut endommager votre CPU et votre carte mere.

2. Levez le levier et ouvrir le plateau de
chargement.

. Aprés avoir confirmé la direction du

CPU pour joindre correctement,
déposez le CPU dans I'armature du
logement de douille. Faites attention
au bord de sa base. Notez qu’on
aligne les coins assortis.



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

5. Inspectez visuellement si le CPU est 6. Couvrez le plat de charge sur le
bien posé dans le douille. Sinon, paquet.
sortez verticalement le CPU pur et la
réinstallez.

2]
@
o
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7. Abaissez le levier sur le plateau de 8. Inspectez si les quatre crochets sont
chargement, puis sécuriser dans la correcte position avant
’ensemble avec le mécanisme de d'installer le ventilateur.
rétention.

Important

1. Comfirmez si votre ventilateur du CPU est fermement installé avant d’allumer
votre systeme.
2. Ne touchez pas les pins du CPU afin d’éviter tout dommage.
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9. Alignez les trous de la carte avec le 10. Appuyez sur les quatre crochets
dissipateur thermique. Appuyez sur afin de fixer le ventilateur.
le ventilateur jusqu’a ce que les clips
soient coincés dans les trous de la
carte mere.

11. Retournez la carte mére pour 12. Finalement, attachez le cable du
s’assurer que le ventilateur est ventilateur de CPU au connecteur
correctement installé. du ventilateur de CPU sur la carte.

Carte mére

Crochet

Important

1. Lisez le statut du CPU dans le BIOS.

2. Quand le CPU n’est pas installé, toujours protectez vos pins de la douille
CPU avec le plastique de protection pour éviter tout dommage. (Montré dans
la Figure 1).

3. Les photos de la carte montrées dans cette section ne sont que pour une
démonstration de linstallation du CPU et son ventilateur. L'apparence de votre
carte mere peut varier selon le modele que vous achetez.

4. Veulillez vous-référer a la documentation dans le paquet du ventilateur de CPU
pour plus de détails sur linstallation du ventilateur de CPU.

Fr-8
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I Mémoire

Ces slots de DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire.

Pour plus d’informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://global.

msi.com.tw/index.php?func=testreport

DR S A TIT
240-pin, 1.5V

48x2=96 pin 72x2=144 pin
Double-canaux : Canal Aesten BLEU CIEL ; Canal B esten ROSE

Régles de population de la mémoire

Veuillez vous référer aux illustrations suivantes pour les regles de population de la
mémorie.

Mode simple-canal
Quand vous n’avez qu’un seule module mémpoire, veuillez toujours I'insérer dans
DIMM_AO d’abord (comme la fagon 1 montré ci-dessous).

I A A
TR oIV A

T~ e | DIMM_B1

e -:1\mlmummumHmmmuummmumn-w- DIMM_A1

Mode double-canaux

Au mode double-canaux, les modules de mémoire peuvent tranmettre et recevoir les
données avec deux lignes bus de données sémultanément. L’activation du mode
double-canaux peut augmenter la performance. Quand vous avez deux modules de
mémoire, veuillez toujours les insérer dans DIMM_AO et DIMM_BO (comme la fagon 2
montré ci-dessous).

9 -:Hmlmuuuuummluummlmnmmmnqw- DIMM_A1

TR oIV A

T e ] DIMM_B1

e nstallé

=1 Vide

Fr-9
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Mode trois-canaux

systeme.

En mode trois-canaux, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir les
données avec trois lignes bus de données sémultanément. L'activation du mode
trois-canaux peut 'augmenter a la meuilleure performance du systéme. Quand
vous avez trois ou plus de modules de mémoire, veuillez toujours les insérer comme
les fagons 3/ 4/ 5/ 6 (montré ci-dessous) afin d’obtenir la meilleure performance du

Fr-10
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Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2 et
vice versa. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3
dans les slots DDR3 DIMM.

En mode trois-/ double- canaux, assurez-vous que vous installez les mod-
ules de mémoire du méme type et de la méme densité dans les slots DIMM
de canaux différents.

-Pour lancer avec succes votre ordinateur, insérez toujours tout d’abord
les modules de mémoire dans DIMM_AO d’abord.

A cause du développement de la ressource du chipset, la densité du systeme
sera détecté seulement jusqu’a 23+GB (non 24GB) quand chaque DIMM est
installé avec un module de mémoire de 4GB.

Quand vous installez un incorrect module de mémoire (le SA2-pin du module
de mémoire se connecte a Terre) dans le DIMM_CO/C1, le LED a cété du
DIMM_CO s’allumera en rouge pour vou rappeler. La position du LED est
montrée ci-dessous. Veuillez confirmer avec votre vendeur du module de
mémoire pour le troisieme support du canal.

DIMM_A1
DIMM_A0
DIMM_B1
DIMM_BO
DIMM_C1
DIMM_CO

100000000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000000

Fr-11
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Installation des modules de mémoire
1. Le module de mémoire possede une seule encoche en son centre et ne s’adaptera
que s’il est orienté de la maniére convenable.

2. Insérez le module de mémoire a la verticale dans le slot du DIMM. Poussez-le
ensuite jusqu’a I'extrémité dorée du module de mémoire, soit profondément insérée
dans le slot du DIMM. Les clips en plastique situés de chaque cété du module va se
fermer automatiqguement.

Important

Vous pourrez a peine voir I'extrémité dorée si le module de mémoire est
correctement inséré dans le slot du DIMM.

3. Vérifiez manuellement si la barrette mémoire a été verrouillée en place par les clips
du slot DIMM sur les cotés.

Cz%%%auﬁgmi “

Volt/ \Encoche

[T 11T

Fr-12
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I Connecteurs d’alimentation

Connecteur d’alimentation ATX 24-Pin : JPWR1

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin.
Pour cela, assurez-vous que la prise d’alimentation est bien
positionnée dans le bon sens et que les goupilles soient alignées.
Enfoncez alors la prise dans le connecteur.

Vous pourvez aussi utiliser un alimentation 20-pin selon vos besoins.
Veuillez brancher votre alimentation d’énergie avec le pin 1 et le pin
13 si vous voulez utiliser I'alimentation ATX 20-pin (Référez-vous a
'image a droite).

Définition de pins

12 24 PIN SIGNAL PIN SIGNAL
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 GND 15 GND
4 +5V 16 PS-ON#
JPWR1 5 GND 17 GND
} 6 +5V 18 GND
7 GND 19 GND
8 PWROK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
10 +12V 22 +5V
1 13 1 +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 GND

Connecteur d’alimentation ATX 8-Pin : JPWR2
Le connecteur d’alimentation sert a fournir de I'alimentation au CPU.

Définition de pins

8 PIN|SIGNAL | PIN|SIGNAL
JPWR2 1 |GND 5 |[+12v
s 2 |GND 6 |[+12v
3 [GND 7 |+12v
4 |GND 8 |[+12v

1. Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux correctes
alimentations ATX pour garantir une opération stable de la carte mere.

2. L’alimentation de 450 watts (et plus) est fortement recommandée pour la
stabilité du systeme.

3. La connexion de l'alimentation ATX 12V doit étre plus haut que 18A.

Fr-13
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I Panneau arriére

S/PDIF-Out

» Souris/Clavier
Le standard connecteur de souris/clavier DIN de PS/2® est pour une souris ou un

clavier de PS/2°.

» Port optique S/PDIF-Out
Ce connecteur est utilisé pour relier a I'interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Inter-
connect Format) de la transmission audio numérique par un cable de fibre optique.

» Port 1394
Le port IEEE1394 sur le panneau arriere fournit une connexion aux périphériques
IEEE1394.

» Port USB

Le port USB (Universal Serial Bus) sert a brancher des périphériques USB tels quele
clavier, la souris, ou d’autres périphériques compatibles USB.

P Port eSATA

LAN

Souris Ports USB Port 1394 @ o
— 00000000 kigne-in - RS-Qut

@ @

" ‘1 Ligne-Out CS-Out

p— O O
]
Port Optique ~ PorteSATA Ports USB Ports USB Mic SS-Out

Le port eSATA port sert a attacher un disque dur externe eSATA.

» LAN

La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion ,, T Vert/ Orange
au réseau local (Local Area Network (LAN)). Vous $
1anna

pouvez y relier un cable de réseau.

LED |Couleur LED Statut Condition
Eteinte La connexion au réseau LAN n’est pas établie.
Gauche| Jaune Allumée (stable) La connexion au réseau LAN est établie.
Allumée (plus brillant et L’ordinateur communique avec un autre ordinateur
clignotante) surle réseau local LAN.
Vert Eteinte Un débit de 10 Mo/sec est sélectionné.
Droite Allumée Un débit de 100 Mo/sec est sélectionné.
Orange Allumée Un débit de 1000 Mo/sec est sélectionné.

Fr-14
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» Ports Audio
Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez
différencier la couleur des prises audio pour obtenir divers effets sonores.
m Ligne-In (Bleu) - Ligne In, est utilisée pour un appareil de CD externe,
cassette ou d’autre périphériques.
Ligne-Out (Vert) - Ligne Out, est destiné aux haut-parleurs ou aux
casques d’écoute.
Mic (Rose) - Mic In est un connecteur pour les microphones.
RS-Out (Noir) - Rear-Surround Out en mode de canal 4/ 5.1/ 7.1.
CS-Out (Orange) - Center/ Subwoofer out en mode de canal 5.1/ 7.1.
SS-Out (Gris) - Side-Surround Out en mode de canal 7.1.
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I Connecteurs

Connecteur IDE : IDE1
Ce connecteur supporte les lecteurs de disque dur IDE, lecteurs optiques de disque
et d’autre périphériques IDE.

)

o

ooooooooooooooOooooao
oooooooooo ooooooooao

Important

Si vous installez deux périphériques IDE sur le méme cable, vous devez
configurer les périphériques séparément en mode Master/ Slave par les
cavaliers de configuration. Référez-vous aux documentations des
périphériques de IDE offertes par votre vendeur pour les instructions de
configurations des cavaliers.

Fr-16
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Connecteur Sérial ATA : SATA1~7

Ce connecteur est un port d’interface de sérial ATA haut débit. Chaque connecteur
peut étre relié a un appareil de sérial ATA.

Connecteurs SATA1~6 stack SATA
sont supportés par ICH10R

SATAL 3 L L
sata2_4 |||l ]]ll2
B
satas_6 |||/l
B

SATA7 SATATY est supporté par
JMB363

Important

1. Veuillez ne pas plier le céble de série ATA a 90°. Autrement des pertes de
données pourraient se produire pendant la transmission.

2. Veuillez toujours utiliser les connecteurs de SATA Intel par défaut
(SATA1~6) d’abord.

Fr-17
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Connecteur d’alimentation du ventilateur : CPUFAN1, SYSFAN1~3

Les connecteurs de courant du ventilateur supportent le ventilateur de refroidissement
du systeme avec +12V. Lors du branchement des fils aux connecteurs, faites toujours
en sorte que le fil rouge soit le fil positif devant étre relié au connecteur +12V; et que le
fil noir soit le fil de mise a la terre devant étre relié au connecteur de mise a la terre GND.
Si la carte mere est équipée d’un jeu de puces intégré pour moniteur de matériel de
systéme, vous devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d’'un capteur de vitesse
afin de contréler le ventilateur de I'unité centrale.

—— SENSOR NC
+12V I +12v I
GND GND

¢ ', CPUFAN1 SYSFAN1/2 SYSFAN3

CONTROL
SENSOR
+12V
GND

o
o
o
o

Important

1. Veuillez consulter les ventilateurs d’unité centrale recommandés sur les
sites officiels des fabricants de processeurs ou bien consultez votre
revendeur pour obtenir des informations sur le ventilateur de
refroidissement adapté a votre unité centrale.

2. CPUFANL1 supporte le contréle du ventilateur. Vous pouvez installer I'unité
Overclocking Center qui contrélera automatiquement la vitesse du
ventilateur du CPU selon sa température actuelle.

3. Le connecteur d’alimentation du ventilateur du CPU avec 3 ou 4 pins sont
tous disponibles pour CPUFANL1.

4. SYSFAN1 et SYSFAN2 supportent aussi le contréle du ventilateur. Vous
pouvez choisir combien de pourcentage de vitesse pour le SYS FAN1/2
dans le BIOS.

Connecteur IEEE1394: J1394_1 (Optionnel)
Ce connecteur vous permet de relier un appareil IEEE1394 via un support optionnel

IEEE1394. -
39 Définition de pins
PIN SIGNAL PIN SIGNAL
J1394_1
- 1 TPA+ 2 TPA-
—
2|l o ooo o |10 3 Ground 4 Ground
1|/ o o oo 9
5 TPB+ 6 TPB-
7 Cable power 8 Cable power
9 Key (no pin) 10 Ground

Support IEEE1394 (Optionnel)

Fr-18
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Connecteurs du panneau avant : JFP1, JFP2

Ces connecteurs sont fournis pour la connecxion électrique aux interrupteuts et
LEDs du panneau avant. Le JFP1 est conforme au guide de conception de la
connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.

Définition des pins pour JFP1

PIN SIGNAL DESCRIPTION
Power Power
LED  Switch 1 HD_LED + Hard disk LED pull-up
2 FPPWR/SLP MSG LED pull-up
3 HD_LED - Hard disk active LED
4 FPPWR/SLP MSG LED pull-up
+1- -1+ 5 RST_SW - Reset Switch low reference pull-down to GND
HDD Reset 6 PWR_SW+ Power Switch high reference pull-u
LED Switch = 9 pufl-up
7 RST_SW + Reset Switch high reference pull-up k%)
T
8 PWR_SW- Power Switch low reference pull-down to GND 4
9 RSVD_DNU Reserved. Donotuse. g

Définition de pins pour JFP2

PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 GND Ground

2 SPK- Speaker-

3 SLED SuspendLED

4 BUZ+ Buzzer+

5 PLED PowerLED

6 BUZ- Buzzer-

7 NC Noconnection
8 SPK+ Speaker+

Connecteur de port Serial : JCOM1

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
recgoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.

Définition de pins

PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 DCD Data Carry Detect
M1 2 SIN Serial In or Receive Data
JCO 3 SOouT Serial Out or Transmit Data
9 HEEEE 1 4 DTR Data Terminal Ready
10 2 5 GND Ground
6 DSR Data SetReady
7 RTS Request To Send
8 CTS ClearTo Send
9 RI Ring Indicate

Fr-19
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Connecteur du Module TPM : JTPM1

Ce connecteur est rélié a TPM (Trusted Platform Module) Module (optionnel). Veuillez
vous référer au manuel de TPM plat-forme de sécurité pour plus de détails et
d’utilisations.

1B 3

JTPM1
Pin | Signal Description Pin | Signal Description
1 LCLK LPCclock 2 3V_STB 3Vstandby power
3 LRST# LPCreset 4 VCC3 3.3Vpower
5 LADO LPC address & data pin0 6 SIRQ Serial IRQ
7 LAD1 LPC address & data pinl 8 VCC5 5Vpower
9 LAD2 LPC address & data pin2 10 KEY No pin
1 LAD3 LPC address & data pin3 12 GND Ground
13 LFRAME# | LPCFrame 14 GND Ground

Connecteur Chassis Intrusion : JCI1

Ce connecteur est connecté a un cable chassis intrusion switch. Si le chassis est
ouvert, le switch en informera le systéme, qui enregistera ce statut et affichera un
écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et
désactiver l'alerte.

GND 2
CINTRU 1

JCI1

Fr-20
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Connecteur USB avant : JUSB1/JUSB2/ JUSB3

Ce connecteur est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie
du panneau avant Intel®, il est idéal pour relier les périphériques d'interface USB a
haut débit tels les disques durs externes, les appareils photo numériques,
les lecteurs MP3, les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

Définition de pins

PIN SIGNAL PIN SIGNAL
JUSBL/JUSB2/ JUSB3 1o} vee 2 | vee
3 USBO- 4 USB1-
2 10
1 EEEEH 9 5 USBO+ 6 USB1+
7 GND 8 GND
9 Key (no pin) 10 NC

Support USB 2.0
(optionnel)

Notez que les pins de VCC (Connexion de voie virtuelle) et GND (terre)
doivent étre branchées correctement afin d’éviter tout dommage possible.

Connecteur CD-In : JCD1

Ce connecteur est fournit pour un audio externe d’entrer.

Fr-21
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Connecteur audio panneau avant : JAUD1

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant. Il est
conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant
Intel®.

JAUD1

2 10
1 9

Définition de pins pour HD Audio

PIN SIGNAL DESCRIPTION

1 MIC_L Microphone - Left channel

2 GND Ground

3 MIC_R Microphone - Right channel

4 NC

5 LINEout_R Analog Port - Right channel

6 MIC_JD Jack detection retumn from front panel microphone JACK1

7 Front_JD Jack detection sense line from the High Definition Audio CODEC
jack detection resistor network

8 NC No control

9 LINEout_L Analog Port - Left channel

10 LINEout_JD Jack detection return from frontpanel JACK2

Connecteur S/PDIF-Out : JSP1

Ces connecteurs servent a connecter le S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect
Format) interface pour une transmission audio numérique.

JSP1

GND
(@) sPDIF

Support S/PDIF (optionnel)
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I Boutons

Cette carte mére vous fournit les boutons suivants (optinnel) pour régler les fonctions
de l'ordinateur. Cette partie vous expligue comment changer les fonctions de votre
carte mere par ces boutons.

Bouton d’alimentation : POWER1

Ce bouton d’alimentation sert a allumer ou éteindre le systeme. Appuyez sur ce
bouton pour allumer ou éteindre le systéme. Ce bouton s’alumera apres que vous
allumiez le systeme et la lumiere s’éteindra quand vous éteignez le systéme.

POWER1

Bouton de réinitialisation : RESET1

Ce bouton de réinitialisation sert a réinitialiser le systéme. Appuyez sur ce bouton
pour réinitialiser le systeme. Ce bouton s’allume quand le systéme dans le statut SO.

RESET

RESET1

» Bouton d’effacement : CLR_CMOS1

Il'y aun CMOS RAM intégré, qui posséde un bloc d’alimentation alimenté par une
batterie externe, destiné a conserver les données de configuration du systeme.
Avec le CMOS RAM, le systeme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation
chaque fois qu’il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéeme,
utilisez ce bouton pour effacer les données. Appuyez sur ce bouton pour effacer les

données.
Clr
cmosl

CLR_CMOSL

Important

Veuillez vous assurer d’éteindre le systeme avant d’effacer les données
CMOS.
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I Slots

Slot PCI (Peripheral Component Interconnect) Express

Le slot PCI Express supporte la carte d’expension de l'interface du PCI Express.
Le slot PCI Express 2.0 x4 supporte un taux de transfert jusqu’a 2.0 GB/s.
Le slot PCI Express 1.0 x1 supporte un taux de transfert jusqu’a 250 MB/s.

[Coooonoonno o oonooicy
 —|
[OTIaT0000 O 0080000

PCI_E1 supporte la vitesse jusqu’a PCl Express x1.

[000000000]0000000000000000000000000000000000000000000
 — 1
Oooooo000000000000000000000000000000000000000000000070

PCI_E2 supporte la vitesse jusqu’a PCl Express 2.0 x16.

[Coosoooonnn o soooogcy

PCI_E3 supporte la vitesse jusqu’a PCl Express x1.

000000000 000000000000000000000000000000000000000000
[ ]
Ono0000000000000000000000000000000000000000000000000¢0

PCI_E4 supporte la vitesse jusqu’a PCI Express 2.0 x16.

[000000000]0000000000000000000000000000000000000000000
 — 1
Oooooo000000000000000000000000000000000000000000000070

PCI_E5 supporte la vitesse jusqu’a PCl Express 2.0 x4.

Important

Carte meére supporte la technologie ATI CrossFireX™ avec deux slots PCIEx16.
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Technologie ATI CrossFireX™ (Multi-GPU)

ATI CrossFireX™ est le plate-forme de jeux de la performance ultimate Multi-GPU.
L'alimentation game-dominating activée, la technologie ATI CrossFireX™ active deux
ou plus de processeurs graphiques discrets pour qu’ils fonctionnent ensemble pour
améliorer la performance de votre systeme. La technologie ATI CrossFireX vous
permet d’élargir les capacités de votre systéeme graphic. Il vous permet d’escalader le
cheval-vapeur de votre systéme graphic dont vous avez besoin, supportant deux ou
plus de cartes graphiques ATl Radeon™ HD, en le faisant le plate-forme de jeux le
plus évolutif. La carte mére peut déterter automatiqument le mode CrossFireX™ par le
logiciel, donc vous n’étes par obligé d’activer le CrossFireX™ dans le BIOS vous-
méme. C’est les details de I'installation du 2-fagon CrossFireX™ :
1. Installez une carte graphique de ATl Radeon™ HD dans le premier slot PCIE x16
(PCI_E2), puis installez une carte graphique de ATI Radeon™ HD dans le deuxiéme
slot PCIE x16 (PCI_EA4).

2. Avec deux cartes installées, il faut un cable de CrossFireX™ Video Link pour
connecter les doigts d’or sur le haut des deux cartes graphiques (référer a I'image
ci-dessous). Veuillez noter que méme si vous avez installé deux cartes graphiques,
il 'y a que la sortie du vidéo sur la carte graphique dans le PCI_E2 qui fonctionne.
Donc vous n’avez qu’a connecter un moniteur a la carte graphique.

Cable CrossFireX™ Video Link

1. Les photos de la carte mére montrées ici ne sont que pour une démonstration.
L'apparence de votre carte mere peut varier selon selon le modele que vous
acheter.

2. Sivous voulez installer DEUX cartes graphiques pour le mode CrossFireX™,
veuillez vous assurer que :

a. ces cartes graphiques sont de méme marque de méme spécifications ;
b. ces cartes graphiques sont installées sur les slots PCI_E2 et PCI_EA4.
3. Veuillez vous assurer de metter un fournisseur d’alimentation suffisante au
connecteur d’alimentation sur la carte graphique pour assurer une opération

stable de la carte graphique.

4. Seulement Windows® XP avec Service Pack 2 (SP2)& Windows® XP Profes
-sional x64 Edition & Windows® Vista supportent la fonction de CrossFireX™.
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Choisissez le
View avancé
du menu de
navigation de
view.

- Carte meére MS-7522

3. Quand le matériel et le logiciel sont tous correctement installés, réinitialisez le
systéme. Aprés entrer dans le O.S., cliquez sur I'icone de “Catalyst™ Control
Center” @ sur le bureau. Il 'y a un réglage dans le Catalyst™ Control Center qui
doit étre activé pour que le CrossFireX™ puisse s’opérer. L'aspect suivant apparait
dans le Catalyst™ Control Center:

4% Catalyst Control Center

C=ECT) ™

=

Hotkeys -i &F‘mliles viapleferences -i@Help -I

Graphics Setings I

Welcome

gk Infomation Center
Displays Manager
Display Options

[+ [ Moritor Properties 1

ER =]

© Colr
[ @) Avive™ Video

) YPU Recover
() AT| Overdrive

@“Qs_a

Bl avay sy

~ CrossFire™ &
.
Graphics Adapter: |1 Radean 1950 Pro [L17105 | =
* CrossFire™ Setting

CrossFite™ delivers exceplional performance on 3 single display by
combining the pracessing power of two or mare Graphics Processing Urits
(GFUs)

When enabling CrossFiie™ it is hiohly recommended that you leave
Catalyst® A, in the “Standard” pasiion Visual comuptian or application
issues may be seen in the Catabst® AL “Advanced” postion

Click on 3D in the navigation tree ta review or change sither of these 30
seltings

Basic.. |

Important

Un systeme CrossFireX™ a quatre modes d‘affichage possibles :

* SuperTiling

» Scissor Mode

 Alternate Frame Rendering
* Super Anti-aliasing.

Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de la carte graphique au

fabricant.
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Slot PCI (Peripheral Component Interconnect)

Le slot PCI supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB et d’autres cartes
ajoutées qui sont compatibles avec les spécifications de PCI.

ey Slot 32-bit PCI

C00000000000000000000000000000000000000J000000000
COT0000000000000000000000000000000000000000000000

Important

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le
PC n’est pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configu-
rations nécessaires du matériel ou du logiciel de la carte d’extension, tels
que cavaliers, commutateurs ou la configuration du BIOS.

Chemins de revendication d’interruption de PCI

IRQ est I'abréviation de “interrupt request line”. Les IRQ sont des lignes de matériel
sur lesquelles les périphériques peuvent émettre des signaux d’interruption au micro-
processeur. Les picots de PCI IRQ sont typiquement connectés aux picots de bus PCI
comme suivant :

Ordre 1 Ordre 2 Ordre 3 Ordre 4
PCISlot 1 INT A# INT B# INT C# INTD#
PCISlot 2 INT B# INT C# INTD# INT A#
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I Interrupteur

Interrupteur d’horloge du base d’overclocking du Matériel :

CPU_CLK1
Vous pouvez overclocker I'horloge du base pour augmenter la fréquence du
processeur en changeant cet interrupteur. Suivez les instructions suivantes pour
régler I'horloge du CPU.

ON oN ON

tlila ggf Agf

123 123 123
133 MHz (défaut) 166 MHz 200 MHz

Important

1. Veuillez vous assurer d’éteindre le systeme avant de changer l'interrupteur.

2. L'overclocking du HW peut entrainer une instabilité ou un fracas pendant
linitialisation, puis veuillez configurer l'interrupteur aux réglages par
défaut.

3. Vous pouvez aussi overclocker en réglant le BIOS. L'overclocking du BIOS
peut aussi entrainer un fracas pendant linitialisation, et puis veuillez
réinitialiser le systeme 3 fois pour restaurer le BIOS par a ses réglages
par défaut. Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre du BIOS.

Fr-28


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

I Indicateurs du statut LED

DIMM warning LED

i

CPU Phase LEDs

==

PEILED Power LED
= EEEE

-
EEBE 5 EmEED

CPU Phase LEDs

Ces LEDs indique le mode de phase d’alimentation actuel du CPU. Suivez les instruc-
tions suivantes pour le lire.

I

O .

C .

L /-

(/-

5 de ces LEDs s’allument bleu lorsque le CPU est au mode 5 de phase
d’alimentation.
4 de ces LEDs s’allument bleu lorsque le CPU est au mode 4 de phase
d’alimentation.
3 de ces LEDs s’allument bleu lorsque le CPU est au mode 3 de phase
d’alimentation.
2 de ces LEDs s’allument bleu lorsque le CPU est au mode 2 de phase
d’alimentation.
1 de ces LEDs s’allument bleu lorsque le CPU est au mode 1 de phase
d’alimentation.
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LED d’Alarme DIMM

Il s’allume rouge lorsque une fausse mémoire est installée dans le DIMM_CO0/
DIMM_C1 (Le DIMMs pour le 3eme canal).

LED d’alimentation
Il s’allume vert lorsque le systéme est au statut power-on(S0/S1).

LED Attente
Il s’allume jaune lorsque le systeme est au mode attente. (S3/S4/S5 ).

PCIE et PCI LEDs

Il s’allume bleu lorsque les slots fonctionnent.
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l Réglages BIOS

Ce chapitre donne des informations concernant le programme de réglage de BIOS et
vous permet de configurer le systéme pour obtenir des performances d’utilisation
optimum. Vous aurez peut-étre besoin de lancer le programme de réglage quand :

* Un message d’erreur apparait sur I'écran pendant le démarrage du systéme, qui
vous demande de lancer SETUP (Réglage).

* Vous souhaitez changer les réglages par défaut des fonctions personnalisées.

1.Les objets situés sous chaque catégorie BIOS décrits dans ce chapitre
sont en cours de mise a jour continue pour améliorer les performances du
systeme. C'est pourquoi il est possible que la description soit légerement
différente du BIOS le plus récent, et ne doit servir que comme référence.
2.Au redémarrage, la premiere ligne qui apparaft apres le compte de la mémoire,
est la version BIOS. Elle est généralement sous la forme :
A7522AMS V3.0 010109 ou :
Le premier caractere se rapporte au fabricant du BIOS : A = AMI, W = AWARD,
et P = PHOENIX.
Les caratéeres du second au cinquieme caractere se rapportent au numéro de
modeéle.
Le sixieme caractere se rapporte au jue de puces : A = AMD, | = Intel, V = VIA,
N = Nvidia, U = ULi.
Les septieme et huitieme caractere se rapportent au client : MS = all standard
customers (tous les clients standards).
V3.0 se rapporte a la version de BIOS.
010109 se rapporte a la date a laquelle est sortie ce BIOS.
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Réglages d’Entrée

Allumez l'ordinateur et le systéme lancera le processus POST (Test automatique
d'allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la tou-
che <DEL> pour entrer dans les réglages.

Appuyez sur DEL pour entrer dans SETUP

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le systéme en OFF (éteignant) puis en On
(rallumant) en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également
redémarrer le systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et
<Delete>.

Obtenir de I'aide

Aprés étre entré dans le menu de Réglage, le premier menu que vous verrez apparaitre
sera le menu principal.

Menu principal

Le menu principal établit |a liste des fonctions de réglage que vous pouvez modifier.
Vous pouvez utiliser les touches de fleche (1 | ) pour sélectionner I'objet. La de-
scription en ligne des fonctions de réglages illuminées est affichée au bas de I'écran.

Sous-Menu

Si vous un symbole de pointeur droit (comme indiqué sur la

vue de droite) apparait sur la gauche de certains champs, | SATAL
cela signifie qu'un sous-menu peut étre lancé a partir de ce i SATAZ
champ. Un sous-menu contient des options supplémentaires » SATA3
pour un paramétre de champ. Vous pouvez utiliser les touches » SATAA
de fleche (1 | ) pour illuminer le champ puis appuyez sur
<Enter> pour faire apparaitre le sous-menu. Vous pourrez alors utiliser les touches
de commande pour saisir des valeurs et vous déplacer d'un champ a un autre a
I'intérieur d'un sous-menu. Si vous souhaitez revenir au menu principal, appuyez
juste sur <Esc>.

Aide générale <F1>

Le programme de réglages BIOS fournit un écran d'aide générale. Vous pouvez faire
sortir cet écran a partir de n'importe quel menu en appuyant simplement sur <F1>.
L'écran d'aide donne une liste des touches appropriées a utiliser et les sélections
possibles pour I'objet illuminé. Appuyez sur <Esc> pour quitter I'écran d'aide.
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Menu principal

Une fois entré dans I'unité de réglages AMI® ou AWARD® BIOS CMOS, le Menu princi-
pal appait sur I'écran. Le Menu Principal vous permet de sélectionner de dix foncions
de réglage et deux choix de sortie. Utilisez les touches de fleche pour sélectionner
parmi les objets et appuyez sur <Enter> pour accepter ou entrer dans le sous-menu.

» Standard CMOS Features » Cell Henu

» Advanced BIOS Features » User Settings

» Integrated Peripherals » H-Flash

» Pouer Management Setup Load Fail-Safe Defaults
» H/U Monitor Load Optimized Defaults
» Green Power Save & Exit Setup

BIOS Setting Password Exit Without Saving

Standard CMOS Features (Fonctions CMOS standard)

Utilisez ce menu pour les configurations du systeme de base, tel que I'heure, la date.
Advanced BIOS Features (Fonctions BIOS avancées)

Utilisez ce menu pour régler les objets des fonctions améliorées spéciales.
Integrated Peripherals (Périphériques intégrés)

Utilisez ce menu pour définir vos régléges des périphériques intégrés.

Power Management Features (Fonctions de la gestion de |I’énergie)
Utilisez ce menu pour définir vos réglages de la gesion de I'énergie.

H/W Monitor (Moniteur H/W)

Cette entrée indique I'état de santé de votre PC.

BIOS Setting Password (Mot de passe de réglage BIOS)

Utilisez ce menu pour régler le mot de passe du BIOS.

Cell Menu (Menu cell)

Utilisez ce menu pour définir vos réglages du contrble de la fréquence/voltage et de
I'overclocking.

User Settings (Réglages de I'utilisateur)

Utilisez ce menu pour con sauvegarder/ charger vos réglages a/ du CMOS pour le
BIOS.

M-Flash

Utilisez ce menu pour lire / flash le BIOS du lecteur de stockage (FAT/ FAT32 forme
seulement).

Load Fail-Safe Defaults (Défauts de sécurité de chargement intégrée)
Utilisez ce menu pour charger les valeur par défauts réglées par le vendeur de BIOS
afin de garantir la stabilité des performances du systéme.

Load Optimized Defaults (Chargement des réglages par défaut optimisés)
Utilisez ce menu pour charger les valeurs par défaut réglées par le fabricant de la
carte meére spécifiqguement pour obtenir des performances optimales de la carte
mere.

Save & Exit Setup (Sauvegarder et quitter les réglages)

Sauvegardez les changements apportés au CMOS puis quittez les réglages.

Exit Without Saving (Quitter sans sauvegarder)

Abandonnez tous les changements et quittez les réglages.
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Quand vous entrez dans l'unité de réglages BIOS, suivez les procédures suivantes

pour l'utilisation générale.

1. Load Optimized Defaults (chargement des réglages par défaut optimisés)
: Utilisez les touches de contréle (1 | ) afin de surligner le domaine Load Opti-
mized Defaults et appuyez sur <Enter> , le message suivant apparaitra :

Load Optimal Defaults?

[0k] [Cancell

Choisir [OK] et appuyer sur Enter chargera les valeurs défauts de BIOS pour un
systéeme minimal plus stable.

2. Setup Date/ Time (Réglage de I’heure et de la date) : Choisissez Standard
CMOS Features et appuyez sur <Enter> afin d’entrer dans le menu Standard
CMOS Features. Ajustez la date et I'heure.

Standard CHDS Features

Date (MM:DD:¥Y) : [Thu 01/03/2002]1 Help Ttem
[02:57:09]

e [ st e |

3. Save & Exit Setup (Sauvegarder et quitter les réglages) : Utilisez les
touches de controle (1 | ) afin de surligner le domaine de Save & Exit Setup et
appuyez sur <Enter> , le message suivant apparaitra :

Save configuration changes and exit setup?

[OK] [Cancell

Choisir [OK] et appuyer sur Enter afin de sauvegarder les configurations et I'unité
de réglages de quitter BIOS.

Les configurations précédantes ne sont que pour l'utilisation générale. Si
vous avez besoin de réglages détaillés du BIOS, veuillez vous référer au
manuel de |’édition anglaise sur la page d’internet de MSI.
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4. Cell Menu Introduction (Introduction du Menu cell) : Ce menu est pour des
utilisations avancée destinée a overclocker la carte mere.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
Cell Menu

Current Core Freguency 2.666Hz (133x20) Help Item
Current DRAM Frequency 1066MHz
Current QPI Frequency 4.8006T

» CPU Specifications [Press Enterl]
Intel EIST [Autol

Intel C-STATE tech [Disabled]
Base Clock (MHz) [1331

Intel Turbo Boost tech [Disabled]
fid justed Core Frequency (HHz) 2660

» OPI Configuration [Press Enterl
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» HEMORY-Z [Press Enterl
» Advance DRAM Configuration [Press Enter]
Extreme Memory Profile [Disabled]
Hemory Ratio [Autol

fid justed DRAM Frequency (HHz) 1333

» ClockGen Tumer [Press Enter]
Ad just PCI Frequency (HHz) [Autol

fid just PCI-E Frequency (MHz) [1001

futo Disable DRAN/PCI Frequency [Enabled]

CPU Uoltage (W) [Autol
CPU Ucore 1.208 U
CPU PLL Voltage (W) [Autol
QPI Voltage (W [Autol
DRAM Upltage (W) [Autol
DDR_UREF_CA_A (W) [Autol
DDR_VREF_CA_B (W) [Autol
DDR_VREF_CA_C (W) [Autol
DDR_VREF_DQ_A (W) [Autol
DDR_VREF_D_B (U [Autol
DDR_UREF_D_C (W [Autol
NB Uoltage (V) [Autol
ICH Uoltage (W [Autol

Spread Spectrum [Enabled]

Tle+:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F4: CPU Spec  F5:Memory-Z F8:Fail-Safe Defaults F6:0ptimized Defaults

Ne changez pas ces réglages sauf que vous connaissiez bien ces chipsets.

» Current Core / DRAM / QPI Frequency
Ces articles montrent les horloges actuelles de la vitesse du CPU et de la mémoire.
Lecture uniquement.
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» CPU Spécifications
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu et il apparaitra I'écran
suivant.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
CPU Specifications

Genuine Intel(R) CPU 000 e 3.20GHz Help Item
CPUID/MicroCode 106A4/06

Core Frequency 3200HHz

CPU Ratio

CPU Stepping

Cache L1

Cache L2

Cache L3

Core UID

Current Core VID 1.176 U

Core Mumber [i}

» CPU Technology Support [Press Enterl

Ce sous-menu montre des informations du CPU installé.

» CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu et il apparaitra I’écran
suivant.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
CPU Technology Support

HMK (TH) YES Help Iten
SSE Extensions YES

SSE2 Extensions YES
53E3 Extensions YES
53E4 Extensions YES
33E5S Extensions N/R
Page Size Extension(PSE) YES
Page Attribute Table(PAT) YES
C1E N/A
MK N/A
TH1 YES
TH2 YES
Intel (R) UT YES
Intel (R) 64 YES
Intel (R) EIST YES
Hyper-Thread ing YES

Ce sous-menu montre les technologie supportées par le CPU Installé.

» Intel EIST

La Technologie Enhanced Intel SpeedStep vous permet de configurer le niveau de
performance du microprocesseur si I'ordinateur fonctionne en batterie ou en I'adapteur
d’alimentation. Ce domaine apparaitra aprés que vous installez le CPU qui supporte la
technologie de speedstep.

» Intel C-STATE tech

C-state est un statut du management de l'alimentation qui significativement réduit
I’'alimentation du processeur quand il est inactif. Ce domaine apparaitra aprés que
vous installiez le CPU qui supporte la Technologie c-state.

» Base Clock (MHz)
Cet article vous permet de régler I'horloge du Base du CPU (en MHz).
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» Intel Turbo Boost tech

Cet article apparaitra quand vous installez un CPU avec la technologie Intel Turbo
Boost. Cet article sert a activer/ désactiver la technologie Intel Turbo Boost. Pour plus
d’informations veuillez vous référer au site officiel d’Intel's.

» Adjusted Core Frequency (MHz)
Il montre la fréquence ajustée du CPU (Horloge du Base x Ratio). Lecture uniquement.

» QPI Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu et il appait I'écran suivant.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Hegatrends. Inc.

QPI Configuration

QPI Links Speed [Full-Speed]l Help Item

(PI Frequency [Autol ]
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» QPI Links Speed
Cet article vous permet de sélectionner le type de vitesse du QPI links.

» QPI Frequency
Cet article vous permet de sélectionner la fréquence du QPI.

» Memory-Z
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu et il apparaitra I'écran suivant.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
MORY -2

» DIHM1 Hemory SPD Information  [Press Enterl Help Item
» DINM3 Memory SPD Information

[Press Enterl

» DIMM1~6 Memory SPD Information
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu et il apparaitra I’écran
suivant.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
DIMH1 Memory SPD Information

DINM1 Memory SPD Information Help Item
DDR3 SDRAM

Hemory Tupe:

Hax Bandwidth:DDR3-1066 (533Hhz)
Hanufacture: Hicron

Part Mumber: 16JTF25664AY-1G10
Serial Number :3E1CB49D

SDRAN Cycle Time:1.875ns (1CLK)
DRAM TCL: 13.125ns (7CLK)
DRAM TRCD: 13.125ns (7CLK)
DRAM TRP: 13.125ns (FCLK)
DRAM TR 37.500ns (20CLK)
DRAM TRFC: 110.0ns {SHCLK)
DRAM TUWR: 15.0ns (BCLK)
DRAM TUTR: 1.500ns (4CLK)
DRAM TRRD: 7.500ns (4CLK)
DRAM TRTP: 1.500ns (4CLK)

Le sous-menu montre les informations de la mémoire installée.
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» Advance DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu et il apparaitra I'écran suivant.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
fidvance DRAM Configuration

1N/2N Hemory Timing [Autol Help Item
CAS Latency (CL) [Autol

tRCD [Autol fAilso called "Command
tRP [Autol Rate": the delay cycle
tRAS [Autol between the memory
fAdvanced Memory Setting [Autol controller start to

» 1N/2N Memory Timing

Cet article contrdle le taux d’ordre du SDRAM. La sélection en [1N] fait fonctionner
en taux de 1N (N=cycles d’horloge) au contréleur du signaux du SDRAM. La
sélection en [2N] fait fonctionner en taux de 2N au contréleur du signaux du
SDRAM.

» CAS# Latency (CL)

Cela controle le latence CAS, qui détermine le retard de timing (dans les cycles
d’horloge) avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés l'avoir
regu.

» tRCD

Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes sont tous adressés
séparément. Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition de
RAS (row address strobe) a CAS (column address strobe). Le moins fonctionne
I’horloge, le plus vite est la performance de DRAM.

» tRP

Cet article contréle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
soit permit de précharger. S'’il n’y a pas assez de temps pour que le RAS accumule
son charge avant le refraichissement de DRAM, le refraichissement peut étre
incomplet et le DRAM peut échouer a retenir les données.Cet article applique
seulement quand le DRAM synchrone est installé dans le systeme.

» tRAS
Cet article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire sur une cellule
de mémoire.

» Advance Memory Setting

La mise en [Auto] rend le timing de mémoire avancée automatiquement déterminé
par BIOS. La mise en[Manual] vous permet de régler les timings de mémoire
avancée.

» Extreme Memory Profile

Cet article sert a activer/désactiver le Intel Extreme Memory Profile (XMP). Pour plus
d’'informations, veuillez vous référer au site officiel d’'Intel.

» Memory Ratio

Cet article vous permet de régler le multiplicateur de la mémoire.
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» Adjusted DRAM Frequency (MHz)
Il montre la fréquence de la mémoire DDR ajustée. Lecture uniquement.

» ClockGen Tuner
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu et il apparaitra I'écran suivant.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
ClockGen Tumer

CPU fAmplitude Control [800mU]
PCI Express fAmplitude Control [800mU]

CPU CLK Skew [Normall
I0H CLK Skeu [Normall

» CPU / PCI Express Amplitude Control
Ces articles servent a sélectionner I'amplitude d’horloge du CPU/ PCI Express.

» CPU CLK Skew/ IOH CLK Skew
Ces articles servent a sélectionner I'obliquité d’horloge du chipset du CPU/ North
Bridge. Cela aide CPU a atteindre une performance plus haute d’overclocking.

» Adjust PCI Frequency (MHz)
Ce domaine vous permet de sélectionner la fréquence de PCI (en MHz).

» Adjust PCI-E Frequency (MHz)
Ce domaine vous permet de sélectionner la fréquence de PCIE (en MHz).

» Auto Disable DRAM/PCI Frequency
Lorsqu’il est activé, le systeme éteindra les horloges des fentes vides de PCI pour
réduire au minimum l'interface électromagnétique (EMI).

» CPU Voltage (V)/ QPI Voltate (V))/ CPU PLL Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/
DDR_VREF_CA_A (V)/ DDR_VREF_CA_B (V)/ DDR_VREF_CA_C (V)/
DDR_VREF_DQ_A (V)/DDR_VREF_DQ_B (V), DDR_VREF_DQ_C (V)/ IOH Voltage
(V), ICH Voltage (V)

Ces articles servent a ajuster le voltage du CPU, de la Mémoire, du QPI et du chipset.

For CPU Voltage:
La valeur ici est I'offset pour vous d’ajuster/ ajouter basé sur le voltage actuel du
CPU. Veuillez lire le voltage du CPU du réel-temps dans le “CPU Vcore” en page du “H/
W monitor”. Veuillez noter que le voltage du CPU basé variera selon le différent CPU
que vous installez.

For QPI Voltage:

La valeur ici est I'offset pour vous d’ajuster/ ajuster basé sur le voltage actuel du QPI.
Le défaut basé sur le voltage du QPI est de 1.1V a 1.22V, et il variera selon le
différent CPU que vous installez. Vous pouvez lire le voltage du QPI dans GreenPower
Center.

For DRAM Voltage:

En fonction des spécifications du Inte CPU, le réglage du voltage du DRAM de 1.65V
peut endommage le CPU éternellement. Il est fortement recommendé que vous installiez
le DRAM avec le réglage du voltage au-dessous de 1.65V. Vous pouvez lire le
voltage du DRAM dans le GreenPower Center.
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» Spread Spectrum

Lorsque le clock generator de la carte mére fonctionne, les valeurs extrémes (spikes)
créent des interférences électromagnétiques (EMI-Electromagnetic Interference). La
fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les impultions. Si vous
n'avez pas de probleme d’EMI ceci vous permet d’avoir une stabilité du systéme et
des performances optimales. Dans le cas contraire, choisissez Enabled pour réduire
les interférences. N’oubliez pas de désactiver cette fonction si vous voulez faire de
I'overclocking, parce que la moindre modification peut entrainer une accélération
temporaire d’horloge et ainsi votre processeur overclocké se verrouillera.

Important

1. Si vous navez pas de probleme d’EMI, laissez l'option sur [Disabled]
ceci vous permet d’avoir une stabilité du systeme et des performances
optimales. Dans le cas contaire, choisissez Spread Spectrum pour réduire
les EMI.

2. Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites,
et le systeme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la
plus convenable, veuillez consulter le reglement EMI local.

3. N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en
train d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un
accroissement temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre
processeur overclcké.
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I Information de Logiciel

Sortez le pilote/ Service du CD, qui est inclus dans le paquet de la carte mere et
placez-le dans le CD-ROM.Ll'installation va automatiquement se déclencher, cliquez
sur le pilote ou sur I'usage et suivez le pop-up de I'’écran pour accomplir l'installation.
Le pilote/Service CD contient :

Menu de pilote — Il montre les pilotes disponibles. Installez le pilote si vous le souhaitez
pour activer le dispositif.

Menu de services — Il montre les applications logicielles supportées par la carte meére.

Menu du site Web — Il vous indique les sites webs utiles.

Important

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et
BIOS pour améliorer I'exécution du systeme de votre ordinateur.
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- MS-7522 CuctemMHas nnarta

I XapaktepucTukm

L Mpoueccopbl

- Mpoueccopsl Intel® i7 B koHcTpykTUBE LGA1366
(Ans nony4eHus camoit Hosoi MHopmaumm o CPU, nocetute cant

http://global.msi.com.tw/index.php?func=cpuform?2)
jmm QPI

- CkopocTb go 6.4 I'T/c

|7 Yuncer

- CeBepHbIin MocT: Intel® X58
- FOxHbIM MocT: Intel® ICH10R

- MamaTtb

- 6 cnotoB DDR3 DIMM nogaepxuBatoT ckopocTe DDR3 1333/ 1066/
800 SDRAM (24I'b Max)

- Moppepxka mukpocxem namsaTv 116/ 216/ 4ré

- NopaepXka MUKPOCXEM C LUMHOW faHHbIX X8/x16

- Mopaepxka 3-x KaHanbHOro pexuma
(8a pononHuTenbHOW MHdOPMaLMEn O COBMECTUMbIX KOMMOHEHTax

nocetute cant http://global.msi.com.tw/index.php?func=testreport)

' LAN

- Moppepxka PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet Ha ynnceTe Realtek
8111C

== Ayano

- MIHTerpupoBaHHbiii ynnceT Realtek® ALC888S
- 8-kaHanbHoe ayamo ¢ rmbkMM nepeHasHayeHWeM pas3beMOB
- CoBmecTmocTb co cneu. Azalia 1.0

jmm 'DE

- 1 nopt IDE Ha 4yuncete JMicron JMB363
- Moppepxka pexumon Ultra DMA 66/100/133
- Moppepxka pexumon paboTtbl PIO, Bus Master

I SATA

- 6 noptoB SATA (SATA1~6) Ha unncete ICH10R

- 1 nopt SATA (SATA7) Ha uuncete JMicron JMB363
- 1 nopt E-SATA Ha yuncete JMicron JMB363

- Moaoepxka ckopocTu nepegadun gaHHbix go 3 [6/c

mm RAID

- SATA1~6 nopgaepxusatoT TexHonoruto Intel Matrix Storage (AHCI +
RAID 0/1/5/10) Ha uuncete ICH10R

I 1394 (onuMoHanbHO)

- 2 nopta 1394 (1 3agHui, 1 nepegHuin) Ha vuncete JMicron IMB381

Ru-2
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L KoHHekTOpbI

©® 3apHen naHenwu
-1 PS/2 nopT Mblwn
- 1 PS/2 nopT knasmaTtypsbl
- 1 pasbem Optical S/PDIF-Out
- 1 nopTt 1394
- 1 nopt eSATA
- 6 noptoB USB 2.0
- 1 pasbem LAN
- 6 3BYKOBbIX pa3beMoB C 'MOKMM NepeHasHayeHnem

® Pasbembl, ycTaHOBMEHHbIE Ha nnarte
- 3 pasbema USB 2.0
- 1 pasbem 1394
- 1 pa3bem gaTyvka OTKpbIBaHUS Kopnyca
- 1 pa3beM nocnepoBaTenbHOro nopra
- 1 pasvem TPM moayns
- 1 pasbem CD-In
- 1 pasbem Ans NOAKMYEHUs ayano Ha nepefHen naHenwu
- 1 kHonka o4ynctkm CMOS
- 1 KHoMKa nuTaHusa
- 1 KHoMKa nepesarpysku

-TPM (onunoHanbHoO)

- Noppepxka TPM

- CnoTbl

- 2 cnota PCI Express gen2 x16

- 1 cnot PCI Express® x16 nopaepxusaeTt ckopocTb Ao PCI Express®
gen2 x4

- 2 cnota PCI Express genl x1

- 2 cnota PCI, nopaepxka nHtepdgenca PCI wuHbl ¢ nutaHvem 3.3V/
5V

I Popm DakTOp

- ATX (30.5cm X 24.4cm)

mmm KpenneHue

- 9 oTBEPCTMIN ONA KpenneHus
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PyKOBOACTBO no pa3mMeweHno KOMNOHeHTOB

CPUFAN1, Ru-18

JPWR2, Ru-13 CPU, Ru-5
|- DDR3, Ru-9
Back Panel,
Ru-14
— JPWR1, Ru-13
{
—0
e I SYSFAN1/3, Ru-18
PCI_E, — =
_ = =
Ru_24 i
S~ SATA, Ru-17
=
JsP1,|
Ru-22 =
ey =
SYSFANZ,
Ru-18 00 0 0 T | IDE1, Ru-16
=
pel, ‘ FEEED EEEER
Ru-27 T T T T —JTPM1, Ru-20
B8 =g [ - GO R §  EE EEERE
JFP2, JFP1,
CPU_CLK1, — RU-19
Ru-28 JCOM1, Ru-19
CLR_CMOS1, JCI1, Ru-20
Ru-23
RESET1, Ru-23
POWERL, Ru-23 JUSB1~3, Ru-21
J1394_1, Ru-18
JCcD1, Ru-21

JAUD1, Ru-22
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I CPU (UeHTpanbHbIX npoueccop)

Mpwn yctaHoBke CPU, 4TOoGbI y6epeyb npoueccop oT neperpesa, yoeautecb B
TOM, YTO NMPOLIECCOPHbIN KyJep ycTaHOBNeH. Ecnn y Bac HeT npoueccopHoro
Kyrnepa, noxanyncTa, CBAXUTECb C QWUNEpPOM C Lenbl npuobpeTeHns u ero
YCTaHOBKM [0 TOro, Kak BKIIOYUTE KOMMbIOTEP.

Camyto nocnegHtoto nHgopmaumio o CPU MoxHo nonyunTb Ha cante http://global.
msi.com.tw/index.php?func=cpuform2

lMepeecpee

lMepeepes Moxem cepbe3HO nospedums yeHmparnbHbIl MPoYeccop u cucmemy.
UYmobsi ybepeyb npoueccop om nepezpesa, ybedumecs 8 moM, Ymo rpouUecCopHbIl
Kynep pabomaem HopMarbHO. Ymobbi yeenu4yume mernopacceusaHue, ybedumeck
8 MOM, YmMO HaHeceH criol mennonpogodswel nacmsi (Unu mennonposodswel
JNIeHMbI) Mex0y Mpoueccopom u paduamopom.

3amena CPU

lMpu 3ameHe CPU, 80 uszbexaHue e2o nospexoeHusi, 0bs13amesibHO OMKI4ume
UCMOYHUK numaxusi unu ebiHbme 8usnKy 610Kka numaHusi u3 po3emku.
Pa3zzoH

Oma cucmemHas nnama noddepxusaem ‘pa3zoH”. O0Hako, ybedumech, Ymo
KOMIMOHEeHMbI cUCMeMbI CriocobHbI pabomamb 8 MaKux HeECMaHOapPMHbIX PeXUMax
npu pa3zoHe. He pekomeHdyemcsi ucnonb3o8amb NPoOyKm 8 pexumax, He
coomeemcmeyruux ykasaHHbIM 8 crieyugukauusix. Mbl He 2apaHmupyem 3awjumy
om noepexdeHull U puckoe, 8bi38aHHbIX HermpaeusbHOU 3Kcnayamayuel u
ycmaHoeKol napamempoe C rpeebluieHUeM Xapakmepucmuk.

YctaHoBKa npoueccopa LGA 1366

Bua npoueccopa co CTOPOHbI BHewHun Bua npoueccopa.

KOHTaKTHoW naHenun LGA 1366. YT06bl YBENMNUNTBL TeENnopaccenBaHue,
ybeantecb B TOM, YTO HaHeceH cron
TennonpoBoAdALLEN NacThl.

XKénTbih TpeyronbHuUK ABnNsieTcsa XKénTbih TpeyronbHuUK ABnNsieTcsa
VHAVKATOP 1 KOHT. VHOVKATOP 1 KOHT.
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YctaHOBKa npouyeccopa  BeHTUnATopa

Bo usbexaHue neperpeBa npu pabote o6A3aTeNibHO YCTaHOBUTE BEHTUNATOP
npoueccopa. OgHOBpeMEHHO, YTODObI YBENUUYUTL TennopaccenBaHue, yoeautechb B
TOM, YTO HaHeCeH CIoV TensonpoBOAsLEN NacTbl Ha NPOLECCOPE NpU YCTaHOBKe
BeHTUNATOpA.

Cnenyite AaHHbIM yKa3aHUSIM AN NPaBUIbHOM YCTaHOBKU. HenpaBunbHasi ycTaHoBKa
npviBeZeT K NOBPEXOAEHUIO NpoLeccopa U CUCTEMHON Nnarbl.

1. MNoTAHWUTE 3a pblyar KpenneHus. 2. MoaHMMUTe pblyar U OTKpouTe
MeTannuMyeckylo KpbIWKy Ans
yCTaHOBKM npotleccopa.

3. Pasbem npoueccopa 3akpblT 4. Y6eauBWUCL B NpaBUNbHOM
NNacTUKOBOW KPbILWKOW, KOoTopas OpvieHTaLuMN npoleccopa, NonoxuTe
3awmuaeT KOHTaKTbl pasbema oT npoueccop B pasdbem. Ob6patute
nospexaeHun. MNpu oTcyTCcTBUMK BHUMAaHWE, 4YTO BbleMKUW Ha
npoueccopa, Heobxoanumo Bcerga npoueccope 0 0N XH bl
3aKkpblBaTb pa3beM MNNacTUKoBOW COOTBeTCTBOBaTb BbICTyrnam Ha
KPbILLKOW ANS 3alnTbl €ro KOHTaKToB. NpoLEeccopHOM pasbeme.

CHMMUTE KpbIWKY, MOAHAB e€e C
OAHOW CTOPOHbI (Kak nokasbiBaeT
cTpenka).
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5.BuayanbHoO npoBepbTe 6. OnycTUTe MaTanMyeckylo KpblLLKY
NPaBUNbHOCTb YCTaHOBKMU MexaHu3Ma KpenneHus.
npoueccopa B pasbem. Ecnu
npoueccop YCTaHOBNEH
HenpaBUNbHO, TO BbIHbTE
NpoLLeccop 1 nepeycTaHOBUTE.

7. AkKypaTHO onycTuTe pblyar Ha 8. YbeonTechb, 4TO YeTbipe 3allenku
KPbILIKY MeXxaHu3ma KpenneHus u npaBUIIbHO COPUEHTUPOBaHbI Nepes
3achukcupynte ero. ina cdukcaunn yCTaHOBKOW paguaropa.

pbl4ara B MexaHu3Me KpenneHus
npefoycMoOTpeH crneuyuanbHbli
BbICTYM.

BHumaHune

1. [Meped sknro4eHueM cucmemsbl ybedumechb, Ymo 8eHMUISIMOpP NPasusibHO
yCMaHOBIIEH.

2. Bo usbexaHue rnospexdoeHuli He rpukacalmecb K KOHmMaKkmam cokema
npoyeccopa.

Ru-7
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9. CoBMeCTUTE OTBEPCTUS CUCTEMHOWM 10.HaxmMuTe Ha 4yeTbipe 3alwenku u
nnatbl C 3awenkamu KpenreHus 3aKpenuTe BEHTUNSATOP.
BeHTUNATOpa. MNpwxmuTe pagmartop ¢
BEHTUNATOPOM K Npoueccopy wu
npocnegute, 4Tobbl YeTbIpe 3aLlenkm
BOLLMW B OTBEPCTUSA CUCTEMHON NNaThbl.

Wi
e} d\l (l

11. MNepeBepHUTE CUCTEMHYIO NNnaty u 12. HakoHeu, nogkmnioyunte kabensb
ybeantechb, 4TO 3allenkn HagexHo BEeHTMUNATOpa npoueccopa K
yOepXuBalT BEHTUNATOP. COOTBETCTBYKLNM pa3bemMy Ha

CUCTEMHON nnarte.

CucteMHa
nnara

BHumaHue

1. UHgpopmayuro 06 ycmaHogrieHHOM rpoueccope cmompume 8 BIOS.

2. Ecnu npoyeccop He ycmaHoerneH, eceada 3akpbigalime pa3beM rniaacmukosol
KpbiwkolU 05 npedomepaueHusi MooMoK U rnonadaHusi 8 He2o 2ps3u U Mbiiu.
(cmompume ykasaHue 1).

3. ®omo cucmemHoU rnamel, pasMelweHHble 8 3mol Yacmu, rpueedeHb! MosibKO
onsi deMoHcmpayuu ycmaHoeku eeHmusnsimopa. Obwul eud cucmemHoU
rnnamel 3agucum om Modenu, KyrnieHHol eamu.

4. 3a doronHUmMensHoU uHgopmayuel 06 ycmaHoske 8eHmussimopa rnpoueccopa
obpamumech K OOKyMeHmayuu 8 yrnakoske 8eHmMuIsimopa.
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I MamaTtb

Cnotbl DIMM ucnonb3yoTcsa ANA yCTAHOBKWM MOAYMei namsTy.

3a gononHuTenbHom MHdopMauuen 0 COBMECTUMbIX KOMMOHEHTaxX NOCeTUTe canT
http://global.msi.com.tw/index.php?func=testreport

DDR3 [ oo Smmmmmsmsmmommomsmmmmmmmmmmrmmrmmmmmmmmr )
240-KoHT, 1.5V | |1 |

48x2=96 KOHT 72x2=144 KoHT

[Ba kaHana: KaHan A B lony6bIM LBeToM; kaHan B B Po3oBbiM

MpaBuna ycraHoBKU Mogynen namaTy
Hwnxe npuBeneHbl Npasuna 3anofiHEHUA CNOTOB NaMATwn.
OAMVH-KaHamNbHbIA PeXum

Ecnu y Bac Tonbko oAuH Moaynb namsATh, BHavyane yctaHosute ero 8 DIMM_AO
(kak nokasaH puc. 1 Huxe).

- | DIMM_A1
P ——— 1 0

- e | DIMM_B1

AByxKaHanbHbIA pPexXum

B aByxkaHanbHOM pexume mMoaynu naMmAaTW MOryT nepegasaTb W NpUHUMATb
AaHHble Mo 2 WuHaM ofHOoBpeMeHHO. [pu ncnonb3oBaHUM ABYXKaHanbHOro pexunma
npon3BoAMTENbHOCTb CUCTEeMbl MoBbilwaeTcs. Ecnu y Bac gBa moaynu namsTtw,
yctaHoBuTe nx B DIMM_AO & DIMM_BO (kak nokasaH puc. 2 HUXe).

- e | DIMM_AL

T | DIMM_B 1

I \/CTaHOBMNEHHO

— HeycraHoBneHHo

Ru-9
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TpéxkaHanbHbIA pPeXUM
B TpéxkaHanbHOM pexume Moaynu namMsiTM MOryT nepepasaTb W NPUHUMATb
AaHHble Mo 3 WWHaM ofHoBpeMeEHHO. Mpu ncnonb3oBaHWM TpéxKaHarnbHOro pexwma
obecneunBaeTca MakcumanbHasi NPoU3BOAUTENBHOCTbL cucTeMbl. Ecnu y Bac Tpu
unu 6onblue mMoayrnen nNamaTu, TO YCTaHOBUTE MX Kak nokasaHo Ha puc. 3/ 4/ 5/ 6
ANs Hauny4lwen Npou3BoANTENbHOCTH.

e L P | DIMM_AL

| DIMM_AO

- e | DIMM_B1

| DIMM . AL
| DIMM_AO
L e - | DIMM_B1
e | DIMM B0
L e - | DIMM_C1
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Modynu DDR3 He e3aumo3ameHsembi ¢ Modynamu DDR2 u cmandapm DDR3
He umeem obpamHol coemecmumocmu. Criedyem ycmaHasnueame MoOynu
namssimu DDR3 & pasbemsl DDR3.

Ansa pabomsl 8 mpéxkaHanbHoM/ 08yxKaHabHOM pexume ybedumechk, Ymo
8 pa3bemMax pasHbIX KaHarnoe y eac ycmaHoeneHbl Modysiu 00HoO20 muna u
oduHakoeol émMKocmu.

Ymobbl cucmema 3aepy3unacb, 8Hayasne ycmaHosume MoOyriu 8 pasbem
DIMM_AO.

U3-3a crneyughuku pacrnpedenieHUs cucmeMHbIX pecypcos yuricema, 06bém
docmynHoOU namMsimu MoXem MakcuMmasrbHO cocmasume 23+I6 (Ho He 241b)
npu ycmaHoeke modynel namsamu 46 8 kax0obll u3 c/iomos.

Ecnu ebl ycmaHosunu Hecoemecmumbie Modynu namamu (SA2-KoHmakm
modyns namsmu 3a3zemsieH) 8 DIMM_CO/C1, mo npedynpexodarowul
uHOukamop eo3ne DIMM_CO eopum kpacHbIM. PacronoxeHue uHOukamopa
rokasaHo Huxe . Obpamumecsk 3a uHgopmayuel om rpPou3gooumessi sawux
modynel namamu Ha npedmem noddepxxku pabomsl 8 mpembemM KaHarse.

- —
o

co

DIMM_A1
DIMM_A0
DIMM_B
DIMM_BO
DIMM_
DIMM_

100000000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000000
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YcraHoBKa moaynen namaTv

1. MOﬂyJ'II/I naMAaTn UMEeKT TONbKO OOHY Npope3b B cepefunHe. MOﬂyJ'II: BOWAET B
pa3beM TONbKO npu I'IpaBI/IJ'II:HOIZ opueHTauun.

2. BcTtaBbTe moaynb B DIMM cnot B BepTMKanbHOM HanpaBneHun. 3atem HaxmuTe
Ha Hero, 4Tobbl 30M04eHble KOHTaKTbl rnyboko norpysunuce B DIMM cnot. Ecnn
MOAyNnb NaMATU BCTaBMNeH NpaBWIIbHO, TO MNAcTUKOBbIE 3allernky Ha obonx
KOHLLaX 3aKpolTCa aBTOMaTUYecKu.

BHumaHune

3osombie KOHMakmel edga 8UOHbI, ecsiu MOOynu namsmu npPagusibHoO
pasmeweHbl 8 DIMM crome.

3. BpyuHyto ybeauTech, 4To Moaynb 3akpenneH B cnote DIMM 3awenkamn ¢ obenx

Cz%%%auﬁgmi “

Bonb4 N\ Mpopesb

[T 11T
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I Pa3bem nutaHusa

24-KOHTaKTHbIN pa3beM nutaHua ATX: JPWR1

OTOT pas3beM No3BoONSAET NOAKNOUNTE 24-KOHTAKTHbIN KOHHEKTOP
nuTtanuns ATX. [ns nogknioYeHns MCTOYHMKa y6eanTechb, UYTO ero
pa3beM W KOHTaKTbl MPaBUITIbHO COPUEHTMPOBaHbLI. 3aTeM NIOTHO
BCTaBbTE €0 B pa3bem Ha CUCTEMHOM nnare.

Bbl Takke MoxeTe ncnonb3oBaTtb 6rok NUTaHMsA ¢ 20-KOHTaKTHbIM
pa3bemom. pu ncnonb3oBaHum 20-KOHTAKTHOroO pasbema,
noakniyanTe ero Boonb KoHTakToB 1 1 13 (cMm. nsobpaxeHue
cnpasa).

Pin Definition

12 24 PIN SIGNAL PIN SIGNAL
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 GND 15 GND
4 +5V 16 PS-ON#
JPWR1 5 GND 17 GND
} 6 +5V 18 GND
7 GND 19 GND
8 PWROK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
10 +12V 22 +5V
1 13 1 +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 GND

8-KOHTaKTHbIN pa3bem nuTaHusa ATX: JPWR2
OToT pasbeM nNUTaHna ncnonb3yeTca ana obecnevyeHns nuTaHus npoueccopa

Pin Definition

4 8 PIN|SIGNAL | PIN|SIGNAL
JPWR2 } 1 |GND 5 |[+12v
1 s 2 |GND 6 |[+12v
3 [GND 7 |+12v
4 |GND 8 |[+12v

1. Y6edumecb 8 mom, YmMo 8ce pasbeMbl MOOKIHOYEHbI K UCMOYHUKY MumMaHusi
ATX 0na cmabunbHol pabombi cucmemHoU nnameal.

2. Ansa cmabunbHOCmMuU cucmeMbl HacCmMosimesibHO PpeKoMeHAyemcsi UCMOYHUK
numaxus MmowHocmsto 450 Bm (u ebiwe).

3. JluHus numaHus ATX 12V domxHa 6bimb 6onbwe 18A.

Ru-13
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I 3agHAA naHenb

Pasbem LAN

MopThbl MopT 1394
USB

-BbIXO4

\\
pa ‘ 4 NuHeiinbn CS-BbIXOA
— Bb|XQ
A == O O
— Mlm('r;nr_'bnu SS-Bbt G|
Mopt Optical MopT eSATA MopTtsl USB MopTtsl USB
S/PDIF-Out

» MopT mbiwwn/knaBmaTypbl
CtaHgapTHble pa3beMbl DIN PS/2® ans nogkntoyeHUs Mbllun/knasmaTypbl ¢
nHTepdeiicom PS/2°.

» MopT Optical S/PDIF-Out
O7ot1 pasbem SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) ncnonb3yetrcsa ans
nepenayvm 3Byka B Ludposom dopmare.

» MopT 1394
MopT IEEE1394 Ha 3agHen naHenu no3BonseT noAkno4vaTb yCTpohcTBa C
nHTepdencom IEEE1394.

» Mopt USB
USB nopTt (Universal Serial Bus) no3sonsieT nogknto4yaTtb Takne USB ycTpoWCTBa,
Kak KnaBmatypa, Mbllb U T.4.

» MopT eSATA
97101 nopt eSATA (External Serial ATA) ncnonb3syeTcsa AnS COEAUHEHWUS C BHELLUHUM
ycTponicTBoM SATA.

» Pasbem LAN

CTaHJJ,apT!—!bII/I pasbem RJ-4? ANA NOAKMIOYEHNA K o . 3 5 Senen/Opatik.
nokanbHou BblyucnuTensHon cetn (LAN). K Hemy $

noaknoyaeTcs kabenb nokanbHOW CeTH. Doamn
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LED | Lset CocTosinne LED OnucaHue

Het LAN coeiHEeHMe He YCTaHOBMNEHO.

JleB. | Xént. EcTb (nocTOsiHHO) LAN coeIMHEHMe yCTaHOBIMEHO.

EcTb (apye & muraeT) | CBsi3b ¢ ApyrvM KomnbloTepom no LAN.

3eneH. Het CkopocTb nepegaqu 10 M6/c.
Mpas.,| Ectb CkopocTb nepegayn 100 M6/c.
OpaHx. Ectb CkopocTb nepegayn 1000 M6/c.

» Ayauo pasbeMbl
OTu pasbembl UCMOMb3YHTCA ANA NOAKNIOYEHUS 3BYKOBbIX YCTPONCTB. Paszbemsl,
BbINOMHAOLWME pasHble PyHKLMU, UMEIOT pasnnyHble LBeTa.
m Bxop ayauo (Fony6omn) - JIuHelHbIt BXO4, ucnonb3dyercs Ans
nogknwoyeHnsa BHewero CD npourpeiBaTens,
MarHuTopoHoa Mnu Apyrnx 3BYKOBbIX YCTPONCTB.
m Bbixog ayauo (3eneHbinn) - JIMHENHbIA BbIXO4 ANS NOAKMNHOYEHUS
HayLLIHWKOB WK KOMOHOK.
MukpodoH (Po3oBbiN) - Pazbem Ang nogknioveHns MUKpodoHa.
Bbixoa RS (YepHbin) - Boixoa Ha 3agHue KOMnoHkn B pexvme 4/ 5.1/ 7.1.
Bbixoa CS (OpaHxeBbi) - Bbixog Ha LeHTpanbHYl KOMOHKY U
cabBydep B pexume 5.1/ 7.1.
Bbixoa SS (Cepbit) - Beixog Ha 6okoBbie KOMOHKM B pexume 7.1.
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I KoHHeKkTOpbI

Pasbewm IDE: IDE1

Pasbem nogaepxvBaeT xecTkuin avck IDE, fononHWTensHoe ANCKOBOE YCTPOWCTBO
1 apyrue yctpoicTsa ¢ HTepdericom IDE.

o

)

ooooooooao

ooooooooooooooOooooao

oooooooooo

BHumaHune

[Mpu nodkno4eHuu d8yx ycmpoticme Ha 00HOM Kabere, criedyem ycmaHo8umsb
ycmpoticmea 8 pexum master / slave nocpedcmeom ycmaHO8KU nepeMbidKU.
3a uHcmpykyussmu obpamumecb K OOKyMeHmMauuu uzzomoeumerns
ycmpolicmea.
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Pasbem Serial ATA: SATA1~7

[laHHbI pa3bem ABMSETCS BbICOKOCKOPOCTHbIM MOPTOM MHTepderica Serial ATA.
ITo6oi pasbem Serial ATA MOXeT coeAnHATLCS C ogHUM ycTpoincTeom Serial ATA.

Pasbembl SATA1~6
paboTtarT Ha uuncete ICH10R

SATAL 3 L L
sata2_4 |||l ]Iz
B
satas_6 |||/l
B

SATA7 SATA7 paboTtaeT Ha
unncete JMB363

BHumaHune

1. U3beealime, noxanylicma, pe3kux udeubos kabens Serial ATA. B

POMUBHOM Cllyyae Mo2ym 803HUKHYMb momepu OaHHbIX rpu nepedaye.
2. B nepsyto o4epeds, noxanyticma, ucnonb3ylime KoHHekmopsbi SATA Intel
(SATA1~6).
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Pa3sbembl nutaHua BeHtunsitopoB: CPUFAN1, SYSFAN1~3

Pa3bembl NMTaHWSA BEHTUNATOPOB NOALEPXKMBAIOT BEHTUNSATOPBLI C NUTaHvem +12B.
Mpwn nogknto4eHMn HeobXxoaNMO NOMHUTL, YTO KPACHbIA NPOBOZA MNOAKIIOYAETCS K LUNMHE
+12B, yepHbIN - k 3emnie GND. Ecnu Ha cuctemHoi nnaTte ycTaHOBMEHa MUKpPOCXeMa
annapaTHOro MOHUTOPWHIa, HeObXOAMMO MCMONb30BaTh CreunanbHble BEHTUNATOPbI
C AaTyMKaMu CKOpPOCTM AMs peanu3aumy OyHKUUKU ynpaBrneHnst BEHTUNsiITopamu.

CONTROL
SENSOR
+12V
GND

. SENSOR NC
tooo +12V E +12V
GND GND
CPUFAN1 SYSFAN1/2 SYSFAN3

BHumaHue

1. Ymobbl y3Hamb 0 MoOesisix nodxodsauwux eeHmunasimopos obpamumecs,
roxanyticma, Ha ogpuyuarnsHbIt 8eb catim unu MPOKOHCYMIbMUPYUMECh C rMpodasuoM.

2. CPUFAN1 noddepxusaem yrnpaerieHue CKOPOCMbK 8paweHus
8eHmunsmopa. [Jns asmomMamu4ecko20 KOHMpPOsIsi CKOPOCMU 8eHmMuIsimopa
npouyeccopa, 3asucsujeli om memnepamypbl npoyeccopa, MOXHO
ycmaHosumb Overclocking Center.

3. Pasbem CPUFAN1 noddepxusaem 8eHmMunsmopsl, kKak ¢ 3, mak u ¢ 4
KOHmMakmamu.

4. SYSFAN1 u SYSFAN2 makxe noddepxxusarom yrnpaeneHue CKOpoCmbH
8pauwjeHusi seHmunssmopa. Bbi moxeme ebibpamb ckopocmb SYS FAN1/2 e
BIOS.

Paszbem IEEE1394: J1394 1 (onuMoHanbHO)

OTOT KOHHEKTOp Nno3BONSAeT nopknio4nTb nNopThl IEEE1394 Ha BbIHOCHOW nnaHke

IEEE1394. Pin Definition
PIN SIGNAL PIN SIGNAL
J1394_1
- 1 TPA+ 2 TPA-
—

2| o o oo o |10 3 Ground 4 Ground

1|l o o o o 9
5 TPB+ 6 TPB-
7 Cable power 8 Cable power
9 Key (no pin) 10 Ground

IEEE1394 Bracket
(onuuoHanbHO)
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KoHHekTOpbI NnepegHen navenu: JFP1, JFP2

OTN KOHHEKTOPbl MCMOMb3YylTCA ANA NOAKIMIOYEHUS KHOMOK M MHAUKaATOpPOB,
pacnonoxeHHbIX Ha nepeaHen naHenu kopnyca. KoHHektop JFP1 cooTBeTcTBYeT
pykoBofcTsy Intel® Front Panel I/O Connectivity Design.

JFP1 Pin Definition

PIN SIGNAL DESCRIPTION
Power Power
LED  Switch 1 HD_LED + Hard disk LED pull-up
pa 2 FPPWR/SLP MSG LED pull-up
JEP1 2 B 10 3 HD_LED - Hard disk active LED
1 9 4 FPPWR/SLP MSG LED pull-up
+1- -1+ 5 RST_SW - Reset Switch low reference pull-down to GND
HDD Re§et 6 PWR_SW+ Power Switch high reference pull-up
LED Switch -
7 RST_SW + Reset Switch high reference pull-up
8 PWR_SW- Power Switch low reference pull-down to GND
9 RSVD_DNU Reserved. Donotuse.
JFP2 Pin Definition
PIN SIGNAL DESCRIPTION
Speaker 1 GND Ground
- + 2 SPK- Speaker-
3 SLED SuspendLED
4 BUZ+ Buzzer+
5 PLED PowerLED
6 BUZ- Buzzer-
7 NC Noconnection
8 SPK+ Speaker+

Pa3bem nocnepoBartenbHoro nopta: JCOM1
[JaHHbI pa3beM SBNAETCS BbICOKOCKOPOCTHBIM MOCMeAoBaTenbHbIM NOPTOM CBSA3U
16550A c 16- 6anTHoM nepepaven FIFO. K aTomy pa3bemy MOXHO HermocpeacTBEHHO
NOAKMIYNTL NocrnefoBaTeNbHOE YCTPOMCTBO.

Pin Definition

PIN SIGNAL DESCRIPTION
JCOM1 1 DCD Data Carry Detect
2 EEEEH 10 2 SIN Serial In or Receive Data
1 9 3 souT Serial Out or Transmit Data
4 DTR Data Terminal Ready
5 GND Ground
6 DSR Data SetReady
7 RTS Request To Send
8 CTS ClearTo Send
9 RI Ring Indicate
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Paszbem TPM Moayns: JTPM1

OaHHbIN pa3beM nogkniyaetrcs k moaynw TPM (Trusted Platform Module)
(onumoHanbHo). 3a bonee nogpobHOM MHdOPMaL e n Ha3HadeHsamMu obpatyanTecb
K onucaHuio moaynsa TPM.

3568888k

JTPM1
Pin | Signal Description Pin | Signal Description
1 LCLK LPCclock 2 3V_STB 3Vstandby power
3 LRST# LPCreset 4 VCC3 3.3Vpower
5 LADO LPC address & data pin0 6 SIRQ Serial IRQ
7 LAD1 LPC address & data pinl 8 VCC5 5Vpower
9 LAD2 LPC address & data pin2 10 KEY No pin
1 LAD3 LPC address & data pin3 12 GND Ground
13 LFRAME# | LPCFrame 14 GND Ground

Pa3bem gatuuka oTKkpbiBaHus kopnyca: JCI1

K aTomy KOHHeKkTOpy moakniovaeTcs kabenb gaTyvka, yCTaHOBNEHHOrO B Kopnyce.
Mpwn oTKpbIBaHNM KOpMyca ero MexaHn3m akTusmsupyetcsa. Cuctema 3anomuHaet
370 cobbiTue M BblJaeT npeaynpexaeHue Ha akpaH. [NpepynpexaeHne MOXHO
OTKIMIOYNTL B HacTponkax BIOS.

GND 2
CINTRU 1

JCI1
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Paszbem USB nepegHen naHenu: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3
Pasbem, cooTBeTcTBYeT cneuudukaumm Intel® 1/0 Connectivity Design, naeanbHo
NOAXOAMT AN NOAKIMHOYEHUST TaKUX BbICOKOCKOPOCTHBIX NepUepPUitHbIX YCTPONCTB,

kak USB HDD, undpoBblie kamepbl, MP3 nneepbl, NpUHTEPbI, MOAEMbI U UM
nopob6HbIe.

Pin Definition

PIN | SIGNAL PIN [ SIGNAL
JUSB1/JUSB2/JUSB3 1 vce 2 vce
2 EEEEH 10 3 USBO- 4 USB1-
1 9 5 USBO+ 6 USB1+
7 GND 8 GND
9 Key (no pin) 10 NC

USB 2.0 Bracket
(onuMoHanbHO)

BHumaHune

MomHume, Yymo 8o usbexxarHue nospexadeHutl, koHmakmbl VCC u GND 0o/mKHbI
6bimb NpasusibHO MOOKTHYEHbI.

Pa3sbem CD-In: JCD1

70T KOHHEKTOp npeaHa3HadYyeH And noakniyeHuna BHELWHero exoga ayauo.

GND

JCD1
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BbiHOCHOM pa3beM ayano: JAUD1

OTOT KOHHEKTOP MO3BOMSAET MOAKMYUTE BLIHOCHOW pa3beM ayAuo Ha nepepHei
naHenu u cooTBeTcTBYeT pykoBoacTBy Intel® Front Panel I/O Connectivity Design

JAUD1

2 10
1 9

HD Audio Pin Definition

PIN SIGNAL DESCRIPTION

1 MIC_L Microphone - Left channel

2 GND Ground

3 MIC_R Microphone - Right channel

4 NC

5 LINEout_R Analog Port - Right channel

6 MIC_JD Jack detection retumn from front panel microphone JACK1

7 Front_JD Jack detection sense line from the High Definition Audio CODEC
jack detection resistor network

8 NC No control

9 LINEout_L Analog Port - Left channel

10 LINEout_JD Jack detection return from frontpanel JACK2

Pasbem S/PDIF-Out: JSP1

OT0T pa3bem ncnonb3yeTcsa Ans nogknioyveHns uHtepderica S/PDIF (Sony & Philips

Digital Interconnect Format) ons nepegayn 3Byka B LMdpoBOM dopmarTe.

JSP1

GND
(@) sPDIF

Ru-22
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I KHonku

Ha aTon cuctemHon nnate uMeTCa AONONHUTENbHbIE KHOMKU ANs yCTaHOBKU
Q)yHKLl,I/IIZ KoMnbloTEepa. OTa rnaBa NOSICHSIET BO3MOXHOCTM UCMONb30BaHNS KaXaow
13 KHOMOK.

KHonka nutaHus: POWER1

OTa kHonka ncnonb3yetca AnAa BKNKOYEHUA U BbIKNKOYEHNA CUCTEMDbI. Haxmure
9Ty KHOMKY, 4TOOblI BKMOYUTb MM BbIKMTOYUTD cucrtemy. KHonka roput npun
BKINMKOYEHUN CUCTEMbI N FaCUTCA NPU BbIKITIOYEHUN eé.

POWER1

KHonka nepe3sarpy3ku: RESET1

OTa KHoMKa ucnonb3yeTca AN nepesarpys3ku cuctembl. HaxkmuTe 3Ty KHOMKY,
4YTOObI Nepesarpy3anTb CUCTEMY.
OTa KHomnka ropuT Torga, korga cuctema B coctosiHum SO.

RESET

RESET1

KHonka ounctku CMOS: CLR_CMOS1

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsaTb C NUTaHUEM OT GaTapeiiku, XpaHsLWwas AaHHble
0 KOHGurypauum cuctemsbl. [laHHble, xpaHawnecs B CMOS namaTu, TpebytoTcs
KOMMblOTEPY ANS 3arpy3ku onepaluoHHOW CUCTeMbl Npu BkNtoYeHuun. Ecnu
TpebyeTtcs ouncTnte CMOS namsaTb U CTepeTb AaHHble O KOHPUrypaLumm CUCTEMbI,

HaXMUTe 3Ty KHOMKY.
Clr
CMos

CLR_CMOSL

BHumaHune

[Meped oyucmkol 0aHHbIx CMOS y6edumecb 8 mom, YmMoO numaHue cucmemsb|
8bIKITHOYEHO.
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I Cnothbl

Cnot PCI (Peripheral Component Interconnect) Express

Cnot PCI Express nogaepxuBaeT kapTbl paclumpeHusi nitepderica PCl Express.
PCI Express 2.0 x16 nogaepxuBaeT CKOpoCTb nepeaayn AaHHbIx go 8.0 B/c.

PCI Express 2.0 x4 nogaepxunBaeT CKOpOCTb nepegayun gaHHbix go 2.0 I'b/c.
PCI Express 1.0 x1 nogaepxvBaeT CKOPOCTb nepeaadn aaHHbix oo 250 MB/c.

PCI_E1 nopnepxuBaet ckopocTb PCl Express x1.

C00000000(0000000000000000000000000000000000000000000
[

O00000000000000000000000000000001000000000000000000000

PCI_E2 nopnepxuBaeT ckopoctb PCI Express 2.0 x16.

[Conoooonon
 —|
[=EHIE]

PCI_E3 nopnepxuBaet ckopocTb PCl Express x1.

000000000 0000000000000000000100000000000000000000000
[

C0000000000000000000000000000100000000000000000000000

PCI_E4 nopnepxuBaeTt ckopoctb PCI Express 2.0 x16.

C00000000(0000000000000000000000000000000000000000000
[

O00000000000000000000000000000001000000000000000000000

PCI_E5 nopnepxuBaeT ckopoctb PCI Express 2.0 x4.

BHumaHune

Oma cucmemHas nnama nddepxusam mexHonoauto AT CrossFireX™ ¢ dsyms
cromamu PCIEX16.
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TexHonorus ATI CrossFireX™ (Multi-GPU)

TexHonorua ATI CrossFireX™ (Multi-GPU) no3BonsieT Heckonbkum rpadgpuyeckum
kapTam paboraTtb BMecTe. [na ucnonb3oBaHusa CrossFireX ¢ Buaeokaptamu 6onee
paHHMX nokoreHun Tpebyetcsa oaHa kapTta CrossFireX Edition u ewe ogHa
coBmecTumon mogenu (CrossFireX Ready) u3 Ton xe cepumn. ina Takux BUAeokapT
Bceraa yctaHaenueawte CrossFireX Edition B MepBwbinn PCIE x16 (PCI_E2) cnor, a
kapTy CrossFireX Ready Bo Bropon PCIE x16 (PCI_ES5) cnot. CuctemHasa nnata
MOXeT aBTOMaTW4yecku onpesenutb Hanumuume kKoHdurypauum CrossFireX
nporpaMmMHbIMK CpeAcTBamMmn, NO3TOMY AONOMHUTENbHbBIX HacTpoek B BIOS He
TpebyeTcs. Cneaynite AaHHBIM yKa3aHUSAM ANS 3aBepLUEHUs npoLecca yCTaHOBKM
CrossFireX:

1. B cnyvae ncnonb3oBaHus kapT bornee paHHUX MOKOMEHWA coeauHuTe aBe

BMAeoKapTbl BHewHuUM kabenem (CrossFire dongle).

2. ina HOBbIX BMAEOKaPT YCTaHOBUTE BHYTPEHHWUI MOCTUK CrossFire Ha KOHTaKTHble
pasbembl BBepXy BMAeOKapT (CM. nsobpaxeHune HUxe).

06paT|/|Te BHMUMaHMeE, 4YTO XOTHA y BaC yCTaHOBIIEHbl ABE BUOEOKapThl, pa60Ta}0T
TONbKO BUAEO BbiXOObl Ha Benymeﬁ KapTe, NO3TOMY MOHUTOpP cneayet
NOAKMI0YaTh TOSMbKO K HEW.

CoeaAVMHUTENbHbLIA MOCTHUK
CrossFire

1. ®omoepachuu cucmemHou nnamsi 8 3mom pa3sdersie npueedeHbl MOobKO Ofisi
demMoHcmpauyuu. Bud cucmemHoOU nnambl MOXem eapbupog8amb 8
3asucumMocmu om KyrseHHoU Mooenu.

2. Ecnu ebl cobupaemecs ycmaHosume flee sudeokapmsi 8 pexxume CrossFireX,
yb6edumecb 8 mom, 4mo:

a. amu sudeokapmsl coenaHbl OOHUM fpou3gooumesnieM U umMeom 0OUHaKo8bIe
crneyugukayuu;
b. amu eudeokapmel ycmaHoeneHeb! 8 cniomax PCIE_E2 & PCI_E4.

3. Ybedumecb, ymo y eac obecriedeHO 0ocmamoyHoe numaHue 4epes
dornonHuUmMernbHbIU pa3beM numaHus Ha sudeokapme 0115 obecriedeHus ee
cmabunbHol pabombai.

4. ®yHkyus CrossFire noddepxusaemcs monbko 8 Windows® XP Service Pack

2 (SP2), Windows® XP Professional x64 Edition, Windows® Vista.
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Bbibepute
Advanced View
M3 MeHwView.
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4% Catalyst Control Center

EfEvien - g

3.Mocne ycTtaHOBKWM BCero annapaTtHOro u nporpammHoro obecnevyeHus,
nepesarpy3nte cuctemy. Mocne BXo4a B onepaunoHHYK CUCTEeMY, KIMUKHUTE 3Ha4YOK
“Catalyst™ Control Center”fll]B cuctemHoin obnactu naHenu sapad. fAns pa6ots
CrossFire™ Bam HyxHO BkMouuTb onunto CrossFire, kotopas Haxogutcs B Cata-
lyst™ Control Center (cM. nsobpaxeHune HUXe).

Hotkeys -i &F‘mliles viapleferences -igHelp -i

Graphics Setings ]

0y Welcome
(# 4% Information Center
Displays Manager
Display Options
[+ [ Moritor Properties 1
® I
© Colr
[ @) Avive™ Video

) YPU Recover
(D ATIOverdrive

~ CrossFire™ -

=

Graphics Adapter: |1 Radean 1950 Pro [L17105 | =

- CrossFire™ Setting

CrossFite™ delivers exceplional performance on 3 single display by
combining the pracessing power of two or mare Graphics Processing Urits
(GFUs)

When enabling CrossFiie™ it is hiohly recommended that you leave
Catalyst® A, in the “Standard” pasiion Visual comuptian or application
issues may be seen in the Catabst® AL “Advanced” postion

Click on 3D in the navigation tree ta review or change sither of these 30
seltings

Cucmema Ha 6ase ATI CrossFireX™ moxem pabomamb 8 4 pexumax:
* SuperTiling

» Scissor Mode
 Alternate Frame Rendering
* Super Anti-aliasing.

3a dononHumenbHoU UHoOpmayuel obpamumecb K pykogodcmaey
rnonb3o8amersisi om npousgooumerisi 8UOeoKapmai.
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Cnort PCI (Peripheral Component Interconnect)

Cnot PCI nossonsiet yctaHoBuTb kapTel LAN, SCSI, USB n gpyrne 4ononHUTenbHble
KapTbl pacliMpeHns, KoTopble COOTBETCTBYIOT xapaktepuctukam PCI.

Funnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnn

e ———— | S— -bi
CU0000000001000000000000000000000000000000000000 32-bit PCI cnot

BHumaHune

[Meped ycmaHo8KOU unu u3enedyeHuem Kkapm pacwupeHusi ybedumecb, Ymo
kabenb nMumaHusi OMKAKYEH om 3fnekmpuyeckold cemu. [lpoymume
0OKyMeHmauyur Ha Kapmy pacwupeHusi U 8blnoHuUme Heobxodumble
annapamsHbie uu npozpamMHbie ycmaHo8Ku 015 0aHHOU rniaamsl, makue Kak
rnepeMbIYKU, nepekryamesnu unu KoHgueypayuto BIOS.

MapwpyTtusauumsa sanpocos npepbiBaHus PCI

IRQ - cokpauwieHue ot interrupt request (line) - nMHMSA 3anpoca npepbiBaHUS,
annapaTHasi MMHKSA, N0 KOTOPOW YCTPOMCTBA MOTYT MOChINaTh CUrHan npepbiBaHUs
Mukponpoveccopy. O6bl4HOe nogkntodeHne PCI IRQ k koHTakTaMm wiuHbl PCl nokaszaHo
HUXe:

Order 1 Order 2 Order 3 Order 4
PCISlot 1 INT A# INT B# INT C# INTD#
PCISlot 2 INT B# INT C# INTD# INT A#
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I MepeknrovaTtenu

MepekntoyaTenu annapaTHOro pa3roHa TakTOBOM 4YacTOThlI:
CPU_CLK1

nepeCTaHOBKa 9TUX I'IepeKJ'I}O‘-IaTeJ'IeIZ NO3BONAKT yBENMYNBaThb TAaKTOBYHO 4aCToOTy
CUCTEMbIl, Takum o6pa30M noBblWaa 4acToTy npoueccopa. CﬂeﬂyﬁTe OaHHbIM
YKasaHnam Ona yctaHOBKU TaKTOBOM 4acTOThI.

ON ON ON

it 8 il

123 123 123
133 MHz (no 166 MHz 200 MHz
YMOM4YaHuio)

BHumaHune

1. [Teped ycmaHoskol nepekntoyamenel ybedumecb 8 moM, Ymo numaHue
cucmeMbl OMKITHYEHO.

2. Ecnu pa3eoH 8bi3bieaem HecmabunbHOCMb cucmeMbl unu npobriemsi npu
3aspys3Kke, mo eoccmaHogume rfepekarLYamesnu 8 MoJoXeHuUe Mo
yMoslYyaHuro.

3. llnama makxe npedocmassisiem 803MOXHOCMb pa3zoHa 4Yepes BIOS.
PaseoH yepe3 BIOS moxe moxem ebi3gamb agapuliHyt0 0CmMaHOo8KY
cucmembl rpu 3agpy3ke, mozda nepesazpy3ume cucmemy 3 pasa, 4mobbi
goccmaHosums ycmaHoeku BIOS o ymonvaHuto. 3a 6omee noopobHou
uHghopmayueli obpawatimech K onucaHuto BIOS.
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I CBeToBbI€ MHAUKATOPLI

==

O o0l 0oo,] FEHEHAH

nnnnnn

nnnnnn

jPower LED
= o]

BEBET 8 EEEED

Muaukatopbl chasz CPU

3TN MHAMKaATOPbl MOKa3biBalOT KOMMYECTBO BKIOYEHHbIX a3 nutaHus CPU.
MoapoGHee cM. Huxe.

I
T
C .
L /-
(/-

5 nHaukaTopoB ropaT ronybeim npu pabote 5 das nutaHua CPU.
4 vHankaTopa ropaT ronybeim npu pabote 4 da3 nutaHua CPU.
3 nHAnkaTopa ropaT ronybeim npu pabote 3 das nutaHua CPU.
2 vHaukaTopa ropaT ronybeim npu pabote 2 das nutaHua CPU.
1 wHavkartop roput ronybelMm npu pabote 1 dasbl nutaHua CPU.
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DIMM Warning LED

[opuT KpacHbIM, Korga ycTaHoBMneHa HecoBMecTumasi namaTte B DIMM_CO/
DIMM_C1 (cnotbl DIMM 3-oro kaHana)

Power LED

lopuT 3enéHbim, Koraa cuctema BkntoyeHa (SO0/S1).

Suspend LED

[opuT xenTbiM Npu chsem pexume cuctemsl (S3/S4/S5 ).

PCIE and PCI LEDs

loput rony6eim, ecrnin PCIE/PCI cnot sensaercst hyHKUMOHANbHbBIM.
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I HacTtponka BIOS

B aToi rmaBe npMBOAATCA OCHOBHbIE CBEAEHUA O pexume HacTpoirkn BIOS (BIOS
SETUP), KoTOpbIl NO3BOMSET yCTaHOBUTb ONTUMarbHY0 KOHUrypauuo CMCTeMBbI.
OTOT pexum MoxeT noTpeboBaTbCHA B CrieAyloLWnX Cnyvyasx:

* Bo Bpems 3arpysku cuctembl nosBnseTcsa coobuieHve ob owmnbke ¢ TpeboBaHem
3anyctutb BIOS SETUP.

* Bbl )xenaeTe 3aMeHUTb 3aBOACKME HaCTpOﬁKM Ha COOCTBEHHbIE.

BHumaHue

1.[na ynydweHusi pabomsbi cucmembl co0epxxumoe Kax0020 u3 pa3desnos
BIOS, paccmampugaemoe 8 0aHHOU ariage, MoCMOSIHHO CO8ePUIEHCM8yemcs.
Moamomy, 0ns Hosbix eepcull BIOS oHO MOXem HeCKONbKO omau4yambcs
om daHHO20 ornucaHusi, KOmopoe CMOXem CIIyXXUMmb 8 Kayecmee opueHmupa.
2.lMpu 3aepy3ke, 8 nepgol, nocrne obbema namssmu Cmpoke, 8b1800UMCS
obo3HadeHue BIOS . O6bi4HO OHO umeem credyowuli gpopmam:

A7522AMS V3.0 010109 ede:
las 6ykea coomeemcmeyem uszomosumento BIOS ( A = AMI, W = AWARD
u P = PHOENIX)
Cnedyouwue 4 yugpbl coomeemecmeayrom HoMepy MoOesnu.
Cnedyrwwas bykea obosHavaem nocmasuwjuka Juricema (A = AMD, | = Intel, V
= VIA, N = Nvidia, U = ULi).
2 cnedyruwue bykebl 0603Ha4arom 3akasqyuka MS = cmaHOapmHbIU 3aKa3quk.
V3.0 coomeemcmeayem Homepy sepcuu BIOS.
010109 - dama sbinycka BIOS.
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Bxopn B pexvuMm HacTpowkwu

Bkntounte nutaHue komnbtoTepa. [pun atom 3anyctutcsa npouenypa POST (Tect
BKITIOYEHUS nNuTaHus). Koraa Ha akpaHe NosiBUTCS NpuBedeHHOe Huxe coobLueHue,
HaxmuTe knasuwy <DEL> Ansa Bxoda B PEXUM HacTPOMKM.

Press DEL to enter SETUP

Ecnn coobuieHne ncyesno, a Bbl He yCNenu HaxaTb KnaBuwy, nepesanyctute
CUCTEMY, BbIKIIOYMB U CHOBA BKIIIOYMB NUTaHue, Unu Haxas KHonky RESET.
MoxHo, Takke, nepe3anycTUTb CUCTEMY, HaxaB OQHOBPEMEHHO knaBuwmn <Ctrl>,
<Alt>, n <Delete>.

Pexum HacTpoWkun
Bonaa B pexum HacTponku, Bbl cpasy yBuantTe [MaBHOE MeHIo.

Main Menu (naBHoe meHI0)

MaBHOE MEHI0 CoaepXUT CNUCOK HACTPOEK, KOTOPblE Bbl MOXETE U3MEHUTb. [ns
BbiGOpa MOXHO MCMoNb30oBaTh knaBuwu co ctpenkamu (-~ ) . CnpaBka o
BbIOpaHHON HacTpolike oTobpaxaeTca B HUXHEN YacTu JKpaHa.

MoameHio

Ecnu Bbl 06HapyxuTe, 4TO crieBa OT MYHKTa MEHI0 MMeeTcs
3HaK NpaBoro ykasaTens (Kak nokasaHo cripasa) 3TO O3HavaeT
Hanuyve NogMeHt, copepxaliero AONOMHUTENbHbIE
HACTPOWMKM KOTOPbIE MOXHO CAenaTb B 3TOM NyHKTe. s SATA3
Vcnonbayiite ynpasnsiolwme knasmwin (- ) ans sei6opa , M SATAA

a 3atem HaxmuTe <Enter> yTobGbl BbI3BaTh NOAMEHIO. [lanee MOXHO MCNOMNb30BaTh
ynpasnsowme knasuwimMe AN BBoAA NapameTpoB U NepeMeLlleHns no nyHKTam
noaMeHto. Ytobbl BEpHYTLCA B rMaBHOE MEHI0, NPOCTO HaxMuTe <Esc>.

» SATAl
» SATAZ

Moppo6Hasa cnpaBka <F1>

B pexxume HacTpoiku BIOS nmeeTcsi BO3MOXHOCTb NONyyYeHnss nogpobHomn cnpasku.
Ee MoxHO BbI3BaTb M3 MOOGOro MeHI0 NpocTbiM HaxaTnem <F1>. B okHe cnpaBku
OyayT nepeyuncneHbl BCe BO3MOXHble HAaCTPOMKN B BbIOPAHHOM MYHKTE MEHI0.
Haxmunte <Esc> Ansa BbIKNIOYEHUSA OKHA CnpaBKu.
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The Main Menu (maBHoe meHI0)

Mpwn Bxoae B pexxum HacTpolikv BIOS oT AMI® unu AWARD® Ha akpaHe oTobpaxaercs
maBHOe MeHI0. [MaBHOE MeHI0 MO3BOMSAET BbiIbpaTh AeCATb YHKLUIA HACTPOWKMN 1
MMeeT [Ba BapuaHTa Bbixofa. [ina nepemMelleHnsa no nyHKTam WUCNonb3ylTcs
KnaBuLLIM CO cTpernkamun n <Enter> ansa noaTeepXaeHns unu Bxoda B NOAMEHIO.

Standard CHOS Features » User Settings
fidvanced BIDS Features » N-Flash
Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

Power Management Setup Load Optimized Defaults

H/U Honitor Save & Exit Setup

BIDS Setting Password Exit Without Saving

Cell Henu

Standard CMOS Features (CtaHpapTHble dyHkumMn CMOS)

OTO MeHI0 NO3BOMSAET YCTAaHOBUTb OCHOBHbIE MapamMeTpbl KOHdUrypauum cuctemsl
(pnaty, Bpems u T.1.)

Advanced BIOS Features (JononHutenbHble dyHKUun BIOS)

370 MeHIo ncnonb3yeTcs ANA HAaCTPOWKM cneumnanbHbix dyHkumn BIOS.
Integrated Peripherals (BcTpoeHHble nepudepuitHbie yCcTponcTa)

OTO MeHI0 Ucnonb3yeTcs ANA HAaCTPOMKWM NapaMeTpoB BCTPOEHHbIX NepudepuiHbIX
YCTPONCTB.

Power Management Setup (HacTpolika ynpaBrneHus nutaHuem)

OTO MeHl0 No3BONSAET 3aAaTb NapameTpbl yNpaBneHUs NMTaHWeM CUCTEMBI.
H/W Monitor (MoHMTOp annapaTHOW YacTwu)

OTOT NyHKT oTobpaxaeT cocTossHWe annapaTHoun 4actu [1K.

BIOS Setting Password ([Maponb gocTtyna k HacTponkam BIOS)

370 MeHIo ncnomnb3yeTtcs, 4Tobbl 3aaaTk naporb.

Cell Menu (MeHto y3na “Cell”)

OTO MeHI0 MO3BOMSET YyNpaBfATb TakTOBbIMU 4YacTOTaMM U HaMpsXKeHUAMMU npu
pasroHe cUCTEMbI.

User Settings (YcTaHoBKa nonb3oBarens)

Mcnonb3yeTtcs ana coxpaHeHus/ 3arpysku HacTtpoek B/ 3 CMOS namsaTtu BIOS.
M-Flash

Mcnaonbayetcs ans yreHus/npowwvsku BIOS ¢ BHeluHero HakonuTens (Tonbko FAT/ FAT32).
Load Fail-Safe Defaults

OTo MeHl ucnonb3yeTcA ANS 3arpy3knm 3HavyeHun BIOS, ycTaHOBMEHHbIX
npoussoauTenemMm Ans ctabunbHon paboTel CUCTEMBI.

Load Optimized Defaults (YcTaHOBUTL onTUManbHble HAacTPOMKK)

OT0 MeHIo MCnonb3yeTca ANA YCTAaHOBKU HACTPOEK M3roTOBUTENS ANA ONTUManbHOW
NpOV3BOANTENBHOCTU CUCTEMHOW Mnathbl.

Save & Exit Setup (Bbixoa ¢ coxpaHeHWem HacTpoek)

3anucb nsmeHeHun B CMOS v BbIXoA U3 pexuma HacTpONKM.

Exit Without Saving (Bbixog 6e3 coxpaHeHwus)

OTMeHa BCex U3MEHEHUN U3 pexnma HacTpOWKN.
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B obwiem cnyvae, Haxoasack B pexvme HacTpolikn BIOS, pekomeHayeTCs BbIMOMHUTL

criegylowme AencTens.

1. Load Optimized Defaults : KnaBuwamu ynpaeneHus (-~) Boibepute nyHKT
Load Optimized Defaults n HaxmuTe <Enter>, nosiButCca cneaywouiee
coobLieHune:

Load Optimal Defaults?

HaxmuTe [OK], 4TOObI 3arpy3nTb HAaCTPONKM MO YMOMYaHWUIO Afs ONTMManbHOM
NpoV3BOAUTENBHOCTU CUCTEMBbI.

2. Setup Date/ Time: Bbibepute Standard CMOS Features un Haxmute <Enter>
Onsi BXoA4a B MeHK. YCTaHOBUTE AaTy U BPEMS B COOTBETCTBYIOLLMX MOMSIX.

Standard CHDS Features

Date (MM:DD:¥Y) : [Thu 01/03/2002]1 Help Ttem
[02:57:09]

Time (HH:MM:SS) :

3. Save & Exit Setup: Knasuwamu ynpasnexus (- ~) Boibepute nyHkT Save & Exit
Setup n HaxmuTe <Enter>, nosiButCcA cnegytwouiee coobLyeHne:

Save configuration changes and exit setup?

[OK] [Cancell

HaxmuTte [Ok], 4TOObI coXpaHWUTb KOHdUrypauuo n BeliTn ns BIOS Setup.

lMpusedeHHas ebiwe KoHguaypayus nodxodum 0ns obuje2o npuUMeHeHUs.
Ecnu xe eam mpebyromcsi 6oriee moHkue Hacmpoliku BIOS, o6pamumecs k
aHenulickol eepcuu pykosodcmea Ha eeb-catime MSI.
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4. Cell Menu Introduction : 3To MeHI0 Mo3BONAET yNnpaBnATb TaKkTOBbIMMU

YyacToTaMu Npu pasroHe.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Help Item

Current Core Freguency
Current DRAM Frequency
Current QPI Frequency

» CPU Specifications

Intel EIST

Intel C-STATE tech

Base Clock (MHz)

Intel Turbo Boost tech

fid justed Core Frequency (HHz)
» OPI Configuration

» HEMORY-Z

» Advance DRAM Configuration
Extreme Memory Profile
Hemory Ratio

fid justed DRAM Frequency (HHz)

» ClockGen Tumer
Ad just PCI Frequency (HHz)
fid just PCI-E Frequency (MHz)

Cell Menu

2.60GHz  (133x20)
1066MHz
4.8006T

[Press Enter]
[Autol
[Disabled]
[1331
[Disabled]
2660

[Press Enter]

[Press Enterl
[Press Enter]
[Disabled]
[Autol

1333

[Press Enter]
[Autol
[1001

futo Disable DRAN/PCI Frequency [Enabled]

CPU Uoltage (W)
CPU Ucore

CPU PLL Uoltage ()
QPI Voltage (W
DRAM Upltage (W)
DDR_UREF_CA_A (W)
DDR_VREF_CA_B (W)
DDR_VREF_CA_C (W)
DDR_VREF_DQ_A (W)
DDR_VREF_D_B (U
DDR_UREF_D_C (W
NB Uoltage (V)
ICH Uoltage (W

Spread Spectrum

[Autol
1.208 U
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol

[Enabled]

Tle+:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit Fl:General Help

F4: CPU Spec  F5:Memory-2

F8:Fail-Safe Defaults F6:0ptinized Defaults

He meHsitime amu HacmpoUKu, ec/iu 8bl He 3HaKOMbI ¢ OaHHbIM YUMCEMOM.

» Current Core / DRAM / QPI Frequency
Atn NYHKTbl MOKa3blBaOT TEKYLLYH YaCcTOoTy CPU n CKOpPOCTb NaMATU. Tonbko ana

YTeHUnAa.
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» CPU Specifications
Haxmunte <Enter> ans Bxoaa B NOAMEHIO U NOSBNAETCA HUXECNeayoLMIA SKpaH.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
CPU Specifications

Genuine Intel(R) CPU 000 e 3.20GHz Help Item
CPUID/MicroCode 106A4/06

Core Frequency 3200MHz

CPU Ratio 24

CPU Stepping co

Cache L1 128 XB

Cache L2 1024 KB

Cache L3 8192 KB

Core UID N/A

Current Core VID 1.176 U

Core Mumber [i}

» CPU Technology Support [Press Enter]

B noameHio nokasaHa nHgpopmauus ob yctaHoBneHHom CPU.

» CPU Technology Support
Haxmute <Enter> gna Bxoga B NOAMEHIO U NOABASETCHA HUXECNeayLwmi
3KpaH.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
CPU Technology Support

HMK (TH) YES Help Iten
SSE Extensions YES

SSE2 Extensions YES
53E3 Extensions YES
53E4 Extensions YES
33E5S Extensions N/R
Page Size Extension(PSE) YES
Page Attribute Table(PAT) YES
C1E N/A
MK N/A
TH1 YES
TH2 YES
Intel (R) UT YES
Intel (R) 64 YES
Intel (R) EIST YES
Hyper-Thread ing YES

B noameHio nokasaHbl TEXHONOMrUu, nogaepxuveaemMmble yCTaHOBITEHHbIM CPU.

» Intel EIST

TexHonorus Enhanced Intel SpeedStep nmosBonseT ycTaHOBUTb YpOBEHb
NpOV3BOANTENBHOCTU MUKponpoleccopa npu pabote ¢ 6baTapeen MM nUTaHWem
OT ceTu. OTOT MYHKT NOSABMSAETCS NpuW yCcTaHOBKe npoueccopa, KOTOpbli
nogaepxuBaeT TexHonoruto SpeedStep.

» Intel C-STATE tech

C-state - aTO TexHOnorMsa ynpasneHusa nNUTaHuem, Npu KOTOPOW 3HAYUTENbHO
CoKpallaeTcsa nNuTaHWe npoueccopa B ChsALWeEM pexunme. TOT NYHKT NOosBNSETCs,
ecnu Bbl yctaHoBunu CPU, noggepxuBaroLwmnn texHonorno C-state.

» Base Clock (M)
OTOT NYyHKT NMO3BONSAET YCTAHOBUTb TaKTOBYI YacToTy cuctembl (B MIu).
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» Intel Turbo Boost tech
3T1oT NYKHT noAaBnAaeTcd, Korga Bbl yCTaHOBUINU

CPU, nogpepxusatwoLwnmn

TexHomnoruto Intel Turbo Boost. 3TOT MyHKT Mcnonb3yeTca ANSA BKNoYeHUs/
BblkntoveHusa TexHonorun Intel Turbo Boost. 3a pononHuTenbHoOn uHopMaunen

obpaTtutech k odmumanoHomy BebcanTy Intel.

» Adjusted Core Frequency (Mlu)

OTOT NyHKT noka3sbiBaeT 4YacToTy CPU (Base clock x Ratio). Tonbko ons 4teHus.

» QPI Configuration

Haxmute <Enter> Ana Bxoga B NogMEHK U noAaBndeTca HI/I)KeCJ'IeD,yI'OU.lI/IVI 9KpaH.
CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Hegatrends. Inc.

QPI Configuration

QPI Links Speed [Full-Speed]l

(PI Frequency [Autol

» QPI Links Speed

Help Item

OTOT NyHKT no3sonseT BbibpaTb TN ckopoctn QPI.

» QPI Frequency
OTOT NyHKT nosBonsieT BbibpaTh Yactoty QPI.

» Memory-Z

Haxmunte <Enter> onsa Bxoga B NOAMEHIO U NOABSETCA HI/I)KeCJ'Ieﬂ,yI'OU.lI/IVI 9KpaH.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
EMORY -2

» DIHM1 Hemory SPD Information
» DINM3 Memory SPD Information

[Press Enter]
[Press Enterl

Help Item

» DIMM1~6 Memory SPD Information

Hemory SPD Configura

Haxmunte <Enter> gonsa Bxoga B NOAMEHIO U NOABMSETCA HI/I)KeCJ'Ieﬂ,yI'OU.lI/IVI 9KpaH.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.

DIMH1 Memory SPD Information

DINM1 Memory SPD Information
Hemory Tupe: DDR3 SDRAM

Hax Bandwidth:DDR3-1066 (533Hhz)
Hanufacture: Hicron

Part Mumber: 16JTF25664AY-1G10
Serial Number :3E1CB49D

SDRAN Cycle Time:1.875ns (1CLK)
DRAM TCL: 13.125ns (7CLK)
DRAM TRCD: 13.125ns (7CLK)
DRAM TRP: 13.125ns (FCLK)
DRAM TRAS: 37.500ns (20CLK)
DRAM TRFC: 110.0ns {SHCLK)
DRAM TUWR: 15.0ns (BCLK)
DRAM TUTR: 1.500ns (4CLK)
DRAM TRRD: 7.500ns (4CLK)
DRAM TRTP: 1.500ns (4CLK)

Help Item

B aToM noameHi nokasaHa MHdopmMauus 06 yCTaHOBMNEHHON NaMSTH.
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» Advance DRAM Configuration
HaxmuTe <Enter> ans Bxoda B NOAMEHI0 U NOSIBMNSAETCA HUXKECTEOYOLWNA 3KpaH.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Megatrends, Inc.
Advance DRAM Configuration

1N/2N Memory Timing [Autol Help Item
CAS Latency(CL) [Autol

tRCD [Autol filso called "Command

1tRP [Autol Rate”; the delay cycle

tRAS [Autol between the memory

Advanced Memory Setting [Autol controller start to
» 1N/2N Memory Timing
OTOT NYHKT onpefenseT CKopocTb Bbigayn komaHg SDRAM. Beibop [1N]
nepeBoAmMT curHanbHbin koTponnep SDRAM B pexum paboTbilN (N=clock
cycles). Beibop [2N] nepeBoauT curHanbHbln koTponnep SDRAM B pexum
paboTbl 2N.

» CAS# Latency (CL)

OTOT NYHKT KOHTponupyeT BpeMsi 3agepxku CAS, KoTopoe onpegenseT nepuog,
(B TakTax reHepaTtopa) mexay nonydyeHnem SDRAM KomaHAbl YTEHUS K
Ha4arom ee BbINOMNHEHUS.

» tRCD

Mpwn pereHepauun 3apspa DRAM, cTpoku 1 cTonbubl agpecyloTcs pasfensHo.
OTOT NyHKT MO3BOMSET BamM onpefenute Bpems nepexoga oT RAS (cTtpob
agpeca ctpokun) k CAS (cTpob agpeca ctonbua). YeM MeHblue TakToB, TEM
bbicTpee pabota DRAM.

» tRP

OTOT MYHKT KOHTPONMPYET KONMUYEeCcTBO TaKTOB, NpedocTaBnaeMbiX ANS
npeasapsiga Row Address Strobe (RAS). Ecnin BelgenseTcsa HegocTaTo4Hoe
BpemMs Ansa Toro, 4tobbl RAS Habpan HeobxoauMmbli 3apsad, pereHepaums DRAM
MOXeT OKa3aTbCH HEMONIHOW M NPUBECTU K NMOoTepe AaHHbIX. OTOT MyHKT
NPUMEHMM, TOMbKO Korga B cucTeme ycTaHoBneHa CUHXpoHHas DRAM.

» tRAS
OTa ycTtaHoBKa onpegensieT Bpemsi, kotopoe RAS 3aTpaumBaeT Ha YTeHue un
3anncb B SYeriKy namaTw.

» Advanced Memory Setting

Mpu yctaHoBke [Auto], 3TOT NyHKT no3Bonsetr BIOS aBTomatunyecku
onpeaenuTb HacTPOWKM nNamaTu. YcTaHoBka B [Manual] no3BonsieT ycTaHoBUTb
HacTpOWKM NamATK.

» Extreme Memory Profile

OTOT NYHKT Ucnonb3yeTcsa ANSA BKNoYeHus/BbikntoveHuns Intel Extreme Memory Pro-
file (XMP). 3a gononHutenbHon nHdopmaumen obpawantecb Ha oduLnanbHbINA
Bebcant Intel.

» Memory Ratio
OTOT NYHKT NO3BONSET YCTAHOBUTb MHOXWUTENb NaMATH.

» Adjusted DRAM Frequency (MHz)
OTOT NYHKT Noka3blBaeT TekyLy YacToTy namaTu DDR. Tonbko ANa YTeHus.
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» ClockGen Tuner
Haxmute <Enter> anga Bxoga B NoAMEHK U NOABIIAETCA HI/I)KeCJ'IeLI,y}OU.lI/IVI 9KpaH.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
ClockGen Tuner

CPU fAmplitude Control [800mU] Help Item
PCI Express Amplitude Control [800mU]
CPU CLK Skew [Normall
I0H CLK Skeuw [Normall
» CPU / PCI Express Amplitude Control

3TV NyHKTbI UCNONb3yTCSA ANSA Bblbopa aMnnuTyabl TakToBOro curHana CPU/
PCI Express.

» CPU CLK Skew/ IOH CLK Skew
OTU NyHKTbI UCNONb3yTCA ANsi Bolbopa ha3oBoro cABura TakTOBOro curHana
ans CPU/ IOH; aTo MOXET ynyylnTb pe3ynbTarbl pasroHa CPU.

» Adjust PCl Frequency (MIu)
OTOT NyHKT No3BonseT ycTaHoBuTbL yactoTy PCIl (B MITu).

» Adjust PCI-E Frequency (MIu)
OTOT NyHKT no3BonseT BbIbpaTh YacTtoTy PCIE (B MI'L).

» Auto Disable DRAM/PCI Frequency
Mpu ycTaHoBKe 3HauveHus [Enabled], cuctema oTkOUMT HEVCTONb3yeMble pasbembl NaMATH
1 PCI, 4To NpMBEAET K CHYDKEHWIO YPOBHS 3NIEKTPOMarHUTHbIX nomex (EMI).

» CPU Voltage (V)/ CPU Vcore/ CPU PLL Voltage (V)/ QPI Voltate (V))/ DRAM
Voltage (V)/ DDR_VREF_CA_A (V)/ DDR_VREF_CA_B (V)/ DDR_VREF_CA_C (V)/
DDR_VREF_DQ_A (V)/DDR_VREF_DQ_B (V), DDR_VREF_DQ_C (V)/ NB Voltage
(V)/ ICH Voltage (V)

OTOT NyHKT NO3BONSET perynuposaTb HanpsxeHne CPU, namaTtu, QPI n yuncera.
For CPU Voltage:

OTOT NYHKT Mcnonb3yeTca ANS YCTaHOBKU cMelleHUs HanpsxeHua CPU
OTHOCUTENbHO TeKyLlero daHavyeHuns. MNonyynts nHdopmauunio o HanpsxxeHnn CPU
MOXHO B nyHkTe “CPU Vcore” B meHio “H/W monitor”. ObpaTute BHUMaHue Ha To,
4TO HOMMHanNbHoe HanpsxeHne CPU BapbupyeT B 3aBUCMMOCTW OT npoueccopa,
yCTaHOBMEHHOro BaMu.

For QPI Voltage:

OTOT MYHKT Mcnonb3yeTcs ANS YCTAHOBKU CMelweHuUs HanpsxeHus QPI
OTHOCUTENbHO TeKyllero 3HavyeHunsa. HanpsxxkeHne QPIl no ymonyaHuio Bapbupyet
ot 1.1V po 1.22V, B 3aBucumoctu ot CPU, ycTaHOBNEHHOro BaMun. 3HayeHne
HanpsaxeHus QPl moxHo yBuaetb B GreenPower Center.

For DRAM Voltage:

B cootBeTcTBUM co cneumndumkaumen Intel CPU, yctaHoBka HanpsikeHns DRAM B 1.
65V moxeT ncnoptnte CPU. HacTtoAaTenbHO pekomeHAyeTCs YCTAaHOBUTb
HanpsxeHne DRAM Huxe 1.65V. 3HayeHne HanpsixkeHus DRAM MOXHO yBuMaeTb B
GreenPower Center.
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- MS-7522 CuctemMHas nnarta

» Spread Spectrum

Tak kak TaKTOBbIN reHepaTtop CUCTEMHOW NnaTtbl MMMYNbCHBLIA, TO ero paboTa
BbI3blBaET afniekKTpomarHuTHele nomexu - EMI (Electromagnetic Interference). ®yHkuns
Spread Spectrum CHWXaeT 3TW NOMEXU, reHepupys CriaxeHHble uMnynbebl. Ecnn
y Bac HeT npobnem ¢ nomexamu, octaBbTe 3HadveHue [Disabled] (3anpelueHo) ans
nyywen ctabunbHoCcTU M NpousBoauTenbHocTU. OAHaKko, ecnu y Bac BO3HMKAOT
3NeKTpOMarHUTHbIE NOMEXM, pa3pelnTe UCNOoMb30oBaHWe 3TON (hYHKLMUMW, YCTAHOBUB
[Enabled](pa3spelueHo). He 3abynbTe 3anpeTuTb Mcnonb3oBaHue yHKUuumn Spread
Spectrum, ecnu Bbl “pa3roHseTe” CUCTEMHYK nnaTty. 3To HeO6XoAMMO, Tak Kak
faxe Hebonblwon apebe3r cMrHanoB TakTOBOro reHepatopa MOXeT NMPUBECTU K
oTKa3y “pasorHaHHoro” nmpoueccopa.

BHumaHue

1. Ecnu y eac Hem npobnem ¢ nomexamu, ocmasbme 3Ha4yeHue [Disabled]
(8anpeweHo) dna nyqywel cmabunbHocmu u npou3sodumenbHocCMu.
OO0Hako, ecnu y 8ac 803HUKarOm 3/1eKmMpoMagHUMHbIe nomexu, ebibepume
Spread Spectrum 07151 UX YMEHbWEHUS.

2. Yem 6onbwe 3Ha4yeHue Spread Spectrum, mem Huxe 6ydem ypoeeHb
3/1eKMPOMazHUMHbIX MMOMeX, HO cucmema cmaHem meHee cmabunbHou. [Ansa
8bibopa nodxodsuwezo 3Ha4yeHus1 Spread Spectrum, ceepbmech co 3Ha4eHUsIMU
yposHel 371eKmpoMagHUMHbIX MOMEX, YCMaHOBEHHbIX 3aKOHOOamesibCmeoM.

3. He 3abydbme 3anpemumsb ucrnonb3o8aHue yHkyuu Spread Spectrum,
ecsiu 8bl “pa3zoHsieme” cucmemMHyo rnaamy. Odmo Heobxo0umMo, mak Kak
Oaxxe Hebonbwol Opebese cuzHaI08 Makmo8oeo eeHepamopa Moxem
rnpusecmu K omkasy "pa3o2HaHHO20" poyeccopa.
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I CBegeHusa o nporpaMMHOM obecneyYyeHnmn

YctaHoeute B DVD-ROM npwusog auck Driver/Utility DVD (ApaiBepbl U yTUNUTBI
DVD) n3 komnnekTa nocTaBKkM CUCTEMHON nnatbl. YcTaHOBKa OyaeT BbiMonHeHa
aBTOMaTUYeCKn, NPOCTO HAXMUTE Ha Ha3BaHWe ApanBepa UNn YTUNUTbI U cneayiTe
MHCTPYKUUSAIM Ha 3KpaHe Ans 3aBeplueHus nHctannauuu. Ouck Driver/Utility DVD
COOEPXUT:

Driver menu (MeHto gpaiiBepoB) - V13 nMelownxca apanBepoB BbiGepuTe HYXHbIN
ANSa akTuBauuu ycTponcTBa.

Utility menu (MeHto ytunut) - CogepXuT npuknagHbie nporpaMmMbl AN NOAAEPXKKA
CUCTEMHOW nnaThbl.
Service base menu - CoaepXuT CnUcok Heobxoanmbix BeGCaiToB.

BHumaHune

lMoxanytcma, nocemume gebcauim MSI| 0515 nony4yeHusi camMbiX HO8bIX
Opatisepos u BIOS, komopsie no3gonsim yny4wums npou3eooumesibHoCMb
cucmembsi.
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