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版权申明
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是深圳市吉祥腾达科技有限公司注册商标。文中提及到的其它商标或商品名称均是他们所属公司的商标或注册商标。本产品的所有部分，包括配件和软件，其版权属深圳市吉祥腾达科技有限公司所有，在未经过深圳市吉祥腾达科技有限公司许可的情况下，不得任意拷贝、抄袭、仿制或翻译成其它语言。

本手册中的所有图片和产品规格参数仅供参考，随着软件或硬件的升级会略有差异，如有变更，恕不另行通知，如需了解更多产品信息，请浏览我们的网站：http://www.tenda.com.cn
前言

    感谢您购买Tenda无线路由器！阅读此说明书将有助于您配置本路由器。

本说明书中符号格式约定

	文字描述
	代替符号
	举例

	按钮
	边框+底纹
	“确定”按钮可简化为 确定 

	菜单项
	『 』
	菜单项“运行状态”可简化为『运行状态』

	连续菜单选择
	→
	选择『无线设置』→『无线加密』

	窗口、对话框
	【 】
	如点击进入【控制面板】窗口

	选项、提示信息
	“”
	如选择“网络和Internet连接”


本说明书中各类标识
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 注意：提醒您在操作设备过程中需要注意的事项，不当的操作可能会导致设置无法生效、数据丢失或者设备损坏。
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 提示：对操作内容的描述进行必要的补充和说明。
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知识扩展：对路由器WEB管理界面的一些参数说明。

技术支持
技术支持邮箱：tenda@tenda.com.cn

技术支持热线电话：400 6622 666
公司网址：
http://www.tenda.com.cn
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第I部分 产品简介

1 包装清单

小心打开产品包装盒，包装盒内应有以下物品：

· 无线路由器一台

· 电源适配器一个

· 快速安装指南一份

· 保修卡一张
如果发现有损坏或配件短缺，请持原包装及配件与购买商联系更换。
2 认识您的路由器

前面板指示灯
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	指示灯
	状态
	说明

	Power
	常亮
	电源供电正常

	
	不亮
	电源适配器没接好，请确认电源适配器分别与电源插座、路由器接触良好

	SYS
	闪烁
	系统工作正常

	WPS
	常亮
	WPS功能已开启

	
	闪烁
	路由器正在与客户端进行WPS协商

	
	不亮
	WPS功能没启用或WPS协商完毕

	WIFI
	常亮
	无线功能已开启

	
	闪烁
	无线正在进行数据传输

	
	不亮
	无线功能没开启

	LAN（1/2/3）
	常亮
	LAN口连接正常

	
	闪烁
	LAN口正在进行数据传输

	
	不亮
	LAN口网线没接好或出现故障

	WAN
	常亮
	WAN口连接正常

	
	闪烁
	WAN口正在进行数据传输

	
	不亮
	WAN口网线没接好或出现故障


后面板按钮和接口
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1 WAN口：用于连接网络提供商提供的网线。
2 LAN(1/2/3)口：用于连接电脑、交换机等接出来的网线。
3 POWER：用于连接电源适配器。
4 RESET/WPS：用牙签之类的尖的东西长按7秒以上，路由器将恢复出厂设置，路由器出厂设置参数请参考附录三 默认设置参数；按住1秒左右，路由器将启用WPS-PBC功能，同时WPS指示灯会闪烁。

3 正确放置您的路由器

为了避免干扰，使您的无线设备收到更好的信号，建议将路由器放置如下：
· 靠近手机、笔记本电脑等无线设备；
· 放在较高的位置，确保路由器和手机、笔记本电脑等无线设备之间的墙壁和天花板数量最少；
· 远离微波炉、吊扇、家庭安全系统等电气设备；
· 远离金属表面，如金属门或铝钉；
· 远离特殊材料，如玻璃、保温墙、鱼缸、镜子、砖、混凝土等。
第II部分 快速上网指南

1准备工作

连线之前，请准备以下物品：
	物品名称
	说明

	路由器1台
	在产品包装盒内

	电源适配器1个
	请使用产品包装盒内配套电源适配器

	电脑1台
	安装有IE8及以上版本的浏览器

	网线1根
	用来连接电脑网卡接口和路由器LAN口

	宽带网线
	由网络提供商上门安装

	上网信息
	由网络提供商提供给您：
· 如果您的上网方式是ADSL拨号，请准备宽带用户名和宽带密码；
· 如果您的上网方式是自动获取，不需准备任何信息；
· 如果您的上网方式是静态IP，请准备以下信息：

1）IP地址

2）子网掩码

3）网关

4）域名服务器

5）备用域名服务器（若网络提供商未提供，可不填）


2 物理连线
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注意 ------------------------------------------------------------
进行本部分设置前，请确保网络提供商提供的网线直接连在电脑上时，您可以正常上网。

--------------------------------------------------------------------
1 请使用产品包装盒内的电源适配器给路由器供电；
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注意 ------------------------------------------------------------
使用不匹配的电源适配器可能会对路由器造成损坏!

--------------------------------------------------------------------
2 请使用网线将路由器任一LAN口与电脑网卡接口连接；
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3 请使用网络提供商提供的网线与路由器WAN口相连，完成物理连接。
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3 上网设置

电脑设置
设置电脑的IP地址获取方式为“自动获得IP地址”。如果您不太清除具体怎么设置，请查看附录一 为电脑设置IP地址。
路由器设置

登录到路由器设置界面

1 在电脑桌面上，鼠标双击打开您上网使用的浏览器，如IE；
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2 在浏览器的地址栏输入“192.168.0.1”，按回车键即“Enter”键；
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3 浏览器将进入路由器快速设置首页，在这里，您可以快速设置上网，如下图。
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提示 ------------------------------------------------------------
1. 此处提供两种上网方式：“ADSL拨号”和“自动获取”，如果您的上网方式不属于这两种，请参考静态IP上网设置。
2. 出厂时，路由器默认的上网方式为自动获取。

3. 出厂时，路由器默认没有设置无线密码，但无线密码设置框里填有12345678，此密码在您点击确定后生效。
4. 此处设置的无线加密类型为WPA-PSK/AES，如果您想设置为其它的加密类型，请参考2.2 无线加密。
--------------------------------------------------------------------
设置上网方式及无线密码
A．如果您上网时，不需要在电脑上进行任何设置，就可以直接上网，请选择“自动获取”；
B．如果您上网时，需要在电脑上建立宽带连接，并且输入宽带用户名和宽带密码，请选择“ADSL拨号”；
自动获取上网及无线密码设置步骤：
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1 选择自动获取；

2 默认的无线密码为12345678，强烈建议您修改为其它密码（8-63个字符）；

3 点击 确定 ，保存设置。
ADSL拨号上网及无线密码设置步骤
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1 选择ADSL拨号；

2 输入宽带用户名和宽带密码；

3 默认的无线密码为12345678，强烈建议您修改为其它密码（（8-63个字符）；

4 点击 确定 ，保存设置。
4 检测上网设置是否成功

在快速设置页面保存设置之后，路由器自动跳转到运行状态页面。

A．如果连接状态为“已连接”，说明您现在可以通过有线连接上网了。
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B. 如果连接状态为“未连接”，说明路由器WAN口与网线连接有问题。请检查网线连接，确保网线接口与路由器WAN口接触良好。之后，等待本页面自动刷新，将会显示“连接中…”或“已连接”。
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C. 如果连接状态为“连接中…”，请等待页面自动刷新5次，如果还是显示“连接中…”，请使用如下方法进行故障排除：

· 自动获取上网方式，请尝试MAC地址克隆，具体请参考1.3 MAC克隆；
· ADSL拨号上网方式，请查看“网络连接状态诊断”信息；
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提示 ------------------------------------------------------------
在运行状态页面，路由器提供以下4种故障诊断信息：

1. 网络连接成功。

2. 用户名密码验证失败，请确认您的宽带用户名与宽带密码并重新输入。

3. 检测到WAN口网线未连接，请检查并连接好您的WAN口网线。

4. 网络运营商远端无响应，请确认不接路由器时是否可以正常上网，如不能，请联系当地网络运营商解决。
--------------------------------------------------------------------
5 连接到您的无线网络

完成上述设置之后，请使用您的无线设备（笔记本电脑，智能手机，平板电脑，iPad，iPhone等）搜索路由器默认的无线信号名称，输入您设置的无线密码，实现无线上网。
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提示 -------------------------------------------------------------
1. 出厂时，路由器默认设置的无线信号名称为Tenda_XXXXXX，其中，XXXXXX为您的路由器的MAC地址的后六位。

2. 您可以在路由器的背面贴纸上查看到您路由器的MAC地址。
3. 台式电脑需要安装无线网卡才能进行无线连接。
--------------------------------------------------------------------
Win7 系统无线连接

1 点击电脑桌面右下角通知区域里的[image: image23.bmp]图标，打开【无线网络连接】窗口；
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提示 -------------------------------------------------------------
如果您找不到[image: image25.bmp]图标，请尝试禁用电脑有线网卡或拔出有线网卡的网线，再刷新桌面，如果依然找不到该图标，请参考Win7系统无线连接进行设置。
--------------------------------------------------------------------
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2 选择您想要连接的无线网络，如“Tenda_130518”,点击 连接（C）；
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3 出现如下图所示对话框，表示无线网络正在连接；
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4 等待自动弹出【连接到网络】对话框，输入您的无线网络密码，点击 确定 ；
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5 连接成功后，您的无线网络显示为“已连接”。
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Win8 系统无线连接

1 点击电脑桌面右下角通知区域的[image: image31.png]


图标；
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提示 -------------------------------------------------------------
如果您找不到[image: image34.png]


图标，请尝试禁用电脑有线网卡或拔出有线网卡的网线，再刷新桌面，如果依然找不到该图标，请参考WIN8系统无线连接进行设置。
--------------------------------------------------------------------
2 在接下来弹出的窗口里，选择您想要连接的无线网络，如“Tenda_000160”，点击 连接（C） ；
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3 出现如下图所示对话框，表示无线网络正在连接； 
[image: image36.png]© K%
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4 等待片刻，自动弹出如下对话框，输入您的无线网络密码，点击 下一步 ；
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5 等待一段时间后，出现如下图所示对话框，单击“是，启用共享并连接到设备用于家庭或工作网络”；
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6 连接成功后，您的无线网络显示为“已连接”。
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WinXP 系统无线连接

1 鼠标右键单击电脑桌面的“网上邻居”，点击选择『属性（R）』；
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2 进入【网络连接】窗口，用鼠标右键单击“无线网络连接”，在出现的菜单栏里选择『查看可用的无线连接（V）』；
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3 进入【无线网络连接】窗口，选择您想要连接的无线网络（SSID），如“Tenda_130518”，点击 连接（C）；
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4 弹出【无线网络连接】对话框，重复两次输入您的无线网络密码，之后，点击 连接（C）；
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5 连接成功后，您的无线网络显示为“已连接上”。
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第III部分 功能详细设置
点击快速设置页面的“高级设置”，进入路由器功能详细设置页面。
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1 高级设置

1.1 运行状态

点击『高级设置』，进入运行状态页面。在这里，您可以查看到路由器当前的WAN口状态和系统状态。
[image: image46.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1. 连接状态：路由器当前上网状态，有“已连接”、“连接中…”、“未连接”3个状态，各连接状态注释请参考4 检测上网设置是否成功。

2. WAN IP、子网掩码、网关、域名服务器、备用域名服务器：自动获取或ADSL拨号上网时，连接成功后，才会显示这些信息；静态IP上网时，显示的是您填写的上网信息，不管是否连接成功都会显示。
3. 备用域名服务器为空，表示路由器当前没有使用备用域名服务器。

--------------------------------------------------------------------
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知识扩展 ------------------------------------------------------
1.WAN MAC地址：路由器当前WAN口的MAC地址。

2.系统时间：路由器当前时刻，联网成功后自动校时。
3.运行时间：路由器从接上电源到当前时刻所经历的时间。路由器断电后，运行时间会重新计数。

4.客户端个数：显示通过路由器DHCP服务器获取到IP地址的客户端数量。
--------------------------------------------------------------------
1.2 上网设置

点击『高级设置』→『上网设置』，进入页面进行上网方式及参数设置。首先，选择您的上网方式：

A.如果您不接路由器时，需要在电脑上建立宽带连接，输入宽带用户名和密码，请选择“ADSL拨号”；
B.如果您的网络提供商已经提供给您IP地址，子网掩码，网关，DNS服务器，备用DNS服务器，请选择“静态IP”；
C．如果您的网络提供商未提供任何上网信息，请选择“自动获取”，比如上海有线通，深圳天威视讯等。
ADSL拨号上网设置
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设置步骤：

1 上网方式：选择“ADSL拨号”；
2 宽带用户名：请输入网络提供商提供给您的用户名；
3 宽带密码：请输入网络提供商提供给您的密码；
4 点击 确定 ，保存设置。
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知识扩展 -----------------------------------------------------
1.MTU：最大传输单元，是网络设备传输的最大数据包。一般情况下，保持默认设置即可，如果上网遇到问题，可尝试更改此值。具体请参考设置路由器WAN口的MTU值。
2.服务名：当前的拨号连接名称，除非您的网络提供商有提供给您此项信息，否则请不要填写此项。
3.服务器名称：服务器名称，除非您的网络提供商有提供给您此项信息，否则请不要填写此项。
--------------------------------------------------------------------
静态IP上网设置
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设置步骤：

1 上网方式：请选择“静态IP”；
2 IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器、备用DNS服务器：请输入您在1准备工作准备的上网信息；
3 点击 确定 ，保存设置。

自动获取上网设置
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设置步骤：

1 上网方式：请选择“自动获取”。

2 点击 确定 ，保存设置。
设置路由器WAN口的MTU值

MTU，最大传输单元，是网络设备传输的最大数据包。两个网络设备使用互联网通信时，数据包沿途会穿过很多设备，如果某个设备的MTU值比其它设备小，数据包必须被分片以适应链路上最小的那个MTU值。
最佳的MTU设置是Tenda路由器提供给您的默认MTU值。因MTU值修改具有两面性：解决问题的同时也可能带来其它问题，我们建议您不要去修改它，除非有以下情况发生：

A. 您在连接到网络提供商或其它网络服务时遇到了问题，网络提供商或Tenda技术支持推荐您修改您路由器的MTU值，如以下基于WEB的应用可能需要修改MTU值：
· 安全网站（如网银、支付宝登录页面）打不开或只显示部分网页；
· 雅虎网站；
· MSN应用；
B. 您在使用VPN时，遇到严重性能问题；
C．由于性能原因，你用一个程序来优化MTU值；

如果您怀疑MTU值设置存在问题,您可以尝试从最大值1500逐渐减少MTU值（MTU值范围256~1500），直到问题消失。
下表列出了几种常见的MTU值：

	MTU
	应用

	1500
	非ADSL拨号、非VPN拨号环境下最常用的设置

	1492
	常用于ADSL拨号环境

	1472
	使用ping的最大值 (大于此值的包会被分解)

	1468
	用于一些DHCP（自动获取）环境

	1436
	用于VPN 或 PPTP 环境
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注意 ------------------------------------------------------------
不正确的MTU值可能会导致互联网通信问题，如，您可能无法访问某些网站、打不开安全网站（如网银、支付宝登录页面）、无法访问FTP和POP服务器等；

--------------------------------------------------------------------
1.3 MAC克隆

部分网络提供商会将宽带账户信息与您的电脑MAC地址绑定，此时您需要进行MAC地址克隆才能正常上网。点击『高级设置』→『MAC克隆』进入设置页面。

自动克隆

[image: image54.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1. 路由器出厂默认的MAC克隆方式为自动克隆。

2. 自动克隆不会克隆无线设备网卡MAC地址。
--------------------------------------------------------------------
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设置方法1步骤：

1 选择“自动克隆”；

2 点击 确定 ，保存配置
设置方法2步骤：

1 进入路由器首页；

2 点击 确定 ；
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注意 ------------------------------------------------------------
为确保MAC地址克隆正确，自动克隆时，您如果需要在路由器首页进行上网设置和更改无线密码的操作，请使用单机可以正常上网的电脑，即不接路由器时，可以正常上网的电脑。
--------------------------------------------------------------------
手动克隆
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知识扩展 ------------------------------------------------------
1.恢复默认MAC地址：将路由器的WAN口MAC地址恢复到出厂默认值。
2.克隆MAC地址：将您正在操作路由器的电脑的MAC地址克隆到路由器，或手动填写正确的MAC地址克隆到路由器。

--------------------------------------------------------------------
恢复路由器默认MAC地址设置步骤：

1 选择“手动克隆”；

2 点击 恢复默认MAC地址 ；

3 点击 确定 ，保存设置。
将您正在操作路由器的电脑的MAC地址克隆到路由器，设置步骤：

1 选择“手动克隆”；

2 点击 克隆MAC地址 ；

3 点击 确定 ，保存设置。

手动填写正确的MAC地址克隆到到路由器，设置步骤：

1 选择“手动克隆”；

2 在MAC地址输入框里输入正确的MAC地址；

3 点击 确定 ，保存设置。

1.4 WAN速率控制

点击『高级设置』→『WAN速率控制』，进入WAN速率控制设置页面。您可以在这里设置路由器WAN口的速率和双工模式。
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提示 -------------------------------------------------------------
1. 路由器默认设置为“自动协商”，这是最佳设置，一般情况下，建议您不要进行更改。
2. 当路由器WAN口与上级设备（Modem、路由器等）连接的网线较长时，可将WAN口速率选择为10M半双工或10M全双工，提高网线驱动距离。

--------------------------------------------------------------------

1.5 WAN口介质类型

本路由器可以使用两种WAN口介质两类型：有线WAN和无线WAN。首先，确定您的WAN口介质类型：

A.如果您是使用网线将本路由器的WAN口与上级网络设备相连，则您的WAN口介质类型为“有线WAN”；
B.如果您是通过无线将本路由器与上级网络设备相连，则您的WAN口介质类型为“无线WAN”；
[image: image61.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1. 路由器默认设置为“有线WAN”，如果您的连接方式为有线，则无需在本页面进行任何设置。

2. 使用无线WAN时，请先确定上级设备的相关参数：无线信号名称（SSID）、信道、安全模式、加密规则、密码。
3. 此处设置的只是WAN口的物理链路，设置成功后，如需上网，您还需对路由器进行上网设置，具体设置方式请参考1.2 上网设置。
--------------------------------------------------------------------
下面举例介绍无线WAN设置步骤，首先点击『高级设置』→『WAN口介质类型』，进入WAN口介质类型设置页面。
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知识扩展 ------------------------------------------------------
开启扫描：点击后，自动扫描周围环境中的无线信号，使用这种方式连接上级无线设备，可以自动填入上级设备的无线信号名称（SSID）和信道。

--------------------------------------------------------------------

无线WAN功能使用实例：

网络提供商提供给您的SSID为Myhome，信道为11，安全模式为WPA2-PSK，加密规则为AES，密码为Tenda_router。提供给您的上网方式为“自动获取”。
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设置步骤：

1 WAN口介质类型：选择“无线WAN”；
2 无线信号名称：输入网络提供商提供给您的SSID“Myhome”；

3 信道：输入网络提供商提供给您的信道“11”；

4 安全模式、WPA/WPA2加密规则、密码：输入网络提供商提供的信息“WPA2-PSK”、“AES”、“Tenda_router”；

5 点击 确定 ，保存设置；

6 点击『高级设置』→『上网设置』，选择上网方式为“自动获取”，之后，点击 确定 ，保存设置。
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注意 ------------------------------------------------------------
无线WAN设置成功后，请不要再更改本页面设置，以免无线WAN链路断开。
--------------------------------------------------------------------

1.6 LAN口设置

点击『高级设置』→『LAN口设置』，进入LAN口设置页面，您可以在这里修改路由器的管理IP地址。
[image: image66.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1. 路由器默认设置的LAN IP为192.168.0.1，子网掩码为255.255.255.0。

2. 子网掩码应匹配IP地址做修改，本路由器仅支持标准子网划分，即A类IP地址掩码：255.0.0.0，B类IP地址掩码：255.255.0.0，C类IP地址掩码：255.255.255.0。

3. 修改了路由器LAN口IP地址后，您下次进入路由器需要使用新的IP地址。
--------------------------------------------------------------------
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设置步骤：

1 修改IP地址，如192.168.10.1；

2 点击 确定 ，保存设置。

1.7 DNS 设置

点击『高级设置』→『DNS设置』，进入DNS设置页面。在这里，您可以设置路由器的DNS，即域名解析服务器。
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设置步骤：

1 域名服务设置：勾选方框，启用域名服务设置功能；

2 域名服务器（DNS）地址：添加您从网络提供商获取的DNS地址；

3 备用DNS地址：如果您的网络提供商提供给您两个DNS地址，那么您可以把另一个DNS地址填入到“备用DNS地址（可选）”项中；如果只提供给您一个DNS地址，此项可不填；

4 点击 确定 ，保存设置。

[image: image69.png]


注意 ------------------------------------------------------------
建议您保持DNS设置为默认状态，即不启用域名服务设置。除非您非常清楚您的域名服务器地址，因为域名服务器地址填写错误会造成无法上网！
--------------------------------------------------------------------

1.8 DHCP服务器

DHCP服务器能自动给连接上路由器的电脑、手机等客户端设备分配IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器等信息。如果关闭该功能，您需要在客户端设备上手动配置IP地址信息才能实现上网。
点击『高级设置』→『DHCP服务器』，进入设置页面，您可以在这里修改DHCP地址池范围和地址过期时间。
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设置步骤：
1 DHCP服务器：勾选启用，启用DHCP服务器功能；

2 IP池开始地址、IP池结束地址：设置自动分配的起始、结束地址的最后一位，如120和130；

3 过期时间：设置所自动分配的IP地址的过期时间，如“一周”；

4 点击 确定 ，保存设置。
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提示 -------------------------------------------------------------
1. 路由器默认开启了DHCP服务器功能，除非您想自己为连在路由器下的每台设备手动设置IP地址信息，建议您不要关闭它。
2. IP地址过期后，会自动续约，您不用手动重新设置。
3. 如果您不是专业人士，为不影响正常上网，建议您不修改DHCP服务器设置。
--------------------------------------------------------------------

1.9 DHCP客户端列表

点击『高级设置』→『DHCP客户端列表』，在这里，您可以查看从路由器DHCP服务器获取IP的设备的IP地址、MAC地址，主机名、租约时间信息。
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提示 -------------------------------------------------------------
您可以查看DHCP客户端列表里是否还有除了您的设备外的设备的信息，来确定是否有人蹭您的网。
--------------------------------------------------------------------

您还可以在本页面设置静态分配，将某一个IP地址与您某台电脑的MAC地址进行绑定，之后每次连接路由器，这台电脑都将会获取到一个固定的IP地址。

静态分配功能使用实例：

    您有一台电脑，MAC地址为44:37:E6:4F:37:3B，您想它在每次连接上路由器后，获得的IP地址都是192.168.0.123。
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设置步骤：

1 填写您想要绑定的IP地址的最后一位“123”；

2 填写您想要绑定的电脑的MAC地址“44:37:E6:4F:37:3B”；
3 点击 添加 ；

4 点击 确定 ，保存设置。
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提示 -------------------------------------------------------------
1.如果您绑定的IP被其他客户端占用，您将不能再从路由器自动获取IP地址，必须手动配置为其它未被使用的IP之后才能上网。

2.对于已经分配到IP地址的客户端设备，配置静态分配后，需要在客户端设备上重新修复一下，设置才生效。

--------------------------------------------------------------------

2 无线设置

2.1无线基本设置

点击『无线设置』，进入无线设置页面，您可以在这里对您的无线网络进行基本设置。

本路由器支持两种无线工作模式：无线接入点（AP）和网桥（WDS）。首先，确定您需要使用哪种工作模式：

A.如果您只想使用路由器的WIFI信号，请选择无线接入点模式；

B.如果您想扩展其他无线网络的信号覆盖范围，请选择网桥模式；
无线接入点模式
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提示 -------------------------------------------------------------
1.路由器默认无线工作模式为无线接入点（AP）模式。

2.主SSID出厂默认值为Tenda_XXXXXX。其中，XXXXXX为您路由器的后六位MAC地址，在路由器的背面贴纸上可以查看到该MAC地址。

3.如果您不是专业人士，建议您只修改主SSID和信道，其它选项保持默认设置。
4.本路由器有两个SSID，主SSID为必填项，次SSID为可选项。路由器默认禁用了次SSID，即次SSID一栏为空。

5.次SSID设置步骤和主SSID完全一样，下文中无线设置部分的说明均以主SSID为例介绍。
--------------------------------------------------------------------
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设置步骤：

1 无线信号名称（主SSID）：请填写您想设置的无线网络名称，如Tenda_home；

2 信道：设置您的无线网络的信道，建议选择（channel 1），（channel 6）或者（channel 11）。
3 点击 确定 ，保存设置。
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知识扩展 ------------------------------------------------------
1.次无线信号名称（次SSID）：路由器的另一个无线网络名称，您的无线设备连上次SSID后，也可以实现上网。
2.网络模式：您的网络的802.11模式，有4中模式：

· 11b模式，只兼容11b无线设备，无线速率最大可达11Mbps；
· 11g模式，只兼容11g无线设备，无线速率最大可达54Mbps；
· 11b/g混合模式，兼容11b、11g无线设备，无线速率最大可达54Mbps；
· 11b/g/n混合模式，兼容11b、11g、11n无线设备，无线速率最大可达300Mbps；

3.广播（SSID）：开启时，无线设备可以扫描到您无线网络的SSID；关闭时，无线设备将不能扫描到您的无线网络SSID，如果想要连接到您的无线网络，需要手动输入您的无线网络SSID。
4.AP隔离：开启时，连接在同一个SSID下的无线设备之间不能互相通信。
5.信道带宽：无线信道的带宽，仅在802.11b/g/n混合模式时有效。就最大无线速率而言，“20/40”带宽下几乎是“20”带宽下的2倍。
6.扩展信道：用于确定11n模式时路由器无线工作的频率段，仅在“11b/g/n混合模式”、信道带宽为“20/40”时有效。
7.WMM Capable：无线多媒体，为提高无线传输性能，建议保持开启状态。
8.APSD Capable：省电模式，WMM Capable开启时才有效，建议保持关闭状态。
--------------------------------------------------------------------
网桥模式

网桥（WDS）：无线分布式系统，用来扩大现有无线网络覆盖范围。
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网桥模式使用实例：

如上图的应用环境，电脑1和电脑2连上路由器1的无线上网，但电脑3和电脑4离路由器1较远，不能直接连接到路由器1上网。此时路由器2（本路由器）可以使用网桥模式，桥接路由器1的无线信号，之后，电脑3和电脑4连上路由器2就可以上网了。
设置步骤1：准备工作
1 查看并记录好路由器1的SSID和无线安全设置信息:

SSID：Tenda_office
AP MAC：C8:3A:35:13:05:08(通常可在路由器背面标签贴纸上找到)

安全模式：WPA2-PSK

加密规则：AES

密码：Tenda_wodeluyouqi

2 确保路由器1已开启DHCP服务器；
3 将路由器2的LAN口IP设置为和路由器1同一网段的不同IP地址，如：路由器1的LAN IP：192.168.0.1

路由器2的LAN IP：192.168.0.10，具体设置方法请参考1.6 LAN口设置。
设置步骤2：路由器2设置

1 无线工作模式：请选择网桥（WDS）；
2 点击 开启扫描 ，搜索对端设备（路由器1）的无线信号；
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3 选择添加目标无线信号Tenda_office，在弹出的提示框信息上点击 确定 ；
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4 回到上页部分，检查该页面中的SSID，信道以及AP MAC地址是否都与第3步添加的无线网络一致，如果不一致请更改为一致；
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5 关闭扫描，点击 确定 ，保存设置；
6 点击『无线设置』→『无线加密』，将无线加密设置和对端设备（路由器1）保持一致，即安全模式：WPA2-PSK，加密规则：AES，密码：Tenda_wodeluyouqi；
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7 点击『高级设置』→『DHCP服务器』，禁用DHCP服务器，完成路由器2设置。
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设置步骤3：路由器1设置
1 登录到路由器1界面，设置其无线工作模式为网桥模式；
2 填入路由器2的MAC地址（可在路由器2的背面贴纸上查看到），点击 确定 ，完成设置。
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提示 -------------------------------------------------------------
您也可以如设置路由器2那样使用扫描功能进行步骤2设置。

--------------------------------------------------------------------
设置步骤4：电脑3和电脑4设置
1  将电脑3和电脑4设置为“自动获取”,如果您不太清除具体设置步骤，请参考附录一 为电脑设置IP地址；
2  等待电脑获取地址成功。
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1 检测桥接是否成功：

2 在电脑3上点击『开始』→『运行』；
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3 在弹出的『运行』对话框里输入cmd，之后，点击 确定 ；
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4 输入ping 192.168.0.1后，回车，出现下图绿框选中的内容，则说明桥接成功。
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注意 ------------------------------------------------------------
1．WDS功能需要两台路由器均支持此功能，而且SSID、信道、加密方式和密码必须与对端路由器的相同，在本路由器上完成WDS设置之后，需要到对端路由器上进行相同的扫描添加操作，才能真正实现WDS功能。

2．WDS成功后，为确保两台路由器间的无线连接正常，请不要再更改路由器1和路由器2的任何无线设置。

--------------------------------------------------------------------

2.2 无线加密
您可点击『无线设置』→『无线加密』，进入无线加密设置页面，为您的无线网络设置密码，防止别人共用您的无线网络。
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常规加密设置
1 选择您需要设置无线加密的无线信号名称，如“Tenda_home”；
2 点击“禁用”WPS设置；
3 设置安全模式、加密规则和密码；

4 点击 确定 ，保存设置。
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提示 -------------------------------------------------------------
综合考虑安全性、兼容性和无线速率，推荐您选择WPA-PSK安全模式，AES加密规则。

--------------------------------------------------------------------
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知识扩展 ------------------------------------------------------
1.Open：开放模式，采用WEP加密，无线速率最大可达54Mbps。

2.Shared：共享模式，采用WEP加密，无线速率最大可达54Mbps。

3.默认密码：Open和Shared加密时，用于指定路由器当前使用的密码。如默认密码选择“密码1”，则在无线客户端需要使用“WEP密码1”设置的无线密码进行连接。

4.WPA-PSK：WPA个人模式，支持AES和TKIP加密。

5.WPA2-PSK：WPA2个人模式，支持AES、TKIP、TKIP&AES加密。

6.Mixed WPA/WPA2-PSK：混合模式，无线客户端用WPA-PSK和WPA2-PSK均可连接。
7.AES：使用本加密规则时，无线速率最大可达300Mbps。

8.TKIP：使用本加密规则时，无线速率最大可达54Mbps。

9.TKIP&AES：兼容TKIP和AES，无线客户端使用AES或TKIP均可连接。

-------------------------------------------------------------------
WPS一键加密
WPS使您不必设置复杂的加密方式和密码，就能够简单、快捷地在无线设备和路由器之间建立加密连接，概括起来，WPS主要为您提供2种功能：

A． 如果您的无线网络未加密，WPS可以使您快速的将您的无线网络加密；
B． 如果您的无线网络已加密，WPS可以使您快速的连上您的加密的无线网络；
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提示 -------------------------------------------------------------
WPS功能B仅支持WPA2-PSK、Mixed WPA/WPA2-PSK安全方式。
--------------------------------------------------------------------

WPS提供两种方法：PBC和PIN来实现它提供的功能。

· PBC：使用路由器和无线设备上物理的或逻辑的按钮来进行WPS连接。
· PIN：使用路由器和无线设备上的PIN码来进行WPS连接。
使用WPS功能快速建立一个加密的无线网络
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知识扩展 ------------------------------------------------------
1.重设OOB：将路由器无线SSID、安全模式恢复为未配置状态，使得WPS可以重新设置路由器的SSID，加密方式和密码，重设完成后，路由器的SSID变为出厂默认值，安全模式变为禁用。
--------------------------------------------------------------------
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您可以使用以下4种方法进行WPS连接：

方法1:：使用路由器WEB管理界面上的PBC功能进行PBC连接：
1 点击“启用”WPS设置；

2 点击 确定 ；

3 点击 重设OOB ，之后，将您的鼠标放在页面空白处，等待3S左右时间，鼠标由[image: image98.png]


变为[image: image99.png]


，即OOB已重设成功；
4 点击 确定 ，保存设置；

5 路由器的WPS灯将闪烁2分钟，这段时间内，在无线客户端设备使用WPS/PBC连接您的无线信号；
方法2：使用路由器后面板上的WPS按钮进行PBC连接： 

1 点击“启用”WPS设置；

2 点击 确定 ；

3 点击 重设OOB ，之后，将您的鼠标放在页面空白处，等待3S左右时间，鼠标由[image: image100.png]


变为[image: image101.png]


，即OOB已重设成功；

4 按住路由器后面板上的WPS按钮1秒钟左右，放开；
5 路由器的WPS灯将闪烁2分钟，这段时间内，在无线客户端设备使用WPS/PBC连接您的无线信号；
方法3：使用无线网卡自带的8位PIN码进行PIN连接：
1 点击“启用”WPS设置；

2 点击 确定 ；

3 点击 重设OOB ，之后，将您的鼠标放在页面空白处，等待3S左右时间，鼠标由[image: image102.png]


变为[image: image103.png]


，即OOB已重设成功；

4 点击选择“PIN”，并输入您无线设备自带的8位PIN码；
5 点击 确定 ，保存设置；
6 路由器的WPS灯将闪烁2分钟，这段时间内，在无线客户端设备使用WPS/PIN-登陆者模式连接您的无线信号。
方法4：使用路由器背面贴纸上的8位PIN码进行PIN连接：

1 点击“启用”WPS设置；

2 点击 确定 ；

3 点击 重设OOB ，之后，将您的鼠标放在页面空白处，等待3S左右时间，鼠标由[image: image104.png]


变为[image: image105.png]


，即OOB已重设成功；

4 路由器的WPS/PIN功能开启，WPS灯处于常亮状态，此时，在无线客户端设备选择使用WPS/PIN-受理注册机构模式，输入路由器的8位PIN码连接您的无线信号。
使用WPS功能简单、快捷地连上一个加密的无线网络
如果您已经使用WPS将无线网络加密，或您已经手动设置了路由器的安全方式为WPA2-PSK，MixedWPA/WPA2-PSK。您想连上您的无线网络，但讨厌输入繁琐的密码或您已经记不得您的无线密码，您可以进行如下设置：
方法1：使用路由器后面板上的WPS按钮进行PBC连接： 
1 查看路由器的WPS灯，发现处于常亮状态；

2 按住路由器后面板上的WPS按钮1秒钟左右，放开；

3 路由器的WPS灯将闪烁2分钟，这段时间内，在无线客户端设备使用WPS/PBC连接您的无线信号；
方法2：使用路由器背面贴纸上的8位PIN码进行PIN连接:
1 查看路由器的WPS灯，发现处于常亮状态；

2 在无线客户端设备选择使用WPS/PIN-受理注册机构模式，输入路由器的8位PIN码连接您的无线信号。

[image: image106.png]


注意 ------------------------------------------------------------
WPS功能需要无线网卡支持才可以正常使用。

--------------------------------------------------------------------
2.3 无线访问控制

无线访问控制，根据无线设备的网卡MAC地址来判断是否允许其连上您的无线网络。点击『无线设置』→『无线访问控制』，进入设置页面。
无线访问控制模式有“关闭”、“仅允许”和“仅禁止”三种，默认为关闭模式。首先，确定您需要使用的模式：

A.如果您想让任何无线设备都能连上您的无线网络，请选择“关闭”；

B.如果您只想几个特定的无线设备能连上您的无线网络，请选择“仅允许”；

C.如果您想让几个特定的无线设备不能连上您的无线网络，请选择“仅禁止”；
无线访问控制功能使用实例：

您只想让自己的笔记本电脑能连上您的无线网络（SSID：Tenda_home），该笔记本无线网卡MAC地址为C8:3A:35:CC:34:25。
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设置步骤：

1 选择您需要设置无线访问控制的无线信号名称（SSID）“Tenda_home”；

2 选择MAC地址过滤模式“仅允许”；
3 在随后出现的MAC地址输入框里输入您想要控制的无线设备的MAC地址，“C8:3A:35:CC:34:25”；
4 点击 添加 ，将MAC地址添加到MAC地址列表；
5 点击 确定 ，保存设置。

[image: image108.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1. 无线访问控制的MAC地址最多可输入16条。
2. 如果您不想设置复杂的无线加密，同时又不想别人蹭您的无线网络，您可    以设置无线访问控制规则，只允许您自己的无线设备连上路由器。
--------------------------------------------------------------------

2.4 无线客户端
点击『无线设置』→『无线客户端』，在此页面查看所有连接到本路由器的无线设备（笔记本电脑，手机等）的连接信息：MAC地址，无线信道带宽。

[image: image109.png]EEER

FUERRE
T WRESESED I | Tenga_nome
TS
STEEEAE: | B3
5 macitt

1 64:70:02:25:18:40

o=y EEiaE e

HE

o

TR

THER f 2 an)

MBI EEBTLIERE

EPHER.
SRERFLF

Wk,

PR





[image: image110.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1.此处的“带宽”，指无线信道带宽，不是指无线连接速率。

2.您可以进入本页面，查看无线设备列表里是否还有除了您的无线设备外的设备信息，来确定是否有人蹭您的无线网络。
--------------------------------------------------------------------
3 带宽控制

3.1 带宽控制

如果您的路由器连接了多台电脑，您可以设置带宽控制，规定每台电脑的网速，从而避免因一台电脑下载或者上传文件而影响其他电脑正常上网。以下举实例进行介绍。
[image: image111.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1. 带宽的换算公式：1M=128KByte/s。
2. 上传/下载的上限不得超过WAN口的最大带宽，其中，WAN口的最大带宽可向您的网络提供商咨询。
--------------------------------------------------------------------
带宽控制功能使用实例：

您和邻居共用一条4M的宽带网络，但邻居经常下载东西，导致您网速缓慢，无法正常浏览网页。此时您可以设置带宽控制，把4M的网络进行平均分配，使邻居最多使用2M网络。假设邻居电脑IP是192.168.0.100。
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设置步骤：

1 启用带宽控制：勾选“启用”，启用带宽控制功能；

2 IP地址：输入您要邻居电脑IP的最后一位数“100~100”；
3 限速方向：选择对邻居电脑的限速方向“下载”；
4 带宽范围：输入您允许的邻居电脑下载的数据流量范围“256~256”；
5 勾选该方框，启用本条规则；
6 点击 添加至列表 ，把当前编辑的带宽控制规则加入规则表中；
7 点击 确定 ，保存设置。
3.2 流量统计

流量统计能让您直观地了解内网各电脑使用网络带宽的情况。点击『带宽设置』→『流量统计』，进入设置页面。
[image: image113.png]


提示 -------------------------------------------------------------
当您怀疑路由器下有电脑在进行大流量应用时（下载、看视频等），您可以启用流量统计功能来查看具体是哪台电脑正在进行大流量应用。一般情况下，我们建议您关闭它，因为实时的监控流量会耗掉一部分路由器内存。

--------------------------------------------------------------------
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设置步骤：

1 勾选“启用流量统计”；
2 点击 确定 ，保存设置。
[image: image115.png]


知识扩展 ------------------------------------------------------
1.IP地址：连接到本路由器的电脑的IP地址。
2.上行速率：被监控电脑发送数据的速度，单位：KByte/s。
3.下行速率：被监控电脑接收数据的速度，单位：KByte/s。
4.发送报文个数：从统计开始，被监控电脑发送的数据包个数。
5.发送字节：从统计开始，被监控电脑发送的数据流量大小，单位：MByte。
6.接收报文个数：从统计开始，被监控电脑接收的数据包个数。
7.接收字节：从统计开始，被监控电脑接收的数据流量大小，单位：MByte。
--------------------------------------------------------------------
4 特殊应用
4.1 端口段映射
您希望将自己电脑上的资源如FTP服务器、个人网站等共享给外网的朋友，但路由器防火墙及其NAT作用使得外网电脑无法直接访问内网电脑，此时您可以设置端口段映射，使外网的朋友可以访问这台电脑上的资源。
点击『特殊应用』，进入设置页面，以下举实例进行介绍。
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端口段映射功能使用实例：

如上图应用，您的电脑接在路由器下面，IP为192.168.0.10，这台电脑上建了一个FTP服务器，服务端口为21，上面有很多资源，您外网的朋友想要访问这些资源。​​​
[image: image117.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1.确保路由器WAN口获取的地址是公网IP。

2.确保填写的开始端口-结束端口是正确的您的相应服务端口。
3.建议手动配置内网电脑IP，避免因为IP的自动变化而导致服务中断。
4.系统防火墙、某些杀毒软件、安全卫士可能会阻止其它电脑访问您电脑上的服务器，建议您关闭它。

--------------------------------------------------------------------
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设置步骤：

1 开始端口-结束端口：填写您FTP服务的开始端口和结束端口“21-21”；
2 内网IP：填写您建立FTP服务器的电脑的IP地址“192.168.0.100”；
3 协议：请选择相应服务的协议类型，如果您不清楚，建议您直接选择全部；
4 勾选“启用”，启用本条规则；
5 点击 确定 ，保存设置。
设置完成之后，当外网的朋友想要访问您的FTP服务器时，只需在他的浏览器地址栏中输入ftp://xxx.xxx.xxx.xxx:21即可。其中，xxx.xxx.xxx.xxx是您路由器的WAN口的IP地址，如：当前您路由器WAN IP为202.33.56.88，则您的朋友需要在浏览器中输入ftp://202.33.56.88:21
[image: image119.png]


注意 ------------------------------------------------------------
如果设置的端口段中包括80，则需要将『系统工具』→『远程WEB管理』设置为80以外的值，如8090，否则会发生冲突，而导致端口段映射不可用。

--------------------------------------------------------------------
4.2 DMZ主机

当您正在使用的应用程序不支持网络地址转换（NAT）时，如某些视频会议和在线游戏，可将正在进行这些应用的电脑设置为DMZ主机，使您的视频会议和在线游戏更加顺畅。
点击『特殊应用』→『DMZ主机』进入设置页面。
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注意 ------------------------------------------------------------
1.当把电脑设置成DMZ主机后，该电脑相当于完全暴露于外网，路由器的防火墙对该主机不再起作用。
2.黑客可能会利用DMZ主机对您的本地网络进行攻击，所以请不要轻易使用DMZ主机功能。
--------------------------------------------------------------------
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设置步骤：
1 DMZ主机IP地址：输入您要设置为DMZ主机电脑的IP地址；

2 启用：勾选“启用”，启用DMZ主机功能；

3 点击 确定 ，保存设置。
[image: image122.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1.建议手动设置作为DMZ主机的内网电脑的IP地址，避免动态IP导致DMZ功能失效。

2.安全软件、杀毒软件以及系统自带防火墙，可能会影响DMZ主机功能，请注意关闭。
--------------------------------------------------------------------

4.3 DDNS

DDNS（Dynamic Domain Name Server），动态域名服务，它可将路由器动态变化的WAN口IP映射到一个固定的域名上。用户每次连接网络的时候，路由器上的客户端会自动把路由器的动态WAN口IP地址传送给位于服务商主机上的服务器程序，服务器程序负责提供DNS服务并实现动态域名解析。
点击『特殊应用』→『DDNS』进入设置页面。
[image: image123.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1.您需要到动态域名服务商网站进行注册，获得一个用户名、密码和域名。

2.本路由器支持两家域名服务商的动态域名：88ip和3322。
--------------------------------------------------------------------

DDNS功能使用实例：
如果您想使用远程WEB管理功能（6.5 远程WEB管理）从远程电脑来管理家里的路由器，而路由器的WAN口IP是随时变化的，您无法知道路由器当前的WAN口IP是多少。这时，您就可以通过设置DDNS功能，将路由器变化的WAN口IP绑定在一个固定的域名上，之后，您就可以通过访问固定的域名来从WAN口对路由器进行管理了。

假设您申请到的3322的域名，用户名为tenda，密码为123456，域名为tenda.3322.org。

假设您远程管理本路由器的电脑的IP为218.58.98.3，路由器开启的远程WEB管理端口为8090。
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设置步骤：
1 DDNS服务：勾选“启用”；

2 服务提供商：“3322.org”；
3 用户名：输入您在3322注册的用户名tenda；

4 密码：输入您的注册密码123456；

5 域名：输入您申请的网站域名tenda.3322.org；

6 点击 确定 ，保存设置。

7 转到『系统工具』→『远程WEB管理』，启用远程WEB管理功能，端口填写为8090，IP地址填为218.58.98.3，之后，点击 确定 ，保存设置。
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之后，您就可以在您IP为218.58.98.3的电脑上，使用http://tenda.3322.org:8090访问您位于家里的路由器的WEB管理界面了。

[image: image126.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1. 您也可以使用端口段映射功能在局域网建立虚拟服务器，之后在互联网上使用域名如tenda.3322.org对其进行访问。如，您在局域网某台电脑上建立了ftp服务器，服务端口为21，那么，您就可以在互联网上使用ftp://tenda.3322.org:21共享您建立在局域网上的ftp服务器上的资源。
--------------------------------------------------------------------

4.4 UPNP设置

UPnP (通用即插即用网络协议)，依靠UPnP协议，局域网中的主机可以请求路由器进行特定的端口转换，使得外部主机能够在需要时能自动访问内部主机上的资源。启用UPnP可以使部分应用如多人游戏，点对点连接，实时通信如即时消息或远程协助更加顺畅。

点击『特殊应用』→『UpnP设置』进入页面，该功能默认为开启状态，不需要进行任何设置。
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4.5 静态路由

静态路由可以使本路由器和不同网段的电脑通信。点击『特殊应用』→『静态路由』进入设置页面，以下举实例进行介绍。
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静态路由功能使用实例：
如上图，在LAN2 内的电脑2 通过Router 和 Tenda 路由器相连，而在LAN1 内的电脑1直接连到 Tenda 路由器，并通过 Tenda 路由器的NAT 功能访问Internet。我们可以通过在Tenda 路由器上设置静态路由来实现LAN1 和LAN2 的电脑的互访。
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设置步骤：
1 目的网络IP：192.168.2.0；

2 子网掩码：255.255.255.0；
3 网关：192.168.0.101
4 点击添加，将规则添加到路由列表；
5 点击 确定 ，保存设置。

之后，您可以转到『特殊应用』→『路由列表』，查看您设置的静态路由。如果页面还没有显示，请等待5S，再点击 刷新 。
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提示 -------------------------------------------------------------
1.网关必须是与本路由器LAN IP或WAN IP在同一个网段。
2.如果目的IP是一台主机IP地址，则子网掩码必须为255.255.255.255。

3.如果目的IP为IP网段，则须与子网掩码匹配。例如，如果目的IP为10.0.0.0，子网掩码为255.0.0.0。
--------------------------------------------------------------------

4.6 路由列表

点击『特殊应用』→『路由列表』，查看本路由器的核心路由表。
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知识扩展 ------------------------------------------------------
1.目的IP：目的网络IP地址，如果为全0，表示任意网段。
2.子网掩码：目的网络的子网掩码。
3.网关：下一跳路由的入口地址。

4.跳跃数：数据在到达目的地址前，需要经过的路由器个数。
5.接口：数据到达目的地址所使用的接口。
--------------------------------------------------------------------
5 行为管理
本路由器提供三种行为管理策略：网站过滤、MAC地址过滤、端口过滤。

· 如果您想控制内网电脑对网站的访问，请进行网站过滤设置；

· 如果您想控制内网电脑能否上网，请进行MAC地址过滤设置；
· 如果您想控制内网电脑对互联网部分服务的访问，请进行端口过滤设置；
5.1 网站过滤

网站过滤，基于网站URL字符串的过滤。有“禁用”和“仅禁止”两模式。

A.禁用：不启用网站过滤功能；

B.仅禁止：仅禁止指定IP段的电脑在规定时间段访问含指定URL字符串的网站；
点击『行为管理』进入设置页面，以下举实例进行介绍。
[image: image134.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1.每条网站过滤规则,URL字符串中只能填写一个域名，如需过滤多个域名,请设置多条规则。
2.网站过滤最多可配置10条规则。
3.时间与日期：“全0，星期日-星期六”代表所有时间。

4.设置规则后，为确保规则生效时间正确，请转到『系统工具』→『网络时间』设置路由器的系统时间，具体设置方法请参考6.6 网络时间。
--------------------------------------------------------------------
网站过滤功能使用实例：
您想禁止两个家庭成员，IP：192.168.0.100，192.168.0.101在星期一至星期五的学习时间9:00-17:30看优酷在线视频。
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设置步骤：

1 过滤模式：设置网站过滤模式“仅禁止”；
2 请选择：设置当前规则序号；
3 注释：输入您对本规则的描述，只能是数字、字母及下划线，可不填此项；
4 开始IP和结束IP：输入您要限制的电脑IP最后一位“100-101”；
5 URL字符串：输入您要限制的网站域名“youku”；
6 时间与日期：输入您要限制的时间和日期“9:00-17:30，星期一~星期五”；
7 启用：勾选“启用”，启用本条规则；
8 确定：点击 确定 ，保存设置。
5.2 MAC地址过滤

MAC地址过滤，基于网卡MAC地址的过滤。每台电脑都至少配有一张网卡，而每个网卡都有一个MAC地址，您可以通过MAC地址过滤功能控制局域网中电脑对Internet的访问。MAC地址过滤有三种模式：“禁用”、“仅禁止”和“仅允许”。
A.禁用：不启用MAC地址过滤功能；
B.仅禁止：仅禁止指定MAC地址的电脑在指定时间段上网；

C.仅允许：仅允许指定MAC地址的电脑在指定时间段上网；
点击『行为管理』→『MAC地址过滤』进入设置页面，以下举实例介绍。

[image: image136.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1.MAC地址过滤最多可配置10条规则。
2.时间与日期：“全0，星期日-星期六”代表所有时间。

3.设置规则后，为确保规则生效时间正确，请转到『系统工具』→『网络时间』设置路由器的系统时间，具体设置方法请参考6.6 网络时间。
--------------------------------------------------------------------
MAC地址过滤功能使用实例：
您的路由器开启了DHCP服务器及无线功能，且无线没有加密，您有时在家上网时，感觉网速很慢，您怀疑有人蹭您的网。这时，您可设置MAC地址过滤规则，仅允许您自己的电脑及无线设备连上路由器后能上网，假设您自己电脑及无线设备的MAC地址分别为00:E4:A5:44:35:69，00:E4:A5:44:35:6A。
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设置步骤：

1 过滤模式：选择MAC地址过滤模式“仅允许”；
2 请选择：设置当前规则序号；
3 注释：输入您对这条规则的描述，只能是数字，字母或者下划线，也可以不填此项；
4 MAC地址：填写您规则针对的MAC地址“00:E4:A5:44:35:69”；
5 时间与日期：保持默认全0，星期一~星期五，代表全部时间；
6 启用：勾选“启用”，启用本条规则；
7 点击 确定 ，保存设置；
8 重复步骤1-7，针对MAC地址“00:E4:A5:44:35:6A”设置另一条规则。
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5.3 端口过滤

互联网上很多服务所涉及的网络协议都有特定的端口号，比如浏览网页的协议http，它的服务端口号为80。
点击『行为管理』→『端口管理』，进入端口过滤设置页面。在这里，您可以设置端口过滤规则，开放或者禁止某个端口，来控制局域网内指定电脑的上网服务内容。端口过滤有三种模式：“禁用”、“仅禁止”、“仅允许”。
A.禁用：不启用端口过滤功能；
B.仅禁止：仅禁止指定IP段的电脑在规定时间段内进行特定端口的服务；
C.仅允许：仅允许指定IP段的电脑在规定时间段内进行特定端口的服务；
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提示 ------------------------------------------------------------
1. 端口有效范围为1-65536，表示互联网上所有服务端口。
2. 端口过滤最多可配置10条规则。
3. 时间与日期：“全0，星期日-星期六”代表所有时间。
4. 设置规则后，为确保规则生效时间正确，请转到『系统工具』→『网络时间』设置路由器的系统时间，具体设置方法请参考6.6 网络时间。
------------------------------------------------------------------------------
端口过滤功能使用实例：
您想要禁止某个家庭成员在星期一~星期五的8:00~18:00浏览网页，其IP地址为192.168.0.150。
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设置步骤：

1 过滤模式：选择端口过滤模式“仅禁止”；

2 请选择：设置当前规则序号；
3 注释：输入您对这条规则的描述，只能是数字，字母或者下划线，也可以不填此项；
4 开始IP和结束IP：填写本条规则针对的IP地址的最后一位“150”；
5 端口：填写您要限制的上网服务端口号“80”； 
6 类型：填写上网服务所使用的协议，如果您不太清除，建议选择“全部”；
7 时间和日期：输入您要限制的时间和日期“8:00~18:00，星期一~星期五”；
8 启用：勾选方框，启用本条规则；
9 点击 确定 ，保存设置。
6 系统工具
6.1 重启路由器

当您设置的某项参数不能生效或路由器不能正常使用时，请重启路由器。[image: image141.png]Tenda iz
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6.2 恢复出厂设置

点击『系统工具』→『恢复出厂设置』，进入恢复出厂设置页面。在这里，您可以将您的路由器的所有设置恢复到出厂时的默认状态。
[image: image142.png]


注意 ------------------------------------------------------------
1.恢复出厂设置意味着您之前所有的设置将会丢失，需要您重新进行上网设置和无线设置等。

2.我们建议您不要对路由器进行恢复出厂设置的操作，除非您遇到以下问题：

· 您需要进入路由器，但您已记不清路由器登录密码； 
· 您上网遇到问题，Tenda技术支持推荐您恢复出厂设置重新设置路由器；
------------------------------------------------------------------
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恢复出厂设置之后，基本信息如下：

· IP 地址： 192.168.0.1
· 子网掩码： 255.255.255.0

路由器其它默认设置信息参考附录三 默认设置参数。
6.3 备份/恢复设置

如果您对路由器进行了大量重要的设置，建议您对现有设置进行备份，以防恢复出厂设置后又需要重新设置。点击『系统工具』→『备份/恢复设置』进入设置页面。
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提示 -------------------------------------------------------------
默认配置文件的文件名为“RouterCfm.cfg”,便于记忆，您可以修改文件名，但为防止恢复配置出现问题，请不要修改文件后缀。

--------------------------------------------------------------------

备份设置步骤：

1 点击 备份 按钮，导出配置文件；
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2 弹出网页提示消息，点击 确定 ；
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3 弹出【文件下载】提示框，点击 保存（S） ；
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4 选择文件保存路径后，点击 保存（S），保存设置。
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恢复配置步骤：

1 点击 浏览 ；
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2 弹出【选择要加载的文件】窗口，选择您之前备份的文件后，点击 打开（O） ；
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3 点击 恢复 ，即可恢复到以前的配置。
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6.4 系统日志

点击『系统工具』→『系统日志』，进入系统日志查看页面。
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在这里，您可以查看系统启动后出现的各种情况，也可以查看有无网络攻击发生，当您上网设置不成功时，系统日志也会有一定的信息显示。
系统日志的最多记录不超过150条，您可以点击 刷新 来更新日志，也可以点击 清除日志 来清空。

6.5 远程WEB管理

如果您不在家，却想要远程管理路由器，此时您可以使用远程WEB管理功能，它可以允许用户通过互联网从浏览器来配置路由器。
点击『系统工具』→『远程WEB管理』进入设置页面，以下举例进行介绍。
[image: image153.png]


知识扩展 ------------------------------------------------------
1.端口：远程管理路由器所使用的端口，默认值为8080，可以修改。

2.IP地址：进行远程管理的电脑的IP地址，如果全为0，表示任何电脑都可以远程登录到本路由器进行配置。
--------------------------------------------------------------------
[image: image154.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1．1-1024端口已被熟知服务占用，为避免端口冲突，强烈建议修改远程WEB管理端口为1025-65535以内的端口。

2.确保路由器WAN口IP是一个公网IP。
3.所有电脑都能访问路由器管理界面是很不安全的，我们强烈建议您只填写您远程访问本路由器的那台电脑的IP。
--------------------------------------------------------------------

远程WEB管理功能使用实例：
您需要在公司管理家里的路由器，假设您路由器WAN口IP为102.33.66.88，公司电脑的IP地址为：218.88.93.33，您希望通过端口8090进行管理。
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设置步骤：

1 启用：勾选方框，启用远程WEB管理功能；
2 端口：填写您远程管理路由器所使用的端口号“8090”；
3 IP地址：填写远程管理路由器的电脑的
IP地址“218.88.93.33”；
4 点击 确定 ，保存设置。

之后，您就可以在您的公司的电脑通过http://102.33.66.88:8090的方式访问您家里的路由器的管理界面了。

6.6 网络时间

点击『系统工具』→『网络时间』，进入路由器系统时间设置页面。

[image: image156.png]Tenda iz

ERkHE
REHTBRE
BIHMRERE
FHEE
ITAZERETR
ERTH

REFH

BRI
IE

€ GUT+08:00) 467 » EEE» FEHSITHE » BEAF
CER EE L ERFRT RO, )

O essmia
2013, =6 |A | B8 Bfja6 b3 |52 @

WE B

REEE

FTEERHBOFYAE »
AR DEREARE
WERF BRI
8, 2R RS BREETER
SBHTHIERE .

R R EEEE »
AERSER, HETRFI
i EInternet/5 » Be1BHE
ERERATHE.
LIRS ETnt erne GEERGNT
AEDEHT RIS K
TS 0B ) PaRTIEl
PR R





有两种设置时间的方法：

A. 从互联网上获取标准的本国或者本地区的GMT时间
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设置步骤：

1 选择您所在地区的GMT标准时区，如中国可选择“（GMT+08:00）北京，重庆，香港特别行政区，乌鲁木齐”；

2 点击 确定 ，保存设置；

[image: image158.png]


提示 -------------------------------------------------------------
关闭路由器电源后，时间信息会丢失，当您下次开启路由器并且连上Internet后，路由器将会自动获取GMT时间，所有的时间设置才能生效。

--------------------------------------------------------------------
B. 手动设置时间
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设置步骤：

1 勾选“自定义时间”；

2 填写正确的时间；

3 点击 确定 ，保存设置；

时间设置完成之后，请转到『高级设置』→『运行状态』页面，查看“系统时间”是否修改成功。
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6.7 登录密码

点击『系统工具』→『登录密码』，进入路由器管理界面登录密码设置页面。建议您修改此密码，防止别人进入管理界面更改设置，影响您设备的正常使用。

[image: image161.png]


提示 -------------------------------------------------------------
1.出厂时，路由器默认没有登录密码。
2.出于安全考虑，我们强烈建议您设置密码。
3.密码为0~12个字符，只能包含数字和字母。密码为0个字符，即不输入字符时，表示没有密码。
--------------------------------------------------------------------
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设置步骤：

1 新密码：请输入您要设置的新密码；

2 确认新密码：请再次输入您的新密码；

3 点击 确定 ，保存设置。

6.8 软件升级

点击『系统工具』→『软件升级』，进入路由器软件升级页面。通过升级本路由器的软件，您将获得更加稳定的路由器版本及增值的路由功能。您可以从www.tenda.com.cn上获得路由器升级文件。 
[image: image163.png]


注意 ------------------------------------------------------------
1． 升级之前，请确认软件的正确性,错误的升级将会损坏路由器。
2． 升级过程中，建议您用网线将电脑和路由器进行连接，并且保证升级过程中不断电。
--------------------------------------------------------------------
设置步骤：

1 点击 浏览 ；
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2 在弹出的【选择要加载的文件】窗口中，选择您要升级的升级文件后，点击 打开（O）；
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3 点击 升级 ；
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4 弹出如下图所示的提示框，点击 确定 ；
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5 出现升级进度条，升级成功之后，路由器会自动重启。
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升级完成后，您可以在本页面查看“当前系统版本”，查看路由器软件升级是否成功。

附录一 为电脑设置IP地址
Win7系统电脑配置

1 点击『开始』→『控制面板』；
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2 进入【控制面板】窗口，单击“网络和Internet”；
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3 在接下来打开的窗口中，单击“网络和共享中心”；
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4 在接下来打开的窗口中，单击菜单『更改适配器设置』；
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5 在接下来打开的【网络连接】窗口中，用鼠标右键点击“本地连接”，在出现的菜单栏里选择『属性』；
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6 进入【本地连接 属性】窗口，选择“Internet 协议版本4（TCP/IPv4）”后，点击 属性（R） ；
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7 进入【Internet协议版本4（TCP/IPv4）属性】窗口，选择“自动获得IP地址（O）”后，点击 确定 ；
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8 自动返回到【本地连接 属性】窗口，点击 关闭 ，保存配置。
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Win8系统电脑配置

1 鼠标移至电脑桌面右上角，桌面出现如下图所示菜单栏，选择『设置』；
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2 在接下来的对话框中，点击选择『控制面板』；

[image: image178.png]RE
i

A

28

*al 7]
am memes xR

g0
C
B





3 进入控制面板窗口，单击“网络和Internet”；
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4 在接下来打开的窗口中，单击“网络和共享中心”；
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5 在接下来打开的窗口中，单击左侧菜单『更改适配器设置』；
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6 进入【网络连接】窗口，鼠标右键点击“本地连接”，在出现的菜单栏里选择『属性』；
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7 进入【本地连接 属性】窗口，选择“网络”选项，再选择“Internet 协议版本4（TCP/IPv4）”，之后点击 属性（R） ；
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8 进入【Internet协议版本4（TCP/IPv4）属性】窗口，选择“自动获得IP地址（O）”后，点击 确定 ；
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9 自动返回到【本地连接 属性】窗口，点击确定，保存配置。
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WinXP系统电脑配置

1 在电脑桌面上，鼠标右键点击“网上邻居”，选择『属性（R）』；
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2 进入【网络连接】，鼠标右键点击“本地连接”，在出现的菜单栏里选择『属性』；
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3 进入【本地连接 属性】，选择“Internet协议（TCP/IP）”，点击 属性 ；
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4 进入【Internet 协议（TCP/IP）属性】，选择“自动获得IP地址”，点击 确定 ；
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5 自动返回到【本地连接 属性】，点击 关闭 ，完成网络配置。
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附录二 连接到无线网络
[image: image191.png]


提示

台式电脑需要配备无线网卡才能进行无线网络连接

Win7系统无线连接

1 点击『开始』→『控制面板』；
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2 进入【控制面板】窗口，单击“网络和Internet”；
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3 在接下来打开的窗口中，单击“网络和共享中心”；
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4 在接下来打开的窗口中，单击菜单『更改适配器设置』；
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5 进入【网络连接】窗口，右键单击对应的“无线网络连接”，在出现的菜单栏里点击选择『连接/断开（O）』；
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6 在电脑桌面右下角通知区域弹出的新窗口中，选择您要连接的无线网络，如“Tenda_home”，点击 连接（C） ，针对网络的加密情况，有以下两种不同的连接步骤：
A. 如果您的无线网络没有设置密码，如下图：
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点击 连接（C） 后，出现如下对话框，等待连接成功即可。
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2）如果您的无线网络设置了密码，如下图：
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点击 连接（C） 后，弹出如下图所示对话框，
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等待一段时间后，弹出对话框提示您输入您的无线网络密码，如下图。请在此对话框里输入您的无线网络密码后，点击 确定 按钮[image: image201.png]



7 连接成功后，您的无线网络显示为“已连接”。
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Win8系统无线连接

1 鼠标移至电脑面右上角，桌面右侧将会弹出如下对话框，点击『设置』；
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2 在接下来的出现的窗口中，点击『控制面板』；
[image: image204.png]RE

IR

AL





3 进入【控制面板】窗口，单击“网络和Internet”；
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4 在接下来打开的窗口中，单击左侧菜单栏『网络和共享中心』；
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5 在接下来打开的窗口中，单击左侧菜单『更改适配器设置』；
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6 进入【网络连接】窗口，右键单击对应的“无线网络”，在出现的菜单栏里点击选择『连接/断开（O）』；
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7 在电脑桌面右侧通知区域弹出的新窗口中，选择您要连接的无线网络，如“Tenda_home”，点击 连接（C） ，针对网络的加密情况，有以下两种不同的连接步骤：
A.如果您的无线网络没有设置密码，如下图：
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点击 连接（C） 后，出现如下对话框，请等待；
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等待一段时间后，出现如下图所示对话框，单击“是，启用共享并连接到设备用于家庭或工作网络”；
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当您的无线网络显示“已连接”时连接成功。
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B.如果您的无线网络设置了密码，如下图：
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稍等片刻后，弹出对话框提示输入您的无线网络密码，如下图。请在此对话框里输入您的无线网络密码后，点击 下一步（N） ；
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等待一段时间后，出现如下图所示对话框，单击“是，启用共享并连接到设备用于家庭或工作网络”；
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当您的无线网络显示“已连接”时连接成功。
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附录三 默认设置参数

	参数
	默认设置

	路由器登录
	用户登录网址
	192.168.0.1

	
	登录用户名
	admin

	
	登录密码
	无

	网络设置
	WAN口介质类型
	有线WAN

	
	上网方式
	自动获取

	
	WAN口MAC地址
	路由器背面贴纸上的MAC地址

	
	MTU
	ADSL拨号：1492

自动获取：1500
静态IP：1500

	
	WAN口速率
	自动协商

	
	MAC克隆模式
	自动克隆

	
	DNS设置
	禁用

	本地设置（LAN）
	IP地址
	192.168.0.1

	
	子网掩码
	255.255.255.0

	
	DHCP服务器
	启用

	
	IP地址池范围
	192.168.0.100~192.168.0.150

	
	网络时间
	（GMT+08:00）北京，重庆，香港特别行政区，乌鲁木齐

	
	自定义时间
	禁用

	无线设置
	无线功能
	开启

	
	无线信号名称（主SSID）
	Tenda_XXXXXX(XXXXXX为路由器的MAC地址后六位)

	
	次无线信号名称(次SSID)
	禁用

	
	无线工作模式
	无线接入点（AP）

	
	网络模式
	11/b/g/n混合模式

	
	广播（SSID）
	开启

	
	AP隔离
	关闭

	
	信道
	AutoSelect

	
	信道带宽
	20/40

	
	扩展信道
	AutoSelect

	
	WMM Capable
	开启

	
	APSD Capable
	关闭

	
	安全模式
	禁用

	
	WPS
	启用

	
	WPS模式
	PIN

	功能
	默认设置

	其它
	带宽控制
	禁用

	
	流量统计
	禁用

	
	DMZ主机
	禁用

	
	UPNP设置
	启用

	
	行为管理
	禁用

	系统工具
	远程WEB管理
	禁用

	
	登录密码
	无


附录四 常见问题解答
本附录提供一些安装和使用路由器过程中可能会出现的问题及解决方法。阅读它能帮助您解决遇到的难题。如果您不能在这里找到解决方法，请登录我们的网站www.tenda.com.cn或者发送E-MAIL到tenda@tenda.com.cn，我们会及时给您解决。

问题1：无法进入路由器管理界面，怎么办？
· 请检查路由器正面板上，确保电源指示灯有亮起，SYS灯正常闪烁。
· 请检查连接路由器的网线，确保路由器正面板上对应的LAN口灯有亮起。

· 请检查电脑的IP地址设置，确认电脑为自动获取IP或手动设置的IP和路由器LAN IP在同一网段，正确的电脑IP应介于192.168.0.2~192.168.0.254之间。
· 请检查浏览器地址栏，输入的应是http://192.168.0.1。

· 请检查浏览器工具→Internet选项→连接→局域网设置，确保没有勾选“为LAN使用代理服务器”。

· 请使用牙签之类的尖东西按住路由器后面板上的“WPS/Reset”键7秒以上恢复出厂设置，再重新登录。

问题2：想进入路由器管理界面，但忘记了路由器登录密码，怎么办？

请将路由器恢复出厂设置，方法：使用牙签之类的尖东西按住路由器后面板上的“WPS/Reset”键7秒以上。

问题3：连接路由器后的电脑在开机时出现IP地址冲突，如何处理？

· 请确保局域网没有其他DHCP服务器或其它DHCP服务器已关闭。
· 请确保局域网内的电脑没有占用路由器的LAN口IP地址，路由器出厂默认的LAN口IP是192.168.0.1。

· 请确保局域网内为电脑静态设置的IP没有其它电脑使用。

问题4：不能正常使用E-mail，无法访问互联网或部分网页打不开，怎么办？

此问题主要发生在ADSL和动态IP用户中，需要调整路由器最大传输单元MTU。请点击『高级设置』→『上网设置』，进入页面修改MTU值，尝试输入以下数值可以解决您的问题：1450、1400  
附录五 清除无线配置文件

路由器的无线设置改变后，电脑中相应的配置文件不会随之改变，这可能会造成无线连接不上或连接异常等现象。因此，当路由器的无线设置改变后,需要清除电脑中对应的配置文件。
Windows7系统清除无线配置文件:

1 在电脑桌面上，鼠标右键点击“网络”图标，点击选择『属性(R)』；

[image: image217.png]



2 在弹出的窗口中单击左侧菜单『管理无线网络』；
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XP系统清除无线配置文件:

1 在电脑桌面上，鼠标右键点击“网上邻居”图标，点击选择『属性（R）』；
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2 在弹出窗口里，鼠标右键点击“无线网络连接”，点击选择『属性（R）』；
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3 在接下来打开的【无线网络连接 属性】窗口中点击“无线网络配置”，选择“首选网络”中相应的无线配置文件后，点击 删除 。[image: image222.jpg]ikt Bt 21
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附录六 产品有毒有害物质清单
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您可以订阅我们的优酷官方频道http://i.youku.com/tendaservice来观看视频进行相关路由器设置   V

