
净水器在首次使用时，需要将机器内的空气排尽才能正常出水，所以首次制得的纯水会有少量气泡，

长期使用后，此现象会消失。

另外，颗粒活性炭滤芯在运输过程中，会产生微量的炭粉，这些炭粉会在第一次使用时随着纯水和浓

水排出，形成微量的黑水，首次使用时先进行冲洗即可。

建议每隔 2 小时打开水龙头直饮水开关制水 20 分钟并排掉，循环 12 次以上，以便充分保证口感。

温馨贴士：请勿让产品储藏暴露在 4℃以下环境中；使用前，滤芯必须安装到位。

小米净水器系列产品（扁豆、C1 除外）安装或更换滤芯的方法您可以参考下图~

温馨贴士：若您更换后新滤芯后，还提示需要更换或滤芯记录寿命不变，需长按复位键 3 秒进行复位。

小米净水器支持联网，支持接入米家 APP，连接方法如图，您可点击图片查看。



小米净水器（厨下式）提供首次免费上门安装服务，净水器物流信息显示签收后，售后工程师会主动

联系您，预约上门安装 。

若师傅未能及时联系您预约时间，您可以扫描外包装箱上二维码按流程自主预约安装。

安装费用：

净水器提供首次免费安装服务，安装过程中可能会出现打孔情况。根据实际情况使用其他配件材料，



需单独收费，具体费用以上门工程师为准~


