
更多手柄帮助和视频
请关注飞智微信公众号



LB键

摇杆

B键

A键

电源开关

Logo键（指示灯）

LT键

锁扣键

M键（标准版无M键）

充电口

小游线（用于安卓激活）



手柄使用指导

扫描二维码
下载安装飞智游戏厅

或用浏览器访问飞智官网 down.flydigi.com 下载

STEP 1： 下载飞智游戏厅

STEP 2： 蓝牙连接手机
根据飞智游戏厅-外设管理，点击连接手柄，按照游戏
厅内引导进行手柄连接

已配对的手柄，下次开机时若手机打开且蓝牙在通信
范围内，蓝牙会自动连接

若要更换另一台手机配对手柄，需要关闭上一台已连
接设备的蓝牙开关，再进入游戏厅点击连接手柄即可



STEP 3： 安卓用户需激活按键云映射

根据飞智游戏厅 - 映射激活向导，开启手机USB调试，
完成激活步骤

将黄蜂2小游线拔出，插入到手机Type-C接口，打开手
柄开关

iOS用户请直接跳到STEP4

*若手机仅有Micro USB接口，需额外购置Micro USB      
  转Type-C转接头。
*部分安卓机型原生支持飞智按键映射功能，则无需激
  活即可体验。

            

如果手机上有USB调试
授权弹出，选择确定

允许USB调试吗？

这台计算机的RSA密钥指纹如下：
C7:BB:CC:19:26:38:24:97:09:C6:BE:98:EA:5B:16:D7

一律允许使用这台计算机进行调试

取消 确定

当蓝灯由闪烁变为常亮时，激活成功，可拔下手机



STEP 4： 安装手柄

1. 向下拨动锁扣键，弹出拉杆

2. 在拉杆上方按压拉杆直到与手机侧面贴合



STEP 5： 启动游戏

Android 设备可以在游戏厅下载游戏，也可以添加
不在游戏厅里下载的游戏，通过“外设管理” -“添加
游戏”进行添加。

iOS 设备请点击“外设管理”-“添加游戏”，即可支持
从 App Store 下载的游戏。

安卓用户：

苹果用户：

为了更好的游戏体验，请在飞智游戏厅启动游戏



部件安装说明
该部分操作仅适用于背键款产品

M键

摇杆

按照图示操作将M键的卡扣端插入手柄背面的插槽，
M键会被自动吸附至正确位置

按照图示操作，垂直于手柄平面使力，即可取下或安装
摇杆

iOS 设备请点击“外设管理”-“添加游戏”，即可支持
从 App Store 下载的游戏。





无线射频

使用距离

2.4-2.485 Ghz 以及蓝牙4.0 BLE

<10米

iPhone 5s及以上手机，且 iOS 
9.3 及以上系统

Android 6.0及以上，具备蓝牙4.0
功能，厚度小于10.5mm, 宽度小
于86mm的安卓手机

Android

iOS

适用手机

性能参数

手柄尺寸

电池容量

充电时间

工作电流

83*81*36mm

280mAh

1.5-2小时

工作时电流<4mA ，待机电流<0.2mA



充电电流

续航时间

保存温度范围

使用温度范围

产品重量

充电电压5V,电流<280mA

80h

-20摄氏度~+80摄氏度

0摄氏度~+40摄氏度

约90g


